(19) OFICIUL DE STA:l'
PENTRU INVENTII $1 MARCI
Bucuresti

ROMANIA

B a o RO 125139 B1

51) Int.Cl.
HO02G 7/12 %%

(12) BREVET DE INVENTIE

(21)  Nr.cerere: A 2009 00076

(22) Data de depozit: 26.01.2009

(45) Data publicarii mentiunii acordarii brevetului: 30.08.2012 BOPI nr. 8/2012

(41) Data publicarii cererii:
30.12.2009 BOPI nr. 12/2009

(73) Titular:
+ EXIMPROD GRUP S.A., STR.OBOR,
BL.1C, ET.1, BUZAU, BZ, RO

(72) Inventatori:
+ BUCEA EMIL, STR. SPIRU HARET
BL.3D,AP.6, BUZAU, BZ, RO;
+ POMPARAU VASILE, STR.BROSTEN/
BL.P2, AP.13, BUZAU, BZ, RO

(74) Mandatar:
AGENTIE DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA $I TRANSFER
TEHNOLOGIC-STOIAN IOAN,
BD. REPUBLICII BL.46, SC.C, AP.35,
ROMAN, JUDETUL NEAMT

(56) Documente din stadiul tehnicii:
GB 724729; US 3978276; GB 788076;
US 1943912; FR 1602717

9 DISTANTOR II\ITERFUAZA PENTRU LINIILE ELECTRICE
AERIENE DE INALTA TENSIUNE

Examinator. ing. NEGOI'!'I:\ LILIANA

Orice persoand are dreptul sd formuleze in scris si
motivat, la OSIM, o cerere de revocare a brevetului de
inventie, in termen de 6 luni de la publicarea mentiunii
hotéréarii de acordare a acesteia

RO 125139 B1



11

13

15

17

19

21

23

25

27

29

31

33

35

37

39

41

43

45

47

RO 125139 B1

Inventia se refera la un distantor interfaza, pentru liniile electrice aeriene de inalta
tensiune, folosit pentru a evita apropierea periculoasa a conductoarelor intre ele, ca urmare
a galoparii sau balansarii conductoarelor din cauza vantului puternic sau desprinderii bruste
a stratului de chiciura de pe conductor.

Sunt cunoscute distantoare, avand in constructie unul sau doua izolatoare compozite,
in functie de tensiunea nominala a retelei prevazute cu doua distantiere legate intre ele cu
articulatie tip balama. Clemele distantoarelor, care se monteaza pe conductoare, sunt prinse
de izolatoare tot printr-o articulatie tip balama sau sunt fixate rigid de corpul izolatorului.

Documentul GB 724729 dezvaluie un dispozitiv distantier pentru cablurile suspendate
de transmitere a energiei electrice, care cuprinde cel putin o tija prevazuta la ambele capete
cu cleme de stréngere a cablurilor electrice, clemele mentionate fiind fixate de extremitétile
tijei prin intermediul unor articulatii sferice.

Documentul US 3978276 dezvaluie de asemenea un dispozitiv distantier pentru
cablurile suspendate de transmitere a energiei electrice, in care, pe langa utilizarea unor
articulatii sferice, dispozitivul permite reglarea distantei dintre cabluri, prin intermediul unui
cuplaj filetat

Dezavantajul acestor distantoare il constituie faptul ca articulatia tip balama nu
permite rotirea in articulatie decat intr-un singur plan, ceea ce face ca izolatoarele compozite
care intrd in componenta distantoarelor sa fie supuse la torsiune, izolatoare care nu sunt
prevazute a suporta astfel de solicitari.

De asemene,a aceste distantoare nu permit o reglare a distantei de montaj in functie
de valorile efective ale distantei dintre conductoare, gasite de constructor la locul de montaj.

Problema tehnicéa pe care o rezolva aceasta inventie este de a realiza un distantor,
astfel incat izolatoarele care intra in componenta acestuia sa nu fie supuse la torsiune si sa
permita totodata o reglare a distantei de montaj in functie de valorile efective ale distantei
dintre conductoare.

Distantorul interfaza, conform inventiei, rezolva aceasta problema tehnica si inlatura
dezavantajele de mai sus, prin aceea ca izolatoarele au cate o armatura tija, care au
practicate mai multe gauri transversale, si un distantier din teava, cu una sau doua gauri pe
fiecare capat, care imbina cele doua izolatoare intre ele, prin cate un bolt sau doua bolturi,
pe fiecare capat, asigurate cu niste agrafe din otel inoxidabil, iar izolatoarele au in partea
opusa cate o armatura tip nuca, cuplata cu cate un ochi cu rotuld, tip OTP, articulat cu un
bolt al unei cleme, si cate o banda din aluminiu, infagurata pe conductor, pe portiunea de
montare a clemei.

Distantorul interfaza, conform inventiei, are urmatoarele avantaje:

- 0 constructie usor realizabila tehnologic, cu costuri reduse;

- asigura reglarea distantei de montaj la fata locului, in functie de valorile efective ale
distantei dintre conductoare;

- izolatoarele care intra in componenta distantoarelor nu sunt solicitate la torsiune;

- folosirea ochiului cu prindere pe patrat OTP permite montarea oricaror tipuri de
armaturi de protectie, in functie de valoarea tensiunii nominale a liniei electrice aeriene.

Se d3, in continuare, un exemplu de realizare a inventiei, in legatura si cu fig. 1...9,
care reprezinta:

- fig. 1, vedere a unui distantor interfaz3;

- fig. 2, vedere a unui distantor interfaza dupa o directie | si cu sectiune partiala dupa
un plan Il-11 din fig. 1;

- fig. 3, detaliu Il in sectiunea din fig. 2, prezentand imbinarea cu un singur bolt,
dintre tija armaturii izolatorului $i distantierul din teava;
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- fig. 4, vedere detaliu dupa o directie IV din fig. 3;

- fig. 5, vedere a imbinarii dintre clema de capat a distantorului i izolator, detaliul V
din fig. 1;

- fig. 6, vedere a unui distantor interfaza, in varianta cu cate doua bolturi pe capetele
distantierului din teava;

- fig. 7, vedere a unui distantor interfaza dupa o directie VI si cu sectiune partiala
dupa un plan VII-VII din fig. &;

- fig. 8, detaliu IXin sectiunea din fig. 7, prezentand imbinarea cu doua bolturi dintre
tija armaturii izolatorului si distantierul din teava;

- fig. 9, vedere detaliu dupa o directie VIII din fig. 8.

Distantorul interfaz& pentru liniile electrice aeriene de inaltd tensiune, conform
inventiei, este compus din doua izolatoare 1 si 2, legate intre ele cu un distantier 3 din teava.

Izolatoarele 1 si 2, care intrd in componenta distantorului, au o armatura tip nuca 4
si 0 armatura tija 5, care are practicate mai multe gauri a, transversale.

|zolatoarele 1 si 2 se imbina cu distantierul 3 din teava, prin intermediul unor bolturi
6, care trec printr-o gaura a sau alta, in functie de distanta B dintre conductoarele electrice,
bolturi 6 care se asigura cu cate o agrafa 7 din otel inoxidabil.

Lungimea A a distantierului 3 si gaurile a practicate in armaturile tija 5 ale
izolatoarelor asigura posibilitatea de reglare, prin montarea bolturilor 6 intr-una dintre gaurile
a, corespunzatoare, pentru a putea realiza distanta efectiva B dintre conductoare.

Prinderea distantorului pe conductoare se face prin intermediul a doua cleme 8, care
asigura prinderea pentru toatd gama de conductoare folosite la constructia liniilor electrice
aeriene de inalta tensiune. Pentru o buna fixare a clemelor 8 pe conductoare, 0 banda din
aluminiu 13 se infagoara pe conductor, pe portiunea de montare a clemei.

imbinarea dintre izolatorul 1 sau 2 si clema 8 se face prin intermediul unui ochi 9, tip
OTP, care are la un capat o gaura prin care intré un bolt 10, al clemei 8 si in celalalt capat
o rotuld 11, pentru imbinarea cu armatura nuca 4 a izolatorului.

Blocarea rotulei 11 in nuca 4 se face cu ajutorul unei agrafe 12 din otel inoxidabil.

Pe portiunea patrata a ochiului 9, tip OTP, se poate monta orice tip de arméaturi de
protectie, in functie de valorea tensiunii nominale a liniei electrice aeriene.

Toate elementele componente ale distantorului, executate din fonta sau otel, sunt
protejate in mod eficient si durabil impotriva coroziunii, prin zincare.

Distantorul interfaza, conform inventiei, permite mobilitate in toate planurile, acest
lucru realizadndu-se prin articulatia nuca-rotula dintre armatura nuca 4 a izolatorului si ochiul
9 cu rotula 11.

Constructia armaturilor tija 5 ale izolatorului si a distantierului 3 din teava permite o
reglare a distantei de montaj la fata locului, in functie de valorile efective ale distantei B
dintre conductoare.

Reglarea distantei dintre conductoare comporté urmatoarele etape:

- se scoate agrafa 7 din gaura a boltului 6;

- se scoate boltul 5 din imbinarea armaturii tija 5 cu distantierul din teava 3;

- se deplaseaza distantierul din teava 3 la altd gaura din armatura tija 5;

- se introduce boltul 6 in imbinarea armaturii tija 5 cu distantierul din teava 3,

- se asigura cu agrafa 7.
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Revendicari

1. Distantor interfaza, pentru liniile electrice aeriene de inalta tensiune, compus din
cleme (8) si izolatoare (1 si 2), caracterizat prin aceea ca izolatoarele (1 si 2) au céte o
armatura tija (5), care au practicate mai multe gauri transversale (a), si un distantier (3) din
teava, cu una sau doua gauri (a) pe fiecare capat, care imbina cele doua izolatoare (1 si 2)
intre ele, prin cate un bolt (6) sau doua bolturi (6), pe fiecare capat, asigurate cu niste agrafe
(7) din otel inoxidabil, iar izolatoarele (1 si 2) au in partea opusa cate o armatura tip nuca (4),
cuplata cu céte un ochi (9) cu rotula (11), tip OTP, articulat cu un bolt (10) al unei cleme (8),
si cate o banda din aluminiu (13), infagurata pe conductor, pe portiunea de montare a clemei.

2. Distantor interfaza, pentru liniile aeriene de inalta tensiune, conform revendicarii 1,
caracterizat prin aceea ca articulatia nuca-rotula dintre armatura nuca (4) a izolatorului $i
rotula (11) ochiului (9) permite mobilitate in toate planurile, asigurand ca izolatorul nu este
supus la torsiune, iar distantierul (3) din teava, cu gauri (a) de reglare si bolturi (6), permite
reglarea distantei de montaj la fata locului, in functie de valorile efective ale distantei (B)
dintre conductoare.
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