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Inventia se refera un dispozitiv pentru uscarea, cu microunde, a materialelor de
constructii.

Sunt cunoscute echipamente de uscare cu microunde, prevazute cu niste surse de
microunde si cu niste ventilatoare fixe, prin intermediul carora se realizeaza circularea aerului
in interiorul uscatorului si care sunt pozitionate in partea superioara a incintei, in plan vertical
sau orizontal, sau in peretii incintei (JP11111445 A).

Dezavantajele acestui mod de montare a ventilatoarelor este faptul ca circularea
aerului in incintd se face la fel, indiferent de dimensiunea si orientarea stivei de material
supus uscarii, ceea ce creeaza in stivd zone unde aerul ajunge mai greu sau nu ajunge
deloc. Ca urmare, procesul de uscare nu este uniform in stiva.

Problema pe care o rezolva inventia consta asigurarea unei circulatii omogene a
aerului in interiorul incintei uscatorului, cu posibilitarea de reglare si orientare cu un grad de
libertate, avand ca rezultat optimizarea circulatiei aerului, in functie de tipul de material si
modul de stivuire, si eliminarea/minimizarea zonelor din stiva unde nu ajunge aerul.

Dispozitiv de uscare, cu microunde, a materialelor de constructie, alcatuit dintr-o
incinta in care se introduc obiectele de uscat, care asigura uniformizarea circulatiei aerului,
prin faptul ca ventilatoarele sunt montate rigid, pe niste piese metalic,e care sunt montate,
la randul lor, cu posibilitate de reglare si in plan vertical si in plan orizontal, pe niste bare
verticale, dand posibilitatea uniformizarii circulatiei aerului in incinta.

Prin aplicarea inventiei, se obtin urmatoarele avantaje:

- uscarea uniforma a materialului supus procesului de uscare;

- eliminarea zonelor cu umiditate diferitd din stiva de material supus uscarii;

- reglarea circulatiei aerului in functie de dimensiunea si configuratia stivei de material
supus uscarii.

Se da, in continuare, un exemplu de realizare in legatura cu figura care reprezinta
o vedere generalad a dispozitivului propus.

Dispozitivul de uscare, cu microunde, a materialelor de constructie, conform inventiei,
este alcatuit dintr-o incintd 1, pe ai carei pereti interiori sunt montate niste surse de
microunde 2, si in fiecare colt al incintei 1 se afla montate niste bare verticale 3. Pe fiecare
bara verticala 3, sunt prevazute niste piese metalice 4, prin mijloace cunoscute si care sunt
mobile fata de barele verticale 3, si in plan orizontal si in plan vertical.

Aceste piese metalice 4 sustin niste ventilatoare 5 electrice. Dimensiunile pieselor
metalice 4 se aleg in functie de modelul de ventilator § utilizat, si acestea nu trebuie s&
obstructioneze fluxul de aer al ventilatorului 5. Ansamblul bara verticala 3 - ventilatoare 5 are
posibilitatea de rotire in jurul axei verticale a barei 3, prin intermediul unor ruimenti, montati
in podeaua si tavanul incinei 1.

Fiecare bara verticala 3 poate fi blocata intr-o anumitd pozitie, cu ajutorul unui
dispozitiv de blocare 7, aflatla nivelul podelei incintei 1, asigurand controlul deplasarii fluxului
de aer, in vederea uscarii uniforme a materialului supus procesului de uscare.

Fiecare ventilator § este conectat electric la un sistemul 8 automat de masurare si
control al procesului de uscare.
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Revendicare

Dispozitiv de uscare, cu microunde, a materialelor de constructie, alcatuit dintr-o
incinta (1) in care se introduc obiectele de uscat, prevazuta, pe peretii laterali, cu niste surse
de microunde (2) si cu niste ventilatoare (5), ce asigura uscarea materialelor prin expunerea
lor si la fluxul de microunde si la fluxul de aer, caracterizat prin aceea ca ventilatoarele (5)
sunt montate rigid pe niste piese (4) metalice, care sunt montate, la randul lor, cu posibilitate
de reglare si in plan vertical si in plan orizontal, pe niste bare verticale (3), dand posibilitatea
uniformizarii circulatiei aerului in incinta (1).
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