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s4 METODA SI DISPOZITIV DE DIAGNOSTICARE

(57) Rezumat:

Inventia se referd la o metodd si un dispozitiv pentru
diagnosticarea unuitransformator electric de putere, cu s
ocazia verificarii grupei de conexiuni la acesta. Metoda 1 / \ / —|
conform inventiei constd In aceea cd sunt analizate
diagramele acumulate ale treptelor de reglare sub ) o
sarcind, obtinute prin Insumarea oscilogramelor, reali- ’
zate cuun dispozitivde diagnosticare, parcurgand toate N
treptele comutatorului de reglare sub sarcind, pentru ©
fiecare pozitie din codul indicelui orar al transforma- L

torului verificat, diagramele cumulate fiind p&strate in . /

2

-

-

memoria unui calculator, urmand a fi comparate cu
diagramele cumulate, obtinute cu ocazia reviziilor |
programate sau in cazul unor avarii. Dispozitivul con- \ \
forminventiei este constituit dintr-un cadru (1) suport pe L [
care sunt montate o sursd (2) de curent continuu, [TTIAT
prevazuta cu un intrerupator (3) cu buton, precumgiun Kf} n; L‘"
aparat (4) de m3surg, cu ac indicator la mijlocul scalei, — l 1 1o
- t -}

3 1 s 6

realizarea diagramelor cumulate ale treptelor de reglare
sub sarcind fiind posibild datoritd unui osciloscop (5) il
dotat cu o mufa (6) tip USB, pentru salvarea datelor E—

obtinute la verificarea unui transformator (7). - L L e e

Revendicari: 3
Figuri: 1

Cu incepere de la data publicdrii cererii de brevet, cererea asigurd, in mod provizoriu, solicitantului, protectia conferitd potrivit dispozitiilor art.32
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Mecetoda si dispozitiv de diagnosticare

clectrice de

[nventia se relerd la o metodd pentru diagnosticarca (e
putere. pe baza datelor privind evolutia in tmp a starit bobinagjelor. obtinute cu un dispovitiy
de diagnosticare. cu ocazia vertlicarni grapet de conexiunt sau independent de accasta. in

asurt utthzZandu-se o sursd de semnal 10 curent continuu.,

[0 scopul verifiearti erupet deconexiuni faun transtormator electric de putere este
cunoscut un o aparal (CERNONAZL L Dooor al Comracr de cercetare stiimtifica
N ) 2000 1990 Beneticiar: URT A Roman: Succavar tiniversitatea WStetan el Mare™
1990, pag. 103). constand dintr-un indicator de maltd tensiune clasic. o carul fumind este
transnusa prin intermediul uncet ibre optice la o fotorezistenta. cuplatd la un aparat de masura
senstbil (nu vy Grupa de conexiuni se eiteste pe o seala aradatd, cand ndicatia aparaiuha
devine maximi

Solutia deserisd previntd dezavantajul ¢ este aplhicata cu dificultate. 1Tind imprecisia i
incapabild sa evidenticze un proces de degradare al bobinajelor. allat in stadiul incipient.

Dispositivul de diagnosticare. conform inventicr. inlaturd dezavantajele mentionate mai
SUS. Prip aveca s este constitais mnoprimcipals dimte-uns cadng suports pecare sunt fiNate. una
Fined alta. o sursd de curent continuu preyazutd cu un intrerupatlor cu buton pentru conceetare
pe duratd seurta. un aparat cu ac mmdicator la mijlocul scalers utifizat pentru @ determina sensul
curchtulur continuu si un osciloscope capabil =i stocheze oscitogramele pentru ficcare pozitie
a comutatorului de reglay sub sarcind. date pe care se baszeaza metoda de diagnosticare a
fransformatearelor electrice de putere

\vanuygele metoder g1 dispozitivulun sunt:

- precizie ridicatd la obtinerea datelor experimentale:

- maney rabilitate usoard:
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- permite sd 0 se obtind codul indicelui orar covespunzator grupei de o conexiuni.

concomitent pe doud cadrane. cecua ce constituie o garantic a vertlicari electuate:

- metoda de diagnosticare este simpld si nu necesitd operatii suplimentare. datele Hind

obtimute cu ocazia verilicarn grupet de conexiunt sau independent de aceasta s1opastrate in

memorta caleulatorulur.

Se da i ocontinuare un exemplu de reahizare a inventicr in egdturd cu g 1. care

represintd schema de principiu a dispozitivului.

Dispozitivul de diagnosticare. confornm inventict oste aleatwit. in principal. dintr-un

cadru suport 1. paralelipipedic. in cure sunt montate una 1angd alta o sursd 20 de curent
continuu. previsutd cu un intrerupdtor 3. cu buton. pentru conectare pe duratd scurti. un
aparal 4 de masura. cu ac indicator Ta mijlocul scalei. pentru stabilirea sensulur curentulu

continuu st un osciloscop 3. capabil si inregistreze oscilogramele. dotat cu o muld 6. de up

LISBL pentru salvarea datelor. obtinute Ta vertficarca unui transtormator 7. Dispositivul de
diagnosticare poate i folosit in cadrub ateherclor de reparati pentru transformatoare. dar si ca
trusd mohila pe teren. cu ocazia revizilor,

Metoda de diagnosticare consta in analiza diagramelor cumulate ale treptelor de regla
sub sarcind. mtoemite pentru ficcare positic din codul indicelui orar. corespunzator grupet de
conesiuiy o wansformatorubnr vernthicat. Diagramele cumudate. seobtin prin isumarea

oscilogramelor. realizate  cu dispozitivul - de diagnosticare. parcurgand  toate  veptele

comutatorului de reglap sub sarcind. pentru Tiecare pozitic din codul indicelur orar.
Diagramele cumulate. s¢ pastreaszdt in memoria caleulatorului. urmand a i comparate cu
diagramele cumulate. obtinute cu ocazia revizilor programate sau i cazul unor avarii.

NMetoda constituic an mijloe chicient de diagnostcare. i cazul detectiunilor de uipul

scurteiveuiiclor intre spire. pe baza datelor privind cvolutia in ump a stari bobmajelor

transformatorulul supus verificarit.
Dispozitivul de diagnosticare poate fi reprodus cu aceleast performante si caractenstici.

fapt care constituie anargument i lavoarca respeetari eriterialut de aphicabilitate industriala,

o~
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Revendieari

Disposany de diaenostcare. caracterizal prinaceea cdo este constituit i prinetpal

dintr-un cadru suport (1) pe care sunt montate o sursd (2) de curent continuu.

prevasutd cu un mtrerupidtor (3) cu buton, precum sioun aparat (4) de masurd. cu ac
indicator la mijlocul scaler:

Dispozitiv de diagnosticare conform revendicarii 1o caracterizat prin aceea ¢d.

realizarca diagramelor cumulate ale treprelor dereela) sub sarcina este posibila

datoritad unui osciloscop (5) dotat cu o mula (6) up USB pentra sahvarca datelor.
| i

obtinute la veriticarca unui transtormator (7).

. Meatoda de diagnosticare. caracterizald prin aceea cd. analizeaza diagramele cumulate

ale treptelor de reglaj sub sarcind. obtinute prin insumarca oscilogramelor. realizate

cucdespasitnvali e d o noesticares parcargand toare treptele comutatorulun deoregly
suby sarcind. pentru becare pozitic din codul indieelut orar a - transtformatorului
vertficat. Diagramele cumulate. se pastreaza in memoria caleulatorulur. urmand o i
comparate cu diagramele cumulate. obtinute cu ocazia revizitlor programate sau in

casul unor avarlii.



26 -1~ 2010

&c-2010-012°7- - .

QO

§

/
NN,




	Bibliographic Data / Abstract
	Description
	Claims
	Drawings



