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9 DISPOZITIV DE RIDICAT, MULTIFUNCTIONAL

(57) Rezumat:

Inventia se refera la un dispozitiv multifunctional, pentru
ridicarea autoturismului, n scopul realizarii diverselor
lucréri de service sau, prin adaugarea unor elemente
suplimentare, poate fi folosit ca macara de atelier, la
ridicarea unor subansambluri ale autoturismelor, cumar
fi motorul. Dispozitivul conform inventiei se compune
dintr-un profil (1) de baza pe care se monteaza rotile
(2), o parghie (3) articulata avand un element (a) de
sprijin si un element (b) de prindere, un sistem (4) de
ghidare, o altd pérghie (5) articulata cu o rola (6) de
lant, lantul (7), un sistem (8) de prindere a lantului (7),
un palan (9) manual si o parghie (10) cu méaner, pentru
manevrarea sistemului, iar pentru transformarea aces-
tuia Tn macara de atelier, se desface carligul elemen-
tului (b) de prindere de parghia (3) articulata si se va
fixa prin nigte bolturi (11), se monteaza o consola (13)
prin nigte bolturi (12) si o noua rold (14) pentru lant,
consola (13) rigidizadndu-se prin doua elemente (15)
fixate tot prin bolturi, ca parte a suportului de sprijin al
lantului (7).

Revendicari: 2
Figuri: 5

Cu incepere de la data publicérii cererii de brevet, cererea asigura, in mod provizoriu, solicitantului, protectia conferitd potrivit dispozitiilor
art.32 din Legea nr.64/1991, cu exceptia cazurilorin care cererea de brevet de inventie a fost respinsd, retrasd sau considerata ca fiind retrasa.
Intinderea protectiei conferite de cererea de brevet de inventie este determinata de revendicrile continute in cererea publicatd in conformitate
cu art.23 alin.(1) - (3).
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Descriere: Inventia se refera la un dispozitiv multifunctional cu functiunea de bazi
pentru ridicarea autoturismului (figura 1), in scopul realizérii de diverse lucrari de service,
sau (figura 2) pentru functiuni de ridicare subansamble echipate auto (ex. motorul).
Deasemenea dispozitivul poate fi utilizat i pentru bascularea remorcilor de autoturisme sau a
benelor de autoturisme, iar doud astfel de dispozitive prin modul de fixare i configurare pot
f1 utilizate in realizarea unei rampe necesare interventilor sub motor (ca schimbul de ulei).

Sunt cunoscute cricuri mecanice, cu guruburi §i parghii, hidraulice, electromecanice sau
electropneumatice utilizate pentru o singurd operatie, RO 100391 sau doud operatii, RO
122585 B1, dar dezavantajul esential este cd nu se poate ridica suficient de mult si sigur
autoturismul astfel incét sd se permita realizarea cu usurintd a demontérilor si montarilor de
subansamble sau a diferitelor operatii de service sub autoturism.

Dispozitivul, conform inventiei inlaturd dezavantajele de mai sus, prin aceea cd poate
ridica autoturismul din lateral la maxim, aproape de limita de echilibru pe doud roti a
autotufismului, greutatea transferandu-se in mare parte pe o roata din fata i una din spate pe
aceeasl parte a autoturismului. Astfel se pot realiza orice demontari de subansamble ale
autoturismului aflate sub autoturism sau realizarea de necesitd{i ca de exemplu sablarea si
antifonarea autoturismului, etc. Pentru astfel de operatii de mentenanta corectiva, dispozitivul
va fi realizat ca in figura 1. De asemenea in aceasta configurare se poate folosi dispozitivul si
pentru bascularea remorcilor de autoturism.

Pe de alta parte dispozitivul se poate realiza ca in figura 2 pentru ridicare de exemplu, in
scopul demontdrii motorului echipat al autoturismului. Desigur ca dispozitivul realizat ca in
figura 2 are elemente, care se pot demonta obtindndu-se dispozitivul configurat ca in figura 1.

Se da mai jos un exemplu de realizare a inventiei, in legatura cu figurile tridimensionale
ale dispozitivului realizat n cele douda moduri de utilizare. Actionarea in acest exemplu este
manuald.

Dispozitivul conform figurii 3, respectiv figurii 1, se compune dintr-un profil de bazi 1 pe
care sunt echipate rotile 2, parghia articulatd 3 cu elementul de sprijin a §i prindere b, cu
sistem de ghidare 4, parghia articulatd S cu rola de lan{ 6, lanful 7, sistemul de prindere a
lantului 8, palanul manual 9 i parghia cu maner pentru manevrabilitate 10.

Dispozitivul se introduce pe partea laterald sub autoturism intre roata din fati si cea din

spate a autoturismului (pe aceeasi parte) astfel incat elementul de sprijin a sé fie asezat in fata
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pragului. Forma de reazem (cu o protectie de cauciuc) a dispozitivului se va realiza dupa
forma partii de curburd a pragului de la autoturism care poate fi comuna la mai multe sau
chiar toate autoturismele de aceeasi clasi.

Dupi introducerea corectd sub autoturism (transversal si tindndu-se cont de suprafata de
agezare a pragului a, se va actiona palanul manual cu sigurantd, cu lant, apoi se va ridica
autoturismul sprijinindu-se doar pe doua rofi. Pe masurd ce se va ridica pe o parte
autoturismul, dispozitivul va prelua greutatea distribuitd pe rotile care vor fi ridicate. Pentru
coborarea autoturismului se inverseazd sensul de actionare cu sigurantd al dispozitivului de
ridicare-coborare si se va aduce autoturismul la pozitia inifiala pe patru roti.

Pentru cea de-a doua configurare a dispozitivului conform figurii 2, se desface carligul
sistemului de prindere b de parghia articulata 3, care parghie se va fixa prin bolturile 11. Se
mai monteazd elementul 13 prin bolturile 12 si 0 noua rola pentru lant 14, Pentru a se permite
rigidizarea consolei aditionale 13 se monteaza tot prin bolturi cele doua elemente 15 necesare
ca parte a suportului de sprijin al lantului in vederea ridicarii greutdtilor si transportul lor pe
distante scurte, ca 0 macara de atelier.

Dispozitivul integrat, conform inventiei, prezintd urmatoarele avantaje:

- Intruneste trei functiuni (ridicare, basculare si transport), intr-un singur dispozitiv;

- TInlatura efortul fizic la utilizarea sa:

- Are o constructie solida, stabila si reconfigurabila,

- Gabaritul pe ldtime este mic;

- Tehnologia de realizare este nepretentioasa,

- Costurile de intretinere si reparatii sunt reduse.
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Revendicari

1. Dispozitiv multifunctional, caracterizat prin aceea ca poate fi configurat pentru
functiunea de ridicare-basculare ca in figura 3 (sau figura 1, figura 4 §i figura 5) §i este
constituit dintr-un profil de bazid 1 pe care sunt echipate rotile 2, parghia articulatd 3 cu
elementul de sprijin a si prindere b, cu sistem de ghidare 4, parghia articulatd 5 cu rola de lan
6, sistemul de prindere a lanfului 7, sistemul de prindere a lantului 8, palanul manual 9 si
parghia cu maner pentru manevrabilitate 10.

2. Dispozitiv multifunctional, conform revendicarii 1, caracterizat prin aceea ca poate
ridica la modul cel mai sigur si la limita maximd autoturismul pe lateral sprijinindu-se
autoturismul doar pe doud roti (una fatd si una spate pe aceeasi parte) dar putdnd fi insa
configurat prin adaugarea elementelor 11, 12, 13, 14 si 15 pentru a fi utilizat §i ca macara tip
de atelier potrivit figurii 2, la ridicarea de exemplu a motorului echipat al unui autoturism si

deplasarea acestuia pe distante scurte.
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