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499 MOTOR TERMOMAGNETIC

(57) Rezumat:

Inventia se referd la un motor bazat pe conversia ter-
momagnetomecanica, prin distorsiunea cadmpului mag-
netic, sub influenta temperaturii. Motorul conforminven-
tiei este constituit dintr-un rotor (1), in care, dupa un tra-
seu circular periferic, sunt inglobate, la intervale egale,
mai multe pastile (2 si 2') dingadoliniu, o portiune peri-
ferica Tngusta a rotorului (1) fiind expusa caAmpului mag-
netic produs de doi magneti (3 si 4), precum si actiunii
caldurii produse de niste rezistoare (5 i 6) electrice, in
zona incalzita, cu o latime corespunzatoare diametrului
unei pastile (2 si 2') din gadoliniu, aceasta din urma
trecand din domeniul feromagnetic in cel paramagnetic,
dupa atingerea temperaturii Curie, fapt care produce
distorsiunea campului magnetic i aparitia unei forte
transversale, aflatd la originea cuplului mecanic al
motorului, Tn restul traseului circular, periferic, fiind
plasate niste elemente (9 si 9') Peltier, care racesc
pastilele (2 si 2') din gadoliniu, astfel ca materialul

revine la domeniul feromagnetic, racirea elementelor (9
si 9') Peltier fiind realizata de niste radiatoare (11 si 11')
si niste ventilatoare (12 si 12).
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Motor termomagnetic

Inventia se referd la un motor bazat pe conversia termo-magneto-mecanica si unde
functionarea este posibila prin distorsiunea cdmpului magnetic, sub influenta temperaturii.

in scopul realizirii conversiei termo-magneto-mecanice este cunoscuti o solutie
(CERNOMAZU, D.; MANDICI, L.; SOREA, N.; UNGUREANU, C. et. al. Actuator
termomagnetic. Brevet RO, nr. 125484). Actuatorul termomagnetic, conform inventiei, este
constituit dintr-un sistem propulsor, reprezentat printr-un magnet permanent la care polii
magnetici pot fi suntati, dupd caz, prin intermediul unei punti magnetice, realizate din
gadoliniu s$i excitatd termic cu ajutorul unui element Peltier, alimentat cu polaritate
convenabild de la o sursa de curent continuu.

Dezavantajul solutiei descrise constd in faptul c¢d, modelul experimental nu poate fi
utilizat individual pentru obtinerea unei miscari continue de rotatie.

Solutia conform inventiei, inldturd dezavantajul mentionat prin aceea cd, este constituit
dintr-un rotor realizat dintr-un material electroizolant, rezistent la temperaturd, unde, pe un
traseu periferic, sunt inglobate mai multe pastile din gadoliniu si unde o portiune ingustd a
traseului periferic este supuséa caldurii generatd, local, de niste rezistoare electrice, in timp ce
restul portiunii periferice este supusa racirii, cu ajutorul unor elemente Peltier plasate, la o
anumita distantd, pe niste placi din aluminiu din zona rotorului i1 unde portiunea incalzita a

rotorului se afld sub actiunea campului magnetic produs de doi magneti permanenti.
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Inventia prezintd urmatoarele avantaje:

- concuri la obtinerea unei miscédri continue de rotatie;

- simplitate constructiva;

- siguranta in functionare.

Se di in continuare un exemplu de realizare a inventiei in legiturd cu fig. 1, fig.2 si
fig. 3 si care reprezintd, dupd cum urmeaza:

- fig. 1 — o prezentare de ansamblu a inventiei;

- fig.2 — un detaliu privind realizarea rotorului;

- fig. 3 — explicativd la principiul de functionare al motorului termomagnetic cu
gadoliniu.

Motorul termomagnetic, conform inventiei (fig. 1) este constituit, in principal, dintr-un
material electroizolant, rezistent la cédldurd, si unde, pe un traseu periferic circular, sunt
inglobate, la intervale egale, mai multe pastile din gadoliniu 2, 2’ care, sub actiunea céldurii,
trec din domeniul feromagnetic in domeniul paramagnetic, dupé depasirea temperaturii Curie.
O portiune periferica ingusta a rotorului 1, corespunzitoare a 3 — 4 pastile din gadoliniu, este
expusa campului magnetic produs de doi magneti permanenti 3 si 4 precum si actiunii caldurii
generata de doud rezistoare electrice 5 $i 6 plasate in zona campului magnetic, pe cele doud
fete ale rotorului si care incédlzeste doar o portiune a zonei expusi radiatiei calorice, emisa de
cele doud rezistoare mentionate anterior si care sunt conectate la o sursia de alimentare
nereprezentatd in desen. Restul traseului periferic al rotorului, cu pastile din gadoliniu, se
gdseste plasat intre doud placi metalice din aluminiu 7 si 8, pe care sunt montate mai multe
elemente Peltier 9 si 9° cu fata racitd orientatd citre placile mentionate. Elementele Peltier
mentionate sunt protejate printr-o izolatie termicd 10. Fata caldd a elementelor Peltier este
racitd prin intermediul unor radiatoare metalice 11 si 11°, la care procesul de racire este
activat prin intermediul unor ventilatoare de racire 12 si 12°.

Principiul de functionare este prezentat in continuare, cu ajutorul figurii 3. Caldura
degajatd de rezistoarele electrice 5 si 6 conduce la incalzirea pastilei din gadoliniu plasata in
apropiere. La atingerea temperaturii Curie, pastila din gadoliniu 2 trece din domeniul
feromagnetic In cel paramagnetic. Faptul descris, conduce la distorsiunea spectrului liniilor de
forta stabilit intre polii de nume contrar ai magnetilor permanenti 3 si 4. Se produce o indesire
a liniilor de fortd céatre pastilele din gadoliniu 2°, 2°°, 2”°’ ramase incd in domeniul
feromagnetic. In spectrul distorsionat al liniilor de forta, se manifestd o fortd transversala,
orientatd, dinspre regiunea cu cdmp magnetic mai intens spre regiunea cu cimp magnetic mai

slab. Aceasta fortd std la originea cuplului mecanic ce determind rotirea continui a rotorului in
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sensul fortei mentionate. Pastilele din gadoliniu incélzite, ajungidnd in zona racitd de
elementele Peltier 9 si 9°, se rdcesc si revin la domeniul feromagnetic, fapt care permite
reluarea ciclului descris.

Motorul termomagnetic, conform inventiei, poate fi reprodus cu aceleasi performante
si caracteristici ori de céte ori este necesar, fapt care poate constitui un argument in favoarea

indeplinirii criteriului de aplicabilitate industriala.
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Revendicari

1. Motor termomagnetic a carui principiu se bazeaza pe distorsiunea cdmpului magnetic, sub
actiunea temperaturii, caracterizat prin aceea cd, este constituit dintr-un rotor (1) realizat
dintr-un material electroizolant rezistent la temperaturd si care prezintd inglobate pe traseul
periferic circular, la intervale egale, niste pastile din gadoliniu (2), (2’) si unde o portiune
ingustd corespunzitoare a 3 — 4 pastile, se afld sub actiunea campului magnetic, produs de doi
magneti permanenti (3) si (4) si unde o portiune corespunzitoare doar unei pastile din
gadoliniu, se afla sub actiunea caldurii produsa de doua rezistoare electrice (5) si (6) conectate
la o sursd de alimentare si care provoaci astfel, distorsiunea cdmpului magnetic, prin trecerea

unei pastile (27) din domeniul feromagnetic in cel paramagnetic.

2. Motor conform revendicdrii 1, caracterizat prin aceea ci, cea mai mare parte a traseului
rotoric prevazut cu pastile inglobate din gadoliniu, se gaseste sub actiunea unor elemente
Peltier, prin fetele cu temperaturd scazutd (7) si (8) care racesc pastilele din gadoliniu Incélzite

anterior, determinand revenirea lor in domeniul feromagnetic.

3. Motor conform revendicérii 2, caracterizat prin aceea cd, elementele Peltier (9) si (9°) sunt
protejate cu o izolatie termica (10), iar fetele incalzite sunt récite prin intermediul unor
radiatoare (11), (11°) si prin intermediul unor ventilatoare (12), (12°) prin care este activata

racirea.
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