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49 AC DE TRICOTAT PENTRU MASINI RECTILINII DE

TRICOTAT DIN BATATURA

(57) Rezumat:

Inventia se referéd la un ac de tricotat utilizat la masinile
rectilinii de tricotat din batatura, electronice, de mica
finete. Acul de tricotat conform inventiei este alcatuit
dintr-o tija (1) care prezinta, in partea inferioara, o porti-
une (2) cilindrica pe care este amplasata o rola (3), prin
intermediul unei bucse (4) antifrictiune, rola (3) fiind
impiedicata sa se deplaseze axial de céatre un inel (5)
de sigurantd, care este amplasat intr-un canal (6) prac-
ticat pe portiunea (2) cilindrica, astfel incat rola (3),
intrand Tn contact cu 0 cama (7) care executa o migcare
de translatie, produce deplasarea in sus a acului atunci
cand acesta intra in contact cu portiunea ascendenta a
camei, si deplasarea in jos a acului atunci cand aceasta
intra Tn contact cu portiunea descendenta a camei.
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AC DE TRICOTAT PENTRU MASINI RECTILINII DE TRICOTAT DIN
BATATURA

Inventia se refera la un ac de tricotat, utilizat la masinile rectilinii de tricotat din
batatura, electronice, de finete mica.

Sunt cunoscute ace de tricotat intr-o mare varietate de forme constructive, foarte des
fiind utilizate acele cu cdrlig, acele cu limba si acele compuse. Tijele acestor ace au
diferite profiluri si pe lungimea acestora exista cdlcdie de actionare de sectiune
paralelipipedica, dispuse la unul sau mai multe niveluri [1], [2], [3], [4]-

Acele au miscari de ridicare-coborare intr-un sistem de tricotare. Aceste migcari sunt
obtinute prin contactul calcdielor cu profilul ascendent si descendent al camelor din
componenta sistemului [1], [2], [3], [4]. Dezavantajul principal al acestor ace este acela
al unor frecari mari existente intre calcdiele de actionare si suprafetele active ale
camelor.

Problema tehnica pe care o rezolva inventia este realizarea unui ac de tricotat pentru
magsini rectilinii de tricotat din batatura, de finete mica, care sa prezinte frecari reduse
intre cdlcaiele de actionare si suprafetele active ale camelor si care, de asemenea, sa
permita reducerea socurilor la contactul initial dintre célcai si cama.

Acul de tricotat, conform inventiei, este format dintr-o tija, care, in scopul diminuarii
frecarilor si a impactului initial ac — cama, prezinta in partea inferioard, in locul
calcaiului de actionare, o portiune cilindrici pe care se amplaseazi o rola prin
intermediul unei bucse antifrictiune, rola fiind impiedicatd sa se deplaseze axial de citre
un inel de siguranta.
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Inventia poate fi exploatata industrial pentru producerea tricoturilor din batatura pe
magini rectilinii de tricotat, controlate prin microprocesor, de finete mica si caracterizate
prin viteze de tricotare ridicate. Frecarile si socurile initiale reduse dintre ac si cama
permit functionarea cu viteze crescute a masinilor de tricotat, care au miscare rectilinie
alternativa a caruciorului cu lacite.

Acul de tricotat, conform inventiei, prezintd urmatoarele avantaje:

— Frecari reduse la contactul dintre ac si cama;
— Impact diminuat la contactul initial dintre ac si cama.

Se da, in continuare, un exemplu de aplicare a inventiei, in legatura cu fig.1-5, care
reprezinta:

— fig. 1, vedere in spatiu a acului de tricotat;

—fig. 2, vedere in spatiu a elementelor componente ale acului de tricotat;
— fug. 3, detaliu cu elementele componente ale acului de tricotat din fig. 2;
— fig. 4, vedere in spatiu a ansamblului ac de tricotat — cama;

—fig. 5, vedere din fatd a ansamblului ac de tricotat — cama.

Acul de tricotat, conform inventiei, este constituit dintr—o tjja 1, care prezintd in
partea inferioara o portiune cilindrica 2, pe care este amplasata o rola 3, prin intermediul
unei bucse antifrictiune 4. Rola 3 este impiedicata sa se deplaseze axial de cétre un inel
de sigurantd 5, care este amplasat intr—un canal 6, practicat pe portiunea cilindrica 2.
Rola 3 intrd in contact cu o cami 7, care executd o miscare de translatie ,.a”. Rola 3
produce deplasarea “b”, in sus, a acului, atunci cand aceasta intra in contact cu portiunea
ascendentd a camei si deplasarea ,,c”, in jos, a acului, atunci c¢and aceasta intrd in contact
cu portiunea descendentd a camei.
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Revendicare

Ac de tricotat pentru masinile rectilinii de tricotat din batétura, care, in scopul diminuarii
frecarilor si a impactului initial ac — cama, este caracterizat prin aceea ca este alcdtuit
dintr—o tija (1), care prezinta in partea inferioara o portiune cilindricd (2) pe care este
amplasatd o rola (3), prin intermediul unei bucse antifrictiune (4), rola (3) fiind
impiedicata sd se deplaseze axial de cétre un inel de sigurantd (5), care este amplasat
intr—un canal (6) practicat pe portiunea cilindrica (2). Rola (3) intréd in contact cu o cama
(7), care executd o miscare de translatie. Rola (3) produce deplasarea in sus a acului,
atunci cand aceasta intrd in contact cu portiunea ascendenta a camei $i deplasarea in jos
a acului, atunci cand aceasta intra in contact cu portiunea descendenti a camei.
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Fig. 1 Fig. 2
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Fig. 4
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