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9 MASINA DE MODELAT SOLUL iN BRAZDE

COMPARTIMENTATE

(57) Rezumat:

Inventia se referd la o masina de modelat solul in
brazde compartimentate la culturi agricole semanate in
randuri, pe soluri cu texturi diferite, Tn vederea stocarii
si repartizarii uniforme a apei pe terenuri denivelate.
Masina conform inventiei este constituita dintr-un sasiu
(A) telescopic cu triunghi de cuplare la un tractor in trei
puncte, doua roti (B) de reglare si limitare a adancimii
de lucru, niste cutite (C) daltad de afanare a solului, niste
rarite (D) cu cormane reglabile, un cadru (E) al organe-
lor active si un echipament (F) de compartimentare a
brazdelor, organele active formeaza o sectie (G) de
lucru si sunt realizate monobloc cu cadrul (E), care
usureaza deplasarea sectiei (G) pe sasiu (A) pentru
realizarea schemei de raritat dorite.

Revendicari: 4
Figuri: 8
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Inventia se referad la o masina de modelat solul in brazde compartimentate la culturi
agricole semanate in randuri, pe soluri cu texturi diferite, in vederea stocarii si repartizarii
uniforme a apei pe terenuri denivelate.

Se cunoaste o masina pentru deschis brazde de udare compusa dintr-un cadru cu triunghi
de prindere la tractor, doua roti de sprijin, cinci sectii de lucru alcatuite din cutite sageata si
cutite unilaterale in extremitati, o rarita si un tastator care executa brazde de udare continue cu
sectiune maritad (brevet RO 95.135).

Se mai cunoaste un echipament pentru deschis brazde compartimentate la care
mecanismul de deblocare a paletului este alcatuit dintr- o roata cu pinteni, dispusa central pe
cadru, prin intermediul careia se actioneaza un ax telescopic, cu sectiunea hexagonala, pe care
se monteaza, decalat, niste ansambluri cu came, ce comanda printr-un sistem de parghii un
rotor cu paleti care realizeaza brazdele compartimentate (brevet RO 106.634).

La prima inventie cutitele sageata si unilaterale nu efectueaza o afanare in profunzime a
solului, masina executa brazda continua iar la cea de a doua inventie mecanismul de comanda
a deblocarii paletilor este pozitionat central si nu permite mutarea sectiilor in schemele de
raritat dorite.

Problema tehnica, ce trebuie rezolvata prin inventie, consta in realizarea unei masini de
modelat solul in brazde compartimentate, care sa fie conceputa, astfel incat, sa realizeze o
afanare mai buna a solului intre randurile de plante la adancimea de lucru a raritei si reglajul
sectiilor de lucru pe sasiu sd corespunda schemei de semanat.

Tn continuare,se prezinta un exemplu de realizare a masinii de modelat brazde
compartimentate, conform inventiei, in legatura cu fig.1 si 8,care reprezinta:

-Fig.1. Ansamblu general,

-Fig.2,Vedere spatiala ansamblu;

-Fig. 3, Sasiu;

-Fig.4, Cutit de afanare;

-Fig.5, Cadrul organelor active;

-Fig.8, Rarita;

-Fig.7, Rotor cu paleti;

-Fig.8,Echipament de compartimentare brazde.

Masina de modelat solul in brazde compartimentate este un utilaj agricol purtat in
ridicatorul hidraulic al unui tractor, care trebuie sa lucreze dupa schemele de semanat dorite si
se compune conform fig. 1 din urméatoarele parti principale: un sasiu A telescopic cu triunghi de
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cuplare la tractor in trei puncte, doua roti de reglare si limitare a adancimii de lucru B, niste
cutitele daltd de afanare a solului C; niste rarite cu cormane reglabile D, un cadru al organelor
active E si un echipament de compartimentare a brazdelor F. Organele active formeaza o sectie
de lucru G si sunt realizate monobloc cu cadrul E, care usureaza deplasarea sectiei pe sasiu in
vederea realizarii schemei de raritat dorite.

Sasiul A, fig. 3, al masinii este realizat din doua tevi cu sectiune patrata 1, paralele,
solidarizate la capete prin niste traverse sudate 2. in partea anterioard a cadrului este sudat un
triunghi de cuplare la tractor in trei puncte 3. in partile laterale ale cadrului se monteaza niste
bare telescopice 4 care maresc latimea de lucru a masinii. Lumina de trecere a gasiului, fig.2,
se va regla corespunzator inaltimii plantelor cu ajutorul unor suporii ai cutitelor de afanare, si ai
raritelor montati pe un cadru E al organelor active.

Rotile de reglare si limitare a adancimii de lucru B, fig. 1, in sine cunoscute, sunt din
cauciuc si sunt montate pe cadrul masinii in partile laterale. Adancimea de lucru a organelor
active se regleaza continuu prin ridicarea sau coborarea rotilor cu ajutorul unui surub de
migcare actionat de o manivela 5. Barele telescopice laterale 4, fig. 3, si rotile de sprijin se vor
pozifiona pe cadru, respectiv pe intervalul dintre randurile de plante.

O sectie de lucru, fig. 1, se compune dintr-un cutit de afanare C, o rarita D si un rotor cu
paleti al echipamentului de compartimentare F. Aceste organe de lucru sunt cuplate la sasiu
cu un cadru al organelor active E.

Cutitele dalta de afanare C, fig. 4, in sine cunoscute, sunt fixate prin intermediul unor bride 6,
fig.5, suporti verticali 7 si teci speciale 8 ale cadrului organelor active E de teava patrata
anterioara 1, fig.3. Cutitele sunt de tip dalta si pot patrunde in sol la adancimea de lucru a
raritelor. Tecile 8, permit culisarea suporiilor cutitelor pe verticala, acestia putand fi reglati
corespunzator taliei plantelor. Fixarea zonei active a cutitului intr-o anumitd poziiie se
realizeaza prin rotirea unui surub 9, fig.4.

Raritele cu cormane reglabile D, in sine cunoscute, fig.6 au suporiii fixati prin intermediul unor
bride si teci ale cadrului organelor active E, pe a doua teava patrata a sasiului, in spatele
cutitelor de afanare gi se monteaza la distante diferite pe sasiul masinii in functie de schema de
realizare a brazdelor. Rarita se compune dintr-un cutit demontabil 10, un suport port rarita 11,
doud cormane 12, un suport 13 si un scut 14. Rarita are cormanele mobile, realizand o
deschidere variabild. De suportul raritei 13, se fixeaza prin intermediul a doua suruburi suportul
port rarita 11, care regleaza unghiul de patrundere a raritei in sol gi constituie elementul de
siguranta la suprasarcind. Unghiul de patrundere al raritei in sol se poate regla prin rotirea
suportului port-raritd fatd de suportul raritei . Suportul raritei 13, este o bara cu sectiunea
dreptunghiulara, ce se fixeaza pe bara a doua postericara a cadrului cu doua bride 6.fig. 5, sio
teaca 8. Cormanele raritei au deschiderea variabild cu ajutorul unor parghii care permit
departarea sau aproprierea acestora, realizand astfel o sectiune marita si o bilonare mai buna a
randurilor de plante.

Rotorul cu paleti al echipamentului de compartimentare F, fig. 7, in sine cunoscut, se
roteste in jurul unui ax 15, montat pe un cadru 16, care la randu-i se cupleaza articulat cu un ax
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17, la cadrul organelor active E. Un palet al rotorului este blocat cu un mecanism cu bolt 18, si
este deblocat prin actionarea cu un cablu 19, o parghie 20, si o cama 21, fig.8 . Paleta activa a
rotorului este presata pe sol cu niste arcuri 22, fig.7, ce lucreaza la intindere si care apasa
paletul activ sol iar acesta profileazi sectiunea brazdei. In momentul deblocérii paletului
rotorului cu mecanismul cu cablu, acesta se roteste cu un unghi de 90°, 14sand pe brazda solul
adunat de palet sub forma unui dop (digulet). Deoarece contactul cu cama al parghiei este
realizat intr-un timp redus, cablul nu mai actioneaza boltul iar acesta blocheaza urmatorul palet.

Cadrul organelor active E, fig.5, constituie elementul de legatura dintre organele de lucru si
sasiu. Acest cadru se compune din niste suporti verticali 7, sub forma de furc3, fig. 5.c, pentru
cutitul de afanare si raritd, niste suporti orizontali 23, pozitionati in partea inferioara, niste
corniere 24, de fixare la sasiu cu niste coliere 6, componente care formeaza mecanismul
palelogram. In componenta cadrului mai intrd si doi suporti inclinati 25, care blocheza
mecanismul paralelogram si care-i confera acestuia mobilitatea zero.Componentele cadrului
sunt asamblate cu niste suruburi cu piulite 26, iar cadrul preia eforturile ce apar la cutitul de
afanare si la raritad , realizénd astfel si un ansamblu monbloc al sectiei.Cadrul organelor active
se cupleaza la echipamentul de compartimentare brazde F, cu ajutorul unei urechi 27.

Echipamentul de compartimentare brazde F, fig.8, montat pe bara posterioara a sasiului A,
se compune din niste came 21, un ax cu came 28, o bucsa 29, de cuplare ax, niste suporti
30,de fixare la sasiu, o transmisie cu lant 31 si o roatd cu pinteni 32. Roata cu pinteni este
montata in partea laterala a masinii in spatele rotii din dreapta a masinii.

in timpul lucrului masina este tractatd de un tractor iar organele active lucreaza astfel. Cutitul de
afanare realizeaza o afanare si maruntire a solului pe o latime mica corespunzatoare cutitului
raritei si la aceasi adancime cu a raritei. Rarita mobilizeaza solul pe o latime mai mare, la aceasi
adancime cu a cutitului de afanare si transporta solul mobilizat cu ajutorul cormanelor catre
randurile de plante, realizadnd o bilonarea a acestora. Rotorul cu paleti blocat intr-o pozitie,
profileaza brazda si aduna o cantitate de sol pentru a forma dopul ce compartimenteaza brazda
in momentul deblocarii acestuia.

Miscarea de rotatie a rotii cu pinteni se va transmite printr-o transmisie cu lant la un ax cu came
pozitionat paralel cu a doua bara patrata (posterioara), ax care va avea niste came pozitionate
in dreptul fiecarei sectii de lucru. In timpui rotirii, axul cu came va actiona mecanismul cu cablu
de la fiecare sectie in sensul deblocarii paletului cu boltul de blocare si prin rotirea paletului se
va realiza dopul de compartimentarea brazdei, iar prin deblocarea ciclicd a rotorului functie de
distanta parcursa de masina, vor fi realizate dopuri de compartimentare la distante prestabilite.

Rotoarele se vor monta in spatele raritelor intr-o rama ce permite rotirea si oscilatia in plan
vertical si sunt apasate pe fundul brazdei cu doua arcuri montate in lateral. Tn timp ce rotirea
unuia din paleti va fi blocatd de un boit, acesta va razui fundul si peretii laterali ai brazdei,
mobilizadnd in fata sa o cantitate de sol. In momentul cand cama excentricului actioneaza
mecanismul cu cablu, boltul se retrage, elibereaza rotorul cu paleti, care se roteste cu un pas
(distanta dintre doi paleti), lasand pe brazda un dop de sol, avand la baza latimea dorita si
indltimea egala cu adancimea brazdei.
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inferioara, niste corniere 24, de fixare la sasiu cu niste coliere 6, componente care
formeaza mecanismul palelogram, doi suporti inclinati 25, care blochezad mecanismul
paralelogram si care-i confera acestuia mobilitatea zero, niste suruburi cu piulite 26, si
o ureche 27 de cuplare a rotorului cu paleti.
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in timp ce rotorul cu paleti se roteste cu 90°, boltul, eliberat de actiunea camei, revine la pozitia
anterioard, blocand urmatorul palet al rotorului si apoi ciclul se reia. Masina va asigura
modelarea brazdelor de udare compartimentate pe intervalele dintre randurile de plante, in
doud moduri:

- alternativ, un interval cu brazda si un interval fara brazda sau

-consecutiv, pe fiecare interval functie de schema de semanat, tipul de sol si zona radiculara a
plantei.

Reglarea echipamentului de compartimentare brazde va permite realizarea de dopuri de sol de-
a lungul brazdei la distante prestabilite.

Masina de modelat solul in brazde compartimentate, conform inventiei, prezinta avantajele
ca realizeazad monobloc sectia de lucru, usurand reglarea acesteia pe sasiu, realizeaza o
afanare mai buna a solului, favorizand functionarea in conditii bune a rotorului cu paleti, se
reduce vatamarea plantelor prin pozitionarea laterala a rotilor de reglare si limitare a adancimii
de lucru si a rotii cu pinteni a echipamentului de compartimentare, realizeaza la o singura
trecere a brazdelor compartimentate si se mareste fiabilitatea masinii prin solutia constructiva

aleasa.
Revendicari

1. Masina de modelat solul in brazde compartimentate, alcatuitad dintr-un sasiu A
telescopic cu triunghi de cuplare la tractor in trei puncte, pe care se monteaza doua roti
de reglare si limitare a adancimii de lucru B, niste sectii de lucru G si un echipament de
compartimentare a brazdelor F, caracterizata prin aceea ¢a, in vederea realizarii [a o
singura trecere a brazdelor compartimentate o sectie de lucru G, se compune dintr-un
cutit daltd de afanare C, o raritd cu cormane reglabile D, un rotor cu paleti al
echipamentului de compartimentare F si un cadru al organelor active E.

2. Masina de modelat solul in brazde compartimentate, conform revendicarii nr. 1 ,
caracterizata prin aceea ca, in vederea afanarii solului si a reducerii eforturilor la care
este supusa rarita, cutitul dalta de afanare C lucreaza la adancimea de lucru a raritei D

3. Masina de modelat solul in brazde compartimentate, conform revendicarii nr. 1 ,
caracterizata prin aceea ca, in vederea realizarii schemei de raritat dorita, sasiul A
permite asezarea sectiilor de lucru G in pozitille dorite iar rotile de reglare si limitare a
adancimii de lucru si roata cu pinteni a echipamentului de compartimentare sunt
montate pe sasiul A in pozitii laterale, pe barele telescopice.

4. Masina de modelat solul in brazde compartimentate, conform revendicarii nr. 1 ,
caracterizata prin aceea ca, in vederea realizarii monobloc a unei sectii de lucru G,
cadrul organelor active E se compune din niste suporti verticali 7, sub forma de furca,
pentru cutitul de afanare C si rarita D, niste suporti orizontali 23, pozitionati in partea
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Revendicari

1. Masina de modelat solul in brazde compartimentate, alcatuitd dintr-un sasiu A
telescopic cu triunghi de cuplare la tractor in trei puncte, pe care se monteaza doua roti
de reglare si limitare a adancimii de lucru B, niste sectii de lucru G si unh echipament de
compartimentare a brazdelor F, caracterizata prin aceea ca, in vederea realizarii la o
singura trecere a brazdelor compartimentate o sectie de lucru G, se compune dintr-un
cutit daltd de afénare C, o rarifd cu cormane reglabile D, un rotor cu paleti al
echipamentului de compartimentare F si un cadru al organelor active E.

2. Masina de modelat solul in brazde compartimentate, conform revendicarii nr. 1 ,
caracterizata prin aceea ca, in vederea afanarii solului si a reducerii eforturilor la care
este supusa rarita, cutitul daltd de afanare C lucreaza la adancimea de lucru a raritei D

3. Masina de modelat solul in brazde compartimentate, conform revendicarii nr. 1 ,
caracterizatd prin aceea ca, in vederea realizarii schemei de raritat dorita, sasiul A
permite asezarea sectiilor de lucru G in pozitiile dorite iar rotile de reglare si limitare a
adancimii de lucru si roata cu pinteni a echipamentului de compartimentare sunt
montate pe sasiul A in pozitii laterale, pe barele telescopice.

4. Masina de modelat solul in brazde compartimentate, conform revendicarii nr. 1 ,
caracterizatad prin aceea ca, in vederea realizarii monobloc a unei sectii de lucru G,
cadrul organelor active E se compune din niste suporti verticali 7, sub forma de furca,
pentru cutitul de afanare C si rarita D, niste suporti orizontali 23, pozitionati in partea
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In timp ce rotorul cu paleti se roteste cu 90°, boltul, eliberat de actiunea camei, revine la pozitia
anterioara, blocand urmatorul palet al rotorului si apoi ciclul se reia. Masina va asigura
modelarea brazdelor de udare compartimentate pe intervalele dintre randurile de plante, in

doud moduri:
- alternativ, un interval cu brazda si un interval fara brazda sau

-consecutiv, pe fiecare interval funcfie de schema de semanat, tipul de sol si zona radiculara a
plantei.

Reglarea echipamentului de compartimentare brazde va permite realizarea de dopuri de sol de-
a lungul brazdei la distante prestabilite.

Masina de modelat solul in brazde compartimentate, conform inventiei, prezinta avantajele
ca realizeaza monobloc sectia de lucru, usurand reglarea acesteia pe sasiu, realizeaza o
afanare mai buna a solului, favorizand functionarea in conditii bune a rotorului cu paleti, se
reduce vatamarea plantelor prin pozitionarea laterala a rotilor de reglare si limitare a adancimii
de lucru si a rotii cu pinteni a echipamentului de compartimentare, realizeaza la o singura

trecere a brazdelor compartimentate si se mareste fiabilitatea masinii prin solutia constructiva

aleasa.



b) Vedere laterala ansamblu

Fig. 1-Ansamblu general

RO 134931 A2



3

RO 134931 A2

Fig. 2-Vedere spatiala ansamblu
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c) Vedere spatiala sasiu

Fig. 3- Subansamblu sasiu
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Fig. 4 — Cutit de afanare
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c) Sectiune A-A

b)Vedere de sus

Fig. 5 Cadrul organelor active
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Fig. 6 — Rarits
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b) Vedere de sus

Fig. 7 — Rotor cu paleti
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a) Vedere de sus

b) Vedere spatiala

Fig. 8 Echipament de compartimentat brazde
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