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9 SEPARATOR PENTRU SAMBURI DE FRUCTE

(57) Rezumat:

Inventia se referd la un separator pentru samburi de
fructe, care poate functiona independent sau poate fi
parte componenta a unei instalatii complexe, destinate
separarii smburilor de fructe (cirese, visine, corcoduse,
prune, caise, piersici), in vederea obtinerii unor produse
specifice, din industria alimentard. Separatorul pentru
samburi de fructe, conform inventiei, este alcatuit
dintr-un sasiu propriu (A), pe care sunt montate un tam-
bur de cauciuc (1) si un tambur cu discuri metalice (2),
cu sensuri inverse de migcare, deasupra tamburelor (1,
2) fiind prevazuta o ghilotina (3) actionata de un sistem
biela-maniveld (4), care impinge fructele catre o placa
separatoare (5) pentru sdmburi, care trimite s&mburii pe
un jgheab (B) si pulpa fructelor pe un plan inclinat (C),
separatorul fiind prevazut cu un mecanism de reglare
(6) a pozitiei tamburului de cauciuc (1) fata de tamburul
cu discuri metalice (2), si cu un dispozitiv de reglare (7)
a pozitiei placii separatoare (5) pentru sdmburi fata de
cele doua tambure (1, 2). Placa separatoare (5) pentru
samburi este tesitd pe partea ei aflatéd in contact cu
fructele, avand o muchie activa (H), pe care sunt prac-
ticate mai multe alveole (M) de forma piramidal3,
situate intre ele la 0 anumita distanta (d), intersectarea
fetei active (S) a placii separatoare (5) cu alveolele (M)
de forma piramidala avand ca rezultat un profil al
muchiei active (H) de forma zimtata.
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RO 123242 B1

Inventia se refera la un separator pentru sdmburi de fructe, care poate functiona
independent sau poate fi parte componenta a unei instalatii complexe destinata separarii
samburilor de fructe (cirese, vigine, corcoduse, prune, caise, piersici), in vederea obtinerii
unor produse specifice din industria alimentara.

Este cunoscut un echipament tehnic destinat separarii mecanizate a samburilor din
fructe, avand un separator tip pieptene interpus intre niste valturi reglabile prin care se
realizeaza separarea.

Mai sunt cunoscute un separator de sdmburi numai pentru cirese si visine, format din
placi cu alveole strapunse de niste poansoane care imping séamburii din fructe si un
separator la care extragerea samburilor se face prin trecerea fructelor prin spatiul aflat intre
doua tambure cilindrice.

Este cunoscut, din documentul US 3915082, un aparat care realizeaza separarea
samburilor de pulpa la unele fructe, cum ar fi ciresele. Fructele sunt desémburate prin
presarea lor prin spatiul dintre doi cilindri paraleli, care se rotesc in sens invers unul fata de
altul, fortand fructele spre lama unui cutit plasat intre cilindri. Spatiul dintre cei doi cilindri
paraleli este mai mic decéat diametrul fructului intreg $i mai mare decéat diametrul sdmburelui.
De asemenea, spatiul dintre lama si portiunea adiacenta a fiecarui cilindru nu trebuie sa fie
mai mare decat diametrul sdmburelui, pentru a nu fi antrenat de cilindri impreuna cu pulpa
fructelor. Spatiul dintre cei doi cilindri poate fi modificat printr-un mecanism de reglare, care
apropie sau departeaza un cilindru de altul. Fructele, alimentate printr-un buncar, intra in
contact cu cei doi cilindri paraleli, care nu sunt destul de apropiati unul de altul incat sa
atinga sambuirii. Presiunea exercitata de cilindri mentine fructele in contact cu lama taietoare,
care realizeaza o taiere pe intreaga circumferinta a fructelor. Jumatatile de fruct rezultate
sunt presate in jos de catre cilindri, fiind colectate intr-un recipient. Samburii sunt antrenati
in directie orizontala, cu o viteza relativ ridicata, in sensul de miscare al lamei taietoare, fiind,
de asemenea, colectati.

Mai este cunoscuta, din documentul GB 281816, o masina care realizeaza desambu-
rarea la unele fructe, cum ar fi strugurii. Fructele sunt alimentate printr-un buncar, iar desam-
burarea are loc prin antrenarea fructelor intr-un dispozitiv format din unul sau mai multi
cilindri cu protuberante si un cilindru din cauciuc. Fructele cad intre cilindrii cu protuberante
si cilindrul din cauciuc. Pulpa raméne intre protuberante, iar sédmburii sunt ejectati de varfurile
acestora. Pulpa este apoi extrasa din spatiile dintre protuberante de catre niste piepteni,
cazand printr-un jgheab care o dirijeaza spre un colector. Sdmburii sunt antrenati la randul
lor de catre cilindrul din cauciuc pana cand cad intr-un alt colector.

Dezavantajul acestor separatoare consta in faptul ca separarea sdmburilor de pulpa
se realizeaza cu insemnate pierderi de suc si pulpa ramasa pe samburi, iar desédmburarea
nu este completa.

Problema tehnica pe care inventia isi propune sa o rezolve consta in realizarea unui
separator pentru sdmburi de fructe care sa realizeze separarea completd a samburilor din
masa de fructe, fara pierderi de pulpa, si cu posibilitatea folosirii sale la 0 gama diversa de
fructe.

Inventia asigura un separator pentru sdmburi de fructe, alcatuit dintr-un sasiu propriu
pe care este montat un tambur din cauciuc si un tambur cu discuri metalice, cu sensuri
inverse de migcare, deasupra tamburelor fiind prevazuta o ghilotina actionata de un sistem
biela-manivela, care impinge fructele catre o placa separatoare pentru sdmburi, care trimite
samburii pe un jgheab si pulpa fructelor pe un plan inclinat, separatorul fiind prevazut cu un
mecanism de reglare a pozitiei tamburului din cauciuc fata de tamburul cu discuri metalice
si cu un dispozitiv de reglare a pozitiei placii separatoare pentru sdmburi faté de cele doua
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tambure, placa separatoare pentru sédmburi fiind tesitd pe partea ei aflata in contact cu
fructele, avand o muchie activa pe care sunt practicate mai multe alveole de forma pirami-
dala, situate intre ele la o anumita distanta, intersectarea fetei active a placii separatoare cu
alveolele de forma piramidala avand ca rezultat un profil al muchiei active de forma zimtata.

Separatorul pentru samburi de fructe, conform inventiei, prezintd urmatoarele
avantaje:

- productivitatea operatiei de desamburare este ridicatg;,

- se realizeaza o separare completa a sdmburilor din masa de fructe, nemaifiind
necesara manopera suplimentara legata de control si de indepartarea sdmburilor ramasi in
masa de pulp3;

- nu se pierde suc si nici pulpa ramasa aderenta pe sambure.

In continuare, se prezintd un exemplu de realizare a separatorului pentru samburi
conform inventiei si in legatura cu fig. 1...3, care reprezinta:

- fig. 1, vedere laterald a separatorului pentru sédmburi de fructe;

- fig. 2, configuratia geometrica a alveolelor separatorului pentru sdmburi de fructe;

- fig. 3, configuratia geometrica a muchiei active a placii separatoare.

Separatorul pentru sdmburi de fructe, conform inventiei, este constituit dintr-un sasiu
propriu A pe care sunt montati un tambur din cauciuc 1 si un tambur cu discuri metalice 2,
care se rotesc in sens invers unul fata de celdlalt, o ghilotina 3 actionata de un sistem biela-
manivela 4, o placa separatoare 5 pentru sémburi care trimite sédmburii pe un jgheab B si
pulpa fructelor pe un plan inclinat C. Placa separatoare 5, cu o grosime h, este tesita pe
partea ei aflata in contact cu fructele cu un unghi i si are o muchie activa H de grosime f.

Pe fata inclinatéd K a pl&cii separatoare 5, incepand de la muchia activa H, sunt
practicate mai multe alveole M, cu forma piramidala, situate intre ele la o distanta d, avand
planul de fund P inclinat cu un unghi g fata de fata activa S.

Prin intersectarea fetei active S a placii separatoare 5 cu alveolele M, rezulta un profil
al muchiei active H de forma zimtata, zimtii avand la varf 1atimea b, grosimea f si inaltimea
e, iar golurile au deschiderea a gi sunt evazate cu un unghi ¢. Un mecanism de reglare 6 a
pozitiei tamburului din cauciuc 1 fatd de tamburul cu discuri metalice 2 si un dispozitiv de
reglare 7 a pozitiei placii separatoare 5 faté de tamburele 1 si 2 permit reglarea si stabilirea
regimului de functionare specific separatorului pentru sadmburi de fructe pentru diverse
sortimente de fructe ce necesitd desédmburare.

Separatorul pentru sdmburi de fructe descris mai sus functioneaza astfel: fructele
introduse in separator printr-un buncar de alimentare cunoscut sunt dirijate intre cele doua
tambure 1 si 2, de unde sunt impinse de ghilotina 3 catre placa separatoare 5, unde are loc
desprinderea séamburilor si evacuarea lor pe jgheabul B, iar pulpa fructelor este evacuata pe
planul inclinat C.
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Revendicare

Separator pentru sdmburi de fructe, alcatuit dintr-un sasiu propriu (A) pe care este
montat un tambur din cauciuc (1) si un tambur cu discuri metalice (2), cu sensuri inverse de
miscare, deasupra tamburelor (1, 2) fiind prevazuta o ghilotina (3) actionata de un sistem
biela-manivela (4) care impinge fructele catre o placa separatoare (5) pentru sdmburi, care
trimite sédmburii pe un jgheab (B) si pulpa fructelor pe un plan inclinat (C), separatorul fiind
prevazut cu un mecanism de reglare (6) a pozitiei tamburului din cauciuc (1) fata de tamburul
cu discuri metalice (2) si cu un dispozitiv de reglare (7) a pozitiei placii separatoare (5) pentru
samburi faté de cele doua tambure (1, 2), caracterizat prin aceea ca placa separatoare (5)
pentru sdmburi este tesita pe partea ei aflata in contact cu fructele, avand o muchie activa
(H) pe care sunt practicate mai multe alveole (M) de forma piramidal3, situate intre ele la o
anumita distanta (d), intersectarea fetei active (S) a placii separatoare (5) cu alveolele (M)
de forma piramidala avand ca rezultat un profil al muchiei active (H) de forma zimtata.
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