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Inventia se refera la o sera care permite folosirea cu un
randament ridicat a caldurii solului pe timpul perioadei
reci a anului, pentru obtinerea de legume si flori. Sera
conform inventiei este alcatuitd dintr-un schelet (1)
obisnuit de sera, o podea (2) confectionata din metal
sau lemn, peretii si acoperisul fiind acoperiti cu sticla
sau folie de polietilenad, pe podeaua (2) serei fiind pre-
vazute niste cuve (22) umplute cu pamant de gradina,
sera avand prevazuta o instalatie de iluminat cu becuri
cu consum redus de energie electrica, pentru a spori
aportul de lumina pe timpul iernii, in sol fiind sapata o
cavitate (4) cu dimensiuni putin mai mari decat ale serei,
cavitatea (4) prezentand la partea sa superioara un bréau
din beton (5), cu stalpi de sustinere din beton (7), pe
braul din beton (5) sprijinindu-se niste elemente de
sustinere (6) pe care este agsezata sera la nivelul solului
in perioada calda a anului. Deasupra cavitatii (4) este
prevazut un sistem de ridicare si coboréare a serei,
alcatuit din niste stalpi de sustinere (8) rigidizati cu niste
ferme (9) si cu niste contraforturi (10), ancorarea serei
facandu-se cu niste juguri (12) si cu niste cérlige (11),
ridicarea sau coborarea serei fiind realizata prin inter-
mediul unui cablu de tragere (13) asezat pe un dispozi-
tiv multiscripete (14) si al unor role (15), cablul (13) fiind
preluat de un tambur (16) aflat in legatura cu un reduc-
tor de turatie (17) actionat de un motor electric (18), pe
timpul iernii sera fiind coborata in cavitate (4), iar in
perioada caldd a anului sera este pozitionata la nivelul
solului. Conform unei solutii alternative de realizare a
serei, in interiorul cavitatii (4) este prevazut, pentru
ridicarea sau coborarea serei, un sistem hidraulic, alca-
tuit din unul sau doud cricuri hidraulice (19) actionate de
o pompa hidraulica (20) si de un motor electric (21).
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Inventia se referd la o sera care permite folosirea cu un randament ridicat a caldurii
solului pe timpul perioadei reci a anului, pentru obtinerea de legume si flori.

La serele obisnuite, pe timpul iernii, se folosesc cantitati importante de combustibil
pentru mentinerea unei temperaturi optime necesare cresterii plantelor.

Este cunoscutd, din documentul WO 00/35266 A2, o sera semiingropata cu pereti
din stica, partea ingropata a serei aflandu-se sub nivelul de inghet si avand peretii izolati
termic, ceea ce permite folosirea caldurii din sol pentru pastrarea unei temperaturi utile
cresterii plantelor pe timpul perioadei reci a anului. Suprafata utila pentru cultivarea plantelor
este reprezentata de suporturi cu amestec nutritiv, aflate aproximativ la nivelul solului, pentru
a fi asigurata lumina solara necesara, si care pot avea o pozitie centrald sau circularg, de-a
lungul peretilor.

Mai este cunoscuta, din documentul FR 2378440 A1, o sera semiingropata cu peretii
supraterani acoperiti cu sticla sau folie de polietilena, partea inferioara fiind ingropata in sol.
In interiorul serei sunt prevazute doud suprafete laterale cu amestec nutritiv pe care se
dezvolta plantele si un culoar central de acces. Partea ingropata a serei este construita din
piatra sau, de preferinta, din beton argilos expandat, care asigurd o buna izolare, cu
elemente cu o sectiune in L sau T, care delimiteaza suprafatele utile de crestere a plantelor
si culoarul central.

Problema tehnica pe care inventia isi propune sa o rezolve consté in realizarea unei
sere care sa permita folosirea cu un randament ridicat a caldurii solului, in scopul asigurarii
temperaturii necesare cregterii plantelor pe timpul iernii, concomitent cu posibilitatea folosirii
spatiului destinat protejarii serei pe timpul iernii, pentru alte scopuri, pe durata perioadei
calde a anului.

Inventia asigura o sera cu randament ridicat de folosire a caldurii solului, alcatuita
dintr-un schelet obisnuit de serd, o podea confectionatd din metal sau lemn, peretii si
acoperisul fiind acoperiti cu sticla sau folie de polietilena, pe podeaua serei fiind prevazute
niste cuve umplute cu paméant de gradina, confectionate din tabla, lemn sau P.V.C., sera
avand prevazuta o instalatie de iluminat cu becuri cu consum redus de energie electrica,
pentru a spori aportul de lumina pe timpul iernii, in sol fiind sdpata o cavitate cu dimensiuni
putin mai mari decéat ale serei, cavitatea prezentand la partea sa superioara un brau din
beton, cu stélpi de sustinere din beton, pe braul din beton sprijinindu-se niste elemente de
sustinere pe care este agezata sera la nivelul solului in perioada calda a anului, deasupra
cavitatii fiind prevazut un sistem de ridicare gi coborare a serei, alcatuit din niste stalpi de
sustinere rigidizati cu niste ferme si cu niste contraforturi, ancorarea serei facandu-se cu
niste juguri si cu niste carlige, ridicarea sau coborérea serei fiind realizata prin intermediul
unui cablu de tragere agezat pe un dispozitiv multiscripete si al unor role, cablul fiind preluat
de un tambur aflat in legatura cu un reductor de turatie actionat de un motor electric, pe
timpul iernii sera fiind coboratd in cavitate, iar in perioada caldd a anului sera este
pozitionata la nivelul solului.

Conform unei solutii alternative, sera cu randament ridicat de folosire a caldurii solului
este alcatuita dintr-un schelet obignuit de sera, o podea confectionata din metal sau lemn,
peretii si acoperisul fiind acoperiti cu sticla sau folie de polietilena, pe podeaua serei fiind
prevazute niste cuve umplute cu pamant de gradina, confectionate din tabla, lemn sau
P.V.C., sera avand prevazuta o instalatie de iluminat cu becuri cu consum redus de energie
electrica, pentru a spori aportul de lumina pe timpul iernii, in sol fiind sapata o cavitate cu
dimensiuni putin mai mari decat ale serei, cavitatea prezentand la partea sa superioara un
brau din beton, cu stalpi de sustinere din beton, pe braul din beton sprijinindu-se niste ele-
mente de sustinere pe care este agezata sera la nivelul solului in perioada calda a anului,
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in interiorul cavitatii fiind prevazut, pentru ridicarea sau coborarea serei, un sistem hidraulic,
alcatuit din unul sau doua cricuri hidraulice, actionate de o pompa hidraulica si de un motor
electric, pe timpul ierii sera fiind coborata in cavitate, iar in perioada calda a anului, sera
este pozitionata la nivelul solului.

Sera cu randament ridicat de folosire a caldurii solului conform inventiei prezinta
urmatoarele avantaje:

- are o constructie simpla, folosind cu eficienta caldura solului pentru cresterea plan-
telor in timpul iernii;

- energia termica folositd pentru incalzirea incintei serei pe timpul iernii este cu
40...50% mai mica decét cea necesara pentru o sera obisnuita;

- pe timpul verii, cand sera este pozitionata la nivelul solului, spatiul liber al cavitatii
de protejare a serei pe timpul iernii poate fi folosit ca loc de depozitare.

In continuare, se prezintd doud exemple de realizare a serei conform inventiei si in
legatura cu fig. 1...6, care reprezinta:

- fig. 1, sera in functionare pe timp de vara, cu sistem de ridicare cu scripeti;

- fig. 2, sera in functionare in timpul iernii, cu sistem de ridicare cu scripeti;

- fig. 3, vedere frontala a serei in functionare pe timp de vara, cu sistem de ridicare
cu scripeti;

- fig. 4, serain functionare pe timp de varg, cu sistem de ridicare cu cricuri hidraulice;

- fig. 5, sera in functionare pe timpul iernii, cu sistem de ridicare cu cricuri hidraulice;

- fig. 8, vedere frontald a serei in functionare pe timp de vara, cu sistem de ridicare
cu cricuri hidraulice.

Inventia consta intr-o ser& care in lunile cu temperaturi ridicate (Martie-Octombrie)
functioneaza la nivelul solului, iar in anotimpul rece este coborata in pamant pana la nivelul
solului.

Sera (fig. 1) are forma unei sere obisnuite, avand un schelet 1 si o podea 2 din fier
(stacheti de lemn), iar invelisul 3 al peretilor si al acoperisului este din sticla (folie de
polietilena etc.).

Scheletul 1 are sub el o cavitate 4, care are un volum putin mai mare ca cel al serei.
La partea superioara a cavitétii 4, pe cele patru laturi, este un brau din beton 5, necesar
sprijinirii elementelor de sustinere 6 (traverse din otel), pe care este asezaté sera pe timpul
anotimpului calduros. Braul din beton 5, ca si elementul de sustinere, au prevazuti stalpi de
sustinere 7 din beton, incastrati in pamant la o adancime mai mare decét a cavitatii, pentru
evitarea oricarui pericol de surpare. Cavitatea 4 poate fi zidita cu caramizi, betonata cu un
strat subtire de ciment, captusita cu scanduri, nuiele etc.

Ridicarea si coborarea serei se face printr-un sistem de ridicat obisnuit, folosind stalpi
de sustinere 8 (fig. 1, 2, 3) cu fermele 9 si contraforturi 10. De cérligele 11 se prinde jugul 12,
de ele prinzandu-se cablul de tragere 13 asezat pe un dispozitiv multiscripeti 14 si role 15.
Cablul de tragere 13 este preluat de un tambur 16 care este in legatura cu un reductor de
turatie 17 actionat de un motor electric 18. Reductorul de turatie 17 si motorul electric 18 se
pot folosi pentru unul sau ambele dispozitive de ridicat sera.

In alta varianta de ridicare sau coborare a serei, se pot folosi unul sau doua cricuri
hidraulice 19 (fig. 4), avand o pompa hidraulica 20 si un motor electric 21.

Pe elementele de sustinere 6 (fig. 1) este podeaua 2 care are agezate pe ea cuvele
22 confectionate din tabla (lemn, P.V.C. etc.), in care se gaseste pamantul din gradina.

Sera poate avea lungimea de 8...15 m si Iatimea de 4...6 m, existand posibilitatea
tehnica ca ele sa fie mai mici sau mai mari decat dimensiunile propuse.
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Sera poate fi ridicatd sau coborata odata cu cuvele 22 pline cu pamant si au
dimensiuni mai mici, iar mijloacele de ridicat sunt mai puternice.

Daca sera are dimensiuni de gabarit mai mari, operatiunile de coborare sau ridicare
se fac in doua etape. Mai intéi se scot cuvele 22 printr-un sistem de corniere si macara cu
lant, apoi, in a doua etap3, se ridica sau se coboara sera, urmand introducerea cuvelor 22
inapoi in sera.

De asemenea, se poate scoate pamantul din cuvele 22 in afara serei, urmand
ridicarea sau coborarea ei si apoi reintroducerea pamantului in sera.

in timpul iernii, temperatura in afara unei sere obisnuite coboara la -15... -25°C, iar
in incinta ei temperatura este de 15...20°C, avand un gradient termic de 30...40°C.
Conductivitatea termica a sticlei (32:10cal/s-cm-°C) si a polietilenei (8-10cal/s-cm-°C), cat
si grosimea lor relativ mica, fac ca transferul termic intre interiorul si exteriorul unei sere
obignuite sa fie major.

Prin aplicareainventiei, aportul de caldura necesar realizarii microclimatului din sera
este redus sensibil, aproape de jumatate (cu cateva zeci de procente) pe toata durata iernii.

Prin coborérea serei in cavitatea 4, cei patru pereti care fac mai mult decéat jumatate
din suprafata desfasurata a serei (fara podea) intré in contact cu o temperatura de circa 5°C
si aproximativ constanta pe toata durata unei ierni (temperatura solului la o adancime de 3
m). Gradientul de temperatura dintre peretii serei si cavitatea 4 este de 10...15° C.

Din sera ramane in contact cu exteriorul numai acoperisul, prin care, de altfel, se
primeste si aportul de lumina necesar dezvoltarii plantelor. Pentru a spori aportul de luming,
se poate folosi i iluminatul artificial cu becuri cu consum redus de energie (cheltuielile cu
energia electrica consumata sunt foarte mici in raport cu cheltuielile aferente consumului de
combustibil la o sera obignuita).

De jur-imprejurul serei, pe timpul iernii, se pun suluri de protectie 23 din material cu
conductivitate termica redusa (polistiren, vata minerald etc.). Peste sulurile de protectie 23
se asaza jgheaburi de scurgere, ce fac ca apa de ploaie si cea provenita din zapada sa fie
evacuata cat mai departe de baza cavitétii 4.

Energia termica folosita la incalzirea serei este cu 40...50% mai putind decat cea
consumata pentru incalzirea unei sere obisnuite.

Pe timpul verii, sera ramane sprijinitd pe elementele de sustinere 6, nu in sarcina
dispozitivului de ridicat, iar spatiul liber din cavitatea 4 poate fi folosit ca depozit.
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Revendicari

1. Sera cu randament ridicat de folosire a caldurii solului, alcatuita dintr-un schelet
(1) obisnuit de serd, o podea (2) confectionata din metal sau lemn, peretii si acoperisul fiind
acoperiti cu sticla sau folie de polietilena, pe podeaua (2) serei fiind prevazute niste cuve
(22) umplute cu pamant de gradina, confectionate din tabla, lemn sau P.V.C., sera avand
prevazuta o instalatie de iluminat cu becuri cu consum redus de energie electrica, pentru a
spori aportul de lumina pe timpul iernii, in sol fiind sépaté o cavitate (4) cu dimensiuni putin
mai mari decét ale serei, cavitatea (4) prezentand la partea sa superioara un brau din beton
(5), cu stélpi de sustinere din beton (7), pe braul din beton (5) sprijinindu-se niste elemente
de sustinere (6) pe care este asezatd sera la nivelul solului in perioada calda a anului,
caracterizata prin aceea ca, deasupra cavitatii (4) este prevazut un sistem de ridicare i
coboréare a serei, alcatuit din niste stalpi de sustinere (8) rigidizati cu niste ferme (9) si cu
niste contraforturi (10), ancorarea serei facandu-se cu niste juguri (12) si cu niste carlige
(11), ridicarea sau coborarea serei fiind realizata prin intermediul unui cablu de tragere (13)
asezat pe un dispozitiv multiscripete (14) si al unor role (15), cablul (13) fiind preluat de un
tambur (16) aflat in legatura cu un reductor de turatie (17) actionat de un motor electric (18),
pe timpul iernii sera fiind coborata in cavitate (4), iar in perioada calda a anului, sera este
pozitionata la nivelul solului.

2. Sera cu randament ridicat de folosire a caldurii solului, alcatuita dintr-un schelet
(1) obisnuit de serd, o podea (2) confectionata din metal sau lemn, peretii si acoperisul fiind
acoperiti cu sticla sau folie de polietilena, pe podeaua (2) serei fiind prevazute niste cuve
(22) umplute cu pamant de gradina, confectionate din tabla, lemn sau P.V.C., sera avand
prevazuta o instalatie de iluminat cu becuri cu consum redus de energie electrica, pentru a
spori aportul de lumina pe timpul iernii, in sol fiind sapata o cavitate (4) cu dimensiuni putin
mai mari decét ale serei, cavitatea (4) prezentand la partea sa superioara un brau din beton
(5), cu stélpi de sustinere din beton (7), pe braul din beton (5) sprijinindu-se nigte elemente
de sustinere (6) pe care este agezata sera la nivelul solului in perioada calda a anului,
caracterizata prin aceea ca, in interiorul cavitatii (4) este prevazut, pentru ridicarea sau
coborarea serei, un sistem hidraulic, alcatuit din unul sau doua cricuri hidraulice (19)
actionate de o pompa hidraulica (20) si de un motor electric (21), pe timpul iernii sera fiind
coborata in cavitate (4), iar in perioada calda a anului, sera este pozitionata la nivelul solului.

11

13

15

17

19

21

23

25

27

29

31



RO 123310 B1

51) Int.CI.

A01G 9/14 %50

Fig.1

e

waamﬂﬂm&




RO 123310 B1

51) Int.CI.

A01G 9/14 %50

Hannd

£
Fe

i | e

Fig. 2



RO 123310 B1

51) Int.CI.
A01G 9/14 (2°080D

Fig. 3



RO 123310 B1

51) Int.CI.

A01G 9/14 %50

Fig. 4

Fig. 5



RO 123310 B1

51) Int.CI.
A01G 9/14 (2°080D

i

= : i
: ; : e R

H s i

4.

Fig. 6

Editare si tehnoredactare computerizatd - OSIM
Tiparit la: Oficiul de Stat pentru Inventii gi Marci

10



	Bibliographic Data / Abstract
	Description
	Claims
	Drawings



