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(57) Rezumat:

Inventia se referd la un rotisor portabil, care se utili-
zeaza in special pentru coacerea bucatilor mari de
carne, la o temperatura de coacere ajustabila. Rotisorul
portabil, cuprinzand o frigare de rotisor (30), antrenabila
in rotatie manual sau cu un motor electric si sustinuta
de doua cadre laterale (25, 26) montate pe un cadru
inferior (1), prevazut cu roti pivotante pentru deplasare;
un reflector de caldura (43), pozitionat deasupra frigarii
de rotisor (30) si sustinut de doua coloane (42), astfel
incat sa permitd accesul liber la frigare in timpul
coacerii; un focar pentru carbuni (18), pozitionat sub
frigarea de rotisor (30) si sustinut de un cadru superior
(19) montat pe un elevator cu inaltime reglabila, fixat de
asemenea pe cadrul inferior (1), este caracterizat prin
aceea ca focarul pentru carbuni (18) este montat pe un
cadru superior (19) sustinut de un elevator de tip
foarfece (4, 7) cu actionare manuala sau automata
care, n utilizare asigurad reglarea continug a distantei
dintre focarul pentru carbuni (18) si frigarea de rotisor
(30), iar in pozitie de stocare sau transport, poate fi
coborat impreuna cu cadrul superior (19), astfel incat
acesta sa se sprijine, cu niste tampoane antisoc (20)
montate in colturile sale, pe niste tampoane antigoc (3)
corespondente, prevazute pe cadrul inferior (1), iar in
cutia curatatd a focarului (18) sa se plieze impreuna
reflectorul (43), frigarea de rotisor (30) si cadrele late-
rale (25, 26), focarul (18) astfel umplut, asezandu-se
sub cadrul inferior (1), Tntre rotile pivotante (2) cu frane
ale acestuia.
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Figuri: 3
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Prezenta inventie se refera la un rotisor portabil, care se utilizeaza in special pentru
coacerea bucatilor mari de carne la o temperatura de coacere ajustabild, |&4sand hrana gatita
usor accesibila.

Se cunoaste un gratar mare cu carbune (US 5996572), care are pozitionat sub gratar
o cutie cu foc de carbuni care poate fi ajustata pe verticala cu ajutorul unui arbore cotit filetat
cu manivela in legatura cu un gratar sau cu un ax de rotisor, pentru reglarea temperaturii la
gratar sau lafrigarea de rotisor montata in capacul gratarului. Dezavantajul gratarului cunos-
cut este manevrarea dificila a arborelui cotit filetat cu manivela pentru reglarea temperaturii
de coacere, iar carnea pentru copt este acoperitd cu un capac, vizualizarea stadiului de
coacere facandu-se prin ridicarea capacului.

Problema tehnicé pe care o rezolva inventia este aceea de a realiza un rotisor por-
tabil, usor de manevrat, care sa poata coace bucati mari de carne la o temperatura ajustabila
si economisind combustibil prin cresterea eficientei termice a caldurii rezultate din arderea
combustibilului.

Rotisorul portabil inlatura dezavantajele prezentate mai sus, prin aceea ca este
constituit dintr-un cadru inferior care se migca pe niste roti pivotante cu frane, un cadru supe-
rior pe care este agezat un focar in forma de tava metalica in care se mentine un foc de
carbune si care este pozitionat sub o frigare de rotisor care are o structuré de cuplare a
carnii si o marime care poate sustine un porc intreg, douad cadre laterale fixate de cadrul
inferior prin niste suruburi cu cap striat, si care, la partea superioara, au niste reazeme de
tip lagar basculant cu gheare, in care se fixeaza frigarea, iar deasupra fiecarui reazem este
atasata cate o coloana care sustine un reflector care reflecta caldura inapoi spre frigare,
temperatura de coacere fiind urmarita prin vizualizarea cadranului unui termometru montat
central de-a lungul unei margini a reflectorului, si care, in functie de temperatura afigata,
transmisa unei cutii de comanda, un elevator de tip foarfece va ridica sau va cobori focarul
manual cu ajutorul unei roti cu manivela sau automat prin comanda unui motor de ridicare,
care este cuplat la un mecanism de conducere cu un surub de avans, pentru pozitionarea
pe verticald a focarului, regland astfel temperatura de coacere.

Procedeul de coacere, pus in aplicare de rotisorul de mai sus, prin folosirea focarului,
reflectorului si a frigarii de rotisor cu o structura de cuplare a hranei, cuprinde urmatorii pasi:
plasarea unui porc, miel sau curcan pe frigarea de rotisor; compararea temperaturii in veci-
natatea porcului cu o valoare predeterminata; reglarea curegularitate a focarului pe verticala,
pentru a aduce temperatura in vecinatatea porcului catre valoarea predeterminata; reflec-
tarea caldurii radiante peste frigarea de rotisor in jos catre frigare fara inchiderea laterala a
acesteia; plierea frigarii rotisoare, cand gatitul este terminat, impreuna cu focarul si
reflectorul, inainte de a le impacheta.

Prin aplicarea inventiei, se obtin urmatoarele avantaje:

- constructie robusta, de dimensiuni gi greutate totala reduse;

- prin utilizarea de materiale anticorosive se asigura trainicia si durabilitatea;

- costuri scézute pentru intretinere;

- prin folosirea unui reflector de caldura care reflecta caldura inapoi, creste eficienta
termica, ceea ce conduce la scaderea consumului de carbune, cresterea randamentului
termic si scaderea timpului total de coacere;

- necesita spatiu minim de depozitare, fiind ugor de transportat in portbagaj.

Se d§, in continuare, un exemplu de realizare a inventiei, cu referire si la fig. 1...3,
care reprezinta:

- fig. 1, vedere in perspectiva a unui rotisor portabil, conform inventiei;

- fig. 2, vedere in perspectiva dintr-o pozitie diferita a rotisorului portabil,

- fig. 3, vedere in perspectiva a rotisorului portabil, partial dezasamblat, pliat si
impachetat pentru pastrare.
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Rotisorul portabil, cu referirelafig. 1 si2, este constituit dintr-un cadru inferior 1, des-
chis, cu patru parti, realizat din materiale anticorosive, cu roti pivotante 2 si tampoane antisoc
3, indreptate in sus la fiecare colt. Capetele inferioare ale unei perechi paralele a unor brate
de tip foarfece 4 sunt atasate pivotant la un ax 5 inscris in niste proeminente 6, care sunt
montate in doud colturi adiacente ale cadrului 1. Capetele inferioare ale unei o a doua
pereche de brate de tip foarfece 7 sunt atagate pivotant la un ax 8 inscris la fiecare capat
intr-o pereche de roti 9 pozitionate in interiorul cadrului 1. Bratele 4 $i 7 sunt legate impreuna
de un pivot 10.

Centrul axului 8 este inscris intr-un manson 11, care este filetat pe un surub de avans
12 montat in partea de jos a unei console 13. Capatul exterior al surubului de avans 12 este
fixat la o roatd cu manivela 14. Capatul dinspre interior al surubului de avans 12 este atagat
printr-un conector cu caneluri 15 (aratate in fig. 2) la un motor de ridicare 16, care este
asezat pe o platforma 17 (aratate in fig. 2) a cadrului 1.

Un focar 18 in forma de tava metalica, destinat s& tind un foc de carbune, ramane
in interiorul si deasupra unui cadru superior 19. intr-un exemplu de realizare, focarul 18 este
o tava de 122 cm lungime si 61 cm I&atime, aceste dimensiuni puténd fi diferite in alte
exemple de realizare. Cadrul superior 19, construit intr-o maniera similara cu cadrul inferior
1, are de asemenea niste tampoane antisoc 20, indreptate in jos, si un ax 21 (aratat in fig.
3) ce se sprijina pe niste roti glisante (nefigurate) similare cu rotile 9 de pe cadrul 1.

Capetele superioare ale bratelor de tip foarfece 4 sunt atasate pivotant pe axul 21.
Capetele superioare ale celorlalte brate de tip foarfece 7 sunt atasate pivotant pe un ax 22
(aratat in fig. 3) care este montat pe cadrul 19 intr-un mod similar cu axul mentionat 5.

Prin urmare, bratele de tip foarfece 4 si 7 actioneazéa ca un elevator de tip foarfece
sau ca un mecanism de ghidare pentru ajustarea pe verticala a inaltimii cadrului superior 19.
Astfel, motorul de ridicare 16 poate sa invarta surubul de avans 12 pentru ca sa miste
longitudinal mansonul 11 si axul 8. In consecinta, modificarea spatiului dintre capetele inferi-
oare ale bratelor 4 si 7 conduce la schimbarea unghiului dintre bratele 4 si 7. in final,
inaltimea cadrului 19 se modifica astfel ca axul 21, care se migcéa in aceeasi directie ca axul
8, sa ajusteze migcarea bratelor 4 si 7.

Niste intrerupatoare de sfarsit de cursa 23 si 24 (aratat in fig. 2), montate la fiecare
capat al surubului de avans 12, pot opri motorul 16 cand mansonul 11 atinge unul din
capetele surubului de avans 12, pentru a opri motorul de ridicare 16, in scopul de a preveni
excesiva deplasare a focarului 18.

intr-un exemplu de realizare, cadrul superior 19 are o inaltime reglabila de la 25 la
106 cm, desi acest domeniu poate fi diferit intr-un alt exemplu de realizare.

Niste cadre verticale 25 si 26 au o forma de U intors si sunt atasate la cadrul 1 prin
niste suruburi cu cap striat 27. Niste reazeme 28 si 29, care sunt de tip lagar, sunt montate
la partea de sus a cadrelor 25 si respectiv 26. Reazemele 28 si 29 au o constructie de tip
lagar basculant cu gheare, constructie care permite acestora s& blocheze sau sa elibereze
rapid o frigare de rotisor 30. Frigarea 30 are un numar de vergele 31, 32, si 33, ascutite la
un capat, proiectate sa tina carnea pe frigare, ca de exemplu un porc intreg, cantarind
aproximativ 30 kg sau mai mult. Mentionam ca in alte exemple de realizate frigarea poate
fi inlocuita cu alte suporturi pentru mancare, cum ar fi de exemplu un gratar avand un numar
de bare de metal, paralele, cu spatii intre ele.
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O roata cu maniveld 34 este atagata la capul reazemului 29. Reazemul 28 este
atasat, printr-un conector cu caneluri 35, la un motor 36 de invartit frigarea. Motorul 36 este
montat in interiorul unei cutii de comanda 37, care, la randul ei, este fixata pe cadrul 25.
Cutia 37 contine o comanda pentru motor, cum ar fi un controler de viteza pentru motor, des-
tinat sa regleze viteza motorului 36. Comanda pentru motor are comenzi ca butoane si
intrerupatoare pentru a regla viteza si directia motorului 36 (si aga cum va fi descrisa aici,
directia motorului de ridicare 16). Deci, sunt patru comenzi: doua pentru elevatorul de tip
foarfece 4, 7 si doua pentru frigarea 30. In particular, viteza unghiulara a frigarii 30 poate fi
reglata la o viteza constanta undeva intre 6 si 20 rpm, precum si in alte domenii de viteza
care sunt luate in considerare (ca de exemplu intre 10 la 12 rpm). Doua dintre comenzile
pentru elevatorul de tip foarfece 4, 7 comanda ridicarea si coborarea focarului 18 si de ase-
menea controleaza viteza de migcare. Comenzile elevatorului opereaza in mod automat sau
manual.

Energia electrica este adusa la cutia 37 printr-un cablu 38 si un conector 39 de la o
priza 40 care primeste un cablu de alimentare cu energie (nefigurat). Cablul de alimentare
38 este dirijat prin interiorul cadrului 25 pana in interiorul cutiei 37. Cate o coloana 41 si
respectiv 42 este atasata la partea de sus a cadrului 25, respectiv a cadrului 26. Coloanele
41 si 42 sprijina un reflector 43, realizat ca o bolta ce reflecta caldura, de exemplu reflector
cilindric de metal care poate fi facut din folie de aluminiu sau otel inoxidabil. Reflectorul 43
are o parte interioara concava.

Pe langa reflectorul 43, exista o perdea din fibra de sticla (nefiguratd) suspendata de
acesta, in partea din spate, care are acelasi scop, si anume de a reflecta caldura inapoi si
a creste eficienta termica.

Un termometru 44, montat central, de-a lungul unei margini a reflectorului 43,
afiseaza temperatura focarului 18.

Pentru a usura intelegerea procedeului asociat cu rotisorul descris mai inainte, in
continuare va fi descrisa pe scurt functionarea lui. Rotisorul portabil poate fi agezat cain fig.
1, rotile pivotante 2 (cu frane) asigurédnd o excelentd manevrabilitate. Pentru a incepe,
utilizatorul poate umple focarul 18 cu carbune sau alt combustibil solid si sa-1 aprinda.
Utilizatorul poate de asemenea sa elibereze lagarele reazemelor 28 si 29 si apoi sa traga
frigarea 30 in mod axial.

in mod obisnuit, frigarea 30 poate fi infipta printr-o bucata de carne, cum ar fi un porc
sau un miel. Vergelele 32 pot fi infipte radial prin carcasa porcului, fiind asigurate cu niste
traverse 45 si 46, in timp ce celelalte vergele 31 si 33 pot fi infipte in fiecare capéat al porcului.
Dupa aceea, frigarea 30 poate fi plasata din nou in reazemele 28 si 29, care apoi se inchid.
Apoi utilizatorul poate fixa reflectorul 43 cu coloanele 41 si 42 pe cadrele 25 si 26,
atasandu-se si perdeaua din fibra de sticla.

Utilizatorul poate sa verifice temperatura de gatit citind termometrul 44. Daca
temperatura este nesatisfacatoare, inaltimea focarului 18 poate fi ajustata prin invartirea rotii
cu manivela 14, pentru a invarti surubul de avans 12 si de a muta axial mansonul 11. Asa
cum am mentionat mai inainte, axul 8 se misca cu mangonul 11, pentru a schimba distanta
dintre capetele inferioare ale bratelor de tip foarfece 4, 7, astfel schimband inaltimea cadrului
19 si a focarului 18.

Utilizatorul poate sa invarteasca continuu roata cu maniveld 34 ca sa roteasca
frigarea 30 si carnea care se afla pe ea. in unele cazuri, roata cu maniveld 34 poate fi
résucita in crestere unghiulara la aproximativ fiecare cinci minute. in cele mai multe cazuri,
cu toate acestea, utilizatorul va actiona nigte comenzi 47 de pe cutia de comanda 37 pentru
a porni motorul 36 si a roti frigarea 30. Aceste comenzi pot fi folosite pentru a fixa directia de
rotatie, precum si viteza, undeva intr-un domeniu de aproximativ 6...20 rpm.
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Energia electrica pentru acest procedeu va fi asigurata printr-un cordon de alimentare
conectat la priza 40, care, la randul ei, va transmite energia electrica prin cablul 38 la cutia
de comanda 37. Aceasta energie electrica poate fi asigurata de la o retea publica sau, pentru
alte exemple de realizare avand transformatoare de energie adecvate, de la o baterie, asa
cum ar fi o baterie de automobil.

Ca procedee de gatit, caldura de la focarul 18 poate fi schimbata. Utilizatorul poate
actiona comenzile 47 sa inceapa ajustarea inaltimii focarului 18.

Procedeul de coacere, conform inventiei, cuprinde urmatorii pasi:

- plasarea unui porc, miel sau curcan pe frigarea de rotisor 30;

- compararea temperaturii in vecinatatea porcului cu o valoare predeterminata;

- reglarea cu regularitate a focarului 18 pe verticald, pentru a aduce temperatura in
vecinatatea porcului catre valoarea predeterminat3;

- reflectarea caldurii radiante peste frigarea de rotisor 39 in jos catre frigare 39 fara
inchiderea laterala a acesteia;

- plierea frigarii rotisoare, cand gatitul este terminat, impreuna cu focarul si reflectorul,
inainte de a le impacheta.

Pe masura ce carnea de pe frigarea 30 se gateste, caldura de la focarul 18 sau de
la carnea insasi poate radia de jur imprejur, dar ea va fi reflectatd inapoi catre carnea de
gatit prin reflectorul 43. Acesta mareste in mod semnificativ eficienta gatitului. De asemenea,
reflectorul 43 nu acopera in intregime carnea de pe frigarea 30. Deci, utilizatorul poate sa
supravegheze procesul de gatire pentru ajudeca progresul acestuia sau pur si simplu pentru
placerea de a privi. Mai mult, intrucat carnea de gatit este accesibila dintr-o parte, utilizatorul
poate sa unga carnea sau sa faca pur si simplu taieturi pentru a vedea cét de bine este gatita
carnea.

in cele din urma, carnea de pe frigarea 30 va fi facutd, iar carnea prajita va putea fi
servita direct de pe frigarea 30. in acest caz, utilizatorul va dori s& coboare focarul 18 si s
plaseze deasupra niste gratare 48. Carnea trangata poate fi finutd calda pe gratarele 48
pentru a fi consumata ulterior. Utilizatorul va opri apoi motoarele 36 si 16. Reflectorul 43
poate fi acum inl&turat. In unele cazuri, frigarea 30 va fi desprinsa din reazemele 28 si 29,
astfel porcul prajit poate fi carat la o masa de transare sau de servire. Carnea de pe frigarea
30 poate fi scoasa prin indepartarea vergelelor 31, 32 si 33.

Cand rotisorul portabil, conform inventiei, nu mai este necesar, cenuga din focarul 18
poate fi descarcata si focarul 18, precum si frigarea 30 cu vergelele 31, 32 si 33 pot fi
curatate. Daca este necesar, rotisorul poate fi mutat fie la o locatie de stocare sau transport
apropiatd, unde demontarea si stocarea pot fi desavarsite.

Folosind fie roata cu manivela 14, fie motorul de ridicare 16, cadrul 19 va fi acum
coborat complet, pentru a se sprijini, cu tampoanele sale 20 pe tampoanele 3 ale cadrului
1. Cadrele laterale 25 si 26 pot fi deconectate de la cadrul 1 prin desurubarea suruburilor cu
cap striat 27, care mai tarziu pot fi ingurubate din nou in cadrul 1.

Diversele componente dezasamblate pot fi impachetate agsa cum se vede in fig. 3.
Aceasta impachetare compacta permite stocarea sau depozitatea intr-un mijloc de transport
(de exemplu portbagajul unui automobil). Focarul 18 poate fi mai intdi umplut cu diverse
componente ca: vergelele 31, 32 si 33, frigarea 30, reflectorul 43 si perdeaua din fibra de
sticla. Focarul 18, incarcat, poate fi apoi introdus dedesubtul cadrului 1 intre rotile acestuia.
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Cand este complet inchis, elevatorul de tip foarfece 4, 7 si motoarele 16 si 36 (elec-
trice sau hidraulice) sunt inchise si protejate in interiorul cadrelor 1, 19. Ele nu contribuie la
inaltimea totala a aparatului. indltimea totald este in primul rand determinaté de grosimea
cadrelor 1, 19 si de rotile pivotante 2. Pachetul rezultat poate fi in jur de 30 cm si poate fi
usor stocat intr-un garaj sau in alte locatii de pastrare.

Aceasta constructie robusta si utilizarea de materiale anticorosive, si autolubrifierea
lagarelor asigura trainicia si durabilitatea, si necesita intretinere scazuta.

Este de apreciat ca diversele modificari pot fi introduse cu privire la descrierea de mai
sus a exemplului de realizare preferat. De exemplu, temperatura poate fi masurata printr-un
termometru f&ré fir, infipt in carnea fripté. in anumite constructii, frigarea de rotisor poate fi
inlocuitd cu un gratar conventional. Mecanismul de conducere pentru ajustarea inaltimii
focarului poate folosi cabluri sau lanturi pe scripeti, pistoane hidraulice, suruburi conduca-
toare verticale, cremaliere si pinioane etc. Marimea, forma si grosimea diferitelor compo-
nente, ca si materialele folosite pentru a construi componentele pot fi alese pentru a produce
dorita soliditate, durabilitate, stabilitatea temperaturii, stilizarea etc.

Evident, multe modificari si variatii ale prezentei inventii sunt posibile in lumina celor
de mai sus. Este deci de inteles ca in scopul revendicarilor anexate, inventia poate fi folosita
altfel decét cum a fost descrisa.
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Revendicari

1. Rotisor portabil cuprinzand o frigare de rotisor (30), antrenabila in rotatie manual
sau cu un motor electric si sustinutd de doua cadre laterale (25, 26) montate pe un un cadru
inferior (1), prevazut cu roti pivotante pentru deplasare; un reflector de caldura (43), pozitio-
nat deasupra frigarii de rotisor (30) si sustinut de doua coloane (42) astfel incat sa permita
accesul liber la frigare in timpul coacerii; un focar pentru carbuni (18), pozitionat sub frigarea
de rotisor (30) si sustinut de un cadru superior (19) montat pe un elevator cu inaltime regla-
bila, fixat de asemenea pe cadrul inferior (1), caracterizat prin aceea ca focarul pentru car-
buni (18) este montat pe un cadru superior (19) sustinut de un elevator de tip foarfece (4, 7)
cu actionare manuala sau automata care, in utilizare asigura reglarea continué a distantei
dintre focarul pentru carbuni (18) si frigarea de rotisor (30), iar in pozitie de stocare sau
transport, poate fi coborat impreuna cu cadrul superior (19), astfel incat acesta sa se sprijine
cu niste tampoane antisoc (20), montate in colturile sale, pe niste tampoane antisoc (3)
corespondente, prevazute pe cadrul inferior (1), iar in cutia curatata a focarului (18) sa se
plieze impreuna reflectorul (43), frigarea de rotisor (30) si cadrele laterale (25, 26), focarul
(18) astfel umplut agezandu-se sub cadrul inferior (1) intre rotile (2) pivotante cu frane ale
acestuia.

2. Rotisor portabil, conform revendicarii 1, caracterizat prin aceea ca elevatorul de
tip foarfece este realizat din doua perechi de brate de tip foarfece (4, 7), legate cate doua cu
un pivot (10), capetele inferioare ale primei perechi de brate de tip foarfece (4) fiind atagate
pivotant la un ax (5) inscris in niste proeminente (6) montate in doué colturi adiacente ale
cadrului inferior (1), capetele inferioare ale celei de-a doua perechi de brate de tip foarfece
(7) fiind atasate pivotant la un ax (8) de ale carui capete laterale sunt fixate o pereche de roti
(9) care ruleaza fiecare pe cate o margine interioara a cadrului inferior (1) prin ingurubarea
sau desurubarea unui mansgon (11) pe un surub de avans (12), montat pe partea inferioara
a unei console (13) si avand fixat la capatul exterior o roatd cu manivela (14), iar capatul
interior al surubului de avans (12) fiind atasat printr-un conector cu caneluri (15) la un motor
de ridicare (16), iar prin montarea la fiecare capat al surubului de avans (12) a cate unui
intrerupator de sfarsit de cursa (23, 24), motorul de ridicare (16) este oprit, prevenind
deplasarea excesiva a focarului (18), capetele superioare ale perechilor de brate de tip
foarfece (4, 7) fiind legate de cadrul superior (19) in mod similar cu capetele inferioare ale
acestora.

3. Rotisor portabil, conform revendicarii 1, caracterizat prin aceea ca frigarea de
rotisor (30) este prevazuta cu niste vergele radiale (32) ascutite la un capat si asigurate cu
niste traverse (45 si 46), si respectiv, cu niste vergele de capat (31, 33) cu varfuri ascutite
paralele cu axul frigarii, si se fixeaza detasgabil in cele doua cadre laterale (25, 26) prin inter-
mediul unor reazeme (28, 29), de tip lagar basculant cu gheare, care permit blocarea sau
eliberarea rapida a acesteia.

4. Rotisor portabil, conform revendicarilor 1 si 3, caracterizat prin aceea ca, pe un
capat al frigarii (30) este prevazuta o roata cu manivela (34) pentru antrenarea manuala in
rotatie a acesteia, iar celalalt capat este atagat la un motor de antrenare in rotatie (36), cuplat
cu un regulator de viteza, printr-un conector cu caneluri (35), care permite deconectarea
manuala rapida a frigarii (30) de la motorul de antrenare in rotatie (36).
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5. Rotisor portabil, conform revendicarii 1, caracterizat prin aceea careflectorul (43)
este realizat ca o bolta in forma de jgheab montat deasupra frigarii de rotisor (30), lasand
frigarea (30) lateral accesibila, si sustinand in partea din spate o perdea suspendata din fibre
de sticla.

6. Rotisor portabil, conform revendicarilor 1, 2 si 5, caracterizat prin aceea ca reflec-
torul (43) este prevazut cu un termometru (44), avand un cadran montat central de-a lungul
unei margini a reflectorului (43), pentru vizualizarea si urmarirea temperaturii de coacere, si
fiind in legatura cu o cutie de comanda (37) a elevatorului (4, 7) care, in functie de
temperatura afisatd pe cadran, comanda automat motorul (16) de ridicare sau coborare a
focarului (18) si, respectiv, motorul de antrenare in rotatie (36) pentru reglarea vitezei de
rotatie a frigarii (30).

7. Rotisor portabil, conform revendicarilor 1, 2 $i 6, caracterizat prin aceea caridica-
rea sau coborarea focarului (18), in vederea reglarii temperaturii de coacere, poate fi facuta
manual cu ajutorul rotii cu manivela (14).

8. Rotisor portabil, conform revendicarii 1, caracterizat prin aceea ca, pe focarul
pentru carbuni (18) are prevazute niste gratare (48) pentru mentinerea calda a carnii ce
urmeaza a fi consumata ulterior.

9. Rotisor portabil, conform oricareia din revendicarile precedente, caracterizat prin
aceea ca alimentarea cu energie electrica se face de la 0 sursa externa printr-o priza (40),
printr-un conector (39) si un cablu de alimentare (38) care trece prin interiorul cadrului lateral
(25) pana la cutia de comanda (37) si mai departe prin coloana (41) atasata la acest cadru
(25) spre termometrul (44) prin care aceasta transmite semnalele de temperatura inalta sau
joasa catre cutia de comanda (37).



RO 123313 B1

51) Int.CI.
A47J 37/06 0%




RO 123313 B1

1) Int.CI.
A47J 37/06 @000

Fig. 2
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Fig. 3
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