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Inventia se referd la o plutd pentru pescuit, destinata
pescuitului sportiv, amator i de agrement. Pluta pentru
pescuit, conform inventiei, este alcatuita dintr-un corp
(1) care prezinté un varf (2) pe care este dispus un inel
de trecere (3) al unuifir de pescuit (4,) si o coada (5) pe
care este dispus un inel de fixare (6) a firului de pescuit
(4). Pe corpul (1) plutei este prevazut si un resort (7) ce
are un segment scurt (8), pentru fixarea rigida in corpul
(1) plutei, iar langa capatul liber, resortul (7) prezinta un
inel (9) de prindere a firului de pescuit (4), pe corpul (1)
plutei mai fiind prevazut un arc declansator (11) fixat
rigid printr-un segment (12) al séu in corpul (1) plutei, si
care este prevazut, spre capatul sau liber, cu un umar
(13) pentru armarea resortului (7), precum si cu un inel
de trecere (14) a firului de pescuit (4) si cu un inel de
fixare (15) a firului de pescuit (4). Arcul declansator (11)
se misca intr-un ghidaj cu trei trepte (16), in forma de
dinte de ferastrau, in momentul in care arcul declansa-
tor (11) ajunge la capatul ultimei trepte a ghidajului (16)
avand loc eliberarea resortului (7) ce ridica brusc firul
de pescuit (4), tragénd cérligul de pescuit (18) si
agatand pestele.

Revendicari: 3
Figuri: 3

Examinator. ing. MILITARU CRISTIN DORU

Fig. 1

Orice persoand are dreptul sd formuleze in scris si motivat,
la OSIM, o cerere de revocare a brevetului de inventie, in
termen de 6 luni de la publicarea mentiunii hotararii de
acordare a acesteia
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RO 123453 B1

Inventia se refera la o pluta pentru pescuit, destinaté pescuitului sportiv, amator gi de
agrement.

Se cunosc plute care au un rol multiplu: rolul de semnalizator, cu ajutorul caruia este
sesizat momentul in care pestele musca momeala agatata in cérlig, rolul de a mentine
momeala la adancimea la care, probabil, se hranesc pestii, sau rolul de a asigura o anumita
stabilitate in conditii de vant sau in curentii apei.

Plutele cunoscute au dezavantajul ca necesitd o buna acuitate vizuala din partea
pescarului si solicitd o concentrare permanenta a atentiei pentru sesizarea momentului in
care pestele musca momeala si 0 miscare prompta a unditei pentru a realiza agatarea
pestelui.

Mai este cunoscuta, din documentul US 2957266, o pluta pentru pescuit, avand un
corp confectionat din pluta, material plastic sau alte materiale asemanatoare, si prin care
trece o piesa centrald de conducere a firului de pescuit, alcatuitd din doua jumatati
longitudinale simetrice. Piesa de conducere afirului prezinta un canal central, sub formaunei
camere cilindrice, in interiorul careia se gaseste o cleméa declansatoare care actioneaza
automat atunci cand firul este tras, fiind constituita din doua lamele bifurcate ale caror capete
superioare sunt conectate flexibil, iar capetele inferioare se pot misca liber, apropiindu-se
sau departandu-se una de alta. Partea superioara a uneia dintre lamele prezinta doud inele,
intre care este Iasat un spatiu liber, prin care trece un dinte plasat pe partea superioara a
celeilalte lamele. Acest dinte prezinta o taietura prin care trece firul de pescuit, in oricare
pozitie a celor doua lamele. Unul dintre arcurile lamelare este prevazut cu cativa dinti sau
protuberante, care coopereaza cu adanciturile de pe celalalt arc lamelar, formand un ghidaj
in zig-zag pentru firul de pescuit. Cand firul de pescuit este tras, are loc eliberarea clemei
declasatoare si 0 migcare spre inapoi a firului de pescuit.

De asemenea, mai este cunoscuta, din documentul FR 2157007, o pluta de pescuit,
alcatuita dintr-un flotor principal, care contine doua elemente de flotabilitate montate pe o tija,
si un flotor secundar, care prezinta un singur element de flotabilitate, montat pe o alta tija,
paralela cu tija flotorului principal. Tija flotorului secundar culiseaza in plan vertical prin doua
inele metalice fixate pe tija flotorului principal, iar de flotorul secundar este asociat firul de
pescuit, prevazut cu plumb si carlig de pescuit. Atunci cand pestele musca sau absoarbe
momeala, flotorul secundar se scufunda, in timp ce flotorul principal ramane nemigcat. Daca
pestele lasa momeala, flotorul secundar revine la pozitia initiald, momeala avand o migcare
spre sus, neobisnuita la plutele clasice. In acest fel, pestele musca sau absoarbe din nou
momeala, pana cand flotorul secundar se opreste intr-un element limitativ al cursei sale, fixat
pe inelul inferior, iar pestele este agatat in carlig, fara interventia pescarului, care sesizeaza
acest lucru deoarece flotorul principal se scufunda sub apa.

Dezavantajul acestor plute pentru pescuit il constituie procentul destul de mare de
ratari, precum si costructia lor complicata care implica si un cost ridicat de realizare.

Problema tehnica pe care inventia isi propune sa o rezolve consté in realizarea unei
plute pentru pescuit cu o constructie simpl3, fiabila si care sa realizeze generarea automata
a unui impuls carligului de pescuit cand pestele musca momeala, ceea ce conduce la
prinderea pestelui in carlig, fara interventia pescarului, procentul de ratari fiind foarte scazut.

Inventia asigura o pluta pentru pescuit alcatuité dintr-un corp care prezinta un varf
pe care este dispus un inel de trecere al unui fir de pescuit $i o coada pe care este dispus
un inel de fixare a firului de pescuit, pe corpul plutei fiind prevazut un resort care are un
segment scurt pentru fixarea rigida in corpul plutei, iar langa capatul liber, resortul prezinta
un inel de prindere a firului de pescuit, pe corpul plutei mai fiind prevazut un arc declansator
fixat rigid printr-un segment al sdu in corpul plutei si care este prevazut spre capatul sau liber
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Cu un umar pentru armarea resortului, precum si cu un inel de trecere a firului de pescuit si
cu un inel de fixare a firului de pescuit, arcul declangator miscandu-se intr-un ghidaj cu trei
trepte, in forma de dinte de ferastrau, in momentul in care arcul declansator ajunge la
capatul ultimei trepte a ghidajului avand loc eliberarea resortului care ridica brusc firul de
pescuit tragand carligul de pescuit si agatand pestele.

Intr-un exemplu preferat de realizare, resortul are una sau mai multe spire de
tensionare, in functie de materialul folosit $i de gradul de tensionare dorit a fi obtinut.

Intr-un alt exemplu preferat de realizare, ghidajul este constituit dintr-o fanta zimtata,
cu trei trepte in forma de dinte de ferastrau, in care arcul declansator se deplaseaza in
salturi.

Prin folosirea plutei conform inventiei, se obtin urmatoarele avantaje:

- imbunatateste randamentul de capturare a pestelui, oferind satisfactie chiar si
pescarilor incepatori;

- ofera persoanelor cu deficiente de vedere sau de reactie posibilitatea practicarii
pescuitului;

- da posibilitatea capturarii pestelui de la un anumit gramaj in sus, rezultand astfel
protejarea puietului;

- reduce riscul de rupere a firului la smucitura pestelui.

Se prezinta in continuare un exemplu nelimitativ de realizare a plutei conform
inventiei si in legatura cu fig. 1-3, care reprezinta:

- fig. 1, sectiune longitudinala prin pluta;

- fig. 2, vedere frontala a plutei;

- fig. 3, vedere laterala a plutei.

Pluta pentru pescuit conform inventiei este alcatuita dintr-un corp 1, care are un varf
2, in partea imersata, pe care este dispus un inel 3 de trecere al unui fir 4 de pescuit si 0
coada 5, in partea neimersaté, pe care este dispus un inel de fixare 6 a firului 4. in functie
de conditiile de utilizare, atat partea imersata, cat si partea neimersaté pot fi rotunjite sau
alungite, de exemplu, coada plutei poate fi sau nu sub forma de antena.

Pluta conform inventiei mai este dotata cu un resort 7, care are un segment scurt 8,
pentru fixare rigida in corpul 1 al plutei, iar langa capatul liber al resortului 7, are un inel 9 de
prindere a firului 4.

in functie de materialul utilizat si de tensionarea dorita, resortul 7 poate avea una sau
mai multe spire de tensionare 10.

Un arc declansator 11 fixat, printr-un segment 12 al sau, rigid in corpul 1 al plutei,
este prevazut, spre capatul sau liber, cu un umar 13 pentru armarea resortului 7, cu un inel
de trecere 14 prin arcul declangator 11 al firului 4 si cu un inel de fixare 15 pe arcul
declangator 11 al firului de pescuit 4.

Arcul declangator 11 se misca intr-un ghidaj 16, cu trepte in forma de dinte de
ferastrau. Ghidajul 16 este constituit dintr-o fanta zimtatd cu trei trepte in care arcul
declansator 11 se deplaseaza in salturi. Arcul declansgator 11 poate fi programat -armat in
una din cele trei trepte de armare, care permit actionarea declansatorului dupa unu, doud
sau trei impulsuri, care pot fi generate in urmatoarele imprejurari:

- un impuls initial este provocat de aruncarea plutei; arcul declansgator 11 sare din
prima treapta a fantei si ramane pozitionat in treapta a doua;

- un alt impuls este provocat de plumb in momentul in care pluta atinge apa; arcul
declansator 11 sare din treapta a doua a fantei si raméane pozitionat in treapta a treia;

- unimpuls este provocat de mugcarea momelii de catre peste, care actioneaza arcul
declansator 11 pe traseul final al ultimei trepte a fantei ghidajului 16, eliberand resortul 7 si
agatand pestele.

11

13

15

17

19

21

23

25

27

29

31

33

35

37

39

41

43

45

47

49



11

13

15

17

19

21

23

25

27

29

31

33

35

RO 123453 B1

Alegerea anumitor valori ale fortei de tensionare a arcului declansator 11 va avea ca
efect declangarea acestuia numai daca pestele trage de momeala cu forta necesara,
proportionald cu marimea lui. In acest fel, sunt protejate exemplarele de gabarit redus, de
exemplu puietul.

Fixarea firului de pescuit 4 de pluta incepe cu introducerea firului 4 prin centrul
inelului de trecere 14 de pe arcul declansator 11, dupa care firul de pescuit 4 este introdus
prin centrul inelului 3 de trecere, din varful plutei, montandu-se apoi un plumb 17 de echili-
brare a plutei si un carlig 18. in umétoarea etapa se va da inltimea la care se pozitioneaza
pluta fata de plumb si se fixeaza firul de pescuit 4 in inelul de fixare 6 din coada plutei, astfel
incat aceasta nu mai culiseaza pe fir. Apoi se armeaza resortul 7 si se fixeaza firul in inelul
9 de prindere situat langa capatul liber al resortului, acest inel avand la randul lui rolul de a
bloca firul de resort. Dupa efectuarea acestor etape, se introduce firul 4 in inelul de fixare 15
de pe arcul declansator 11, situat deasupra inelului de trecere 14, impiedicand astfel firul de
pescuit 4 sa coboare liber prin inelul de trecere 14 de pe arcul declansator 11, in schimb
permitdndu-i doar sa urce.

Dupa ce se monteaza pluta pe fir si se pune momeala in cérlig, resortul 7 se
armeazd, inmagazinand energia care va fi folosita la agatarea pestelui si se blocheaza sub
umarul 13 al arcului declansator 11. Apoi se efectueaza lansarea plutei in apa. La lansare,
arcul declansator 11 sare prima treapta a ghidajului 16, datoritd tensiunii dintre plumb si
declansator. La contactul plutei cu apa, declangatorul 11 mai sare o treapta a ghidajului 16,
datorita greutatii plumbului 17 siimpactului plutei cu apa. Astfel, arcul declangator 11 raméane
in apa armat in ultima treapta a ghidajului 16. Cand pestele musca momeala si da sa plece
cu ea, tensioneaza din nou arcul declansator 11 si elibereazd complet resortul 7, care
basculeazabrusc, eliberand energiainmagazinata la armarea sa. Acesta, ridicand bruscfirul
4, trage carligul 18 si agata pestele fira nicio interventie din partea pescarului. in acest mod,
randamentul de capturare a pestelui creste, cu un efort de concentrare redus din partea
pescarului. Folosind pluta de pescuit conform inventiei, pescuitul sportiv devine practicabil
chiar i pentru persoane cu anumite deficiente de vedere sau de reactie.

Pluta conform inventiei protejeaza firul 4 la rupere cand pestele trage violent. Datorita
bascularii resortului 7, care este eliberat din forta lui de tensionare, inelul 9 de prindere situat
langa capatul liber al resortului ajunge intr-o pozitie de relaxare a resortului 7, langa inelul
de fixare 6 din coada plutei, iar lungimea firului intre aceste doua puncte formeaza o bucla.
Smuciturile ulterioare ale pestelui sunt atenuate de rezistenta la armare a resortului din
pozitia relaxata, cu inelul 9 de prindere langa inelul de fixare 6, pana in pozitia de armare,
fiind redus considerabil riscul de rupere a firului.
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Revendicari

1. Pluta pentru pescuit, alcatuita dintr-un corp (1) care prezinta un varf (2) pe care
este dispus un inel de trecere (3) a unui fir de pescuit (4) si o coada (5) pe care este dispus
un inel de fixare (6) a firului de pescuit (4), caracterizata prin aceea ca, pe corpul (1) plutei
este prevazut un resort (7) care are un segment scurt (8) pentru fixarea rigida in corpul (1)
plutei, iar l1Anga capatul liber, resortul (7) prezinta un inel (9) de prindere a firului de pescuit
(4), pe corpul (1) plutei mai fiind prevazut un arc declansator (11) fixat rigid printr-un segment
(12) al sau in corpul (1) plutei si care este prevazut spre capatul sau liber cu un umar (13)
pentru armarea resortului (7), precum si cu un inel de trecere (14) a firului de pescuit (4) si
cu un inel de fixare (15) a firului de pescuit (4), arcul declansator (11) miscandu-se intr-un
ghidaj cu ftrei trepte (16), in forma de dinte de ferastrau, in momentul in care arcul
declansator (11) ajunge la capatul ultimei trepte a ghidajului (16) avand loc eliberarea
resortului (7), care ridica brusc firul de pescuit (4), tragand carligul de pescuit (18) si agatand
pestele.

2. Pluta pentru pescuit, conform revendicarii 1 caracterizata prin aceea ca resortul
(7) are una sau mai multe spire de tensionare (10), in functie de materialul folosit si de gradul
de tensionare dorit a fi obtinut.

3. Pluta pentru pescuit, conform revendicarii 1, caracterizata prin aceea ca ghidajul
(16) este constituit dintr-o fanta zimtata, cu trei trepte in forma de dinte de ferastrau, in care
arcul declansator (11) se deplaseaza in salturi.
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