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¢4 SET DE ORGANE DE AFANARE A SOLULUI

(57) Rezumat:

Inventia se refera la un set de organe de afanare a
solului, pentru decompactarea solului in profunzime,
alcatuit din doua cutite sageata (1, 2), montate pe un
suportvertical (3), pozitia pe verticald a cutitului sageata
superior (2) fata de cutitul sageata inferior (1), de forma
poligonald si care prezintd un varf ascutit, putand fi
reglatd, cutitul ségeata superior (2) fiind fixat pe suportul
vertical (3) cu ajutorul unui surub (4). Cutitul sageata
inferior (1) prezinta o lama de taiere frontald, montata
pe doud placi verticale, de pe suportul vertical (3), care
micsoreaza rezistenta la fnaintare in sol si mareste
gradul de maruntire.
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RO 123468 B1

Inventia se refera la un set de organe de afanare a solului, care realizeaza decom-
pactarea solului in profunzime, fard amestecarea, rasturnarea sau inversarea orizonturilor
solului, folosit pe utilaje agricole destinate pregatirii patului germinativ in vederea infiintarii
culturilor agricole.

Sunt cunoscute agregate agricole complexe, care utilizeaza diferite organe de
afanare a solului, organele active fiind de tip dalta reversibila sau cutite sageata.

Mai este cunoscut, din documentul US 4127073, un set de organe de afanare a
solului montate pe un suport vertical de forma curbata. Setul de organe de afanare a solului
este compus dintr-un cutit cu sectiune triunghiulara, montat la partea inferioara a suportului
prin intermediul unui bolt, ceea ce permite demontarea si inlocuirea sa atunci cand gradul
sau de uzurd nu mai permite efectuarea unei lucrari de calitate. In partea superioara a
suportului sunt prevazute o serie de orificii care servesc pentru montarea unui cutit de tip
sageatd, reglandu-se astfel distanta dintre acest cutit si cutitul cu forma triunghiulara montat
la partea inferioara a suportului. Pozitia cutitului sdgeata superior este aleasa in functie de
caracteristicile solului si ale culturii respective, adancimea optima de lucru a sa fiind consi-
derata in jur de 10 cm.

De asemenea, este cunoscut, din documentul US 5605196, un set de organe de
afanare adanca a solului, care permite afanarea cu deranjarea minima a structurii initiale a
solului. Pe suportul metalic, vertical, al masinii, sunt montate, in mod detasabil, cele trei
organe active, respectiv un cutit tip daltd montat la partea inferiora a suportului i doua cutite
montate pe laturile suportului, deasupra cutitului inferior, care permit marirea suprafetei
lucrate la o trecere.

Dezavantajul organelor cunoscute de afanare adanca a solului constau in aceea c3,
datorita suprafetei mari de contact a organelor active cu solul, in timpul lucrului apar forte de
rezistentd mari in urma interactiunii dintre organele active si sol, ceea ce conduce la consu-
muri mari de combustibil, uzura rapida a organelor de lucru, precum si o calitate slaba a
lucrarii de afanare a solului.

Problema tehnica pe care inventia isi propune sa o rezolve consté in realizarea unui
set de organe de afanare a solului, care sa realizeze o afanare de calitate a substratului
arabil al solului, favorabila dezvoltarii viguroase a sistemului radicular al plantelor de cultura,
concomitent cu reducerea rezistentei la inaintare in sol.

Inventia asigura un set de organe de afanare a solului, pentru decompactarea solului
in profunzime, alcatuit din doua cutite sdgeatd montate pe un suport vertical, pozitia pe
verticala a cutitului sageata superior fata de cutitul sageata inferior, de forma poligonala, si
care prezinta un varf ascutit, putand fi reglata, cutitul sageata superior fiind fixat pe suportul
vertical cu ajutorul unui surub, cutitul sageata inferior prezentand o lama de taiere frontala,
montatéd pe doua placi verticale de pe suportul vertical, care micsoreaza rezistenta la
inaintare in sol si mareste gradul de maruntire.

Prin folosirea setului de organe de afanare a solului, conform inventiei, se obtin
urmatoarele avantaje:

- reducerea efortului de taiere in procesul de decompactare si afanare a solului;

- combinatia de cutite se poate monta cu usurinta si pe cadrul agregatelor existente,
inlocuind variantele clasice;

- cutitul sageata inferior este usor de fabricat si la pret de cost redus;

- se reduce consumul de combustibil.

In continuare, se prezintd un exemplu de realizare a setului de organe de afanare a
solului conform inventiei si in legatura cu fig. 1...2, care reprezinta:

- fig. 1, vedere frontala a setului de organe, montate pe suport;

- fig. 2, vedere laterald a setului de organe, montate pe suport.
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Setul de organe de afanare a solului este compus din doua cutite sageata 1 si 2,
respectiv, un cutit sdgeatéa inferior 1 si un cutit sdgeata superior 2, montate pe un suport
vertical 3. Pozitia pe verticala a cutitului sageata superior 2 fata de cutitul sageata inferior 1
poate fi reglatd la distante diferite, fixarea fiind realizatd cu ajutorul unui surub 4. Cutitul
sageata inferior 1 este de forma poligonala si prezintd un varf ascutit si o lama de taiere
frontala care este montaté pe doua placi verticale de pe suportul vertical 3. Pozitia cutitului
sageata superior 2 fata de cutitul sageata inferior 1 se realizeaza prin intermediul surubului
4, in functie de caracteristice solului ce urmeaza a fi prelucrat. Combinatia celor doua cutite
sageata 1 si 2, impreuna cu posibilitatea de reglare pe verticala a distantei dintre ele, ca si
forma cutitului sageata inferior 1 permit realizarea unei lucrari de afanare de calitate, fara
amestecarea, rasturnarea sau inversarea orizonturilor solului, ca $i diminuarea rezistentei
la inaintare in sol in timpul lucrului, ceea ce contribuie la scaderea consumului specific de
combustibil.
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Revendicare

Set de organe de aféanare a solului, pentru decompactarea solului in profunzime,
alcatuit din doua cutite sageata (1, 2), montate pe un suport vertical (3), pozitia pe verticala
a cutitului sageata superior (2) fata de cutitul sageata inferior (1), de forma poligonala si care
prezinta un varf ascutit, putand fi reglata, cutitul sdgeata superior (2) fiind fixat pe suportul
vertical (3) cu ajutorul unui surub (4), caracterizat prin aceea ca cutitul sageata inferior (1)
prezinta o lama de taiere frontala, montata pe doua placi verticale de pe suportul vertical (3),
care micgoreaza rezistenta la inaintare in sol si mareste gradul de maruntire.
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