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Inventia se refera la structura peretelui de rezervor, dublu complementar, utilizat la
rezervoarele de marimi mari, realizate din otel, beton sau mase plastice, pentru depozitarea
materialelor periculoase. Astfel de rezervoare sunt de forma cilindrica si, in general, sunt
amplasate orizontal sau vertical.

Obiectul inventiei consta in descrierea structurii unui perete de rezervor, cu perete
dublu complementar, ce are aplicatd o structura pe peretele acestuia, realizatad dintr-un
material compozit, astfel incat intre peretele rezervorului si peretii complementari sunt create
niste spatii.

Sunt cunoscute diferite procedee ce realizeaza repararea rezervoarelor amplasate
in pamant sau in afara pamantului, rezervoare realizate din otel, beton sau mase plastice,
al caror perete este gaurit sau a suferit defectiuni, in special in urma corodérii, sau pentru
prevenirea coroziunii acestora. Astfel, pentru realizarea peretelui dublu la un rezervor din
otel, beton sau masa plastica, este cunoscuta o structura (WO 02/090101) obtinuta prin
aplicarea, pe interiorul peretelui rezervorului, a unui strat de material complementar, ce are
rolul de a preveni defectiunile care apar in urma corodarii. in general al doilea perete este
realizat din rasini sintetice sau materiale compozite, intre peretele rezervorului si peretele
complementar existand spatii.

Spatiul intre peretele original si stratul complementar se realizeaza prin aplicarea, pe
peretele din otel, beton sau masa plastica, a unui strat de rasina sintetica, dupa care se
aplica un strat de demulant, peste care se aplica un alt stat de rasina sintetica, intre ele
realizandu-se spatiul intermediar.

In urma utilizarii structurii cunoscute, detectareafluidelor ajunse in spatiul intermediar
este rezolvatd, dar in cazul rezervoarelor amplasate in paméant nu poate fi localizata
defectiunea. Fluidul patruns poate fi apa freatica, ce a patruns din exterior, sau un fluid scurs
din interiorul rezervorului, de exemplu, un produs petrolier.

in aceasta situatie nu exista posibilitatea constatarii locului de unde provine fluidul,
adica daca nu cumva peretele creat s-a gaurit.

Daca rezervorul va ajunge sa fie casat, primul strat de rasina sintetica, aplicata pe
interiorul peretelui rezervorului, nu poate fi separat de peretele rezervorului. Astfel apar
probleme legate de protectia mediului.

Prezenta inventie se bazeaza pe faptul ca structura dublu complementara se poate
realiza simplu si economic, aceasta putand fi detasata usor. In structura de perete triplu se
creeaza doua spatii intermediare, in fiecare putand fi introduse, separat, sonde pentru
evidentierea prezentei fluidului.

Un prim avantaj este ca se poate stabili de unde provine fluidul, din partea carui
perete al rezervorului, dupa care putem determina si natura fluidului. Din afara rezervorului
poate patrunde numai apa freatica, iar din interior numai fluidul depozitat poate patrunde in
spatiul intermediar cel mai apropiat.

Problema tehnica rezolvata de inventie consta in detectarea defectiunilor aparute in
structura peretelui rezervorului.

Avantajele principale larealizarea unui rezervor cu perete dublu complementar, adica
avand triplu perete, sunt prezentate in continuare.

Cele doud spatii intermediare create dau posibilitatea constatarii integritatii
rezervoarelor, deci se poate sesiza daca exista o gaurire pe peretele exterior al acestuia sau
pe peretele interior complementar, construit ulterior, din materialul compozit.

in cazul refolosirii rezervorului, rezervorul initial si captuseala realizat ulterior se pot
separa, datoritd spatiului intermediar creat.
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Se da, in continuare, un exemplu de realizare a inventiei, in legatura cu fig. 1...3, ce
reprezinta:

- fig. 1, sectiune partiald prin peretele rezervorului, dupa aplicarea primului strat
complementar;

- fig. 2, sectiune partiala prin peretele rezervorului, dupa detasarea primului strat
complementar;

- fig. 3, sectiune partiala prin peretele rezervorului in forma finald, dupa aplicarea
celui de-al doilea strat complementar.

Peretele de rezervor, conform prezentei inventii, este recomandat pentru prevenirea
sau remedierea gauririi rezervoarelor din otel, beton sau mase plastice, amplasate in
pamant.

infig. 1 se prezintd un perete 1 al rezervorului, realizat din otel, beton sau masa plas-
tica, pe care este aplicat un strat de demulant 2, peste care este pus un strat de materialul
compozit 3, in trei straturi subtiri suprapuse.

Conform fig. 2, stratul de demulant 2 este indepartat de pe stratul de material com-
pozit 3, in urma caruia se formeaza primul spatiu intermediar 4. in acest spatiu se introduce
0 sonda 5, care poate detecta prezenta fluidului in spatiul intermediar 4. Sonda 5 nu poate
detecta natura fluidului, doar prezenta sa in spatiul intermediar 4.

Conform fig. 3, pe suprafata exterioara a stratului de material compozit 3 este aplicat
un stat complementar 6 si un strat de de inchidere 8. intre cele doua straturi 6 si 8 a fost
realizat, prin polimerizare, un al doilea spatiu intermediar 7, care este strabatut de fire de
compozit.

Pe langa sonda 5 se mai poate introduce o altd sonda 9, care poate detecta fluidul
patruns in al doilea spatiu intermediar 7.

Si aceastd sonda 9 poate detecta doar prezenta fluidului, nu si natura acestuia. in
urma semnalului dat de sondele 5 sau 9, putem deduce natura fluidului. Daca sonda 5,
amplasata in spatiul intermediar, apropiat de peretele exterior al rezervorului, dd un semnal,
atunci, cu o probabilitate suficient de mare, avem apa freatica. Daca sonda 9 da semnal,
aceasta fiind in spatiul intermediar apropiat interiorului, atunci avem fluid din rezervor.
Cunoasterea acestui fapt este important pentru cei care exploateaza aceste rezervoare.

Spatiile intermediare 4 si 7 formeaza o structura, astfel incat se poate determina din
partea carui perete al rezervorului a patruns fluidul, deducand si natura acestuia.

Daca rezervorul este amplasat in pamant, din exterior poate patrunde in rezervor
numai apa freatica, iar din interior, fluidul din rezervor poate patrunde in spatiul cel mai
apropiat. Daca urmarim, cu ajutorul sondelor, primul semnal dat de una dintre acestea, vom
sti si natura fluidului.

La amortizare, la terminarea ciclului de viata, la schimbarea rezervorului, materialul
compozit cu care a fost captusit rezervorul poate fi separat de rezervor, astfel rezervorul
poate fi refolosit.
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Revendicare

Perete de rezervor, dublu complementar, din otel, beton sau masa plastica, ce are
aplicat, la interior, un prim strat complementar (3), din material compozit, astfel incat este
realizat un spatiu intermediar (4), caracterizat prin aceea ca pe primul strat complementar
(3) este prevazut un alt strat complementar (6), din material compozit, si un strat de inchidere
(8), ce delimiteaza un alt spatiu intermediar (7), in spatiile intermediare (4, 7) fiind prevazute
niste sonde (5, 9) pentru detectarea fluidelor patrunse din cauza deteriorarii peretelui, in
timpul utilizarii rezervorului.
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