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RO 125241 B1

Inventia se refera la un dispozitiv pentru inchiderea usilor, destinat oricarui tip de usa,
functionand in tandem cu broastele ingropate de la usi.

Dispozitivele similare, pentru inchiderea usilor, ce se gasesc in stadiul actual al
tehnicii, folosesc, alternativ, un singur cilindru, pentru blocarea dispozitivului, cilindru care
este prevazut cu un numar de:

- 5 orificii (Urbis, Verofer, 3M...);

- 6 orificii (Cilynder, ITO, Famous, LOCK...);

- 5 orificii de cate doua randuri (BUTUC - UNIC CHEIE).

Stifturile care sunt montate in orificii sunt de 3 feluri, dupa lungimea lor (fig. 9):

- scurte - A;
- medii - B;
- lungi - C.

Dispozitivele de inchidere cu cilindri, prevazute in stadiul actual al tehnicii, prezinta
mai multe dezavantaje:

- datoritd numarului mic de stifturi, realizeaza un numar redus de combinatii, deci si
o protectie scazuta contra efractiei;

- nu sunt protejate contra interventiei din exterior asupra stifturilor din cilindru; au
rezistentd mica la smulgerea cilindrului anterior.

Cu toate ca exista foarte multe dispozitive de inchidere a usilor, brevetate, care
functioneaza pe diferite principii i care sunt mult mai performante in protectia contra efrac-
tiei, acestea nu au reusit sa se impuna, in special, datoritd incompatibilitatilor cu fluxul teh-
nologic, existent in marile firme producatoare de profil i datoritd incompatibilitatii functionale
cu broagtele de usi existente.

Dispozitivele cu cilindri pentru inchiderea usilor clasice, ce au cilindri cu 5, 6 sau 10
orificii, si care functioneaza in tandem cu broasca de uga incorporata, continua sa fie prin-
cipalul dispozitiv de protectie contra efractiei, a locatiilor obignuite (locuinte, birouri, mag-
azine, depozite etc.).

Din brevetul RO 109880 B1, este cunoscut un cilindru de siguranta, dublat, alcatuit
dintr-un corp cilindric in care sunt introdusi doi rotitori, ce au practicate, fiecare, cate o fanta
profilata, o cama prevazuta cu o fanta si niste orificii in care se introduc bolturi blocate la
capete, rotitorii fiind actionati, fiecare, de cate o cheie cu profil invers, una pe dreapta si una
pe stanga, pentru a putea actiona simultan stifturile montate in rotitori. Acest cilindru de
siguranta functioneaza ca un monobloc, datorita fixarii camei la cei doi cilindri, iar deblocarea
acestora se poate face destul de usor, cu ajutorul unor mijloace improvizate.

Principalul dezavantaj al yalelor existente in stadiul actual al tehnicii este vulnera-
bilitatea mare la deschiderea prin efractie, datoritd numarului mic de combinatii pe care le
realizeaza.

Infractorii fara a folosi mijloace de distrugere a yalelor, prin perforare sau smulgere,
reusesc sa patrunda prin efractie in locatiile protejate, prin faptul ca reusesc sa deschida
aceste yale, folosind chei contrafacute, speracle, diferite tipuri de sarme si agrafe.

Seimpunea conceperea si realizarea unui dispozitiv de inchidere a usilor similar celor
existente, care sa fie realizat cu ajutorul fluxului tehnologic actual, sa aiba aproximativ
acelasi pret de cost, dar sa fie mult mai performant in ceea ce priveste protectia contra
efractiei.

Problema tehnica, pe care o rezolva aceasta inventie, este ca, folosind aceeasi
tehnologie si cu un pret de cost aproximativ egal, se realizeaza dispozitivul mecanic pentru
inchiderea usilor, conform inventiei, dispozitiv ce este compatibil functional cu broastele de
usi actuale, care asigura un grad de protectie contra efractiei net superior, comparativ cu
dispozitivele similare, existente in stadiul actual al tehnicii.
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Din punct de vedere tehnic, acest deziderat se realizeaza astfel:

1. Schimbarea marimii, formei, modului de functionare si agezare, precum si a rolului
celor doi cilindri, care mareste performantele tehnice ale dispozitivului. Pentru deschiderea
dispozitivului, trebuie sa deblocam mai intéi cilindrul anterior si apoi cilindrul posterior, care
este si cilindrul motric.

2. Marirea numarului de stifturi si functionarea concomitenta a acestora fac posibila,
din punct de vedere tehnic, obtinerea unui numar total foarte mare de combinatii.

3. Inlocuirea dispozitivului cu cama, de la dispozitivele de inchidere existente in sta-
diul actual al tehnicii, dispozitive cu cama care sunt complicate si ineficiente, cu un colier cu
cama de o conceptie noud, care este simplu constructiv si eficient, ce are menirea de a
asigura rol motric numai cilindrului posterior.

4. Realizarea unui nou model de cheie dubla, care asigura functionarea concomitenta
a celor doi cilindri, ca un tot unitar.

5. Realizarea stifturilor de siguranta ce asigura protectia dispozitivului.

6. Realizarea pragului de la orificiul longitudinal al corpului anterior, prin care se
mareste rezistenta la smulgere a cilindrului anterior.

Dispozitivul mecanic, pentru inchiderea usilor, conform inventiei, poate fi realizat in
mai multe variante, si este format:

- dintr-o carcasé ce prezintd doua corpuri, despartite partial de o fanta;

- doi cilindri;

- un colier cu cama;

- un set de chei, pentru inchiderea-deschiderea dispozitivului dinspre exteriorul
locatiei protejate;

- un setde chei, pentru inchiderea-deschiderea dispozitivului dinspre interiorul locatiei
protejate.

Dispozitivul mecanic pentru inchiderea usilor poate fi produs pe scara industriala ca
un nou tip de dispozitiv cu performante tehnice deosebite.

Solutiile tehnice, ce decurg din revendicarile formulate in prezenta documentatie de
inventie, pot fi aplicate pentru modificarea oricérui tip de dispozitiv de inchidere cu cilindri,
existent in stadiul actual al tehnicii, in vederea maririi performantelor tehnice de protectie
contra efractiei ale acestora, bineinteles numai cu acceptul si in colaborare cu firmele
producatoare.

De asemenea, dispozitivul poate fi folosit pentru realizarea unor lacate de mare
performanta.

Toate solutiile tehnice noi, folosite in realizarea acestui dispozitiv, respectiv:

- schimbarea formei, modului de functionare si a rolului cilindrilor,

- marirea numarului de stifturi, realizarea stifturilor de siguranta,

- realizarea colierului cu cama, realizarea unei chei duble,

concura la:

1. - marirea protectiei proprii a dispozitivului:

- contra interventiei din exterior, cu mijloace improvizate, asupra stifturilor,
- contra smulgerii cilindrilor,

si cel mai important, concura la:

2. - marirea numarului de combinatii pe care le realizeaza dispozitivul.

Deoarece numarul de combinatii, pe care il realizeaza un dispozitiv mecanic de inchi-
dere, este factorul principal care asigura gradul de protectie contra efractiei, oferit de dis-
pozitiv, se demonstreaza prin calcule matematice potentialul fiecarui tip de dispozitiv, in ceea
ce priveste numarul total de combinatii pe care il poate realiza.
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Dispozitivul mecanic pentru inchiderea usilor, conform inventiei, se poate realiza in

6 variante, avand un numar de 5 pana la 10 orificii, pentru fiecare cilindru.

In stadiul actual al tehnicii, sunt cunoscute dispozitive mecanice cu cilindri, pentru

inchiderea usilor cu 5, 6 sau 10 orificii, pentru fiecare cilindru.

Folosind metoda de calcul a aranjamentelor cu repetitii, ne putem imagina ca cele

n locuri (orificii) sunt ocupate de K cifre (tipuri de stifturi.)

Varianta 1 - cu doua tipuri de stifturi A si C:
- 0, locul gol,

- 1, stift A, cu inaltimea mai mica,

- 2, stift C, cu inaltimea mai mare,
K=A+C+0=3

Varianta 2, cu trei tipuri de stifturi A, B si C:
- 0, locul gol,

- 1, stiftul A, cu inaltimea mai mica,

- 2, stiftul B, cu inaltimea medie

- 3, stiftul C, cu inadltimea mai mare,
K=A+B+C+0=4

Formula de calcul - N = K" - 1

N = numarul total de combinatii,

n = numarul de orificii dintr-un cilindru,

K = numarul de tipuri de stifturi.

Varianta 1-N=3"-1.

Varianta2-N =4"-1.

Situatia numarului total de combinatii pe care le poate realiza fiecare dintre tipurile

de dispozitive mecanice de inchidere a usilor prezentate anterior se prezinta dupa cum
urmeaza:

1. Dispozitive mecanice pentru inchiderea usilor, cu 5 orificii pentru fiecare cilindru,

existente in stadiul actual al tehnicii.

Varianta 1 - cu doua tipuri de stifturi A si C.
N=K"-1 "= numarul de orifici=5K=A+C+0=3
— (orificii)
N = (y;i;;ﬁlfiz stifturi+0) 1
N = 3°-1 - 243 -1 = 242 combinatii
Varianta 2 - cu trei tipuri de stifturi A, B si C:
n = numarul de orificii = 5 K=A+B+C+0=4
N =4°-1 = 1024 -1 = 1023 combinatii.
2. Dispozitive mecanice pentru inchiderea usilor, cu 6 orificii pentru fiecare cilindru,

existente in stadiul actual al tehnicii.

Varianta 1 - cu doua tipuri de stifturi A si C:

n = 6 orificii K=3

N = 3°-1 =729 -1 = 728 combinatii

Varianta 2 - cu trei tipuri de stifturi A, B si C:

n = 6 orificii K=4

N = 4° -1 = 4096 -1 = 4095 combinatii.

3. Dispozitive mecanice pentru inchiderea usilor cu 10 orificii (cate 5 orificii pe 2

randuri) pentru fiecare cilindru, existente in stadiul actual al tehnicii.

Varianta 1 - cu doua tipuri de stifturi A si C:
n =5 orificiperand K=3
N = 3°-1 = 243 -1 = 242 combinatii/rand

4
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N'= 242 x 242 = 58.564 combinatii/dispozitiv.
Varianta 2 - cu trei tipuri de stifturi A, B si C:

n =5 orificiperand K=4

M =4°-1=1024 - 1 = 1023 combinatji/rand

N'= 1023 x 1023 = 1.046.529 combinatii/dispozitiv.

4. Dispozitivul mecanic pentru inchiderea usilor, conform inventiei:

a. Dispozitiv cu 5 orificii pentru fiecare cilindru
Varianta 1 - cu doua tipuri de stifturi A, C:

n = 5 orificii/cilindru K=3

N = 3°-1 =243 -1 = 242 combinatii/cilindru

N'= 242 x 242 = 58.564 combinatii/dispozitiv
Varianta 2 - cu trei tipuri de stifturi A, B, C:

n = 5 orificii/cilindru K=4

N = 4°-1 = 1024 -1 = 1023 combinatii/cilindru

N'= 1023 x 1023 = 1.046.529 combinatii/dispozitiv.
b. Dispozitiv cu 6 orificii pentru fiecare cilindru
Varianta 1 - cu doua tipuri de stifturi A si C:

n = 6 orificii/cilindru K=3

N = 3°- 1 =729 - 1 =728 combinatii/cilindru

N'= 728 x 728 = 529.984 combinatii/dispozitiv
Varianta 2 - cu trei tipuri de stifturi A, B si C:

n = 6 orificii/cilindru K=4

N =4°-1=4096 - 1=4095 combinatii/cilindru

N’ = 4095 x 4095 = 16.769.025 combinatii/dispozitiv
c. Dispozitiv cu 7 orificii pentru fiecare cilindru
Varianta 1 - cu doua tipuri de stifturi A si C:

n = 7 orificii/cilindru K=3

N’ = 3"-1=2187 - 1 = 2186 combinatii/cilindru

N1 =2186 x 2186 = 4.778.596 combinatii/dispozitiv
Varianta 2 - cu trei tipuri de stifturi A, B si C:

n = 7 orificii/cilindru K=4
N=4"-1=16384 - 1= 16383 combinatii/cilindru

N’ = 16383 x 16383 = 268.402.689 combinatii/dispozitiv
d. Dispozitiv cu 8 orificii pentru fiecare cilindru
Varianta 1 - cu doua tipuri de stifturi A si C:

n = 8 orificii/cilindru K=3

N =3%-1=6561 - 1=6560 combinatii/cilindru

N’ = 6560 x 6560 = 43.033.600 combinatii/dispozitiv
Varianta 2 - cu trei tipuri de stifturi A, B si C:

n = 8 orificii/cilindru K=4

N =4°-1=65536 - 1 =65535 combinatii/cilindru

N’ = 65535 x 65535 = 4.294.836.225 combinatii/dispozitiv
e. Dispozitiv cu 9 orificii pentru fiecare cilindru
Varianta 1 - cu doua tipuri de stifturi A si C:

n = 9 orificii/cilindru K=3

N =3%-1=19683 - 1 = 19682 combinatii/cilindru
N’ = 19682 x 19682 = 387.381.124 combinatii/dispozitiv
Varianta 2 - cu trei tipuri de stifturi A, B si C:

n = 9 orificii/cilindru K=4
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N =4°-1=262.144 - 1 = 262.143 combinatii/cilindru

N’ = 262143 x 262143 = 68.718.952.449 combinatii/dispozitiv

f. Dispozitiv cu 10 orificii pentru fiecare cilindru

Varianta 1 - cu doua tipuri de stifturi A si C:

n = 10 orificii/cilindru K= 3

N =3"-1=59049 - 1 = 59048 combinatji/cilindru

N’ = 59048 x 59048 = 3.486.666.304 combinatii/dispozitiv

Varianta 2 - cu trei tipuri de stifturi A, B, C:

n = 10 orificii/cilindru K= 4

N =4"-1=1048.576 - 1= 1.048.575 combinatii/cilindru

N’ = 1.048.575 x 1.048.575 = 1.009.509.530.625 combinatii/dispozitiv.

Analizand numarul de combinatii pe care il pot realiza diferitele tipuri de dispozitive
mecanice cu cilindri pentru inchiderea usilor, existente in stadiul actual al tehnicii si numarul
de combinatii pe care-| pot realiza diferitele variante constructive ale dispozitivului mecanic
pentru inchiderea usilor, conform inventiei, constatam c4, in primul caz, numarul de com-
binatii este mic si plafonat, pe cand in cazul dispozitivului mecanic pentru inchiderea usilor
din prezenta inventie, creste progresiv foarte mult odata cu cresterea numarului de stifturi
din dotarea celor doi cilindri.

Prin calculele matematice expuse anterior, am cautat sa argumentez fundamentat
principalul avantaj al dispozitivului mecanic pentru inchiderea usilor din prezenta cerere de
brevet, si anume, capacitatea tehnica imensa de combinare, ceea ce practic inseamna o
capacitate extraordinar de mare de protectie contra efractiei. Daca la acest avantaj major,
adaugam si avantajul protectiei proprii a dispozitivului contra interventiei din exterior asupra
stifturilor cu mijloace improvizate, precum si avantajul protectiei sporite contra smulgerii
cilindrilor, constatam superioritatea neta a capacitatii tehnice de protectie a dispozitivului
respectiv fata de dispozitivele similare, existente in stadiul actual al tehnicii. Pentru protectia
contra efractiei a locatiilor obignuite (locuinte, birouri, magazine), dispozitivele mecanice cu
5 pana la 8 orificii, pentru fiecare cilindru, prin numarul mare de combinatii pe care le reali-
zeaza (aproximativ 1.000.000 pana la aproximativ 4.000.000.000), asigura un grad de pro-
tectie contra efractiei suficient de mare, tindnd cont de valorile protejate si de potentialul de
risc de efractie. Pentru protectia contra efractiei, a locatiilor de foarte mare importanta valo-
rica (magazine de bijuterii, electronice, casa de schimb valutar), dispozitivul mecanic pentru
inchiderea usilor poate constitui o alternativa, alaturi de alte mijloace de protectie-alarmare,
cu conditia ca respectivul dispozitiv, in varianta cu 9 si 10 orificii, s& beneficieze de tratamen-
te specifice, pentru a-i méari rezistenta la socuri mecanice, smulgere, taiere sau perforare.

Numarul extraordinar de mare de combinatii, pe care le realizeaz& varianta de
dispozitiv cu 10 orificii, recomanda acest dispozitiv pentru utilizarea in dotarea seifurilor, cu
urmatoarele conditii: dispozitivul sa fie realizat la dimensiuni cel putin duble in ceea ce
priveste diametrul cilindrilor, pentru a avea stifturi mai lungi si mai groase; dispozitivul sa fie
dotat obligatoriu cu doua stifturi de siguranta (unul pentru fiecare cilindru); dispozitivul s& fie
realizat din aliaje cu rezistenta foarte mare la interventii mecanice de distrugere. in conditiile
cand este dotat cu doua stifturi de siguranta si realizeaza peste 60 miliarde de combinatii
(pierde cate un stift activ pe fiecare cilindru prin introducerea stifturilor de siguranta), nu va
putea fi deschis decat cu cheia sa originald sau prin distrugerea mecanica. Dispozitivele
mecanice pentru inchiderea usilor, din prezenta inventie, pot fi utilizate si pentru dotarea unor
lacate de foarte mare performanta. Dispozitivele mecanice pentru inchiderea usilor, cu toate
ca realizeaza performante tehnice deosebite, in ceea ce priveste protectia contra efractiei,
au avantajul de a putea fi realizate la un pret de cost foarte apropiat de orice tip de dispozitiv
mecanic de inchidere similar, fapt ce va influenta foarte mult optiunea consumatorilor.
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Se d§, in continuare, un exemplu de realizare a inventiei, in legatura cu fig. 1...12,
care reprezinta:

- fig. 1, vedere de ansamblu a dispozitivului in varianta cu 5 orificii si cele 2 chei;

- fig. 2, sectiune longitudinala prin dispozitiv in varianta cu 10 orificii, pozitia inchis;

- fig. 3, sectiune longitudinala prin dispozitiv in varianta cu 10 orificii, pozitia deschis;

- fig. 4, sectiune transversala (profil) prin fanta cilindrilor-partea anterioars;

- fig. 5, sectiune transversala (profil) prin fanta cilindrilor-partea posterioars;,

- fig. 6, sectiune transversala prin dispozitiv;

- fig. 7, sectiune transversala (profil) cheie pentru exterior;

- fig. 8, sectiune transversala (profil) cheie pentru interior,

- fig. 9, vedere de ansamblu a stifturilor;

- fig. 10, sectiune transversala prin cilindrul anterior, cilindrul posterior si colierul cu
cama de la dispozitivul in varianta cu 5 orificii - vedere fanta longitudinal3;

- fig. 11, sectiune transversala prin cilindrul anterior $i posterior de la dispozitivul
varianta cu 5 orificii - vedere orificii pentru stifturi;

- fig. 12, prezentarea modului de montare a dispozitivului in usa, vedere de
ansamblu.

Dispozitivul mecanic pentru inchiderea usilor, conceput si realizat conform inventiei,
se monteaza in usa (fig. 12), traversand broasca incorporata in usa, fixandu-se, in aceasta,
printr-un surub 33. Dispozitivul mecanic pentru inchiderea usilor este format: dintr-o carcasa
1, ce prezinta doua corpuri: anterior 2 si posterior 3, despartite partial intre ele printr-o fanta
4.1n partea superioara, carcasa este strabatutd de un canal longitudinal 36. Diametral opus
canalului longitudinal, sunt practicate, in ambele corpuri, un numar variabil de orificii trans-
versale, echidistante 10, ce traverseaza corpul dispozitivului si corespund in orificiul longi-
tudinal. La partea anterioar, orificiul longitudinal prezintd un diametru mai mic, formandu-se
un prag 11.

Dispozitivul prezinta doi cilindri, unul anterior 6 si unul posterior 5§, unde cilindrul
anterior este cilindrul montat spre exteriorul locatiei. Fiecare cilindru are cate o fanta
longitudinala 12, cu un anumit profil 20 si 21, pe unde patrunde cheia. Fanta 12 sectioneaza
transversal cilindrii, pe aproximativ 70% din grosimea lor. Diametral opus fantei, in cilindri,
sunt practicate un numar variabil de orificii echidistante 13, ce corespund in fanta. in orificii,
se introduc stifturile 14, care strabat orificiile si o parte din inadltimea fantei, si se opresc
intr-un prag 15, realizat in fanta. Cilindrii au diametrul mai mic decéat diametrul canalului lon-
gitudinal din carcasa. Cilindrul anterior 6 are lungimea egalé cu lungimea canalului longi-
tudinal din corpul anterior 2 al carcasei. Cilindrul posterior 5 are lungimea egala cu lungimea
canalului longitudinal din corpul posterior 3 al carcasei, plus latimea colierului cu cama 7.
Cilindrul posterior 5 are o zona cu orificii, care se prelungeste, in partea anterioara, cu o
zona fara orificii 22, zona ce are lungimea egala cu latimea colierului cu cama 7, cu aceasta
zona fara orificii patrunde in colierul cu cama. Prin zona fara orificii, este practicat un canal
transversal 17.

in momentul montarii cilindrilor in canalul longitudinal al carcasei, orificiile din cei doi
cilindri trebuie s& corespunda perfect cu orificiile transversale din carcasa. in orificiile cilindri-
lor, se introduc doua sau trei tipuri de stifturi, stifturi scurte A, stifturi cu lungimea medie B
si stifturi lungi C, fig. 9. In orificiile transversale ale carcasei, se introduc un singur tip de stif-
turi D si niste arculete 16. Orificiile carcasei sunt astupate, la partea exterioara, cu bilele 25.
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Stifturile din orificiile carcasei, sub presiunea arcurilor 16, patrund in orificiile cilindri-
lor, blocandu-i. Pentru deblocarea dispozitivului, se introduce, in cei doi cilindri, o cheie 8
lungd, dubld, ce prezinta dinti cu o anumita configuratie, deblocand dispozitivul.

Colierul cu cama 7 este identic, ca aspect exterior, cu dispozitivul cu cama de la
dispozitivele de inchidere a usilor din stadiul actual al tehnicii, avand acelasi diametru exte-
rior si aceeasi latime, grosime si inaltime a camei. Colierul cu cama 7 are diametrul interior
mai mare decat diametrul cilindrilor, pentru a permite cilindrului posterior 5 sa patrunda
perfect in orificiul colierului. in peretii colierului, sunt practicate doud orificii 16' diametral
opuse care, in momentul cand cilindrul posterior intra in colier, orificiile din colier trebuie sa
corespunda perfect cu canalul transversal 17 ce strabate capatul anterior al cilindrului. Prin
orificii i canal, va patrunde un splint, ce fixeaza colierul de cilindrul posterior 5.

Cheia lunga dubla 8 este destinata pentru inchiderea si deschiderea dispozitivului
mecanic dinspre exteriorul locatiei protejate. O astfel de cheie are lungimea activa (cu dinti)
egala cu lungimea totala a dispozitivului si strabate cei doi cilindri. in plan longitudinal, cheia
prezinta doua profiluri diferite: un profil 18 ce are cota 0 si un profil dintat 19 cu cota de 0+x,
y sau z milimetri. Valoarea in milimetri a lui X, y sau z este egala cu inéltimea dintilor de la
cheie si arata cu cati milimetri patrunde un stift din carcasa in orificiul corespondent al
cilindrilor. Zona de profil 18 cu cota 0, in momentul introducerii cheii in dispozitiv, trebuie sa
corespunda zonei unde se afla orificiul in care este montat stiftul de siguranta. De
asemenea, mai avem o zona 18 cu cota 0, ce corespunde zonei unde se afla colierul cu
cama. Zona 19 cu profil dintat corespunde zonei stifturilor active din cei doi cilindri si are un
profil longitudinal diferit, in functie de tipurile de stifturi A, B si C, montate in orificii. Cheia
are, in sectiune transversala, un profil 31 identic cu profilul 20 in sectiune transversala de la
fanta longitudinala 12 ce strabate cei doi cilindri. Dispozitivul este livrat cu un set de cel putin
trei chei lungi, duble 8, identice.

Cheia scurta 9 este destinata pentru inchiderea - deschiderea dispozitivului mecanic,
dinspre interiorul locatiei protejate. O astfel de cheie are lungimea activa egala cu lungimea
cilindrului posterior 5. in plan longitudinal, cheia 9 prezintd o zona 18 cu profil cu cota 0
(daca se monteaza stifturi de siguranta in cilindrul posterior) si 0 zona 19 cu profil dintat cu
cota 0 + x, y sau z mm. Cheia 9 are, in sectiune transversala, un profil identic cu profilul 21
in sectiune transversalad de la fanta longitudinald ce strabate cei doi cilindri, insa este
inversat, deoarece cheia 9 se introduce in cilindrul posterior 5 prin partea posterioara a
acestuia. Dispozitivul prezinta un set de chei 9, care contine cel putin trei chei identice. La
dispozitivul mecanic conform inventiei, cilindrul posterior 5§ este agezat in orificiul longitudinal
al carcasei, in acelasi sens cu cilindrul anterior 6, adica cu partea 28 anterioarainspre partea
anterioara 35 a carcasei 1. Aceasta dispunere a cilindrilor permite cheii 8 duble lunga sa
patrunda concomitent in ambii cilindri. La dispozitivele de inchidere din stadiul actual al
tehnicii, cilindrul posterior este introdus in orificiul longitudinal al carcasei cu partea ante-
rioara a acestuia spre partea posterioard a carcasei. Aceastad dispunere permite sa se
inchida-deschida dispozitivul dinspre exterior sau dinspre interior, cu aceeasi cheie. La
dispozitivul mecanic pentru inchiderea usilor, conform prezentei inventii, pentru inchiderea
- deschiderea dinspre exterior si dinspre interior, se vor folosi doua chei diferite, cu profil
transversal 30 si 31, inversat si cu lungimi diferite. Pana la un anumit punct, dispozitivul
mecanic pentru inchiderea usilor, din prezentainventie, este identic cu dispozitivele existente
in stadiul actual al tehnicii si aceasta numai datorita necesitatii pentru ca dispozitivul sa fie
compatibil cu fluxul tehnologic actual din marile firme de profil i pentru ca dispozitivul sa fie
compatibil cu broastele de usi actuale, cu care trebuie sa functioneze in tandem. intre cele
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doua tipuri de dispozitive, sunt diferente foarte mari, in ceea ce priveste forma, modul de
functionare si rolul cilindrilor; numarul, tipul si rolul stifturilor, din cilindri, existand si stifturi de
siguranta; forma, rolul si modul de functionare al colierului cu cama; folosirea unei chei
deosebite constructiv, dubla pentru cei doi cilindri; realizarea pragului 11 si fixarea colierului
cu cama de cilindrul posterior.

La dispozitivele pentru inchiderea usilor, existente in stadiul actual al tehnicii, ambii
cilindri au rol motric. Prin intermediul dispozitivului cu cama, situat in fanta carcasei, intre cei
doi cilindri, se asigura inchiderea - deschiderea dispozitivului dinspre exteriorul sau interiorul
locatiei protejat,e cand introducem cheia in dispozitiv. Acest dispozitiv este complicat i
ineficient. in interiorul dispozitivului cu cama, se afla un mic dispozitiv format din doi fluturasi,
ce se afla pe un ax comun si se rotesc independent, dispozitiv care este impins de cheie,
inainte sau inapoi. La capatul dinspre interiorul dispozitivului, cei doi cilindri au un orificiu
sectionat transversal, in care fluturasul corespondent poate intra complet. Fluturasul are
doud aripioare diametral opuse, care vor patrunde in sectiunea transversala a orificiului
cilindrilor. Dispozitivul cu cama are, in partea centrald, o sectiune transversala identica cu
sectiunea transversala a fluturasului. Cand introducem complet cheia din exterior, in
dispozitiv, varful cheii va impinge fluturasul din cilindrul anterior in interiorul dispozitivului cu
cama, cupland astfel cilindrul anterior cu dispozitivul cu cama. Prininvartirea cilindrului ante-
rior, vom invarti si dispozitivul cu cama, care, cu ajutorul camei, va deplasa zavorul broastei,
deschizand-inchizadnd usa. La fel se procedeaza si pentru inchiderea si deschiderea usii
dinspre interiorul locatiei. Deci, ambii cilindri au rol motric, ajutand lainchiderea-deschiderea
dispozitivului. Cutoate ca, in momentul cand dispozitivul respectiv este inchis si ambii cilindri
sunt blocati fatd de carcasa dispozitivului prin intermediul stifturilor, datorita dispozitivului cu
cama, efectiv doar un singur cilindru are alternativ rol de protectie (blocare). Este de ajuns
sa deblocam unul dintre cei doi cilindri, pentru a deschide dispozitivul.

La dispozitivul mecanic pentru inchiderea usilor, conform inventiei, doar cilindrul
posterior 5 are rol motric, rolul de protectie (blocare) fiind exercitat concomitent de ambii
cilindri 5 si 6. Acest lucru este posibil, deoarece s-a inlocuit dispozitivul cu cama, de la dispo-
zitivele de inchidere actuale, cu un colier cu cama 7. La ambii cilindri, dispare zona in care
era practicat orificiul in care intra fluturasul de la dispozitivul cu cama, castigandu-se foarte
mult spatiu, pentru orificile suplimentare. Cilindrul anterior 6 are lungimea totala egala cu
lungimea canalului longitudinal anterior din carcasa. Cilindrul posterior 5 are o zona activa
(zona cu orificii), care se prelungeste, in partea anterioara, (partea pe unde se introduce
cheia) cu o0 zona de legatura 22, zona fara orificii transversale pentru stifturi. Zona de lega-
turé 22 are lungimea egala cu latimea colierului cu cama si este traversata de un canal 17.

Pentru montarea dispozitivului, procedam astfel:

1. Introducem stifturile in orificiile 23 ale cilindrului anterior 6.

Introducem cilindrul anterior 6, cu partea anterioara inainte, in canalul longitudinal al
carcasei, prin partea posterioara, si-l impingem inainte, panaajunge lapragul 11. Introducem
stifturile D si arcurile 16 in orificiile transversale 24 din corpul anterior al carcasei, apoi
astupam orificiile de la partea exterioara, cu niste bile 25, ce intra fortat in orificii. Introducem
cheia lunga dubla 8 in cilindrul anterior 6 si-l rotim pana ce orificiile din cilindru si carcasa
corespund, scoatem cheia si stifturile din carcasa vor patrunde, sub presiunea arcurilor, in
orificiile cilindrului, blocandu-I.

2. Introducem colierul cu cama 7 in fanta carcasei si-l centram.
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3. Introducem stifturile in orificiile 26 ale cilindrului posterior 5, apoi introducem
cilindrul posterior in interiorul canalului longitudinal din corpul posterior al carcasei. Cilindrul
va fi cu zona de legatura 22 inspre inainte. impingem cilindrul pana ce va intra complet in
colierul cu cama. Prin orificiile din colier 16" si canalul transversal 17, practicat in zona de
legatura a cilindrului, vom introduce un splint care fixeaza colierul cu cama de cilindrul
posterior. Introducem stifturile D si apoi arcurile 16 in orificiile transversale 27 ale corpului
posterior al carcasei, apoi astupam orificiile cu niste bile 25, ce intra fortat in orificii. Intro-
ducem cheia scurta 9 in cilindrul posterior 5 si-l rotim pana ce orificiile din cilindru si carcasa
corespund, scoatem cheia si stifturile din carcasa vor patrunde, sub presiunea arcurilor, in
orificiile cilindrului, blocandu-I. Ambii cilindri 5 si 6 fiind blocati, dispozitivul este inchis.

Dupa montare, cilindrul posterior 5 vine in contact, la partea anterioara 28, cu partea
posterioara 29, a cilindrului anterior 6, blocand, in plan longitudinal, cilindrul anterior. Cilindrul
anterior 6 este blocat, la partea anterioara, de gulerul 11. Colierul cu cama are si rolul de a
bloca, in plan longitudinal, cilindrul posterior 5. La partea anterioara 28, cilindrul posterior 5
este blocat de cilindrul anterior 6. Cu toate ca sunt in contact direct, cei doi cilindri se invart
independent unul faté de celalalt. Rol motric are doar cilindrul posterior 5, care este solidar
cu colierul cu cama 7. Daca am introduce numai in cilindrul anterior o cheie scurta potrivita,
cu care am reusi sa-l deblocam si am reusi sa-l invartim, am constata ca dispozitivul nu se
deschide. Cilindrul anterior 6 nefiind solidar cu colierul cu cama 7, nu-| poate invarti.

Pentru a deschide dispozitivul dinspre exteriorul locatiei, vom folosi cheia lunga 8,
pentru exterior, care are o lungime ce ii permite sa patrunda in ambii cilindri. Introducand
cheia in ambii cilindri, acestia sunt deblocati si prin invartire se rotesc concomitent atat
cilindrul anterior 6, cat si cilindrul posterior 5, care este solidar cu colierul cu cama 7, care
actioneaza asupra zavorului broastei, deschizadnd uga. Numai dupa deblocarea completa a
ambilor cilindri, este posibila deschiderea dispozitivului dinspre exteriorul locatiei. Deci, la
dispozitivul mecanic pentru inchiderea ugilor, conform inventiei, ambii cilindri au concomitent
rol de protectie (blocare) si numai cilindrul posterior are rol motric. Aceasta solutie tehnica
face posibil, ca folosind aproximativ acelasi spatiu (lungime), la acest dispozitiv, comparativ
cu dispozitivele din stadiul actual al tehnicii, prin combinarea combinatiilor realizate separat,
prin asezarea diferitd a celor doua sau trei tipuri de stifturi in cei doi cilindri, sa se obtind un
numar total imens de combinatii, ce pot fi realizate de dispozitiv, fapt ce-i confera acestuia
o capacitate tehnica de protectie contra efractiei enorma, comparabila cu capacitatea tehnica
de protectie a dispozitivelor de tip seif. Pentru a inchide-deschide dispozitivul dinspre
interiorul locatiei protejate, vom folosi o cheie scurtd 9, care are o configuratie a dintilor
conform modului de agsezare a stifturilor in cilindrul posterior. Aceasta cheie are, in sectiune
transversala, un profil 30 inversat fata de profilul 31 al cheii folosite pentru deschiderea din
exterior. Aceasta cheie are lungimea activa egala cu lungimea activa a cilindrului posterior
5. Avandin vedere ca cilindrul posterior este si cilindru motric, pentru a deschide dispozitivul
dinspre interior, este suficient s& deblocam doar cilindrul posterior care, prin rotire, prin
intermediul colierului cu cama cu care este solidar, va deplasa zavorul broastei, deschizand
usa.

Folosind acelasi principiu de functionare, dar agsezand orificiile practicate in carcasa
si cilindri pe doua randuri, se poate obtine un dispozitiv cu maximum 40 de orificii, care va
avea o lungime totald de aproximativ 95 mm. Acest dispozitiv va avea o capacitatea
extraordinara de combinare. in varianta cu trei tipuri de stifturi A, B si C, ar putea realiza un
numar astronomic de combinatii (1.009.509.530.625 * 1.009.509.530.625 =
1.019.109.492.422.707.812.890.625). Acest dispozitiv s-ar putea folosi cu deosebit succes
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in dotarea seifurilor. Pentru conceperea dispozitivului mecanic pentru inchiderea usilor, a fost
necesar sa se conceapa $i sa se realizeze cateva noutati termice: schimbarea rolului
cilindrilor; asigurarea functionarii concomitente a cilindrilor, ca un tot unitar, prin intermediul
unei chei comune 8; inlocuirea dispozitivului cu cama de la dispozitivele mecanice de
inchidere, existente in stadiul actual al tehnicii, cu un colier cu cama 7, ce asigura rol motric,
doar cilindrului posterior. Aceste trei noutéti tehnice, coroborate cu marirea numarului de
stifturi active din cei doi cilindri, fac posibila realizarea unui dispozitiv de inchidere a usilor,
capabil sa realizeze un numar imens de combinatii. Tot ca o noutate tehnica, retinem intro-
ducerea stifturilor de siguranta E, care, in momentul cand se intervine asupra dispozitivului
cu mijloace improvizate, il blocheaza suplimentar. $tiftul de siguranta are lungimea egala cu
lungimea canalelor transversale din cilindri. in pozitie normala, stiftul de sigurantd este
complet incorporat in canalul transversal. Daca introducem o cheie contrafacuta, speraclu,
cleme, sarme etc., in fantd, pentru a se actiona asupra stifturilor active, stiftul de siguranta
este impins in sus si va patrunde in orificiul corespondent, practicat in carcasa, blocand
suplimentar dispozitivul.

Cheia originala are, in profil longitudinal, o zona speciala, numita zona 18, cu cota
0, cand cheia ajunge cu zona cota 0 in dreptul stiftului de sigurantd, acesta avand spatiu
liber (cota 0), sub presiunea stiftului $i arcului corespondent din carcasa, va iesi din carcasa
si va cobori in pozitia initial& in cilindru, deblocand dispozitivul. Este de ajuns un singur stift
de siguranta, pentru fiecare cilindru, pentru a asigura o protectie suplimentara a dispo-
zitivului. In conditiile normale de functionare a dispozitivului, stiftul de siguranta nu are rol de
blocare (nu permite stiftului 34 corespondent din carcasa sa intre in orificiul cilindrului), este
un stift mort, insa are o importanta enorma in protectia dispozitivului. Se recomanda folosirea
stifturilor de siguranta in variantele cu 9 si 10 orificii, care au o extraordinara de mare
capacitate de protectie. O alta noutate tehnica este disparitia sigurantelor circulare ale
cilindrilor si realizarea pragului 11 si a colierului cu cama 7 ce fixeaza in plan longitudinal,
cei doi cilindri marind astfel foarte mult rezistenta la smulgere a cilindrilor.

Dispozitivul mecanic pentru inchiderea usilor se poate construi in sase variante: cu
5, 6, 7, 8, 9 sau 10 orificii pentru stifturi la fiecare cilindru. In fiecare variantd, acesta poate
fi echipat: cu doua tipuri de stifturi: stifturi scurte A, stifturi lungi C sau cu trei tipuri de stifturi;
stifturi scurte A, stifturi medii B, stifturi lungi C. Numarul de combinatii, pentru fiecare tip de
dispozitiv de inchidere a usilor, este prezentat pe larg, la capitolul modul de calcul. Cu cat
creste numarul de orificii si stifturi active din cilindri, cu atat cresc performantele tehnice,
privind protectia contra efractiei. in functie de gradul de protectie contra efractiei, pe care
dorim s&-l asiguram unei locatii, vom alege o anumita varianta a dispozitivului, cu un anumit
numar de stifturi, care va asigura numarul dorit de combinatii si va avea o lungime a cheii pe
care sa o0 acceptam. Faptul ¢ca pentru a inchide - deschide dispozitivul dinspre interiorul
locatiei, este necesara o alta cheie (cu profil transversal inversat), se considera ca nu este
un dezavantaj prea mare, caci aceasta cheie poate fi pastrata in locatia respectiva, fara
niciun pericol, caci nu poate fi folosita pentru deschiderea dispozitivului si a usii dinspre
exterior. Fiind compatibil functional cu broastele de usi incorporate, actuale, dispozitivul
mecanic pentru inchiderea ugilor se monteaza, asa cum se observa in fig. 12, transversal,
in interiorul broastei ce este incorporata in usa, si se fixeaza, de aceasta, prin surubul 33.

11

11

13

15

17

19

21

23

25

27

29

31

33

35

37

39

41

43



11

13

15

17

19

21

23

25

27

RO 125241 B1

Revendicari

1. Dispozitiv mecanic pentru inchiderea usilor, alcatuit dintr-o carcasa (1) formata
dintr-un corp anterior (2) si un corp posterior (3), carcasa avand practicat, la partea supe-
rioara, un orificiu longitudinal (36) in care se introduc un cilindru posterior (5) si un cilindru
anterior (6), care se rotesc independent, cilindri prevéazuti cu o fanta (12) longitudinala iden-
tica, pentru introducerea unor chei (8 si 9), carcasa (1) avand niste orificii (10) transversale,
echidistante, care corespund cu niste orificii transversale (13) echidistante, practicate in
cilindrii posterior si anterior (5 si 6), si in care sunt montate niste stifturi active (A, B si C),
sprijinite de arcuri (16) si un colier cu cama (7), caracterizat prin aceea ca, pe cilindrul
posterior (5), este montat si fixat colierul cu cama (7), astfel incat acesta devine motric dublu
functional, iar deblocarea dinspre exterior a dispozitivului este conditionata de deblocarea
cilindrului anterior (6) concomitent cu cea a cilindrului posterior (5), care se realizeaza cu o
cheie lunga dubla (8), deblocarea din interior a dispozitivului realizandu-se cu o cheie scurta
(9), care deblocheaza numai cilindrul posterior (5).

2. Dispozitiv mecanic pentru inchiderea usilor, conform revendicarii 1, caracterizat
prin aceea ¢4, in orificiile transversale (13), echidistante, practicate in cilindrul anterior (6),
sunt montate niste stifturi de siguranta (E), stifturi care au o lungime egala cu inaltimea
canalelor in care sunt montate.

3. Dispozitiv mecanic pentru inchiderea usilor, conform revendicarilor 1 si 2,
caracterizat prin aceea ca cheia lunga dubla (8) are lungimea activa egald cu lungimea
totald a dispozitivului si prezintd doua zone (18) cu profil cu cota 0 si doua zone (19) cu
profil dintat, cu cota O + x, iar cheia scurta (9) are lungimea activa egaléd cu lungimea
cilindrului posterior (5) si prezintd o zona (18) cu profil cu cota 0 si 0 zona (19) cu profil
dintat, inversat, cu cota 0 + x, y, z, unde X, y, z reprezinta inaltimea dintilor.

4. Dispozitiv mecanic pentru inchiderea usilor, conform revendicarilor de la 1 la 3,
caracterizat prin aceea ca, pentru fixarea in plan longitudinal in canalul longitudinal (36) al
cilindrului anterior (6), corpul anterior (2) al carcasei (1) prezinta un prag (11).
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