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Inventia se refera la un dozator manual pentru ingrasaminte granulate sau sub forma
de pulbere, folositla administrarea in cantitatea dorita a ingrasamintelor in gradini sau alte spatii
cu suprafata redusa.

Se cunosc diverse tipuri de dozatoare actionate electric (documentul JP 9149719 A),
mecanic (documentele CN 2901825 Y, CN 201015284 Y) sau manual (documentele
CN 201069911 Y, CN 201064099 Y, CN 201032766 Y), cu recipientul de alimentare purtat in
spatele operatorului (CN 201036264 Y), care actioneaza prin sisteme de roti dintate, snecuri
sau alte dispozitive de dozare.

Mai este cunoscut, din documentul CN 2751513 Y, un dozator manual pentru aplicarea
ingrasamintelor granulate alcatuit dintr-un méaner, un recipient pentru stocarea ingrasamintelor,
un tub de conducere a ingragsamintelor prevazut cu un orificiu de evacuare a ingrasamintelor,
un varf care poate penetra adanc in sol si o componenta pentru controlul aplicarii ingragamin-
telor Actionarea componentei de aplicare aingrasamantului este realizata prin intermediul unui
inel, plasat sub manerul dozatorului, care antreneaza un arc solidar cu o fereastra de evacuare
a ingrasamantului.

Se mai cunoaste, din documentul CN 2549709 Y, un dozator manual pentru ingrasa-
minte la care sistemul de administrare a ingragsamantului prezintd doua manere, unul fix si
celélalt mobil, montate in paralel, prin a caror actionare este deschisd, sau obturata, o fanta
reglabila, prevazuta in tubul de administrare, prin care are loc evacuarea ingragamantului.

Problema tehnicé pe care o inventia isi propune sa o rezolve consta in realizarea unui
dozator manual pentru ingragaminte granulate, sau sub forma de pulbere, cu o constructie
simpla, usor de manevrat si care sa realizeze o aplicare precisa si in cantitatea dorita aingrasa-
mantului.

Dozatorul manual pentru ingrasaminte, conform inventiei, permite distribuirea la supra-
fata solului sau in anumite zone greu accesibile a ingragamintelor granulate sau sub forma de
pulbere prin intermediul unui tub interior din PVC cu lungimea suficientd pentru ca operatorul
sa lucreze in picioare, prevazut la partea inferioard co 0 duza (fereastrd) de evacuare a
ingrasamantului peste care culiseaza un tub concentric exterior cu diametrul mai mare,
prevazut, de asemenea, cu un orificiu. In urma apasarii in sol, cele dou3 orificii ajung la acelasi
nivel, Idasand ingrasamantul s& cada pe sol, iar la ridicarea de pe sol, tubul concentric exterior
coboara, obturand duza sau fereastra de evacuare. Deasupra tubului concentric exterior exista
un alt tub cu rol de contragreutate si un alt tub superior pentru blocarea dispozitivului in pozitia
inchis, Tn vederea alimentarii.

Dozatorul manual pentru ingrasaminte, conform Inventiei, prezintd urmatoarele avantaje:

- are o constructie simpl3;

- poate fi folosit pe spatii restranse, ca si pe terenuri accidentate;

- este comod in exploatare;

- dozarea se face in functie de timpul de apasare;

- permite atasarea unui recipient de alimentare, pentru marirea cantitatii de ingrasamant
aplicate.

Se prezinta in continuare un exemplu de realizare a inventiei siin legatura cu figura care
reprezinta o sectiune transversala a dozatorului conform inventiei.

Dozatorul manual pentru ingrasaminte este alcatuit dintr-un tub interior 1 din PVC cu
lungimea suficienta pentru ca operatorul sa lucreze in picioare, prevazut la partea inferioara cu
o duza (fereastrd) de evacuare 2 a ingragsamantului, sub forma de granule sau de pulbere,
peste care culiseaza, cu ajutorul a doua ghidaje 3 diametral opuse, un tub concentric exterior
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4 cu diametrul mai mare, prevazut, de asemenea, cu un orificiu 5. In urma apasarii in sol, cele
doua orificii ajung la acelasi nivel, 1dsand ingrasamantul sa cada pe sol, iar la ridicarea de pe
sol, tubul concentric exterior 4 coboara, obturand duza (fereastra) de evacuare 2. Deasupra
tubului concentric exterior 4 exista un alt tub 6 care gliseaza usor, avand rol de contragreutate,
si un alt tub superior 7 pentru blocarea dispozitivului in pozitia inchis, in vederea alimentarii. in
capatul superior al tubului interior 1 exista prevazut un filet 8 in care se monteaza recipientul
(palnia) de alimentare 9.
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Revendicari

1. Dozator manual pentru ingrasaminte granulate sau sub forma de pulbere, care
prezintd un tub interior (1) din PVC, cu lungimea suficienta pentru ca operatorul sa lucreze in
picioare, prevazut la partea inferioara cu o duza de evacuare (2) a ingrasamantului, carac-
terizat prin aceea ca, pe tubul interior (1) culiseaza, cu ajutorul a doua ghidaje (3) diametral
opuse, un tub concentric exterior (4), prevazut, de asemenea, cu un orificiu (5), in urma apasarii
dozatorului pe sol, duza de evacuare (2) si orificiul (5) ajung la acelasi nivel, permitéand aplicarea
ingrasamantului, iar la ridicarea de pe sol, tubul concentric exterior (4) coboara, prin actiunea
unui tub (6) pozitionat deasupra tubului concentric exterior (4), care gliseaza usor, avand rolul
de contragreutate, obturand duza de evacuare (2).

2. Dozator conform revendicarii 1, caracterizat prin aceea ca deasupra tubului (6) cu
rol de contragreutate este prevazut un tub superior (7) care permite blocarea dispozitivului in
pozitia inchis, in vederea alimentarii.

3. Dozator conform revendicarii 1, caracterizat prin aceea ca, la capatul superior al
tubului interior (1), este prevazut un filet (8) in care este montat un recipient de alimentare (9).
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