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RO 125844 B1

Inventia se refera la un generator de ozon, concret, la un generator de ozon cu ele-
mente mobile multiple, de descarcare electrica in gazul procesat cu continut de oxigen.

Generatoarele de ozon industriale, in functie de geometria electrozilor, se clasifica
in generatoare de ozon cu electrozi plani paraleli, cu colector central sau cu circulatie longi-
tudinald, siin generatoare de ozon cu electrozi tubulari, amplasati vertical sau orizontal. Cea
mai larga utilizare au cunoscut-o generatoarele de ozon tubulare, cu amplasarea orizontala
a electrozilor.

Este cunoscut generatorul de ozon, conform brevetului SU 437267, constituit dintr-un
sistem de electrozi cilindrici coaxiali, separati cu ajutorul unui cilindru dielectric. Prin spatiul
dintre electrozi, cu ajutorul unui ventilator, se refuleaza oxigen sau aer.

Dezavantajul generatorului de ozon cunoscut este rezistenta gazodinamica relativ
mare, ca rezultat al spatiul mic dintre electrozi, si al inducerii turbulentei fluxului de gaz pro-
cesat de catre vantul ionic, generat de descarcarea electrica, si orientat perpendicular pe
fluxul de gaz. Pentru refularea gazului se foloseste un ventilator care nu participa la procesul
de generare a ozonului.

Cea mai apropiata solutie tehnica de cea propusa este generatorul de ozon, conform
brevetului SU 947029, constituit dintr-un corp cilindric cu flanse de intrare i de iegire a gazu-
lui procesat, din niste electrozi conectatila o sursa de inalta tensiune, si separati cu o bariera
dielectrica, rolul careia il are corpul cilindric al generatorului. Unul dintre electrozi este reali-
zat sub forma de inel, pozitionat, cu posibilitatea de deplasare longitudinala, pe partea exteri-
oara a corpului cilindric. Al doilea electrod este executat sub forma de elice montata pe un
ax de rotatie.

Dezavantajele generatorului de ozon cunoscut sunt randamentul mic de refulare a
gazului procesat de catre elice, dat fiind ca vantul ionic nu este directionat in mod optimal
pe paletele acesteia, si intensitatea redusa de generare a ozonului, deoarece zona de des-
carcare este localizata la periferia paletelor elicei. Orientarea neaxiala a vantului ionic creste
rezistenta gazodinamica a generatorului, prin urmare, si consumul de energie.

Problema tehnica pe care o rezolva inventia propusa este cumularea functiilor com-
plementare, de refulare a gazului procesat si de racire a electrozilor de descarcare, cu
functia de baza, de generare a ozonului, ambele realizate de descarcarea electrica in gazul
care se proceseaza.

Generatorul de ozon, cuprinzand un corp cilindric, prevazut cu doua flanse, una de
intrare, respectiv, una de iesire, pentru admisia gazului destinat procesarii (g + O,), respec-
tiv, pentru evacuarea gazului procesat (g + O,), un subansamblu de procesare a gazului,
alcatuit din doua perechi de electrozi, de descarcare electrica, separati intre ei cu o bariera
dielectrica, si conectati la o sursa de alimentare, dintr-o elice, amplasata in corpul generato-
rului de ozon, si instalata rigid pe un ax de rotatie, constituie generatorul de ozon care mai
cuprinde un subansamblu de preprocesare a gazului (g + O,) si de actionare electrogazo-
dinamica turboreactiva a elicei, subansamblul fiind alcatuit din niste carcase dielectrice,
prevazute cu niste canale, in fiecare fiind pozitionati nigte perechi de electrozi de ionizare
a gazului (g + O,), sub forma de lamele cu muchii ascutite, respectiv, de niste electrozi de
deionizare a gazului preprocesat, executati sub forma de duze, capetele canalelor din partea
electrozilor de ionizare fiind obturate, iar capetele canalelor din partea electrozilor de deioni-
zare fiind deschise spre spatiul din interiorul corpului generatorului de ozon, iar carcasele
dielectrice sunt montate tangential la cercul de rotatie, in plan perpendicular cu un ax, pe
acesta fiind dispuse niste tuburi radiale, incastrate pe axul acestuia, iar nigte canale interi-
oare ale tuburilor radiale comunicand la capetele periferice cu canalele carcaselor dielec-
trice; la capetele interioare comunica astfel cu spatiul din interiorul corpului generatorului de
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ozon, electrozii de ionizare si de deionizare fiind conectati la o sursa suplimentara de inalta
tensiune de curent continuu, in subansamblul de procesare a gazului fiind niste pale ale unei
elice, care sunt confectionate din material dielectric utilizat in calitate de bariere dielectrice,
iar electrozii fiecarei perechi de electrozi de descarcare sunt amplasati in lungul fetelor opuse
ale fiecarei pale ale elicei, cu decalarea unuia in raport cu celalalt, iar pe corpul generatorului
de ozon, dispus coaxial cu acesta, laintrarea gazului (g + O,) in subansamblul de preprocesare,
respectiv, la iesirea din subansamblul de preprocesare si la intrarea in subansamblul de
procesare, respectiv, in sectiunea de iegire a gazului procesat (g + O;) din subansamblul de
procesare, unde sunt montati trei rulmenti metalici, pe care se reazema axul de rotatie, sectionat
in trei tot de trei osii electroconductoare, izolate galvanic intre ele, in sectiuni transversale
pozitionate intre cei trei ruimenti, cu niste elemente din material dielectric.

Generatorul de ozon contine si 0 sursa de alimentare compusa dintr-un transforma-
tor de ridicare de inalta tensiune, o bobina primara, care este conectata in serie cu o rezis-
tenta de adaptare la iesirea unui amplificator liniar de semnal, iar la intrarea in amplificatorul
liniar de semnal este conectat un generator de frecventa, perechile de electrozi din suban-
samblul de procesare fiind conectati in paralel la o bobin& secundara a unui transformator
deridicare, prinintermediul a doi ruimenti de laintrarea siiegirea din subansamblul de proce-
sare, a doua osii electroconductoare, ce se reazema pe acesti doi ruimenti, si a doi conduc-
tori, iar perechile de electrozi de ionizare, respectiv, perechile de electrozi de deionizare sunt
conectate in paralel la 0 sursa de inaltd tensiune de curent continuu, prin intermediul a doi
rulmenti dispusi la intrarea si iesirea din subansamblul de preprocesare, a celor doua osii
electroconductoare care se reazema pe acesti doi rulmenti, si a altor doi conductori.

Generatorul de ozon propus cuprinde un corp cilindric, prevazut cu flange de intrare
si, respectiv, de iesire, pentru admisia gazului destinat procesarii i, respectiv, pentru eva-
cuarea gazului procesat, un subansamblu de procesare a gazului, alcatuit din perechi de
electrozi, de descarcare electricd, separati intre ei cu bariere dielectrice si conectati la o
sursa de alimentare, dintr-o elice, amplasata in corpul generatorului de ozon si instalatarigid
pe un ax de rotatie. Generatorul de ozon, conform inventiei, inlaturé dezavantajele generato-
rului de ozon cunoscut si rezolva problema tehnica prin aceea ca generatorul de ozon mai
cuprinde un subansamblu de preprocesare a gazului $i de actionare electrogazodinamica
turboreactiva a elicei, subansamblu alcatuit din niste carcase dielectrice cu canale, in fiecare
dintre ele fiind pozitionate niste perechi de electrozi de ionizare a gazului, sub forma de
lamele cu muchii ascutite, si de electrozi de deionizare a gazului preprocesat, executati sub
forma de duze, capetele canalelor din partea electrozilor de ionizare sunt obturate, iar
capetele canalelor din partea electrozilor de deionizare sunt deschise spre spatiul din inte-
riorul corpului generatorului de ozon; carcasele dielectrice sunt montate tangential la cercul
de rotatie, in plan perpendicular cu axul, pe niste tuburi radiale, incastrate pe ax; canalele
interioare ale tuburilor radiale comunica la capetele periferice cu canalele carcaselor
dielectrice, si la capetele interioare - cu spatiul din interiorul corpului generatorului de ozon,
electrozii de ionizare si de deionizare sunt conectati la o sursa suplimentara de inalta ten-
siune de curent continuu. in subansamblul de procesare a gazului, palele elicei sunt confec-
tionate din material dielectric utilizat in calitate de bariere dielectrice, electrozii fiecarei
perechi de descarcare sunt amplasati in lungul fetelor opuse ale fiecarei pale ale elicei, cu
decalare unul in raport cu celalalt, pe corpul generatorului de ozon, coaxial cu el, la intrarea
gazului in subansamblul de preprocesare, respectiv, la iesirea din subansamblul de prepro-
cesare si laintrarea in subansamblul de procesare respectiv. in sectiunea de iesire a gazului
procesat din subansamblul de procesare sunt montati trei rulmenti metalici, pe care se
reazema axul de rotatie, sectionat in trei osii electroconductoare, izolate galvanic intre ele,
in sectiuni transversale pozitionate intre ruimenti, cu elemente din material dielectric.
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Sursa de alimentare a generatorului de ozon este executata sub forma unui transfor-
mator de ridicare de inalta tensiune, a carui bobind primara este conectata in serie cu o
rezistentd de adaptare la iegirea unui amplificator liniar de semnal, iar la intrarea in amplifi-
cator este conectat un generator de frecventa, perechile de electrozi din subansamblul de
procesare sunt conectate in paralel la bobina secundara a transformatorului de ridicare, prin
intermediul rulmentilor de la intrarea si iegirea din subansamblul de procesare, a osiilor
electroconductoare care se reazema pe acesti doi rulmenti si a doi conductori, iar perechile
de electrozi de ionizare si de electrozi de deionizare sunt conectate in paralel la sursa de
inaltd tensiune de curent continuu, prin intermediul rulmentilor de la intrarea si iesirea din
subansamblul de preprocesare, a osiilor electroconductoare care se reazema pe acesti doi
rulmenti, si a altor doi conductori. Generatorul de ozon, conform inventiei, prezintd avantajele
cresterii cu 40...60% a intensitétii de generare a ozonului, raportata la unitatea de volum a
corpului acestuia, ale cresterii randamentului de refulare a gazului procesat, prin cumularea
functiilor auxiliare de racire a electrozilor si de refulare a gazului procesat cu functia de baza
de generare a ozonului.

Obtinerea acestor rezultate tehnice se datoreaza:

- includerii suplimentare in generatorul de ozon a unui subansamblu de preprocesare
a gazului si de actionare electrogazodinamica turboreactiva a elicei, subansamblu alcatuit
din niste carcase dielectrice cu canale, in fiecare dintre ele fiind pozitionate niste perechi de
electrozi de ionizare a gazului, sub forma de lamele cu muchii ascutite, si de electrozi de
deionizare a gazului preprocesat, executati sub forma de duze; capetele canalelor din partea
electrozilor de ionizare sunt obturate, iar capetele canalelor din partea electrozilor de deioni-
zare sunt deschise spre spatiul din interiorul corpului generatorului de ozon; carcasele di-
electrice sunt montate tangential la cercul de rotatie, in plan perpendicular cu axul, pe niste
tuburiradiale, incastrate pe ax, canalele interioare ale tuburilor radiale, comunica, la capetele
periferice, cu canalele carcaselor dielectrice, sila capetele interioare, cu spatiul din interiorul
corpului generatorului de ozon, conectarea electrozilor de ionizare si de deionizare lao sursa
suplimentara de inalta tensiune de curent continuu conduce la cresterea randamentului de
refulare a gazului procesat, prin realizarea unui rotor electrogazodinamic turboreactiv, care
cumuleaza functiile de turbionare a gazului, de actionare a elicei prin intermediul axului de
rotatie, si de racire a electrozilor de pe palele elicei cu functia principald de generare a
ozonului;

- confectionarea, in subansamblul de procesare a gazului, a palelor elicei din material
dielectric, utilizat in calitate de bariere dielectrice; amplasarea electrozilor fiecarei perechi
de descarcare in lungul fetelor opuse ale fiecarei pale ale elicei, cu decalare unul in raport
cu celalalt, asigura o arie de procesare a gazului mai extinsa. Aceasta solutie este optima
pentru repartitia descarcarii pe ambele fete ale barierei, fiind totodata utilizate efectele margi-
nale ale electrozilor pe muchiile carora se concentreaza liniile de forta ale campurilor elec-
trice dintre electrozi, prin urmare, creste local si intensitatea campului, inlesnind procesul de
descarcare. Este cunoscut efectul experimental al dislocarii stratului limita al gazului de pe
fetele paletelor la descércarea de suprafatd cu bariera dielectrica, efect care inlesneste
racirea electrozilor si creste eficienta de refulare. Aceasta contribuie si la cresterea intensi-
tatii de generare a ozonului pe unitatea de volum a corpului generatorului;

- montarea pe corpul generatorului de ozon, coaxial cu el, la intrarea gazului in sub-
ansamblul de preprocesare, respectiv, la iegirea din subansamblul de preprocesare si la
intrarea in subansamblul de procesare, respectiv, in sectiunea de iesire a gazului procesat,
din subansamblul de procesare, a trei ruimenti metalici, pe care se reazema axul de rotatie,
sectionat in trei osii electroconductoare, izolate galvanic intre ele, in sectiuni transversale
pozitionate intre rulmenti, cu elemente din material dielectric, asigura functionalitatea genera-
torului de ozon, prin delimitarea si conectarea respectiva a circuitelor electrozilor la surse,
in conditiile mobilitatii acestor electrozi;
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- executarea sursei de alimentare a generatorului de ozon sub forma unui transfor-
mator de ridicare de inalta tensiune, bobina primara a acestuia fiind conectata in serie cu o
rezistentd de adaptare, la iesirea unui amplificator liniar de semnal, iar la intrarea in amplifi-
cator este conectat un generator de frecventa, conectarea perechilor de electrozi din sub-
ansambilul de procesare in paralel la bobina secundara a transformatorului de ridicare, prin
intermediul rulmentilor de la intrarea si iegirea din subansamblul de procesare, a osiilor
electroconductoare care se reazema pe acesti doi ruilmenti si a doi conductori permite regla-
rea in functie de geometria electrozilor si de proprietétile electrofizice ale gazului, prepro-
cesat in subansamblul de preprocesare, si alegerea frecventei optime de alimentare a elec-
trozilor de descarcare cu bariere dielectrice, la care regimul de descarcare asigura inten-
sitatea maxima posibila de generare a ozonului;

- conectarea perechilor de electrozi de ionizare si de electrozi de deionizare in paralel
la sursa de inalta tensiune de curent continuu, prin intermediul ruimentilor de la intrarea si
iesirea din subansamblul de preprocesare, al osiilor electroconductoare ce se reazema pe
acesti doi rulmenti, si al altor doi conductori, asigura descarcarea corona in gazul din suban-
samblul de preprocesare, care conduce la cregterea randamentului de refulare a gazului pro-
cesat, prin realizarea unui motor de actionare electrogazodinamica turboreactiva a elicei din
subansamblul de procesare, motor care cumuleaza functiile, de refulare a gazului si de racire
a electrozilor de pe palele elicei, cu functia principald, de generare a ozonului.

Se d§, in continuare, un exemplu de realizare a inventiei in legatura si cu fig. 1...5,
ce reprezinta:

- fig. 1, generatorul de ozon, sectiune longitudinala, cu schemele de alimentare a
electrozilor;

- fig. 2, generatorul de ozon, sectiunea A-A, din fig. 1;

- fig. 3, sectiunea B-B prin pala elicei din fig. 1;

- fig. 4, schema electrica de conectare a unei perechi de electrozi de pe o pala la
sursa de inalta tensiune;

- fig. 5, schema electrica de conectare a unei perechi de electrozi de ionizare si
deionizare, din carcasele dielectrice la sursa de inalta tensiune de curent continuu.

Generatorul de ozon, conform inventiei, cuprinde un corp cilindric 1, prevazut cu niste
flanse 2 si 3 de intrare, respectiv, de iesire, prima - pentru admisia gazului destinat procesarii
g + O,, si a doua - pentru evacuarea gazului procesat g + O;. Corpul 1 contine doua suban-
sambluri, primul fiind destinat preprocesarii gazului g + O,, iar al doilea - destinat procesarii
finale a gazului.

Subansamblul de preprocesare a gazului g + O, este executat sub forma unui rotor
electrogazodinamic turboreactiv, si este alcatuit din niste carcase dielectrice 4, prevazute cu
niste canale 5, in fiecare dintre acestea fiind pozitionate niste perechi de electrozi 6 de ioni-
zare a gazului g + O,, sub forma de lamele cu muchii ascutite, respectiv, de niste electrozi
de deionizare 7 a gazului preprocesat, executati sub forma de duze. Capetele canalelor 5
din partea electrozilor de ionizare 6 sunt obturate, iar capetele canalelor 5 din partea electro-
zilor de deionizare 7 sunt deschise spre spatiul din interiorul corpului 1 al generatorului de
ozon. Carcasele dielectrice 4 sunt montate pe niste tuburi radiale 8, incastrate pe un ax de
rotatie 9, tangential la cercul de rotatie, in plan perpendicular pe axul 9. Niste canale inte-
rioare 10, ale tuburilor radiale 8, comunica la capetele periferice cu canalele 5 ale carcaselor
dielectrice 4, iar la capetele interioare comunica apoi cu spatiul din interiorul corpului 1 al
generatorului de ozon, prin intermediul unui colector ¢ si al unei ferestre f. Electrozii de
ionizare 6 si cei de deionizare 7 sunt conectati la o sursa 11 de inalta tensiune de curent
continuu.
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Subansamblul de procesare finala a gazului este alcatuit dintr-o elice 12, amplasata
in corpul 1 al generatorului de ozon, si instalata rigid pe axul de rotatie 9. in lungul fetelor
opuse ale fiecarei pale ale unei elice 12 sunt amplasate niste perechi de electrozi 13 si 14,
decaland electrozii fiecarei perechi de electrozi unul in raport cu celalalt. Palele elicei 12 sunt
confectionate din material dielectric utilizat in calitatea unei bariere dielectrice 15, care
separa electrozii 13 si 14. Perechile de electrozii 13 si 14 sunt conectate la o sursa de
alimentare 16.

Pe corpul 1 al generatorului de ozon, coaxial cu el, la intrarea gazului g + O, in sub-
ansamblul de preprocesare, respectiv, la iegirea din subansamblul de preprocesare si la
intrarea in subansamblul de procesare, respectiv, in sectiunea de iegire a gazului procesat
g + O, din subansamblul de procesare, sunt montati niste rulmenti 17, 18 si 19 metalici, pe
care se reazema axul de rotatie 9. Niste lagare 20, 21 si 22 corespunzétoare rulmentilor 17,
18 si 19 sunt fixate rigid pe corpul 1 al generatorului de ozon, cu ajutorul unor spite 23, 24
si 25. Axul de rotatie 9 este sectionat in trei prin niste osii 26, 27 si 28 electroconductoare,
izolate galvanic intre ele, in sectiuni transversale, pozitionate intre rulmentii 17, 18 si 19, cu
niste elemente din material dielectric 29 si 30.

Sursa de alimentare 16 este executata sub forma unui transformator 31 de ridicare
de inalta tensiune, iar o bobin& primara este conectata in serie cu rezistenta de adaptare
Radapt: 12 i€sirea unui amplificator de semnal 32 liniar. La intrarea in amplificatorul 32 este
conectat un generator 33 de frecventa. Perechile de electrozi 13 si 14 din subansamblul de
procesare sunt conectate in paralel la o bobind secundara a transformatorului 31, prin
intermediul ruimentilor 18 si 19, de la intrarea si iesirea din subansamblul de procesare a
osiilor electroconductoare 27 si 28, care se reazema pe acesti doi rulmenti, si al unor con-
ductori 34 si 35.

Perechile de electrozi de ionizare 6 si perechile de electrozi de deionizare 7 sunt
conectate in paralel la sursa 11 de inalta tensiune, de curent continuu, prin intermediul rul-
mentilor 17 si 18, de la intrarea si iegirea din subansamblul de preprocesare a osiilor electro-
conductoare 26 si 27, care se reazema pe acesti doi rulmenti, si al altor doi conductori 36
si 37.

Generatorul de ozon prezentat mai sus functioneaza astfel:

Amestecul de gaze cu continut de oxigen g + O,, racit in exteriorul generatorului de
ozon, spre exemplu, aerul este admis printr-o flansa 2, intr-un corp cilindric 1. in prima
treaptd, in spatiile dintre perechile de electrozi 6 si 7 ai subansamblului de preprocesare, la
alimentarea acestora cu curent continuu de inalta tensiune, de la sursa 11, se vor stabili
campuri electrice neomogene, cu intensitate maxima pe muchiile ascutite ale electrozilor de
ionizare 6. In vecinatatea acestor muchii, intensitatea cdmpului electric va depasi intensitatea
de initiere a descarcarii corona, si in aceste zone va avea loc ionizarea de $oc a moleculelor
de gaz supus preprocesarii, iar in procesul de descarcare corona, concomitent cu ionizarea
unipolara a gazului, se va forma ozon si alte specii chimice, in timp ce, sub actiunea fortelor
coulombice, ionii formati vor migra spre electrozii de deionizare 7, pe care sarcina electrica
a particulelor incarcate va fi neutralizata. in miscarea orientata a ionilor, datorita viscozitatii
moleculare, vor fi antrenate si particulele neutre de gaz, formand asa-numitul "vant ionic".
Astfel, amestecul de aer rece cu ozonul generat in canalele 5 ale carcaselor dielectrice 4 va
fi refulat prin duzele electrozilor 7, exercitand asupra carcaselor 4 forte de reactiune orientate
tangential cercului de rotatie ale acestora, in plan perpendicular pe axul 9. in acest regim,
datorita faptului ca niste capete ale canalelor § din partea electrozilor de ionizare 6 sunt
obturate, iar capetele canalelor 5 din partea electrozilor de deionizare 7 sunt deschise spre
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spatiul din interiorul corpului generatorului 1, gazul preprocesat va fi absorbit de jetul ionizat,
din interiorul corpului generatorului 1, printr-o fereastra f, un colector ¢ si niste canale interi-
oare 10 ale tuburilor radiale 8, si reintors inapoi imbogéatit cu ozon format in descarcarea
corona, in interiorul corpului generatorului 1, sub forma de jeturi reactive, prin duzele elec-
trozilor de deionizare 7. Astfel, subansamblul de preprocesare, executat sub forma unui rotor
electrogazodinamic turboreactiv, va fi pus in migcare de rotatie cu o viteza unghiulara (fig. 2),
generand, in acelasi timp, ozon si imprimand gazului procesat o migcare de vartej.

Rotorul electrogazodinamic turboreactiv actioneaza in migcare de rotatie elicea 12,
prin axul 9. Elicea 12 aspira fluxul de gaz preprocesat in prima treapta. Miscarea de vartej
a gazului inlesneste eficienta de refulare si amelioreaza randamentul acesteia.

in subansamblul de procesare finala a gazului, la alimentarea electrozilor 13 si 14 de
pe palele elicei 12, care au si rolul de bariere dielectrice 15, cu tensiune inaltd de curent
alternativ, de la sursa 16, se initiaza descarcarile de suprafatd cu bariere. Este cunoscut
efectul experimental de dislocare a stratul limitd gazodinamic de pe suprafetele palelor, de
catre descarcarea de suprafata cu bariera. Astfel, rezistenta hidrodinamica pe care o exercita
straturile limité de la suprafetele palelor elicei 12 asupra fluxului de gaz refulat se reduce
considerabil, contribuind suplimentar la cresterea randamentului de refulare, prin reducerea
pierderilor locale la paie.

Tensiunea si frecventa curentului alternativ de alimentare a electrozilor 13 si 14 sunt
reglate in functie de geometria electrozilor si de proprietatile electrofizice ale gazului, prepro-
cesatin primatreapta de catre rotorul electrogazodinamic turboreactiv. Astfel, prin generarea
cu generatorul 33 a semnalului cu amplitudine si frecventa reglabile, amplificat cu amplifica-
torul liniar 32, si ridicat la tensiunea de lucru cu transformatorul de ridicare 31, se aleg
valorile optime ale frecventei si tensiunii de alimentare a electrozilor de descarcare 13 si 14
cu barierele dielectrice 15, la care se stabileste un regim de descarcare cu intensitate
maxima posibila de generare a ozonului.

Pe suprafetele dielectrice exterioare si interioare ale barierelor 15, intre marginile
electrozilor 13 si 14, sunt localizate zone extinse de plasma de descarcare de suprafata cu
bariera, in care are loc generarea finalad a ozonului.

Fluxul de gaz racit in exterior, la interactiunea intensiva cu palele elicei 12, raceste
electrozii 13 si 14, si preia ozonul format in spatiile de descarcare ale acestora. Astfel, la
iegirea prin flanga 3, este refulat un amestec de gaz cu continut ridicat de ozon g + O,.

Generatorul de ozon propus contine elemente care cumuleaza functiile complemen-
tare, de racire a electrozilor si de vehiculare a gazului procesat, cu functia principala, de
generare a ozonului, $i, in acest mod, asigura cresterea randamentului procesului de refulare
a gazului, si o intensitate ridicata de generare a ozonului, raportata la unitatea de volum a
corpului acestuia.
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Revendicari

1. Generator de ozon, cuprinzand un corp cilindric (1), prevazut cu doua flansge (2 si
3), una de intrare si una de iesire, pentru admisia gazului destinat procesarii (g + O,) si, res-
pectiv, pentru evacuarea gazului procesat (g + O;), un subansamblu de procesare a gazului,
alcatuit din niste perechi de electrozi (13 si 14), de descarcare electrica, separati intre ei cu
o bariera dielectrica (15), si conectati la o sursa de alimentare (16), dintr-o elice (12) ampla-
sata in corpul (1) generatorului de ozon, si instalata rigid pe un ax de rotatie (9), caracterizat
prin aceea ca generatorul de 0zon mai cuprinde un subansamblu de preprocesare a gazululi
(g +0,) side actionare electrogazodinamica turboreactiva a elicei (12), subansamblu alcatuit
din niste carcase (4) dielectrice, prevazute cu niste canale (5), in fiecare fiind pozitionati niste
electrozi (6) de ionizare a gazului (g + O,), de tip perechi, sub forma de lamele cu muchii
ascutite, si de niste electrozi (7) de deionizare a gazului preprocesat, executati sub forma de
duze, capetele canalelor (5) din partea electrozilor de ionizare (6) fiind obturate, iar capetele
canalelor (5) din partea electrozilor (7) de deionizare fiind deschise spre spatiul din interiorul
corpului (1) generatorului de ozon, iar carcasele dielectrice (4) sunt montate tangential la
cercul de rotatie, in plan perpendicular cu un ax (9) fiind dispuse niste tuburi (8) radiale,
incastrate pe ax (9), si niste canale interioare (10) ale tuburilor radiale (8), acestea comuni-
cand la capetele periferice cu canalele (5) carcaselor dielectrice (4), iar la capetele interioare
comunica@ apoi cu spatiul din interiorul corpului (1) generatorului de ozon, electrozii de
ionizare (6) si de deionizare (7) fiind conectati la o sursa (11) suplimentara de inalta ten-
siune, de curent continuu, in subansamblul de procesare a gazului, niste pale ale unei elice
(12) sunt confectionate din material dielectric utilizat in calitate de bariere dielectrice (15);
electrozii (13 si 14) fiecarei perechi de descarcare sunt amplasati in lungul fetelor opuse ale
fiecarei pale ale elicei (12), cu decalare unuia in raport cu celalalt, pe corpul (1) generatorului
de ozon, coaxial cu el, laintrarea gazului (g + O,) in subansamblul de preprocesare, respec-
tiv, laiesirea din subansamblul de preprocesare sila intrarea in subansamblul de procesare,
respectiv, in sectiunea de iesire a gazului procesat (g + O;), din subansamblul de procesare
unde sunt montati trei niste rulmenti (17, 18 si 19) metalici, pe care se reazema axul de
rotatie (9), sectionat in trei de niste osii (26, 27 si 28) electroconductoare, izolate galvanic
intre ele, in sectiuni transversale, pozitionate intre rulmenti (17, 18 si 19), cu niste elemente
din material dielectric (29 si 30).

2. Generator de ozon, conform revendicarii 1, caracterizat prin aceea ca o sursade
alimentare (16) este compusa dintr-un transformator (31) de ridicare de inalta tensiune, o
bobina primara, care este conectata in serie cu o rezistenta (R,q,x) de adaptare la iesirea
unui amplificator (32) liniar de semnal, iar la intrarea in amplificator (32) este conectat un
generator (33) de frecventa, perechile de electrozi (13 si 14) din subansamblul de procesare
fiind conectati in paralel la o bobina secundara a unui transformator (31) de ridicare, prin
intermediul rulmentilor (18 si 19) de la intrarea si iesirea din subansamblul de procesare, al
osiilor electroconductoare (27 si 28) ce se reazema pe acesti doi rulmenti, si al unor
conductori (34 si 35), iar perechile de electrozi de ionizare (6) si perechile de electrozi de
deionizare (7) sunt conectate in paralel la o sursa (11) de inalta tensiune, de curent continuu,
prin intermediul rulmentilor (17 i 18) de la intrarea si iesirea din subansamblul de prepro-
cesare, al osiilor electroconductoare (26 si 27) ce se reazema pe acesti doi rulmenti, si al
altor doi conductori (36 si 37).
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