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RO 125868 B1

Inventie se referd la un ventilator transversal utilizat pentru aerarea oragelor sau a
unor spatii largi, cum ar fi halele, salile de spectacol sau sport, stadioane inchise sau deschise.

Sunt cunoscute ventilatoarele axiale, centrifugale, transversale sau diagonale.

Principalul dezavantaj al acestora constau in limitarea la debite sub 25 m%s si pre-
siuni peste 10 mmCA = 100 Pa. Neuniformitatile campurilor de viteze ale aerului, datorate
schimbarilor bruste de directie la care sunt supuse de constructia ventilatoarelor, precum i
variatia vitezelorin lungul paletelor, determina zgomote, solicitari mecanice variabile cauzate
de vibratii si un randament energetic scazut.

Este cunoscut un ventilator transversal (DE 20218091 U1), utilizat la aparatele
electrocasnice de conditionare si ventilare a camerelor, la perdelele de aer, |a aeroterme sau
la uscatoare. Ventilatorul transversal este alcatuit din mai multe palete, montate radial pe un
ax. Axul se sprijina pe niste lagare realizate in doua placi. Pentru asigurarea ansamblului in
plan axial este prevazuta o piesa rotunda, fixata de o placa, prin intermediul unor suruburi.
Pentru dirijarea aerului ventilat sunt prevazute doua carcase.

Dezavantajele acestui tip de ventilator transversal constau in debitele mici si
randamentele scazute.

Problema tehnica pe care o rezolva inventia este cresterea debitului de aer vehiculat
de ventilator.

Ventilatorul transversal, conform inventiei, inlatura dezavantajele solutiei mentionate
anterior, prin aceea ca ventilatorul transversal are doua capace intre care sunt montate
palele realizate din cate doud placi metalice dreptunghiulare paralele, ranforsate la
extremitatile latimii lor, palele sunt legate pe lungime, prin niste placute distantier, la cape-
tele fiecarei pale sunt dispuse niste axe scurte care se sprijina in niste lagare, prin interme-
diul unor rulmenti, una dintre axele scurte sau ambele sunt prevazute cu cate un brat de
comanda a rotirii palei, avand un capat rigidizat de un ax scurt, iar la celalalt capat este pre-
vazut cu o piesa glisor, care este ghidata de un canal cu pozitie fixa, ce determina inclinarea
variabila a palei, canalul fiind amplasat pe un semicerc, in interiorul unui cilindru, pe care
sunt dispuse palele, in zona de admisie radiala a aerului si in exterior si pe o curba, de forma
unui semicerc deformat, iar canalul are componentele legate intre ele, la trecerea din zona
de aspiratie la cea de refulare a aerului, prin niste zone de tranzitie, racordate cu curbe care
au o variatie lentd, in amontele intrarii aerului in cilindrul ventilatorului fiind prevazuta o
platforma semicilindrica, cu inaltimea mai mare decéat cea a cilindrului, pentru montarea unor
filtre de retinere a prafului din atmosfera, de instalatii de racire/incalzire a aerului, de
umectare si tratamentul antibacteriologic al ambientului citadin. Pentru cresterea distantei
de deplasare a aerului prin jet concentrat, intrarea aerului este radiala, pe circa o jumatate
de cilindru, iar iegirea in mediul ambiental este unidirectionala.

Prin aplicarea inventiei, se obtin urmatoarele avantaje:

- se vehiculeaza debite mari, cu presiuni mici;

- se elimind vitezele mari ale curentilor de aer, care produc disconfort oamenilor;

- se realizeaza directionarea dorita, radial sau unidirectionat, atat la intrarea, cat si
la iesirea aerului din rotor;

- se atenueaza zgomotele si se reduc consumurile energetice;

- se realizeaza jeturi concentrate de mase mari de aer, care permit ventilarea de
spatii largi, cum sunt halele, salile de sport, inclusiv aerarea in lungul arterelor oraselor,

- permite montarea de filtre de retinere a prafului din aer, ca gi a unor instalatii de
racire/incalzire a aerului, de umectare si tratament antibacteriologic;

- poate fi folosita la ventilarea suprafetelor plane exterioare, neexpuse la razele
solare;
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Sed§, in continuare, un exemplu de realizare a inventiei, in legatura cu fig. 1...4, care
reprezinta:

- fig. 1, o vedere, a unei pale;

- fig. 2, o vedere, in plan vertical, a unei pale;

- fig. 3, un detaliu al mecanismului de inclinare al palei;

- fig. 4, o sectiune, dupa planul |-l din fig. 2, prin ventilatorul transversal montat cu ax
vertical.

Ventilatorul transversal este alcatuit din niste capace 1 si 2, intre care sunt montate
niste pale A, in numar de 72, de 120 X 1000 mm, de inaltimi egale. Fiecare pala A este rea-
lizata din nigte placi 3 si 4, dreptunghice. Placile 3 si 4 sunt paralele si distantate la 20 mm.
Niste placute distantiere 5§ sunt realizate din doua table in forma de U, de 20 x 8 x 1,5 mm,
aripile de 8 mm fiind lipite si eventual nituite de tablele laterale ale palei. Laturile transversale
ale profilelor U sunt lipite intre ele si nituite, fiecare pala avand trei distantieri intermediari si
doi la capete. Placutele distantiere 5 de la capete au fixate nigte axe scurte 6, montate in
niste ruimenti 7. Axele scurte 6 sunt solidarizate de capatul a cate unui brat de comanda 8,
care la celalalt capat are o piesa-glisor 9, care culiseaza intr-un canal de ghidare 10. Canalul
de ghidare 10 se afld pe un semicerc 11 in interiorul unui cilindru 12 pe care sunt axate
palele A, in zona de admisie radiala a aerului $i in exterior si pe o curba 13 de forma unui
semicerc deformat, situat in exteriorul cilindrului 12, in zona de refulare unidirectionala a
aerului. Canalul de ghidare 10 are cele doua componente 11 si 13 legate intre ele, la tre-
cerea din zona de aspiratie la cea de refulare, prin doua zone de tranzitie a si b, racordate
cu curburi avand o variatie lentd, in scopul plafonarii acceleratiilor pieselor glisor 9. Cilindrul
12 roteste palele A in sensul indicat in desen, iar canalul de ghidare 10 realizeaza in fiecare
pozitie o anumita orientare a palelor, astfel incat aerul sa se deplaseze prin rotor in directia
doritd, radiald laintrare si unidirectionalé laiegire. Fara canalul de ghidare 10 astfel conceput
si realizat, ventilatorul conform inventiei nu si-ar indeplini functiile. in amontele intrarii aerului
in cilindrul 12 al ventilatorului, este prevazuta o platforma semicilindrica 14, pentru montarea
unor filtre 15 pentru retinerea prafului din atmosfera sau de instalatii de racire/incalzire a
aerului, de umectare sau /si tratament antibacteriologic, in sine cunoscute. In cazul aerarii
unui oras, la 500 m distanta in lungul refularii jetului concentrat al ventilatorului, viteza jetului
scade la circa 0,5 m/s, valoare satisfacatoare pentru deplasarea masei de aer prin ventilator,
evitand orice disconfort pentru persoane.

De canalul de ghidare 10 este solidarizata o placa verticala, nereprezentatd, pentru
directionarea ansamblului pe directia unitara a vitezelor de refulare a aerului.

Ventilatorul transversal, conform inventiei, utilizat pentru aerarea oragelor, are o viteza
a aerului refulat uniform si unidirectionat de 16 m/s. Debitul ajunge la 91,2 m®/s = 328000 m*/h,
cu o presiune totald de 1,25 x 162/2 g =16, 3mm CA , cu un consum de =25 kW, pentru un
randament de 60%.
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Revendicari

1. Ventilator transversal, prevazut cu niste pale si care este antrenat de un
motoreductor, caracterizat prin aceea ca are doua capace (1 si 2) intre care sunt montate
palele (A), care sunt realizate din cate doua placi metalice dreptunghiulare (3 si 4) paralele,
ranforsate la extremitatile [atimii lor, silegate, pe lungime, prin niste placute distantier (5), iar
la capetele fiecarei pale (A) sunt dispuse niste axe scurte (6) care se sprijina in niste lagare,
prin intermediul unor rulmenti (7), una dintre axele scurte (6) sau ambele sunt prevazute cu
cate un brat de comanda (8) a rotirii palei (A), avand un capat rigidizat de axul scurt (6), iar
la celalalt capat este prevazut cu o piesa glisor (9), care este ghidata de un canal (10) cu
pozitie fixa, ce determina inclinarea variabila a palei (A), canalul (10) fiind amplasat pe un
semicerc (11), in interiorul unui cilindru (12), pe care sunt dispuse palele (A), in zona de
admisie radiala a aerului si in exterior pe o curba (13) de forma unui semicerc deformat, iar
canalul (10) are componentele (11 si 13) legate intre ele, la trecerea din zona de aspiratie
la cea de refulare a aerului, prin nigte zone de tranzitie (a si b), racordate cu curbe care au
o variatie lenta, in amontele intrarii aerului in cilindrul (12) ventilatorului fiind prevazuta o
platforma semicilindrica (14), cu inaltimea mai mare decét cea a cilindrului (12), pentru
montarea unor filtre (15) de retinere a prafului din atmosfera, de instalatii de racire/incalzire
a aerului, de umectare si/sau pentru tratamentul antibacteriologic al aerului refulat.

2. Ventilator transversal, conform revendicarii 1, caracterizat prin aceea ca intrarea
aerului este radiala, pe circa o jumatate de cilindru, iar iesirea in mediul ambiental este
unidirectionala.



RO 125868 B1

1) Int.Cl.
FO3D 7/00 (200691
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