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{57) Rezumat:

Inventia se referd la o instalatie de incélzire ce poate
utiliza combustibili solizi, lichizi sau gazosi, si care este
destinatd prepardrii hranei, incélzirii si prepardrii apei
calde in locuinte. Instalatia conform inventiei este
constituitd dintr-o constructie metalica, realizata din
profile si placi metalice, avand o camerd de ardere
inchisa cu o usa de vizitare, un gratar si un cenusar, si
este prevdzutd cu niste tronsoane (A, B si C) de
aceeasi formd, simetrice fatd de un plan median llI-Il,
cu dimensiuni descrescatoare, de la tronsonul (A)
inferior la tronsonul (B} median si apoi la tronsonul (C)
superior, care sunt suprapuse astfel incat sa formeze o
constructie intrepte, demontabile, tronsonul (B) mijlociu
sprijindndu-se pe tronsonul (A), inferior, iar tronsonul
(C) superior fiind sustinut de tronsonul (B) mijlociu,
ghidarea unor cadre inferioare ale tronsoanelor (B si C)
pe placile metalice (10 si 11) realizdndu-se cu ajutorul
unor limita toare (17), pe niste sicane formate din
niste orificii(b, ¢, d si e) ale unor placi metalice (10, 11,
12 si 19), datorita carora gazele de ardere au un traseu
ondulatoriu, iar in tronsonul (B) mijlociu existand o con-
ducta (25) de apa care strabate niste incinte (I si h).

Revendicari: 1
Figuri: 4
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INSTALATIE DE iINCALZIRE

Pezenta inventie se referd la o instalatie de incélzire destinata prepararii hranei
calde, incalzirii locuintelor, precum si a apei calde menajere in domeniul casnic §i care
poate utiliza combustibili solizi, lichizi §i gazosi.

in scopul incilzirii locuintelor este cunoscuti o instalatie formata din niste corpuri
paralelipipedice suprapuse in interiorul caruia exista un focar, un schimbator de céldura si
niste sicane.

Dezavantajul acestei instalatii este dat de traseul scurt parcurs de gazele de ardere
rezultate din focar spre cosul de evacuare, datoritd asezarii sicanelor care permit gazelor
sa se ridice pe langa ele, in lungul peretilor si sd ajunga la cos, fara sa fie obligate sa le
ocoleascd. In acest fel cantitatea de caldura cedatd este mici si, ca urmare, randamentul
instalatiei este mic.

Problema tehnicd pe care o rezolvd inventia este realizarea unei instalatii de
incalzire care sd permitd cresterea randamentului privind cedarea caldurii mediului
ambiant prin intermediul peretilor, cu ajutorul unui aranjament alternativ al sicanelor.

Instalatia de incalzire, conform inventiei, inlaturd dezavantajul de mai sus prin
aceea cd, este constituitd din niste tronsoane - inferior, mijlociu si superior - de aceeasi
forma a unei linii frante cu trei segmente, simetrice fatd de un plan median III - III, cu
dimensiuni descrescitoare de la tronsonul inferior, la tronsonul mijlociu si apoi la
tronsonul superior, tronsoane suprapuse astfel incét sd formeze o constructie in trepte si
demontabila. Tronsonul mijlociu se sprijind pe tronsonul inferior, iar tronsonul superior
este sustinut de tronsonul mijlociu, ghidarea unor cadre inferioare ale tronsoanelor
mijlociu si superior pe placile metalice realizindu-se cu ajutorul unor limitatoare.

Instalatia mai este dotatd cu niste sicane formate din niste orificii ale unor placi metalice
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datoritd carora gazele de ardere iau un traseu ondulatoriu, iar in tronsonul mijlociu (B)
existd o conductd de apd care strabate niste incinte.

In urma aplicdrii inventiei se obtin urmaétoarele avantaje:

- cresterea operativitatii la transportul, montarea §i intretinerea instalatiei;

- cresterea randamentului de incélzire;

- extinderea utilitatilor.

Se da 1n continuare un exemplu de realizare a inventiei in legdturd si cu fig.1...4
care reprezinta:

- fig.1, vedere de ansamblu a instalatiei de incdlzire, conform inventiei;

- fig.2, vedere de sus din figura 1;

- fig.3, sectiune cu un plan I — I din figura 2;

- fig.4, sectiune mediand cu un plan II — II din figura 3;

Instalatia de incéalzire, conform inventiei, este formatd dintr-un tronson inferior A
prevazut cu o ramd de intdrire 1, inferioard, solidara cu niste picioare de sprijin 2 $i cu o
rama superioard 3, dintr-un material metalic, In plan orizontal forma lui fiind
asemdnatoare literei V cu unghiul aplatizat sau unei linii frinte formata din trei segmente
simetricd fatd de un plan median III - III. Colturile ramelor 1 si 3 sunt unite intre ele pe
indltime cu niste lonjeroane metalice 4, asamblarea acestora fdcindu-se printr-un
procedeu in sine cunoscut. Suprafetele astfel obtinute sunt acoperite cu un material
metalic 5, tabla de exemplu, iar peste acesta se fixeazd niste cahle ceramice 6, in sine,
cunoscute, printr-un procedeu cunoscut.

Tronsonul A este dotat in partea anterioara, mediand, cu o usd de vizitare 7, prin
care este posibil accesul la o camera de ardere a, $i cu un gratar de retinere 8, dedesubtul

cdruia este pozitionat un sertar pentru cenusa 9.
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La partea superioara inchiderea tronsonului A se realizeaza cu ajutorul unei pléci
metalice 10 in care s-a practicat un orificiu b, pozitionat spre o extremitate a camerei de
ardere a, prin care gazele arse rezultate pot sd iasa din aceasta incinta.

Deasupra tronsonului A este asezat un tronson mijlociu B care are aceeasi forma
in plan orizontal dar este realizat la dimensiuni mai mici fiind pozitionat astfel incét
suprafetele lui posterioare sa fie coplanare cu suprafetele posterioare ale tronsonului A.

Tronsonul mijlociu B este prevdzut cu o placd metalicd superioard 11, dotata cu
un orificiu ¢ pozitionat la capatul din stinga al acestei constructii §i cu o placd
intermediard 12 dotata, la rAndul ei, cu un alt orificiu d, practicat la capatul din dreapta al
tronsonului B. Ca si tronsonul inferior A, tronsonul mijlociu B a fost realizat Intr-o
constructie metalicd ce include niste cadre plane 13 solidarizate pe Tndltime cu niste
lonjeroane 14 aceastd constructie fiind acoperitd cu niste placi metalice 15 placate la
esterior cu ajutorul unor cahle ceramice 16.

Ghidarea tronsonului B pe tronsonul A se realizeaza cu ajutorul unor limitatoare
17, solidare cu placa metalica 10.

Peste tronsonul mijlociu B se afld pozitionat un tronson superior C, de aceeasi
forma cu celelalte doua tronsoane A si B, dar de dimensiuni mai mici si cu suprafetele
posterioare coplanare cu suprafetele celorlalte doua tronsoane A si B.

Tronsonul C are o constructie metalica similarda constructiei tronsonului C fiind
prevazut la partea superioard cu o placd de inchidere 18 si cu o placd mijlocie 19 dotata
cu un orificiu e plasat in capatul din dreapta al acestui subansamblu. Intr-o incintd
superioard f, pe o suprafatd posterioard g, tronsonul C are un burlan de evacuare 20

pentru gazele arse. Asamblarea unor cadre orizontale 21 ale lui, cu niste lonjeroane 22,
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acoperirea acestei constructii spatiale cu niste placi metalice 23 si placarea acestora din
urma cu ajutorul unor cahle ceramice 24 se realizeaza in acelasi mod constructiv ca si
pentru celelalte doua tronsoane A si B.

Aceasta diminuare succesiva a dimensiunilor celor trei tronsoane, impreund cu
asezarea amintitd mai sus, duce la obtinerea unei constructii in trepte prin care s-a urmarit
obtinerea unui echilibru al designului, stabilitatea fizicdi a constructiei, precum si
realizarea unei impresii de suplete a partii superioare. Prin alegerea formei de linie franta
formatd din trei segmente, formd vizibila 1n proiectia In plan orizontal, s-a urmarit
mascarea coloanei fumului la care se racordeaza burlanul 20, coloand care de regula este
proeminentd, indiferent dacd este plasata la coltul Incéperii sau pe un perete.

In tronsonul mijlociu B intrd o conducti de apa 25 care traverseazi o incinti h,
trece prin orificiul d, patrunde Intr-o incintd i si, dupd ce o traverseazad, iese in exterior.

Dupad aprinderea focului in camera de ardere a gazele calde rezultate se ridica
pana la placa 10, se preling in lungul ei pana la orificiul b si patrund prin acesta in incinta
h. Aici se deplaseaza spre capatul din dreapta al tronsonului B, traverseaza orificiul d si
parcurg, in sens invers, incinta 1.

Pe parcursul acestui traseu are loc un schimb de caldura intre gazele calde si
conducta de apa 25, apa calda rezultata putand fi utlizata fie la Incalzirea unor radiatoare,
nefigurate, ca agent termic, fie ca apa menajera.

Gazele de ardere calde ies din incinta i prin orificiul ¢ si patrund in tronsonul C,
traverseaza o incintd j, ies prin orificiul e, ajungdnd 1n incinta f pe care o pdrasesc iesind

prin burlanul 20 In exterior.



A-2006-00687- -
0 4 -09- 2005

Asezarea placilor 10 si 11 care separa tronsoanele A si B, si a placilor 12 si 19
care le impart 1n incinte, precum $i amplasarea orificiilor b, d, ¢ §i e permit obtinerea unui
traseu cu o lungime mare, parcurs pe care gazele de ardere calde sunt obligate si
traverseze, dupa o formd sinusoidald, de aproape doua ori, tronsoanele B si C. S-a creat in
acest fel posibilitatea cedarii unei mari cantitdti de cdldurd placilor mentionate cat si
peretilor tronsoanelor A, B si C, acest lucru ducand la cresterea randamentului instalatiei,
conform inventiei. De asemenea, la trecerea prin incintele h si i gazele de ardere au
acelasi traseu cu conducta de apd 25, fapt ce permite cedarea unei mari parti din

cantitatea lor de cdldura conductei 25.
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REVENDICARE

Instalatie de incalzire, constituitd dintr-o constructie metalicd, profile si placi
metalice, avand o camera de ardere inchisd cu o usa de vizitare, un grétar si un cenusar,
caracterizata prin aceea ci, este constituitd din niste tronsoane (A, B si C) de aceeasi
forma a unei linii frante cu trei segmente, simetrice fatd de un plan median III — III, cu
dimensiuni descrescitoare de la tronsonul inferior (A), la tronsonul (B) si apoi la
tronsonul (C), tronsoane suprapuse astfel incit sa formeze o constructie in trepte,
demontabile, tronsonul (B) sprijinindu-se pe tronsonul (A), iar tronsonul (C) fiind
sustinut de tronsonul (B), ghidarea unor cadre inferioare ale tronsoanelor (B si C) pe
placile metalice (10 si 11) realizindu-se cu ajutorul unor limitatoare (17) si dotata cu
niste sicane formate din niste orificii (b, ¢, d si e) ale unor placi metalice (10, 11, 12 si
19) datoritd céarora gazele de ardere iau un traseu ondulatoriu, iar in tronsonul mijlociu

(B) existand o conductd de apa (25) care strabate niste incinte (i si h).
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