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RO 126092 B1

Prezenta inventie se referala un pat de masaj cu camp magnetic, care poate fi utilizat
in centrele de fitness, hoteluri, cabinete medicale, centre de recuperare fizica, saloane de
masaj, infrumusetare si intretinere corporald, cat si de persoane fizice, pentru masare si
terapie in cdmp magnetic sau cu radiatii infrarogii.

Este cunoscut un pat de masaj cu bile sau role din pietre Jad, care consta dintr-un
pat cu doua sisteme de masaj, unul pentru picioare, format din patru role dispuse doua céate
doua in paralel si celalalt pentru partea de sus a corpului, format din cinci bile sau role, doua
cate doua dispuse in paralel pentru spate, si 0 a cincea rola dispusa pe mijloc pentru partea
de la gat la ceafd, la care migcarea de translatie a rolelor se realizeaza impreuna cu un
suport mobil pe care acestea sunt fixate si se face de la un motor electric prin transmisie cu
lant, iar bilele sau rolele de masaj se rotesc singure prin frecarea de corpul uman, la acest
pat incalzirea se face de la lampi cu halogen.

Dezavantajul acestui pat de masaj consta in aceea ca realizeaza doar masajul si
incalzirea portiunii masate, iar rolele fiind fixe, contactul acestora cu corpul nu se regleaza
dupa forma corpului uman.

Se cunoaste de asemenea o masina pentru terapii prin masaj, conform brevet
JP 2004160154, formata dintr-un carucior, prevazut cu role de masaj, actionat de la un motor
electric care se deplaseaza pe o sina de ghidare astfel incat la deplasarea carucioruluirolele
de masaj intra in contact strans cu portiunea de masat si se rotesc, rolele de masaj fiind
incalzite de la interior cu un incalzitor infrarosu si sunt formate dintr-o pluralitate de bile
amestecate cu un magnet, prevazute cu o deschizatura care comunica cu spatiul in care se
gaseste incalzitorul infrarosu.

Dezavantajul acestei masini consta in aceea ca nu realizeaza un masaj complet al
corpului si pentru portiunea de la gat la ceafa si produce un camp magnetic mai slab.

Este cunoscut de asemenea un echipament terapeutic cu masaj magnetic in
infrarosu, conform modelului utilitar CN 2792486, care cuprinde niste suporturi pe care sunt
dispuse mai multe siruri de role de masaj prin axele lor, fiind prevazut de asemenea un
incalzitor electric infrarogu dispus sub o retea de radiatie infrarogie dispusa sub role al caror
profil exterior este sinusoidal, prevazut cu magneti dispusi cu polii S si polii N in mod
alternant.

Dezavantajul acestui echipament consta in aceea ca este fix si are o utilizare limitata,
se poate folosi doar pentru picioare.

Problema pe care o rezolva inventia este realizarea unui pat de masaj cu camp
magnetic care sarealizeze un masaj mai confortabil, evitdnd durerile pe care le produc rolele
fixe asupra denivelarilor anatomice ale corpului uman pe portiunea masata, prin posibilitatea
de migcare a rolelor si in plan vertical, si care in plus permite terapia cu camp magnetic si
cu radiatii infrarosii.

Patul de masaj cu camp magnetic, conform inventiei, rezolva problema de mai sus,
prin aceea ca este prevazut cu doua sisteme de actionare a rolelor, unul pentru picioare,
format din patru role dispuse doua céate doua in paralel si unul pentru partea de sus a
corpului, format din cinci role dispuse doua cate doua in paralel pentru spate si a cincearola
dispusa pe mijloc pentru masajul partii de la gat pana la ceafa, iar migcarea de rotatie a
rolelor, care sunt incalzite din interior si sunt din magneti statici cu mai multi poli, intr-un sens
sau altul, este sincronizata cu migcarea de translatie inainte si inapoi a rolelor pe portiunea
de masat, care se realizeaza impreuna cu un suport mobil pe care acestea sunt fixate,
aceasta migcare de rotatie fiind transmisa fiecarei role de o roata dintaté care este fixata la
capatul fiecareia din cele opt role, rotile dintate angrenand doua cate douad cu céte o
cremaliera fixata la stanga si la dreapta suportului mobil, paralela cu axa patului, rolele avand
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pe langd miscarea de rotatie si translatie in plan orizontal si 0 miscare in plan vertical de
10-20 mm, pentru un masaj mai confortabil, migcarea in plan vertical fiind posibila datorita
faptului ca o tija care fixeaza rola de suportul mobil se sprijind pe un element cu arc.

Patul de masaj, conform inventiei, prezintd urmatoarele avantaje:

- permite terapia cu camp magnetic si schimbarea permanenta a polaritatii;

- permite terapia termica prin incalzirea rolelor si terapia cu radiatii infrarosii;

- contact intim mai bun intre role si corp si in caz de deformatii ale corpului $i un
confort mai mare a zonei masate datorita sistemului cu arc;

- posibilitate de utilizare si de persoane particulare.

Se da mai jos un exemplu de realizare cu referire la fig. 1...4, care reprezinta:

- fig. 1, o vedere de sus a patului de masaj cu camp magnetic;

- fig. 2, o vedere laterald a mecanismelor de actionare a rolelor, unde pentru claritate
s-a indepartat salteaua si cadrul care le sustine;

- fig. 3, o rola in sectiune transversala;

- fig. 4, o vedere in sectiune longitudinald a rolei cu sistemul de prindere la suportul
mobil.

Patul de masaj cu camp magnetic este constituit dintr-un schelet metalic cu o saltea
1 de burete imbracata in piele sau stofa pentru confortul utilizatorului, sub salteaua 1 fiind
dispuse doua mecanisme A si B de actionare pentru niste role de masaj 2, 3, care sunt
dispuse in numar de noud, patru dispuse in partea de jos pentru masajul picioarelor, cu rotire
in cele doua sensuri ale acelor de ceasornic, si cinci role montate in partea de sus, doua
cate doua role montate in paralel fara sa atinga coloana vertebrala, avand de asemenea cele
doua sensuri de rotatie si a cincea rola 3 pozitionata pe axa coloanei vertebrale spre cap $i
care prin profilul ei sinusoidal si un sistem de balansare cu arc nu exercita presiune asupra
vertebrelor coloanei vertebrale si ajuta la masarea muschilor de pe coloana vertebrald in
zona gatului pana la ceafa. Mecanismele A, B pentru actionarea rolelor 2, 3 au in
componentd un motor M1, M2, de la care migcarea se transmite printr-un lant cu role 4
(intr-un caz particular poate fi de bicicleta), trecut peste un pinion de intindere a lantului 5,
la un suport mobil 6, care sustine rolele 2, 3, asa incat migscarea de rotatie in cele doua
sensuri ale axelor motoarelor M1, M2 se transmite sub forma de migcare rectilinie inainte si
inapoi la un suport mobil 6, construit dintr-un schelet metalic, pe care sunt fixate rolele de
masaj 2, construite dintr-un magnet cu mai multi poli dispusi in modul alternant N-S-N-S...,
iar in mijloc este prevazuta o lampa cu radiatii infrarogii 7, pentru terapia cu radiatii infrarosii.
Cele opt brate 8 in interiorul rolelor 2 au forma unei tevi cu perete gaurit, pentru a usura
transmiterea caldurii, deoarece acestea vor fi incalzite din interior de un bec cu halogen sau
o rezistenta electrica 9. Aceste brate 8 sunt fixate de suportul mobil 6 printr-un element cu
arc 10, care permite migcarea lor in sus si in jos cu aproximativ 10-20 mm, pe ele fiind
montate rolele de masaj 2, construite dintr-un magnet static cu mai multi poli. Rola 2 este de
forma cilindrica, cu perete exterior de profil sinusoidal, iar peretele interior cilindric permitand
montarea a doi rulmenti 11 pentru o rotire mai usoara in jurul axului, miscarea de rotatie a
fiecarei role 2, care este sincronizata cu migcarea ei de translatie data de suportul mobil 6,
este transmisa de la o roata dintata 12, fixata la axul rolei cu un dispozitiv de fixare 13, cele
opt roti de la capetele rolelor de masaj angrenand cu cate o cremaliera 14, situata de o parte
si de alta a suportului mobil 6, paralela cu axul patului. Rola 3 cea de pe centru nu este
incélzita si este montata pe un ax cilindric 15 din metal, asezat pe doi ruimenti plasati in
interiorul rolei 3, care este de asemenea magneticd cu mai multi poli si de profil exterior
sinusoidal, axul cilindric 15 este prins la cele doua capete ale sale, la iesirea din rola 3, de
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doua placi metalice 16, care la randul lor sunt fixate la celalalt capat pe un ax metalic care
este fixat pe suportul mobil 6. Pl&cile 16 sunt pe acest ax mobile in sus si in jos, datorita unui
arc si astfel rola va exercita o presiune asupra persoanei de pe pat. Prin rotirea rolelor, fiind
formate din magneti statici cu mai multi poli, se schimba polaritatea campului magnetic si prin
aceasta se modifica frecventa campului magnetic care actioneaza asupra corpului omenesc
si produce efectul terapeutic. De asemenea, lampa cu radiatii infrarosii 7 permite terapia cu
radiatii infrarogii.

Prezenta descriere detaliatd a inventiei nu este limitatd la exemplul de realizare
descris mai sus, acesta fiind dat doar pentru clarificare si intelegere, nu limitéri ar trebui
intelese din aceasta, ci se intinde la orice modificare si variante evidente pentru un
specialist, ramanand in intinderea protectiei definite prin revendicérile anexate.
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Revendicari

1. Pat de masaj cu camp magnetic, prevazut cu mai multe role (2, 3) grupate si doua
sisteme de actionare a rolelor (A si B) pentru transmiterea migcarilor necesare pentru masaj,
caracterizat prin aceea ca migcarea de rotatie a rolelor (2) intr-un sens sau altul este
sincronizata cu migcarea de translatie inainte si inapoi a rolelor (2) pe portiunea de masat,
care se realizeaza impreuna cu un suport mobil (6) pe care acestea sunt fixate, aceasta
miscare de rotatie fiind transmisa fiecarei role de o roata dintata (12) care este fixata la
capatul fiecareia din cele opt role (2), rotile dintate (12) angrenand doua cate doua cu cate
o cremaliera (14) situata la stanga si la dreapta suportului mobil (6), paralela cu axa patului,
rolele (2) avand pe langa migcarea de rotatie si translatie in plan orizontal si 0 migcare in
plan vertical de 10-20 mm, pentru un masaj mai confortabil, migcarea in plan vertical fiind
posibila datorita faptului c& un brat (8) care fixeaza rola (2) de suportul mobil (6) se sprijina
pe un element prevazut cu arc (10).

2. Pat de masaj cu camp magnetic, conform revendicarii 1, caracterizatin aceea ca
rolele (2) sunt din magneti statici cu mai multi poli dispusi in mod alternant N-S-N-S..., iar prin
rotire se schimba polaritatea cAmpului magnetic si prin aceasta frecventa cdmpului magnetic
ceea ce produce efectul terapeutic asupra corpului uman.

3. Pat de masaj cu cAmp magnetic, conform revendicarii 1, caracterizatin aceea ca
o lampa cu radiatii infrarogii (7) este prevazuta pentru terapia cu infrarosu si este montata
in mijloc pe suportul (6) care sustine grupul de role (2, 3) pentru masajul spatelui si al por-
tiunii de la gat la ceafa.

4. Pat de masaj cu camp magnetic, conform revendicarii 1, caracterizatin aceea ca
rolele (2) sunt incalzite din interior de o lampa cu halogen sau rezistenta electrica (9).
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Fig. 4

Fig. 3
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