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9 INSTALATIE PENTRU PRODUCEREA MANGALULUI

(57) Rezumat:

Prezenta inventie se refera la o instalatie de producere
a mangalului prin tratarea termicd a unor deseuri
celulozice. Instalatia conform inventiei este compusa
dintr-un compartiment (A) pentru stocarea, debitarea si
maruntirea deseurilor, din care materialul celulozic trece
intr-un compartiment (B) de tratare termica, ce este
compus dintr-o retortd (R) cu una sau mai multe
coloane de calcinare, cu functionare continug, incalzita
la 500...600°C, cu gaze arse, provenind dintr-un com-
partiment (C) prevazut cu un cazan pentru producerea
gazelor arse, sau electric, cu energie asiguratd de
generatorul dintr-un compartiment (D), dupa care
materialul calcinat trece printr-un schimbator (12) de
caldurd si un separator granulometric (SG), din care
este evacuat mangalul sortat.

Revendicari: 5
Figuri: 1

Cu incepere de la data publicérii cererii de brevet, cererea asigura, in mod provizoriu, solicitantului, protectia conferitd potrivit dispozitiilor
art.32 din Legea nr.64/1991, cu exceptia cazurilorin care cererea de brevet de inventie a fost respinsd, retrasd sau consideraté ca fiind retrasa.
Intinderea protectiei conferite de cererea de brevet de inventie este determinata de revendicrile continute in cererea publicatd in conformitate
cu art.23 alin.(1) - (3).
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INSTALATIE PENTRU PRODUCEREA MANGALULUI

Inventia se refera la o instalatie de producere a mangalului, prin tratarea
termica a deseurilor din industria femnului si din agricultura, intr-o retorta cu
functionare continua dupa o prealabila uscare, pregatire prin debitare si
granulare.

Se cunoaste o metoda de producere a mangalului prin tratarea termica a
materialelor din lemn in bocse.

Metoda cunoscutd prezinta dezavantajul ca, durata procesului de tratare
termica este mare, solicitd eforturi pentru organizarea si amenajarea bocselor,
functionarea este discontinua, gazele emanate prezinta o sursa de poluare, etc.

Problema pe care o rezolva inventia, consta in realizarea unei instalatii de
prelucrare a deseurilor celulozice pentru carbonatare cu functionare continud,
care permite optimizarea procesului de prelucrare si valorificare a deseurilor din
industria lemnului si din agricultura,

Instalatia, conform inventiei rezolva aceasta problemd prin aceea ca
realizeaza o instalatie de prelucrare a deseurilor celulozice, care intr-o prima
faza, realizeaza sortarea, uscarea, debitarea si granularea, iar in faza a doua are
loc calcinarea materiei prime pentru carbonatare intr-o retorta cu functionare
continud, cu energie proprie de functionare.

Instalatia, conform inventiei prezintd urmatoarele avantaje:

- permite prelucrarea unei game largi de deseuri celulozice din industria
lemnului si din agricultura;

- permite valorificarea complexa a materiei prime prelucrate;

- permite o functionare continua;

- poate fi realizata in sistem fix sau mobil;

- poluarea este redusa, etc.

In continuare exemplificim modul de realizare a inventiei in leg&turé cu
fig. 1/care reprezinta schema generala a instalatiei de prelucrare.

/ ‘

‘Instalatia conform inventiei include un compartiment A, prevazut cu

VE

c mera 1, pentru stocarea, uscarea pe benzi transportoare BT, (cu energie
»solara, radianti RS, cu 2nergie termica din gazele arse care trec prin radianti
termici RT; cu energie electrica produsd in cadrul instalatiei de prelucrare,

radianti electrici RE), debitare D si granulare G a materialelor prelucrate, dupa
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care acestea sunt trecute la prelucrare in compartimentul B, prin intermediul
alimentatorului 2, trece in retorta R, respectiv pe vetrele 4, de unde, materialul
este antrenat de paletii 4", si coboara gravitational spre baza retortei.

Retorta este realizata din doua mantale din material refractar, una
exterioard me si una interioara mi. In spatiul dintre cele doud mantale 11 circuld
gaze arse calde, realizéndu-se incélzirea indirecta a materialului supus prelucrarii
din retorta.

incdlzirea materialului din retortd are loc la temperatura de 500 - 800° C
(depinzédnd in primul rand de dimensiunile granulometrice a materialului
prelucrat, calcinarea materialului cu dimensiuni granulometrice milimetrice are
loc in timp de cca 20 - 30 de minute la 600 - 700° C.

Materialul cald de la baza retortei, dupa racire in schimbatorul de caldurd
12 (unde este racit cu apd de recirculare la temperatura de sub 90° C trece in
separatorul granulometric SG. Materialul cu granulatie de peste un centimetru,
dupa granulare trece la prelucrare pentru utilizare sau se recircula la calcinare.

Pentru producerea gazelor arse calde, instalatia este prevazuta cu
compartimentul C, unde gazele combustibile GC sunt arse cu aer preincalzit cu
arzatorul 6 aprinzand materialul combustibil (lemne sau mangal) de pe gratarul 7
din focarul 8. Pentru producerea aburului generatorul termic este prevazut cu
cazanul 9, aburul produs este utilizat pentru intensificarea procesului de ardere
prin dispersarea acestuia peste carbunele incins din vatra generatorului.

Pentru optimizarea procesului energetic al instalatiei de prelucrare, aceasta
este prevdzutd cu un compartiment D in care aburul rezultat din recuperatorul
de energie 12, activeaza in functionare un motor cu piston 18, care la randul sau
activeaza in functionare (prin intermediul rolelor de actionare r; si r.) roata
volanta orizontald 21 de pe rotorul plutitor 22, montat pe arborele vertical 24,
scufundat in apa sau ulei mineral 23, din statorul 25.

Aburul evacuat din motorul 18, este racit in schimbatorul de cadldurd 19,

apa caldd rezultatd cu temperatura de cca 90° C se trimite la racire, iar apa

/

condensata Ac se utilizeaza in functie de necesar.
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REVENDICARI

1.Instalatie pentru producerea mangalului, caracterizata prin aceea ca
pentru tratarea materialelor celulozice in vederea carbonatérii prevede o
instalatie (fixa sau mobild) care are in componenta urmatoarele: A - un sector
de depozitare si prelucrare primara 1, prevazut cu benzi transportoare BT,
aparat de debitare D, granulare G, macinare si sortare ; B - o retortd pentru
tratarea termica (carbonatare) cu una sau mai multe coloane verticale cu
dimensiuni si forme in functie de cerinte, din material refractar R, compuse
dintr-o manta exterioara me si ¢ manta sau tuburi intericare mi intre care
circuld gaze arse calde nentru pentru incalzire, retorta mai contine: alimentator
cu functionare continud 2, motor electric 3, vetre orizontale sau inclinate 4 si
paleti pentru antrenare si afinare 4’ montati pe arborele vertical 5, actionat de
motorul 3; schimbatorul de caldura 12 si separatorul granulometric SG; C -
cazan pentru producerea gazelor si aburului necesar incalzirii coloanei; D -
microcentrald electrica, actionatda cu abur care are in componenta: motor cu
piston 18, recuperator de energie 19 si generator de energie electrica cu rotor
plutitor 20.

2. Instalatie, in conformitate cu revendicarea 1, caracterizata prin aceea ca
pentru carbonatarea materialelor celulozice prevede o instalatie cu functionare
continud (cu energie proprie de functionare) in care materia prima (deseuri din
industria lemnului si agriculturd), dupa uscare in vrac, pe suprafete plane sau pe
benzi transportoare, pretratare pentru debitare, maruntire, granulare, macinare
(in functie de necesar) 1 este sarjata continuu In retorta R (din material
refractar), in coloana de calcinare unde materialul coboara gravitational sau/si
prin antrenare cu ajutorul paletilor montati pe arborele vertical 5, antrenat in
functionare cu energie electrica (motorul electric 3); materialul, carbonatat
rezultat, trece prin schimbdtorul de cdldurd 12, de unde rezultd: material
carbonatat, prelucrabil pentru obtinerea de material combustibil (prin
brichetare) sau pentru obtinerea de ingrasamant agricol (dupa o prealabila
conditionare mineralogica si microbiologicd) si abur, care se utilizeazéd pentru
producerea energiei electrice(sau si in alte scopuri).

3. Instalatie, in conformitate cu revendicarile 1 si 2 caracterizata prin

aceea ca pentru carbonatarea materiilor prime celulozice prevede in prima fazf/
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uscarea in vrac si/sau pe benzi transportoare cu energie solard (radianti cu
energie solara RS), cu energie termica (radiant cu energie termica RT) sau (si)
cu energie electrica (radianti electrici RE); debitarea, cu aparate specifice D;
granularea materialelor uscate sau(si) partial calcinate cu ajutorul unor valturi
(sau alte aparate specifice) G, materialul granulat este prelucrat in faza a doua
prin tratare termica pentru carbonatare in functie de necesar, astfel: o proba
rezultatd de la uscare, amestecatd cu material returnat de la separarea
granulometricad (partial carbonatat) dupa aducere la granulatie optima (sub 0,5
cm) este calcinatd la temperatura de peste 500° C, timp de 30 - 60 de minute,
materialul calcinat rezultat corespunde pentru a fi prelucrat pentru obtinerea
materialelor combustibile prin brichetare sau pentru obtinerea de ingrasaminte
agricole, dupa o prealabila conditionare mineralogica si microbiologica

4. Instalatie, in conformitate cu revendicarile 1, 2 si 3, caracterizata prin
aceea ca pentru asigurarea energiei necesara carbonatdrii prevede un generator
de caldura in care sunt arse gazele combustibile rezultate de la calcinare prin
intermediul arzatcrului 5 si al materialelor combustibile solide (lemne, mangal)
alimentate prin pélnia 10 pe gratarul 7 din vatra 8, iar pentru intensificarea
procesului termic de ardere peste cdrbunele incins se disperseaza aburi (in
functie de necesar).

5. Instalatie, In acord cu revendicdrile 1, 2, 3 si 4 caracterizata prin aceea
ca pentru asigurarea energiei necesare tratarii, pe langa masurile de optimizare
a consumurilor energetice prevede o microcentrala electricd activatda in
funtionare cu aburul rezuitat din recuperatorul de energie 12, care actioneaza in
functionare un motor cu piston (sau turbind) 18, care la randul lui activeaza in
functionare un generator - amplificator - de energie cu roata volanta orizontala
21 fixat pe un rotor plutitor 22, fixat pe arborele vertical 24, scufundat in apa
sau ulei mineral 23, aflat in statorul 25, pentru producerea energiei electrice este
prevazut un dinam 26, curentul electric produs se utilizeaza in cadrul instalatiei
sau in alte scopuri, apa caldd cu temperatura de cca 90° C se recirculd in
schimbatorul de caldura 12, apa condensata (purificatd) AC se recirculd sau se
utilizeaza n alte scopuri.
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