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(57) Rezumat:

Inventia se referd la un ansamblu izolator cu bucsd
conductoare pentru transformatoare electrice de putere
cu rdcire Tn ulei. Ansamblul izolator, conform inventiei,
este alcatuit dintr-o bucsa (1) conductoare de cupru pe
care se fixeazd, la partea superioard, un conector (2)
superior, realizat din alamd sau aluminiu, a carui
suprafatd interioard are aceeagi conicitate cu bucsa (1)
conductoare, conectorul (2) avand fixate patru pre-
zoane (13) din alamd pentru conectare la retea si un
prezon (P) central din alam& sau inox care trece con-
centric prin ansamblul izolator, o bucsé (3) de contact
realizatd din alamd sau aluminiu a cdrei suprafata
interioard are aceeagi conicitate cu bucsa (1) con-
ductoare, un izolator (4) realizat din portelan, doud gar-
nituri de etangare (5) din cauciuc, o saiba (6) realizata
din alam& sau silumin, o piulitd (7) si o contrapiulitd (8)
realizate din alamd, o bridd (9) realizatd din material
electroizolant rezistent la efort mecanic care se sprijind
pe capacul unui transformator (T) prin intermediul a
doud piese izolatoare (10), precum si o piulitd (11) si o
contrapiulitd (12) realizate din alama.
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DESCRIEREA INVENTIEI

Prezenta inventie se refera la un ansamblu izolator cu bucsa conductoare ,ce
se intrebuinteaza pe partea de joasa tensiune la transformatoarele electrice de putere
cu racire in ulei.

Constructia ansamblului izolator conform BREVET DE INVENTIE “RO”
99027 (desen anexat la prezenta descriere) prezinta urmatoarele dezavantaje :

e se foloseste un conector superior (2) ce are o constructie complicata ,fapt ce
implica dificultate in executie si consum mare de material si de manopera ;

e se foloseste un surub (7) cu cap hexagonal si guler a carui constructie implica
consum mare de material si de manopera ;
folosirea surubului (7) implica folosirea unei garnituri(8) pentru etansare.

e se foloseste izolator inferior (5);

e folosirea izolatorului inferior (5) implica folosirea a doua garnituri (6 de jos si
10) pentru protejarea izolatorului din portelan impotriva spargerii prin presare ;

¢ se foloseste o piulita mare (9) si filetarea exterioara a bucsei de contact (3),fapt ce
implica consum mare de material si de manopera ;

e prin fixarea conectorului 2 si a bucsei de contact 3 pe bucsa conductoare 1,se
realizeaza o etansare care nu permite patrunderea suficienta a uleiului pentru
racirea suprafetei interioare a bucsei conductoare .

Scopul inventiei este simplificarea ansamblului izolator prin eliminarea unor
piese si unor operatii complicate,ridicarea gradului de tehnicitate si realizarea de
economii materiale si de manopera.

Ansamblul izolator conform inventiei , inlatura dezavantajele mentionate prin
aceea ca ,conectorul superior are o executie simpla ,prin strunjire,de care se sudeaza
un prezon din alama sau inox antimagnetic,ce trece concentric prin ansamblul
izolator prin capatul flexibilului, printr-o saiba ,si cu o piulita si contrapiulita se
realizeaza presiunea de contact a conectorului superior si a bucsei inferioare de
contact , pe bucsa conductoare ,cat si presiunea de contact a flexibilului ,pe bucsa
inferioara de contact,iar la partea inferioara se monteaza o brida care se sprijina de
jos in sus pe capacul transformatorului ,brida fiind prevazuta la partea inferioara cu
0 gaura prin care trece prezonul ,si cu o piulita si contrapiulita dispuse pe capatul
prezonului se realizeaza presiunea de fixare a ansamblului izolator pe capacul
transformatorului. In concluzie, prezonul indeplineste doua functii :realizarea
presiunii de contact pe bucsa conductoare si realizarea presiunii de fixare a
ansamblului izolator pe capacul transformatorului.
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In continuare se da un exemplu de realizare a inventiei ,in legatura cu
Desenul nr .1 care reprezinta o vedere cu sectiune prin ansamblul izolator.

Conform desenului nr.1 ,ansamblul izolator ,conform inventiei ,este alcatuit dintr-o
bucsa de cupru (1) executata conic sub un unghi cat mai mic la ambele capete pe
partea exterioara ,pe o anumita inaltime ,pe care se fixeaza la partea superioara un
conector superior (2) executat din alama sau aluminiu ,a carui suprafata interioara
are aceeasi conicitate cu bucsa conductoare (1) , si la partea superioara sunt fixate
(prin filetare sau prin sudura )patru prezoane de alama (13) pentru conectare la
retea ;un prezon central (P) executat din alama sau inox antimagnetic,sudat prin
alamire pe conector,care trece concentric prin ansamblul izolator ;la partea inferioara
o bucsa de contact (3) executata din alama sau din aluminiu, a carei suprafata
interioara are de asemenea aceeasi conicitate cu bucsa conductoare (1) ; un izolator
(4) executat din portelan ; doua garnituri (§) executate din cauciuc rezistent la
actiunea chimica a uleiului de transformator ; o saiba (6) executata din alama sau
silumin ; o piulita (7) si o contrapiulita (8) executate din alama; o brida (9)
executata din material electroizolant rezistent la eforturi mecanice : textolit ;fibra de
sticla,etc.,sau din metal neferos(alama,aluminiu,silumin,bronz,inox antimagnetic) in
care caz la sprijinirea bridei pe capacul transformatorului (T) se fixeaza doua piese
(10) executate din material electroizolant rezistent la comprimare : textolit ,fibra de
sticla etc., in care piese se executa cate un locas corespunzator profilului bridei
pentru fixarea corecta a piesei izolatoare ,intre brida (9) si capacul transformatorului
(T) ,o piulita (11) si o contrapiulita (12) executate din alama.

In conectorul superior (2) se executa o gaura oblica (g) cu diametrul
aproximativ 5 mm,care sa uneasca spatiul de deasupra bucsei conductoare (1) cu
spatiul din interiorul izolatorului (4) sub garnitura (5) de sus ,si in bucsa inferioara
de contact (3) se executa de asemenea o gaura oblica (g) cu diametrul de
aproximativ 5 mm, care sa uneasca spatiul de sub capatul inferior al bucsei
conductoare (1) cu spatiul din exteriorul bucsei de contact (3), ambele gauri servesc
pentru patrunderea uleiului in interiorul bucsei conductoare (1) ,astfel se realizeaza o
circulatie lenta a uleiului prin interiorul bucsei conductoare (1) pentru racirea
acesteia si a prezonului (P).

Prin strangerea piulitei 7 si a contrapiulitei 8 se realizeaza presiunea de
contact a conectorului 2 si buscei 3 pe bucsa conductoare 1,cat si presiunea de
contact a flexibilului pe bucsa 3 prin intermediul saibei 6.

Prin strangerea piulitei 11 si contrapiulitei 12,se realizeaza presiunea de
fixare a ansamblului izolator pe capacul transformatorului (T)
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REVENDICARE

Ansamblul izolator cu bucsa conductoare caracterizat prin aceea ca este
realizat dintr-o bucsa conductoare din cupru (1) executata conic sub un unghi cat
mai mic la ambele capete pe partea exterioara , pe 0 anumita inaltime ,pe care se
fixeaza la partea superioara un conector superior (2) ,executat din alama sau
aluminiu a carui suprafata interioara are aceeasi conicitate cu bucsa conductoare (1),
si la partea superioara sunt fixate ( prin filetare sau prin sudura ) patru prezoane (13)
din alama pentru conectare la retea ; un prezon central (P) din alama sau inox
antimagnetic ,sudat prin alamire pe conector (2) trece concentric prin ansamblul
izolator ;la partea inferioara o bucsa de contact (3) executata din alama sau aluminiu
,a carei suprafata interioara are de asemenea aceeasi conicitate cu bucsa conductoare
(1) ;un izolator (4) executat din portean ;doua garnituri de etansare (5) executate din
cauciuc rezistent la actiunea chimica a uleiului de transformator ;o saiba (6)
executata din alama sau silumin ; o piulita (7) si o contrapiulita (8) executate din
alama ; o brida (9) executata din material electroizolant rezistent la eforturi
mecanice : textolit ,fibra de sticla,etc.,sau din metal neferos (alama, aluminiu
,silumin,bronz,inox antimagnetic) in care caz sprijinirea bridei (9) pe capacul
transtformatorului (T) se tace prin intermediul a doua piese izolatoare (10) executate
din material electroizolant : textolit ,fibra de sticla,etc., in care piese se executa cate
un locas corespunzator profilului bridei pentru fixarea corecta a piesei izolatoare
intre brida (9) si capacul transtformatorului (T) ;o piulita (11) si o contrapiulita (12)
executate din alama.

In conectorul superior (2) se executa o gaura oblica (g) cu diametrul
aproximativ 5mm ,care sa uneasca spatiul de deasupra bucsei conductoare (1) cu
spatiul din interiorul izolatorului (4) sub garnitura (5) de sus ,si in bucsa inferioara
de contact (3) se executa de asemenea , o gaura oblica cu diametrul de aproximativ
5mm , care sa uneasca spatiul de sub capatul inferior al bucsei conductoare (1) cu
spatiul din exteriorul bucsei de contact (3) ,ambele gauri servesc pentru patrunderea
uleiului in interiorul bucsei conductoare (1) ,astfel se realizeaza o circulatie lenta a
uleiului prin interiorul bucsei conductoare (1),pentru racirea acesteia si a prezonului
(P).

Prin strangerea piulitei 7 si contrapiulitei 8 se realizeaza presiunea de contact
a conectorului 2 si a bucsei 3 pe bucsa conductoare 1 ,cat si presiunea de contact a
flexibilului pe bucsa de contact 3 ,prin intermediul saibei 6.

Prin strangerea piulitei 11 si a contrapiulitei 12 se realizeaza presiunea de
fixare a ansamblului izolator pe capacul transformatorului .

Referinte bibliografice : Brevet Romania nr.99027
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