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Inventia se referd la 0 masd escamotabild utilizabild, de
preferintd, ca masa atunci cand un asemenea tip de
mobilier este necesar intr-o incdpere. Masa conform
inventiei este alcdtuitd dintr-un dispozitiv (A) de
prindere pe tavan, avand un surub (2) conductor,
acoperit de o masca (B) superioard, si dintr-o masa (C)
propriu-zisd, sub care, atunci cand este ridicatd, i se
atageazd o masca (D) inferioard, dintr-un prelungitor (E)
detasabil si din nigte picioare (F) detasabile, servind la
sprijinirea mesei (C) atunci cand aceasta este coboratd
si asezatd pe podea, prelungitorul (E) si masca (D)
inferioard putand fi atagate alternativ la surub (2),
acestea servind la coborérea mesei (C), prin rotirea
acesteia in lungul prelungitorului (E), respectiv, servind
la mascarea zonei central-inferioare a mesei (C), atunci
cand aceasta este ridicata.
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MASA ESCAMOTABILA LA TAVAN

Prezenta inventie se referd la o masa escamotabili la tavan, utilizabild ca masa
atunci cand un asemenea tip de mobilier este necesar intr-o incdpere sau ridicatd la
plafonul incaperii respective, cu rol de lustrd, atunci cand spatiul ocupat de ea urmeaza
sa fie eliberat pentru a fi folosit in alt scop.

Este cunoscut faptul cd locul ocupat de o masi, indiferent de constructie sau
marime, nu poate fi eliberat pentru a fi utilizat in alt scop, decét prin transportarea
temporara a acesteia intr-un alt loc. Este atat cazul meselor fixe sau extensibile dar si al
celor demontabile sau reglabile.

Dezavantajele acestor mese cunoscute constau in aceea cd ele trebuie duse intr-
un alt loc, grevand astfel un alt spatiu, si ca apoi trebuie aduse inapoi, cu depunerea
eforturilor de rigoare $i cu ocuparea unor persoane care sid rezolve problema
transportului lor.

Problema tehnicd pe care o rezolva inventia este realizarea unei mese
escamotabile la tavan care sd permita eliberarea spatiului de pe podea prin ridicarea si
mascarea ei la plafon.

Masa escamotabild la tavan, conform inventiei, inlaturd dezavantajele de mai sus
prin aceea ca este alcatuitd dintr-un dispozitiv de prindere pe tavan, acoperit de o masca
superioard, dintr-o masa propriu-zisa sub care, atunci cand este ridicatd, se ataseaza o
masca inferioard, elemente asamblabile cu ajutorul unui surub conducidtor solidar cu
dispozitivul de prindere pe tavan, precum si dintr-un prelungitor detasabil. Acesta poate
fi atasat la acelasi surub conducator al dispozitivului de prindere pentru a permite
cobordrea mesei propriu-zise prin rotirea ei cu ajutorul unui suport central in lungul
prelungitorului. Niste picioare detasabile servesc la sprijinirea mesei prin ingurubarea
lor in niste piese filetate atunci cand masa este cobordtd si asezata pe podea.
Dispozitivul de prindere pe tavan este format dintr-o placd metalicd, prevadzuta in centru,
pe fata inferioard, cu surubul conducator dotat cu filet elicoidal, placa metalicd avand
niste gauri de trecere dispuse concentric §i niste gauri filetate pentru prinderea mastii
superioare, iar surubul conducidtor avand o gaurd filetatd, coaxiald, ce serveste la
prinderea alternativd a mastii inferioare sau a prelungitorului detasabil. Masca

superioard este compusd dintr-un disc suport prevazut cu o gaurd centrald pentru




\-2010-00682- -
30 -07- 2010

trecerea surubului conducator, cu nigte gauri de trecere ce coincid cu gaurile filetate din
placa metalicd a dispozitivului de prindere de tavan §i cu niste locasuri necesare
montarii unor corpuri de iluminat. Pe fata inferioard a discului suport sunt montate niste
inele metalice, iar pe fata lui superioard sunt montate circuite electrice inelare, care
servesc alimentarii mentionatelor corpuri electrice de iluminat. Masa propriu-zisa este
prevazutd cu un blat format din suprapunerea unei foi superioare si a unei foi inferioare,
blat dotat in centru o gaura de trecere pentru suportul central si cu nigte gauri de trecere
pentru piesele filetate pentru fixarea picioarelor mesei. Pe fata superioard a foii
superioare sunt montate niste inele metalice, ce coincid ca pozitie si dimensiuni cu
inelele mastii superioare, iar pe suprafata inferioard a foii inferioare sunt montate alte
corpuri electrice de iluminat care sunt conectate electric la inelele metelice anterior
mentionate prin intermediul unor conductori electrici montati ascuns intre cele doua foi
ale blatului mesei. Suportul central este alcatuit dintr-un platou inferior, dotat cu niste
gauri strapunse pentru fixarea la blatul format din foile superioara si inferioara si dintr-o
bucsi cilindrica, care are in centru o gauri filetata, ce corespunde cu filetele elicoidale
ale surubului conducitor si cu cel al prelungitorului detasabil. Piesele filetate pentru
fixarea picioarelor, montate ascuns intre cele doud foi ale mesei, sunt fomate dintr-un
platou din tabla, prevazut cu niste gauri de trecere pentru fixarea in foaia inferioara si cu
o gaurd centrala filetatd destinata fixarii picioarelor detasabile. Masca inferioara este
compusa dintr-un disc de de mascare care are la partea superioara o degajare centrala si
dintr-o bucsa centrald pentru fixarea mastii §i care este filetatd in corespondentd cu
filetul gaurii din dispozitivul de prindere pe tavan. Prelungitorul detasabil are forma
unei tije metalice, filetatd cu acelasi filet elicoidal ca al surubului conducator, si este
prevazut la capatul superior cu o portiune avand diametrul mai mic decat restul
prelungitorului, filetatd in corespondentd cu filetul gaurii din dispozitivul de prindere la
tavan, iar la capatul inferior cu o terminatie de forma unei piulite. Picioarele detasabile
sunt formate dintr-un corp metalic previdzut la capatul superior cu o tija filetatd, avand
filetul in corespondentd cu cel al gaurii filetate din piesa filetatd pentru prinderea
picioarelor, iar la capatul inferior cu un surub de reglaj dotat la partea inferioara cu o
rondea care asigura suprafata de agezare pe podea.

Masa escamotabili la tavan, intr-o altd varianti de realizare, conform inventiei,

este similard primei variante, cu singura deosebire ci este prevazutd cu un blat a carei
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forma exterioard poate fi: un triunghi, un patrat, sau orice alt poligon, de dorit cu

colturile rotunjite, si care sd aiba centrul de greutate pe axa prelungitorului detasabil.

Corespunzitor acestor forme, picioarele detagabile pot fi in numar de trei sau mai multe.

In urma aplicarii inventiei se obtin urmatoarele avantaje:

- obtinerea Intr-un timp scurt a unui spatiu liber prin ridicarea mesei la plafon;

- nu sunt necesare spatii de depozitare pentru masa indepartatd; elementele
demontate din ansamblu atunci cidnd masa este ridicatd la plafon sunt
prelungitorul detasabil si picioarele detasabile, acestea ocupénd spatii foarte
reduse;

- instalarea mesei pe pardoseald, atunci cand este necesar, se face intr-un timp
scurt;

- se elimind operatia de transportare a mesei in alte locuri de depozitare;

- masa odati ridicata este mascatd transformandu-se intr-un corp de iluminat.

Se da, in continuare, un exemplu de realizare a inventiei, in legdturd si cu

figurile de la 1 la 39 care reprezinta:

fig.1, vedere de ansamblu, in perspectivd, a masei escamotabile la tavan,
conform inventiei, in pozitie ridicata;

fig.2, vedere de ansamblu, in perspectivd, a mesei escamotabile la tavan,
conform inventiei, In pozitie coborata;

fig.3, vedere de jos, in perspectivd, a dispozitivului de prindere de tavan A;

fig.4, vedere de jos din fig.3;

fig.5, vedere laterald din fig.3;

fig.6, vedere de jos, in perspectivd, a mistii superioare B;

fig.7, vedere in plan a discului 3 al méstii B;

fig.8, vedere in plan a circuitelor electrice si a corpurilor de iluminat montate pe
masca B;

fig.9, vedere in plan a blatului mesei propriu-zise C;

fig.10, vedere in plan a suprafetei superioare a mesei C;

fig.11, sectiune transversala cu un plan I — I din fig.10;

fig.12, detaliul II din fig. 11;

fig.13, detaliul III din fig.11;
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fig.14, vedere de ansamblu, in perspectiva, a suportului central 14;

fig.15, vedere de sus din fig.14;

fig.16, sectiune cu un plan IV — IV din fig.15;

fig.17, vedere de jos, In perspectiva, a piesei filetate 15;

fig.18, vedere de jos din fig.17;

fig.19, vedere de sus, in perspectivd, a mastii inferioare D;

fig.20, vedere de sus din fig.19;

fig.21, sectiune cu un plan V - V din fig.20;

fig.22, vederede ansamblu a prelungitorului detasabil E;

fig.23, detaliul VI din fig.22;

fig.24, detaliul VII din fig.22;

fig.25, vedere de jos din fig.24;

fig.26, vedere de ansamblu a unui picior detasabil F;

fig.27, detaliul VIII din fig. 26;

fig.28, detaliul IX din fig.26;

fig.29, sectiune axiala prin dispozitivul A montat pe plafon;

fig.30, sectiune axiala prin dispozitivul A montat pe plafon, sub care s-a fixat
masca superioard B;

fig.31, vedere laterala a mesei C cu picioarele F montate, amplasata pe verticala
dispozitivului A si mastii B;

fig.32, sectiune axiald prin masa escamotabild, conform inventiei, cu
prelungitorul E montat in dispozitivul A;

fig.33, detaliul X din fig.32;

fig.34, detaliul XI din fig.32; }
fig.35, sectiune prin masa escamotabild cu prelungitorul E montat si suportul
central 14 fixat cu suruburi la masa C;

fig.36, detaliul XII din fig.35;

fig.37, sectiune prin masa C ridicata pe tavan cu prelungitorul E nedemontat;
fig.38, detaliul XIII din fig.37;

fig.39, sectiune axiald, partiald, prin masa escamotabila la tavan, conform

inventiei, in pozitie ridicata si cu masca inferioard D montata.
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Masa escamotabila la tavan, intr-o primd variantd de realizare, conform
inventiei, este alcétuita dintr-un dispozitiv de prindere pe tavan A, acoperit de o masca
superioard B, si dintr-o masid propriu-zisd C sub care, atunci cind este ridicati, se
atageaza o masca inferioard D. Un prelungitor detasabil E al surubului conducétor poate
fi atasat dispozitivului de prindere A pentru a permite coborarea mesei C prin rotirea ei,
iar niste picioare detasabile F servesc la sprijinirea amintitei mese C atunci cand este
coboréata si agezata pe podea.

Dispozitivul de prindere pe tavan A este format dintr-o placd metalica rotunda 1
- avand diametrul de circa 1/7 din diametrul mesei propriu-zise C - i dintr-un surub
conducitor 2, cu filet elicoidal, fixat in centrul placii 1 si pe fata inferioarad a acesteia.
Placa 1 are practicate niste gauri de trecere a dispuse concentric fata de centrul placii 1,
intr-un numar suficient de mare pentru a asigura o prindere bunia de tavan a intregului
ansamblu cu suruburi si niste gauri filetate b pentru prinderea méstii superioare B. La
partea inferioard a surubului conducitor 2 este prevazutd o gaura filetatd ¢, coaxiala,
avand diametrul de circa 1/2 din diametrul surubului conduciator 2, care serveste la
prinderea alternativa a mastii inferioare D sau a prelungitorului detasabil E.

Masca superioard B are rolul de a masca dispozitivul de prindere pe tavan A
atunci cand masa C este coboritd. Ea poate avea in componentd corpuri electrice de
iluminat, caz in care devine o lampa centrala de tavan atunci cdnd masa C este in pozitie
coboratid. Masca superioara B este compusa dintr-un disc suport 3, ce poate fi realizat
din PAL melaminat sau dintr-un alt material pentru mobilier si din niste corpuri de
iluminat 4. Discul 3 are un diametru de circa doud ori mai mare decét dispozitivul de
prindere A, este prevdzut cu o gaurd centrald d pentru trecerea surubului conducitor 2,
cu niste gauri de trecere e ce coincid cu gdurile filetate b din placa 1, gauri de trecere e
care permit prinderea mastii superioare B cu suruburi, i cu niste locasuri f necesare
montdrii corpurilor de iluminat 4 in masca B.

In discul suport 3 mai sunt practicate si niste gauri de trecere g situate in dreptul
unor inele metalice 5 si 6, fixate pe fata lui inferioara si necesare trecerii unei perechi de
conductoare electrice 7. Inelele metalice S si 6 pot fi confectionate din tabla de alama,
inox sau alt metal iar diferenta dintre diametrul interior al inelului 5 si diametrul exterior
al inelului 6 va fi suficient de mare pentru a asigura izolarea electrica intre ele. Inelele §

si 6 sunt destinate alimentarii surselor de iluminat din masa propriu-zisd C, fiind fixate
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concentric pe fata inferioard a discului suport 3, iar montarea lor putand fi facuta fie cu
niste holtzsuruburi cu cap ingropat, nereprezentate, fie cu un adeziv.

Pe fata superioara a discului suport 3 sunt fixate circuitele electrice inelare 8 si
9, care servesc alimentdrii corpurilor electrice de iluminat 4 din componenta mastii
superioare B prin intermediul unei alte perechi de conductoare electrice 10. Corpurile de
iluminat 4 sunt stinse atunci cand masa propriu-zisa C este ridicata si pot fi aprinse
atunci cand masa C este coborata. Stingerea si aprinderea acestor corpuri de iluminat se
face cu ajutorul unui intrerupator, nepozitionat, parte componenta a unui circuit electric
din care fac parte si conductoarele 10.

Exemple de corpuri de iluminat 4 care pot fi montate in masca superioard B sunt
spoturi electrice plate sau LED-uri.

Masa propriu-zisa C, de forma circulara, constituie principalul component al
mobilierului, avand rol de suprafatd de lucru atunci cand se afld in pozitie coborita,
sprijinindu-se pe picioarele detasabile F si de suport al unor corpuri de iluminat
electrice 11 atunci cand se afld in pozitie ridicata. Blatul mesei C este format dintr-o
foaie superioara 12 si o foaie inferioarda 13, suprapuse, confectionate din PAL
melaminat sau dintr-un alt material pentru mobilier. Blatul alcatuit din foile 12 si 13
este prevazut in centru o gaurd de trecere h pentru fixarea unui suport central 14. Pe fata
superioard a foii inferioare 13 sunt practicate niste degajari continuate cu gauri de
trecere i pentru a permite montarea ascunsa a unor piese filetate 15 destinate fixarii prin
ingurubare a picioarelor detasabile F.

Pentru alimentarea corpurilor de iluminat 11, niste conductoare electrice 16 sunt
pozitionate in niste santuri radiale j, practicate pe fata inferioard a foii superioare 12,
iesind deasupra acesteia prin niste giuri de trecere k pentru a fi conectate la niste inele
metalice 17 si 18, trecerea conductoarelor 16 spre corpurile de iluminat 11 facandu-se
prin alte gauri de trecere m realizate in foaia inferioara 13.

Inelele metalice 17 si 18 sunt identice ca alcatuire si dimensiuni cu inelele S si 6
descrise anterior. Cand masa propriu-zisd C este ridicatd si are rol de lampadar,
contactul dintre inelele 6 si 17, respectiv dintre inelele 5 si 18 realizeaza continuitatea
electrica dintre conductoarele 7 si 16 permitand aprinderea corpurilor de iluminat 11.
Cand masa C este coborata, intreruperea contactului dintre inelele 6 si 17, respectiv

dintre inelele 5 si 18 duce la scoaterea completd de sub tensiune a inelelor 17 si 18
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precum si a conductoarelor 16. Inelele metalice 17 si 18 sunt fixate pe partea superioara
a foii 12, concentric cu aceasta, fixarea putand fi realizata, fie cu holtzsuruburi cu cap
ingropat, nereprezentate, fie cu un adeziv.

Conductoarele electrice 16 sunt realizate din cabluri de cupru izolate si sunt
instalate in santurile j dintre cele doud foi 12 si 13 ale mesei C. Aceste conductoare fac
legdtura electrica dintre inelele 17 si 18 pe de o parte si corpurile electrice de iluminat
11 pe de alta parte.

Corpurile electrice de iluminat 11 sunt amplasate pe suprafata inferioard a mesei
C si au functia de lampa de tavan /lustra atunci cdnd masa C este in pozitie escamotati.
Ele pot fi aprinse cu ajutorul unui Intrerupitor, parte componenti a conductoarelor
electrice 7 atunci cdnd masa C este ridicatd si s-a realizat contactul dintre inelele 6 si 17,
respectiv, dintre inelele 5 si 18. Exemple de corpuri de iluminat care pot fi montate pe
intradosul mesei C pot fi aplice cu gabarit mic pe verticala, astfel incat sd nu constituie
un disconfort pentru ocupantii mesei.

Suportul central 14 al mesei C este alcatuit dintr-un platou inferior fixat de o
bucsé cilindricd, elemente nepozitionate. Platoul inferior are un diametru de circa 1/10
din diametrul mesei C si este dotat cu niste gduri stripunse n pentru trecerea unor
holtzsuruburi 19 pentru fixarea acestuia de blatul format din foile 12 si 13. Bucsa
cilindricd are diametrul exterior compatibil cu diametrul géurii de trecere h din blatul
sus-amintit. Suportul 14 are in centru o gaura filetatd o, filetatd in corespondentd cu
filetul surubului conducétor 2 precum si cu filetul de pe prelungitorul detasabil E.

Piesele filetate 15 pentru fixarea picioarelor detasabile sunt alcatuite sub forma
unui platou din tabl4, cu niste gauri de trecere p pentru trecerea unor holtzsuruburi de
fixare 20 si cu o gaura centrala filetatd q pentru fixarea picioarelor detasabile F. Piesele
filetate 15 sunt dispuse ascuns, intre cele doua foi 12 si 13 ale blatului mesei C, in
degajarile i sus-mentionate. Numarul minim, si totodatd recomandat, de piese filetate 15
este de trei pentru a se asigura o stabilitate optima a mesei C.

Masca inferioara D serveste la mascarea suportului central 14 atunci cand masa
C ecste in pozitie ridicatd. Totodatd, ea impiedicd eventuala tendintd de auto-rotire a
mesei C 1n sens coboritor, rotire ce poate sa apard din cauza pasului mare al filetului

surubului conducator 2, asigurand astfel masa C in pozitie ridicata.
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Masca inferioard D este compusi dintr-un disc de de mascare 21, confectionat
din PAL melaminat sau dintr-un alt material pentru mobilier, i dintr-o bucsa centrala
22. Discul de mascare 21 are la partea superioard o degajare centrald, nepozitionatd, cu
un diametru si o adancime suficient de mari pentru a acoperi platoul inferior al
suportului central 14 al mesei cdnd masa C este ridicatd, iar bucsa centrala 22 de fixare
a magstii D este filetatd in corespondentd cu filetul gédurii ¢ din dispozitivul A si se
fixeazd pe discul 21 cu ajutorul unor holtzguruburi 23.

Prelungitorul detasabil E are forma unei tije metalice, filetatd cu acelasi filet
elicoidal ca al surubului conducitor 2, si are o lungime suficientd pentru a permite
cobordrea mesei C la indltimea necesard. El are la partea superioard o alta portiune
filetata r, in corespondenta cu filetul gaurii ¢ din dispozitivul A iar la partea inferioard o
terminatie profilatd de forma unei piulite hexagonale s care permite strangerea si,
respectiv, desurubarea lui cu ajutorul unei chei. Prelungitorul E se monteazd in
continuarea surubului conducator 2 atunci cind este necesard cobordrea mesei C, dar
numai dupd Inldturarea méstii inferioare D. Prelungitorul detasabil E si surubul
conducator 2 formeazi, atunci cand sunt asamblate, un surub conducator cu filet
exterior continuu pe care masa C poate cobor, prin rotire, pand la indltimea la care
picioarele F pot fi montate si apoi pana la asezarea acestora pe podea.

Picioarele detasabile F permit, dupa montare, rezemarea si asigura stabilitatea
mesei C atunci cidnd aceasta este coboratd. Numairul picioarelor F este acelasi cu
numadrul pieselor filetate 15 inglobate inglobate in masa C. Picioarele F au in
compunere un corp metalic 24, cu diametru constant sau variabil, prevazut la capatul
superior cu o tija filetata 25, avand filetul in corespondenta cu cel al gaurii filetate q din
piesa 15, iar la capatul inferior cu un surub de reglaj 26 care permite reglajul fin al
indltimii piciorului F si care are totodatd o suprafatd planad de repartitie a incércarii
verticale pe podea.

Diametrul variabil al piciorelor F este recomandabil in cazul unor mese de
dimensiuni mari astfel incat diametrul mare de la partea superioard a piciorului F si
asigure, la strangere si prin frecare, o buna incastrare a piciorului in blatul mesei C.

Montajul mesei escamotabile la tavan, conform inventiei, se face pe
subansamblurile anterior mentionate asamblandu-se, rdnd pe rdnd, masca superioard B,

masa propriu-zisd C, si masca inferioard D, operatii la care se va urmaéri pozitionarea
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corecta a elementelor componente in contact §i strdngerea lor in vederea rigidizarii
acestora.

O atentie deosebitd se va acorda la fixarea inelelor metalice 5, 6, respectiv 17, 18
si la realizarea conexiunilor electrice intre aceste inele si conductoarele 7 si respectiv
16.

Dispozitivul de prindere A se monteaza pe tavanul inciperii, deasupra locului
ales pentru pozitia coboritd a mesei C, tindnd seama de materialul planseului 29, cu
ajutorul unor dibluri si a unor holtzsuruburi 27. In etapa urmatoare, de dispozitivul A se
fixeaza, cu ajutorul unor suruburi 28, masca superioard B. Etapa urmitoare de montaj
constd 1n asamblarea mesei C (fard suportul central 14) si a picioarelor F si aducerea
acestui ansamblu pe verticala dispozitivului de prindere A, la nivelul podelei. In etapa
urmitoare de montaj, prelungitorul E se introduce in pozitie oblica, de sus in jos, in
gaura centrald h a blatului mesei C iar apoi acest prelungitor E se ridicd in pozitie
verticala si se infileteaza in dispozitivul A. Odata strans prelungitorul E in dispozitivul
A se poate monta suportul central 14 in gaura h prin infiletarea acestuia la partea
inferioard a prelungitorului E si prin strAngerea holtzsuruburilor 19 in blatul mesei C.
Prin aceastd operatie masa propriu-zisd C se centreaza pe prelungitorul E si va putea fi
ridicata, atunci cand este cazul, in vederea escamotrii ei la un plafon 29. In aceasta
ultima situatie, masa C se va infileta in surubul conducétor al dispozitivului A pana la
realizarea contactului dintre inelele 6 si 17, respectiv dintre inelele 5 si 18. Se va
desuruba apoi si se va indeparta prelungitorul E, iar In gaura filetata ¢ a dispozitivului A
ramasa libera se va monta masca inferioara D, prin infiletarea bucsei sale centrale 22. Pe
parcursul rotirii mesei C in vederea ridicarii, se vor demonta piciorele F. In acest fel
spatiul de dedesubtul mesei escamotabile, conform inventiei, raméane liber.

Pentru readucerea mesei C pe pardoseald se demonteaza masca D, in locul ei se
insurubeaza prelungitorul E si se coboard masa C, prin rotire in jurul surubului
conducitor 2 si apoi al prelungitorului E, pana cind ajunge la o iniltime potrivita pentru
a 1 se putea monta picioarele F. In continuare masa C se coboara prin rotire pana ce
picioarele ei F ajung in imediata apropiere a podelei. Contactul ferm cu podeaua se
realizeaza prin reglarea suruburilor 26 de la partea inferioara a picioarelor F.

Cand masa C este coborita prelungitorul detasabil E poate fi mascat utilizand

unul din materialele decorativ cunoscute. De asemenea, gdurile q din piesele 15
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destinate fixarii picioarelor detasabile F, gduri vizibile pe intradosul mesei C atunci
cand aceasta este ridicata, pot fi mascate, intr-unul din modurile cunoscute, cu elemente
cunoscute, nefigurate.

Masa escamotabild la tavan, intr-o alta variantd de realizare, conform inventiei,
similard primei variante, dar care este prevdzutid cu un blat a cdrei formd exterioarad
poate fi un triunghi, un pétrat, sau orice alt poligon, de dorit cu colturile rotunjite, si care
sd aibd centrul de greutate pe axa prelungitorului detasabil E. Corespunzitor acestor
forme numarul picioarelor detasabile poate fi trei sau mai multe.

Posibilitatile de amplasare ale acestui tip de mobilier pot fi diverse, cateva
exemple fiind: sufrageriile, bucitdriile, birourile, sau silile de sedinte. Spatiile care se
elibereazd prin ridicarea la tavan a mesei escamotabile, conform inventiei, pot fi

utilizate 1n alte scopuri precum sali de spectacol, de dans, diferite festivitati, orice alte

functiuni.
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REVENDICARI

1. Masd escamotabild la tavan, in prima variantd de realizare,
caracterizata prin aceea ci, este alcatuitd dintr-un dispozitiv de prindere pe tavan (A),
acoperit de o masca superioard (B), dintr-o masi propriu-zisd (C) sub care, atunci cand
este ridicatd, se ataseazd o masca inferioara (D), elemente asamblabile cu ajutorul unui
surub conducator (2) si dintr-un prelungitor detasabil (E) ce poate fi atasat la acelasi
surub (2) al dispozitivului de prindere (A) pentru a permite coborarea mesei (C) prin
rotirea ei cu ajutorul unui suport central (14) in lungul prelungitorului (E), niste picioare
detasabile (F) servind la sprijinirea amintitei mese (C) prin insurubarea lor in niste piese
filetate (15) atunci cand aceasta este coborata si asezata pe podea.

2. Masa escamotabild la tavan, conform revendicirii 1, caracterizati prin
aceea ci, dispozitivul de prindere pe tavan (A) este format dintr-o placad metalica (1),
prevazutd in centru si pe fata inferioard cu surubul conducator (2), dotat cu filet
elicoidal, placa (1) avand niste gauri de trecere (a) pentru prinderea pe tavan si niste
gauri filetate (b) pentru prinderea mastii superioare (B), iar surubul conducator (2)
avand o gaurd filetatd (c¢), coaxiald, ce serveste la prinderea alternativd a mastii
inferioare (D) sau a prelungitorului detasabil (E).

3. Masa escamotabild la tavan, conform revendicdrii 1, caracterizatia prin
aceea cd, masca superioard (B) este compusa dintr-un disc suport (3) prevazut cu o
gaurd centrald (d) pentru trecerea surubului conducator (2), cu niste gauri de trecere (e)
ce coincid cu gaurile filetate (b) din placa (1) si cu niste locasuri (f) necesare montarii
unor corpuri de iluminat (4), pe fata inferioard a discului suport (3) fiind montate niste
inele metalice (5 si 6), iar pe fata lui superioara circuite electrice inelare (8 si 9), care
servesc alimentdrii mentionatelor corpuri electrice de iluminat (4).

4. Masa escamotabild la tavan, conform revendicarii 1, caracterizata prin
aceea ci, masa propriu-zisa (C) este prevdzutd cu un blat format din suprapunerea unei
foi superioare (12) si a unei foi inferioare (13), blat prevdzut cu gaura centrala de trecere
(h) pentru suportul (14) si cu niste degajiri si géuri de trecere (i) pentru montarea
ascunsd a pieselor (15) de fixare a picioarelor, pe fata superioara a foii superioare (12)
fiind montate niste inele metalice (17 si 18), ce coincid ca pozitie §i dimensiuni cu

inelele (5 si 6) ale magstii superioare (B), iar pe suprafata inferioara a foi inferioare (13)
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fiind montate niste corpuri electrice de iluminat (11), alimentarea acestor corpuri
electrice de iluminat realizdndu-se prin contactul dintre inelele (6) si (17), respectiv
dintre inelele (5) si (18) si in continuare prin niste conductori electrici (16) montati
ascuns intre foaia superioara (12) si foaia inferioara (13).

5. Masd escamotabild la tavan, conform revendicirii 1, caracterizati prin
aceea cd, masca inferioara (D) este compusa dintr-un disc de de mascare (21) care are la
partea superioard o degajare centrald, nepozitionatd, si dintr-o bucsa centrala (22) pentru
fixarea mastii (D) si care este filetatd in corespondentd cu filetul giurii (¢) din
dispozitivul (A).

6. Masa escamotabila la tavan, conform revendicarii 1, caracterizata prin
aceea ca, prelungitorul detasabil (E) are forma unei tije metalice, filetata cu acelasi filet
elicoidal ca al surubului conducdtor (2), astfel incat filetele surubului (2) si al
prelungitorului (E) formeaza un filet continuu atunci cdnd cele doud piese sunt
asamblate, si este prevdzut la capdtul superior cu o portiune filetatd (r), in
corespondentd cu filetul gdurii (¢) din dispozitivul (A) iar la capatul inferior cu o
terminatie (s) avand o forma care sa permita strangerea cu ajutorul unei chei.

7. Masa escamotabila la tavan, conform revendicirilor 1 si 4, caracterizata prin
aceea ca, suportul central (14) este alcatuit dintr-un platou inferior, nepozitionat, dotat
cu niste gauri strapunse (n) pentru fixarea la blatul format din foile (12 si 13) si dintr-o
bucsa cilindrica, nepozitionata, care are in centru o gaura filetata (o), ce corespunde cu
filetele elicoidale ale surubului conducétor (2) si cu cel al prelungitorului detasabil E).

8. Masi escamotabilad la tavan, intr-o altd variantd de realizare, caracterizata
prin aceea ci, este similard primei variante, cu singura deosebire ca este prevazuta cu
un blat a carei forma exterioarad poate fi: un triunghi, un patrat, sau orice alt poligon, de
dorit cu colturile rotunjite, si care sd aiba centrul de greutate pe axa prelungitorului
detasabil (E), corespunzator acestor forme picioarele detasabile (F) putand fi in numar

de trei sau mai multe.
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