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RO 127607 B1

Inventia se refera la o semanatoare de mare precizie, pentru semanatul plantelor prasi-
toare dupa metoda in cuiburi (bob cu bob). Totodata, administreaza si ingrasaminte chimice,
granulate, 1anga randurile semanate.

Modelul este o masina de tip purtata in spatele tractorului, pentru categoria de cuplare
ISO 2 sau ISO 3.

Masina se compune din cadru, bara suport, sectie de semanat cu brézdare dublu disc,
instalatie de exhaustare, roti de sprijin si antrenare, transmisie, echipament de fertilizare cu
brazdare dublu disc, marcatoare de urma, actionate independent.

Se cunoaste o semanatoare cu brazdar pating, alcatuita dintr-un cadru, sectie de sema-
nat cu un distribuitor neperformant, marcatoare de urma, actionate simultan, fertilizator cu
brazdar patina.

Aceasta semanatoare se recomanda a se folosi pe terenuri usoare, foarte bine pregatite
si prezintd urmatoarele dezavantaje:

- terenurile nu trebuie sa aiba resturi vegetale, pentru ca brazdarul patina se infunda si
nu mai bagad samanta in pamant;

- terenurile trebuie sa fie foarte bine pregatite, altfel adancimea de semanat este
neuniforma sau raméane samanta pe afars;

- samanta nu este pusa in contact cu solul imediat, astfel rezulta o rasarire neuniforms;

- cadrul este slab si nu se poate lucra cu viteze marite, pe terenuri mijlocii si grele;

- marcatoarele de urma au dezavantajul ¢a, la capete, nu se ridica simultan, astfel se
pot agata si deforma in timpul intoarcerilor sau la inceperea sau terminarea parcelei;

- brazdarele de ingrasaminte tip patind aduna resturile vegetale si nu asigura un control
al distributiei ingrasamantului langa radacina plantei semanate;

- este o mare consumatoare de energie, deoarece brazdarele patina se freacain contact
cu solul;

- lucreaza cu viteza mica, deci are o productivitate scazuta.

Este cunoscuta, din documentul RO a 2006 01012 A2, o semanatoare pentru semanat
si fertilizat direct in miriste si pe biloane plante prasitoare, care prezinta o bara anterioara pe
care sunt montate mai multe sectii pentru prelucrarea solului pe fagii inguste in fata brézdarelor
discuri pentru semanat si a brazdarelor pentru incorporarea ingrasamintelor, pe bara anterioara
fiind prevazut un suport si niste bride pentru atagarea demontabila a semanatorii propriu-zise,
pe care sunt montate cutii pentru seminte si pentru ingrasaminte chimice, solide. Semanatoarea
mai este prevazuta cu un mecanism paralelogram cu greutati, care permite pastrarea orizon-
talitatii cu solul a semanatorii in timpul lucrului, o cupla pentru atagarea la tractor, marcatoare
de urma stanga-dreapta, actionate hidraulic si roti de sprijin.

Mai este cunoscut, din documentul RO 126262 A2, un echipament de lucrat solul in
benzi, semanat plante prasitoare, fertilizat si distribuit insecticide granulate, care prezinta un
cadru anterior, prevazut, in partea sa din fatd, cu niste placi laterale, pentru cuplarea la tractor,
iar la partea sa inferioara, este prevazut cu niste urechi laterale, pentru prinderea articulata a
unor bare laterale cu bolturi pe niste suporturi montate pe un cadru posterior. Pe cadrul anterior,
sunt montate sectii de lucru, pentru pregatirea terenului, iar pe cadrul posterior, sunt montate
sectii de semanat si pentru administrat ingrasaminte chimice si insecticide granulate.

Problema tehnica, pe care inventia isi propune s& o rezolve, consta in realizarea unei
semanatori pentru plante prasitoare, care, la o singura trecere, sa efectueze semanatul si
fertilizarea cu ingrasaminte chimice, sa fie fiabila si cu un gabarit redus, in vederea reducerii
consumului de combustibil, la unitatea de suprafata.
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Semanatoarea de mare precizie, conform inventiei, este alcatuita dintr-o bara suport
sudata, construita din doua tevi patrate, transversale, dispuse la distantele b pe orizontala si a
pe verticald, pe care se sudeaza, la anumite distante, niste placi de rigidizare, care au preva-
zute doua decupari unde intra tevile patrate. Placile de rigidizare au prevazute doua alveole R1
si R2, dispuse la anumite distante fata de tevile patrate. Pe cele doua tevi sudate, se fixeaza
alternativ, la anumite distante fixe c, simetric fatd de mijloc, prin intermediul unor suporturi de
forma speciala U si cu o placa superioara stransa cu doua piulite, prin intermediul unui meca-
nism paralelogram, sectiile de lucru. Tot pe cele doua bare transversale, se fixeaza si cadrul
de cuplare la tractor, rotile de antrenare, echipamentul de fertilizare, marcatorele de urma,
cadrul cuplare tractor, piciorul de sprijin etc.

Sectia de lucru este alcatuita dintr-un suport sectie sudat, de care se ataseaza toate
componentele sectiei, care este articulat, prin intermediul unui mecanism paralelogram, pentru
a pastra orizontalitatea sectiei cu solul, de un suport sudat sub forma de U. Pe mecanismul
paralelogram, este articulat un céarlig, pentru a bloca sectia in transport. Suportul sectiei este
sudat si are prevazute, la partea superioard, trei urechi cu gauri alungite, pentru fixarea
distribuitorului. In partea din fata, are doua bucse pentru fixarea bratelor paralelogramului. in
partea de jos, are sudat un ax inclinat pe care se fixeaza brazdarul dublu disc, ax care formeaza
unghiul o cu planul longitudinal si unghiul x cu planul orizontal pe directia de inaintare. inpartea
din spate, suportul sectiei are sudat un ax, simetric fata de centrul sectiei in plan longitudinal,
ax pe care se monteaza suportul rotilor de nivel. Acest ax formeaza unghiul § cu planul lon-
gitudinal pe directia de inaintare. Tot la partea din spate, mai are sudate doua placute, care au
prevazute sase alveole, pentru reglarea adancimii de lucru a sectiei. La partea superioara a
suportului sectiei, este fixat, cu ajutorul unor suruburi, distribuitorul, impreuna cu buncarul de
seminte si capacul acestuia. Distribuitorul este alcatuit dintr-o camera de alimentare, o camera
de depresiune, rotorul cu palete, discul vertical cu orificii, razuitorul de boabe si capacul de
golire rapida. La partea inferioard, inspre fata, se afla montat, cu niste organe de asamblare,
despartitorul de bulgari, la care tija de forma dreptunghiulara trece printr-un canal, pentru a avea
posibilitatea reglarii inaltimii de lucru. Aceasta se fixeaza in pozitia doritd, cu ajutorul a doua
suruburi de blocare.

Brazdarele dublu disc se fixeaza, prin intermediul unui lagar cu doi rulmenti si inele de
etangare, pe un ax inclinat, sudat pe suportul sectiei, dupa care sunt asigurate cu piulita
stanga-dreapta. Partea din fatd si superioara este protejata, contra bulgarilor de pamant si
resturilor vegetale, de o aparatoare. Sub brazdar, este montat calcaiul de tasare, calcai care
pregateste patul tare, pentru saméanta ce urmeaza a fi introdusa in pamant. Calcaiul este
asigurat cu un splint. Tot la partea inferioara, dupa calcai, este montata palnia asamblat3, care,
datoritd formei sale, conduce samanta de la distribuitor pana in sol. In spatele palniei, este
articulatd, prin intermediul unui brat, roata de plombare, care are rolul de a pune samanta in
contact cu solul, imediat ce ajunge in pamant. La partea din spate a rotii de plombare, este
montat un razuitor reglabil, ce formeaza unghiul & fatd de perpendiculara in punctul de contact.

in spatele sectiei, se monteaza, prin intermediul unui brat sudat, roata de tasare. Bratul
rotii de tasare se monteaza pe un ax, prin intermediul unor flexiblocuri, care preiau socurile gi
nu le transmit mai departe la cadrul sectiei. Unghiul rotilor de tasare are patru posibilitati de
inclinare ¢, , 5 4 in functie de unghiul de inclinare al manetei de reglare a rotii de tasare A, n,
¢, A, pentru a acoperi si tasa pamantul de deasupra semintelor introduse in sol.

Rotile de nivel se monteaza, prin intermediul unor brate, de axele sudate pe suportul
sectiei la unghiul B cu planul longitudinal pe directia de inaintare. Punctul de contact cu solul
al rotilor de nivel este in dreptul pélniei pentru seminte, ceea ce ofera avantajul c& adancimea
de semanat, odata reglatd, se mentine la aceasta adancime, indiferent de denivelarile solului.
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RO 127607 B1

Totodatd, bratele articulate ale rotilor de nivel in punctul m blocheaza in tamponul basculant in
jurul axei n, pentru ca rotile de nivel sa copieze si denivelarile transversale ale terenului si astfel
brazdarul sa pastreze adancimea de lucru, indiferent de denivelarile terenului.

Semanatoarea de mare precizie, conform inventiei, are urmatoarele avantaje:

- precizie foarte buna la semanat, datorita sistemului de distributie pneumomecanic;

- brdzdarul dublu disc este una dintre noutatile tehnologice de pe piata utilajelor agricole,
principalul atribut al acestuia fiind faptul ca previne uzura discurilor, deoarece are toate com-
ponentele in migcare de rotatie, eliminandu-se astfel frecarile;

- brazdarul dublu disc este usor de intretinut, fiindcd nu este necesara ungerea
rulmentilor,

- sistemul brazdar dublu disc este indicat in special pentru semanatul in teren pregatit
sau cu o minima prelucrare, chiar in prezenta resturilor vegetale la suprafata;

- brazdarul dublu disc garanteaza un semanat eficient, indiferent de calitatea solului sau
a pregatirii acestuia in prealabil;

- brazdarele dublu disc nu aduna resturile vegetale comparativ cu brazdarele pating;

- insaméantarea cu aceasta sectie cu brazdar dublu disc si faptul ca sectia are un singur
punct de sprijin pe sol asigura o adancime de insaméantare constanta, pentru o incoltire si
rasarire uniforme;

- rotile de reglare a adancimii de lucru asigura un control al adancimii, eficient si uniform,
pozitionarea rotilor pe axa de cadere a semintelor asigurand o adancime uniforma, indiferent
de denivelarile din teren;

- sectia cu brézdare dublu disc garanteaza un semanat eficient, indiferent de calitatea
solului sau a pregatirii acestuia in prealabil, sectia avand in componenta elemente precum des-
partitor de bulgari, brazdarul dublu disc, rotile de reglare a adancimii de lucru, roata de plom-
bare, rotile de tasare, datorité acestei tehnologii activitatea de semanat devenind mai simpla,
iar dupa reglarea utilajului, acesta asigura, pe tot parcursul activitatii, adancimea de lucru
reglata;

- administreaza si ingrasamant odata cu semanatul printr-un brazdar dublu disc, ingra-
samantul fiind distribuit in sol sub nivelul la care se distribuie samanta si in lateral, ceea ce
asigura o valorificare maibuna a substantei active si reducerea daunelor provocate prin arderea
semintelor;

- cadrul robust permite lucrul cu viteze marite, obtindndu-se astfel o productivitate
ridicata.

in continuare, se da un exemplu de realizare a unei semanétori cu brazdar dublu disc,
in legatura cu fig. 1...14, care reprezinta:

- fig. 1, vedere din fatd a semanatorii cu brazdar dublu disc;

- fig. 2, vedere laterald a semanatorii cu brazdar dublu disc;

- fig. 3, vedere laterala a sectiei cu brazdar dublu disc;

- fig. 4, vedere din fata a suportului sudat al sectiei de semanat;

- fig. 5, vedere laterala a suportului sudat al sectiei de semanat;

- fig. 6, vedere laterald a barei sudate a semanatorii cu brazdare dublu disc;

- fig. 7, vedere laterala a rotii de plombare;

- fig. 8, vedere laterala a rotii de tasare;

- fig. 9, vedere din spate a rotii de tasare;

- fig. 10, vedere laterala a rotii de nivel;

- fig. 11, vedere in perspectiva a rotorului cu palete;

- fig. 12, vedere in perspectiva a distribuitorului de seminte;

- fig. 13, vedere lateralda a echipamentului de fertilizare cu brazdar dublu disc;

- fig. 14, vedere laterald a marcatorului de urma, actionat cu cilindru independent.
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Semanatoarea de mare precizie, conform inventiei, se compune dintr-o bar& suport
sudatd A, pe care se fixeaza toate subansamblurile principale ale semanatorii, sectiile de
semanat B, cu brazdare dublu disc, care distribuie uniform samanta in pamant, la adancimea
prestabilitd de semanat, instalatia de exhaustare C, care are rolul de a crea vacuumul necesar
absorbtiei boabelor din camera de alimentare catre palnia care conduce samanta in sol, rotile
de sprijin si antrenare D, care au rolul de a sprijini magina pe sol si de a antrena, printr-o
transmisie F cu roti de lant si cutia de viteze, distribuitorul sectiei de semanat, echipamentul de
fertilizare G, cu brézdare dublu disc, care are rolul de a administra ingrasamantul necesar
hranirii plantelor semanate cat mai aproape de radacinile plantelor, marcatoarele de urma H,
actionate independent, necesare pentru a trasa urma pentru urmatoarea tura de semanat,
cadrul de cuplare J la tractor si piciorul de sprijin K, care ajuta la stabilizarea maginii in repaus.

Bara suport sudata A este construita din doua tevi patrate 1, transversale, dispuse la
distantele b, pe orizontal§, si a, pe verticald, pe care se sudeaza, la anumite distante, niste placi
de rigidizare 2, care au prevazute cate doua decupéari unde intra tevile patrate. Placile de
rigidizare au prevazute doua alveole R1 si R2, dispuse la anumite distante fata de tevile patrate.
Pe cele doua tevi sudate, se fixeaza alternativ, la distante fixe ¢, simetric fata de mijloc, prin
intermediul unor suporturi sudate 3, de forma speciala U, si cu o placa superioara 36, stransa
cu doua piulite 37, prin intermediul unui mecanism paralelogram 4, sectiile de lucru. Sectia de
lucru se blocheaza in transport, cu ajutorul unui carlig articulat 5, ce se agata intr-o placuta 38,
sudata pe suportul sudat 3. Tot pe bara suport sudata A, se fixeaza si cadrul de cuplare J, la
tractor, rotile de sprijin si antrenare D, echipamentul de fertilizare G, marcatoarele de urma H,
piciorul de sprijin K etc.

Sectia de semanat B este alcatuita dintr-un suport sectie sudat 6, de care se atagseaza
toate componentele sectiei, care este articulat prin intermediul unui mecanism paralelogram 4,
pentru a pastra orizontalitatea sectiei cu solul, de suportul sudat 3, sub forma de U. Suportul
sectie sudat 6 are prevazute, la partea superioara, trei urechi 25, 26 si 27, cu gauri alungite d,
pentru fixarea distribuitorului. In partea din fata, are doud bucse e, pentru fixarea bratelor
paralelogramului. In partea de jos, are sudat un ax inclinat 23, pe care se fixeaza brazdarul
dublu disc 11, ax care formeaza unghiul a cu planul longitudinal si unghiul X cu planul orizontal
pe directia de inaintare. In partea din spate, suportul sectiei are sudat un ax 24, simetric fata
de centrul sectiei in plan longitudinal, ax pe care se monteaza suportul rotilor de nivel. Acest
ax formeaza unghiul B cu planul longitudinal pe directia de inaintare. Tot la partea din spate, mai
are sudate doua placute 28, care au prevazute sase alveole g, pentru reglarea adancimii de
lucru a sectiei. La partea superioara a suportului sectiei, sunt fixate, cu ajutorul unor suruburi,
distribuitorul de seminte 7, buncarul de seminte 8 si capacul acestuia 9. Distribuitorul este
alcatuit dintr-o camera de alimentare 44, camera de depresiune 43, rotorul cu palete 45, discul
vertical cu orificii 46, razuitorul de boabe si capacul de golire rapida. Rotorul cu palete se
etanseaza pe camera de depresiune printr-un inel de etansare 48, pentru a nu pierde
depresiune in timpul lucrului. La partea inferioard, inspre fata, se afla montat, cu niste organe
de asamblare, despartitorul de bulgari 10, la care tija de forma dreptunghiulara trece printr-un
canal al suportului acestuia 22, pentru a avea posibilitatea reglarii inaltimii de lucru. Aceasta se
fixeaza in pozitia dorita, cu ajutorul a doua suruburi de blocare 21.

Brazdarele dublu disc 11 se fixeaza prin intermediul unui lagar cu doi rulmenti si inele
de etansare pe axul inclinat 23, sudat pe suportul sectiei, dupa care sunt asigurate cu piulite
stanga-dreapta. Partea din fata si partea superioara sunt protejate contra bulgarilor de pamant
si a resturilor vegetale de o aparatoare 12. Sub brazdar, este montat calcaiul de tasare 13,
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calcéi care pregateste patul tare pentru sdmanta ce urmeaza a fi introdusa in pamant. Calcaiul
este asigurat cu un splint. Tot la partea inferioara, dupa calcai, este montata palnia 19, care,
datoritd formei sale, conduce samanta de la distribuitor pan&in sol, fara a o deteriora. in spatele
palniei, este articulata, in punctul j, prin intermediul unui brat 29, roata de plombare 15, care are
rolul de a pune sdmanta in contact cu solul, imediat ce ajunge in pamant. La partea din spate
a rotii de plombare, este montat un razuitor reglabil 30, ce formeaza unghiul o faté de per-
pendiculara in punctul de contact. Bratul rotii de plombare este tinut sub tensiune de arcul 31.

In spatele sectiei, se monteaza, prin intermediul unui brat sudat, roata de tasare 18.
Bratul rotii de tasare 39 se monteaza pe un ax 40, prin intermediul unor flexiblocuri care preiau
socurile si nu le transmit mai departe la cadrul sectiei. Unghiul rotilor de tasare are patru
posibilitati de inclinare ¢, , 5 4, in functie de unghiul de inclinare a manetei de reglare 17 a rotii
de tasare A, n, @, A, pentru a acoperi si tasa pamantul de deasupra semintelor introduse in sol.

Rotile de nivel 14 se monteaza, prin intermediul unor brate 41, de axele 24, sudate pe
suportul sectiei la unghiul B cu planul longitudinal pe directia de inaintare. Punctul de contact
cu solul al rotilor de nivel este in dreptul palniei pentru seminte, ceea ce ofera avantajul ca
adancimea de semanat, odata reglatd, se mentine la aceasta adancime, indiferent de denive-
larile solului. Totodatd, bratele articulate ale rotilor de nivel in punctul m blocheaz4, in punctul
n, tamponul basculant 32, in jurul axei k, pentru ca rotile de nivel 14 sa copieze si denivelarile
transversale ale terenului si astfel brazdarul 11 s& pastreze adancimea de lucru, indiferent de
denivelarile terenului. Suportul tamponului basculant 42 este articulat in punctul j si, cu ajutorul
manetei de reglare 34, se fixeaza in alveolele g, ale placutei 28.

Echipamentul de fertilizare cu brazdare dublu disc este alcatuit dintr-un buncar pentru
ingrasamant 49, suportul buncarului 58, o roaté de antrenare 51, suportul rotii de antrenare 50.
Roata 51 antreneaza printr-o transmisie cu lant distribuitorul 56, care distribuie uniform ingrasa-
mantul catre o palnie 57, iar apoi printr-un tub de conducere 55, acesta ajunge in brazdarul de
ingrasamant 52. Brazdarul de ingragsamant are posibilitatea de reglare in adancime din tija de
reglare 54, dar si lateral fatd de sectia de semanat cu ajutorul bridei 64.

Marcatorul de urma este destinat trasarii urmei pentru viitoarea trecere de semanat si
este alcatuit dintr-o tija 59, articulata de suportul 60, al marcatorului H, care este fixat de bara
maginii. Cilindrul hidraulic 61, care actioneaza marcatorul, poate fi cu simplu sau dublu efect gi
actioneaza tija marcatorului prin urechea 62, prevazuta cu un orificiu alungit o. Marcatorul este
asigurat in pozitie de transport de un bolt 63.

Semanatoarea de mare precizie, conform inventiei, se poate construi cu un numar de
4, 6, 8 sau 12 sectii, cu si fara fertilizator, cu sau fara tren de transport pe lung, cu diferite tipuri
de brazdare, in functie de puterea tractorului, terenul pe care lucreaza, posibilitatile pe care le
are beneficiarul.
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Revendicari

1. Semanatoare de mare precizie, compusa dintr-o bara suport sudata (A) pe care sunt
montate toate subansamblurile principale ale semanatorii, $i anume, sectiile de semanat (B)
prevazute cu brazdare dublu disc (11), o instalatie de exhaustare (C) care creeaza vacuumul
necesar absorbtiei semintelor dintr-o camera de alimentare (44), rotile de sprijin si antrenare
(D), otransmisie (F) curoti de lant, un echipament de fertilizare (G) cu brazdare de ingrasamant
(62) dublu disc, marcatoare de urma (H), actionate independent, care marcheaza urma pentru
urmatoarea cursa de semanat, un cadru de cuplare (J) la tractor si un picior de sprijin (K) pentru
stabilizarea semanatorii in repaus, caracterizata prin aceea ca bara suport sudata (A) este
alcatuita din doua tevi patrate (1) transversale, dispuse una fata de alta, la o distanta pe orizon-
tala (b) si la o distanta pe verticala (a), pe care sunt sudate la anumite distante niste placi de
rigidizare (2), care au prevazute cate doua decupari pentru introducerea tevilor patrate (1) si
doua alveole (R1 si R2) dispuse la anumite distante fata de tevile patrate (1), pe bara suport
sudata (A) fiind montate alternativ, la anumite distante fixe (c) si simetric fatd de mijloc, sectiile
de semanat (B) cu brazdare dublu disc (11), impreuna cu celelalte subansambluri ale sema-
natorii.

2. Semanatoare conform revendicarii 1, caracterizata prin aceea ca sectia de semanat
(B) cu brazdare dublu disc (11) prezintd un suport sectie sudat (6), articulat, prin intermediul
unui mecanism paralelogram (4), de un suport sudat (3), avand prevazute, la partea superioara,
trei urechi ( 25, 26 si 27) cu gauri alungite (d) pentru fixarea distribuitorului de seminte (7), iar
in partea din fata, are doua bucse (e) pentru fixarea bratelor paralelogramului, in partea sa
inferioard, fiind montat un ax inclinat (23) care formeaza un unghi (a) cu planul longitudinal si
un unghi (x) cu planul orizontal pe directia de inaintare pe care este fixat brazdarul dublu disc
(11), iar la partea din spate a suportului sectiei sudat (6), este montat un ax (24) simetric fata
de centrul sectiei in plan longitudinal, care formeaza un unghi (B) cu planul longitudinal pe
directia de inaintare, pe care este montat suportul rotilor de nivel (14), la partea din spate fiind
sudate doua placute (28) care au prevazute niste alveole (g) pentru reglarea adancimii de lucru
a sectiei.

3. Semanatoare conform revendicarii 2, caracterizata prin aceea ca prezinta un distri-
buitor de seminte (7), montat la partea superioara a suportului sectiei sudat (6), alcatuit dintr-o
camera de alimentare (44), care are prevazut un capac de golire rapida si o camera de
depresiune (43), intre care este montat un rotor cu palete (45), distribuitorul prezentand un disc
vertical cu orificii (46), un inel de etansare (48) si un razuitor de boabe.

4. Semanatoare conform revendicarii 1, caracterizata prin aceea ca, pe bara suport
sudata (A), este montat un echipament de fertilizare (G) cu brazdare de ingrasamant (52) dublu
disc, alcatuit dintr-un buncar pentru ingrasamant (49), o roata de antrenare (51), articulata de
suportul (50) rotii de antrenare (51), brazdarul de ingrasaméant (52) avand posibilitatea de
reglare in adancime, printr-o tija de reglare (54), si in lateral fatd de sectia de semanat, cu
ajutorul unei bride (64).

5. Semanatoare conform revendicéarii 1, caracterizata prin aceea ca, pe partile laterale
ale barei suport sudate (A), sunt montate marcatoare de urma (H), actionate independent,
marcatorul fiind alcatuit dintr-o tija (59) articulatd de un suport (60) al marcatorului (H),
actionarea marcatorului fiind realizata prin intermediul unui cilindru hidraulic (61), printr-o ureche
(62) montata pe tija (59) marcatorului, prevazuta cu un orificiu alungit (o).
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