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(57) Rezumat:

Inventia se referd la o turbing eoliand cu axa orizontald,
destinatd transformarii eoliene a vantului in energie
mecanicd, transmisd printr-un ax la arborele unui
generator electric. Turbina conform inventiei este
alcatuita din suportul paletelor, constituit dintr-un ax (3)
central, pe care se afld fixate cate doud perechi de
discuri (4, 5; 6, 7), doud inele (1, 2) paralele, a caror
ax3 a centrelor corespunde cu axa (a1, a2) axului (3)
central, fixate pe acesta cu niste spite (8) care fac
legatura intre cele doud inele (1, 2) si cate o pereche de
discuri (4, 5; 6, 7), niste palete (10) de o forma
trapezoidald si cu cele doud baze rdsucite fixandu-se
cu baza micd pe axul (3) central, prin intermediul unor
placute (9), si cu baza mare rdsucitd cu un unghi (A),
pe partea interioard a inelelor (1, 2), miscarea de rotatie
a rotorului (R) constituit din axul (3) central, paletele
(10) si suportul acestora sub actiunea véntului fiind
asiguratd de un lagér (LO) orizontal, printr-un ax (11)
spre un generator electric, iar migcarea de orientare pe
directia vantului este asiguratd de o consold (12) curba,
care face legdtura intre lagdrul (LO) orizontal al turbinei
si axul (13) unui lagar (LV) vertical, in aga fel incét o
ax3 (c1, c2) verticald a lagarului (LV) vertical sa se afle
in fafa unei axe (b1, b2) care trece vertical prin centrul
rotorului (R) turbinei.
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Turbina eoliana cu axa orizontala

Inventia se refera la o turbina eoliana cu axa orizontala destinata, pentru a
transforma energia eoliana a vantului in energie mecanica transmisa printr-un ax
la arborele unui generator electric.

Sunt cunoscute turbine eoliene care sunt constituite dintr-un arbore si un
butuc central pe care sunt montate mai multe palete de o forma aerodinamica,
iar orientarea pe directia vantului este asigurata de o girueta, direct sau printr-un
sistem electromecanic.

Acest tip de turbine au urmatoarele dezavantaje:

- diametrul turbinei este relativ mare pentru o anumita putere;

- orientarea turbinei pe directia vantului este relativ dificila din cauza
turbulentei;

- necesita a fi montate la inaltime mare pentru a fi ferita de turbulente.

Scopul inventiei este de a se reduce diametrul turbinei pentru o anumita
putere, de a se asigura o orientare mai sigura pe directia vantului si pentru a
putea fi montate la indltimi mici.

Problema pe care o rezolva inventia, este de a realiza o turbina eoliana cu
axa orizontala care sa transforme energia eoliana a vantului in energie mecanica
la arborele unui generator electric.

Turbina eoliana cu axa orizontald, conform inventiei, inlatura dezavantajele
mentionate, prin aceea ca este formata din suportul paletelor, constituit dintr-un
ax central, pe care se afla fixate patru discuri, doua inele paralele a caror axa
comuna corespunde cu axa axul central, si fixate pe acesta cu spite care fac
legatura intre cele doua inele si cate doua din cele patru discuri de pe ax pentru
fiecare, paletele fiind fixate pe interior pe axul central, cu baza coliniara cu acesta,
iar spre exterior, paletele se monteaza pe inelele paralele, rasucite cu un anumit
unghi fata de axa axul central, miscarea de rotatie a rotorului turbinei constituit
din axul central, palete si suportul acestora, sub actiunea vantului, este asigurata
de un lagar orizontal, prin axul caruia cuplat cu axul rotorului se transmite
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miscarea de rotatie spre generatorul electric, iar migcarea de orientare pe directia
vantului este asiguratd de o consola curba care face legatura intre lagarul
orizontal al turbinei si axul lagarului vertical prin intermediul cdruia turbina se
monteaza pe un suport fix, astfel ca axa verticala a acestui lagar, sa se afle in fata
axei care trece vertical prin centrul rotorului turbinei, fata de directia vantului.

In cele ce urmeaza se da un exemplu de realizare a turbinei eoliene cu axa
orizontala in legatura cu figura care reprezinta desenul de ansamblu cu doua
vederi, din fata si lateral in sectiune si poate avea urmatoarea formulare:

Turbina eoliana cu axa orizontala este constituita din rotorul R al acesteia.
Rotorul R este constituit din doua inele 1 si 2 paralele, axul central orizontal 3 si
discurile pereche doud cate doua 4, 5 respectiv 6 si 7. Legatura intre inelele 1 si 2
cu axul central 3 se realizeaza cu spitele 8, astfel inelul 1 se monteaza cu discurile
4 si 5, iar inelul 2 cu discurile 6 respectiv 7.

Pe axul central se fixeaza pldcutele 9 pentru montarea paletelor 10.
Paletele 10 de forma unui trapez deformat prin rasucire, se monteaza cu baza
mica pe placutele 9 paralela cu axa turbinei al — a2, iar in partea superioara pe
inelele 1 respectiv 2 rasucite cu un unghi A.

Rotorul R al turbinei prin intermediul axului central 3 se monteaza pe axul
11 al lagarului orizontal LO pentru a putea antrena un generator electric G.

Consola 12 curba, face legatura intre lagarul orizontal LO si axul 13 al
lagarului vertical LV, in asa fel incat axa verticala bl — b2 care trece prin centrul
turbinei, sa se afle la o anumita distanta, in spatele axei c1 — c2 al lagarului
vertical LV, pentru a asigura pozitia axei al — a2 a turbinei permanent pe directia
vantului.

Lagarul vertical LV astfel pozitionat, asigura miscarea de rotatie a turbinei
impreuna cu generatorul electric G dupa directia vantului si montarea acesteia pe
un suport fix S.

Turbina eoliana cu axa orizontalda conform inventiei prezinta urmatoarele
avantaje:

- diametrul turbinei este mic pentru o anumita putere;

- orientarea pe directia vantului este sigura;

- montarea turbinei se poate face la inaltimi mici fara a fi influentata de
turbulente.
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Revendicari

Turbina eoliana cu axa orizontald, caracterizata prin aceea ca:

Revendicare 1, este formata din suportul paletelor constituit dintr-un ax
central (3) pe care se afla fixate cate doua perechi de discuri (4,5;6,7), doua inele
(1,2) paralele a caror axa a centrelor corespunde corespunde cu axa (al,a2) a
axului central (3) si fixate pe acesta cu spitele (8) care fac legatura intre cele doua
inele (1,2) si cate o pereche de discuri (4,5;6,7), paletele (10) de o forma
trapezoidala si cu cele doua baze rasucite, se fixeaza cu baza mica pe axul central
(3) prin intermediul unor placute (9) si cu baza mare rasucita cu un unghi (A), pe
partea interioara a inelelor (1,2), miscarea de rotatie al rotorului (R) constituit din
axul central (3), paletele (10) si suportul acestora sub actiunea vantului este
asigurata de un lagar orizontal (LO), prin axul (11) spre un generator electric (G),

Revendicare 2, miscarea de orientare pe directia vantului este asigurata de
o consola curba (12) care face legatura intre lagdrul orizontal (LO) al turbinei si
axul (13) al lagarului vertical (LV), in asa fel incat axa verticala (c1,c2) a lagarului
vertical (LV) sa se afle in fata axei (b1,b2) care trece vertical prin centrul rotorului
(R) turbinei.

Oy

L



(-2012-00323-- /-
10 -p5- 2012

2
o
/
r / ' N
I Z v "
AR
w n
\ ®
N




	Bibliographic Data / Abstract
	Description
	Claims
	Drawings



