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(57) Rezumat:

Inventia se refera la un dispozitiv pentru absorbtia
socurilor si vibratiilor, si la un procedeu pentru realiza-
rea acestora, dispozitivul fiind utilizat pentru atenuarea
socurilor si vibratiilor catargelor care sustin turbinele
eoliene, la ancorarea catargelor antenelor, in maring, la
amortizarea socurilor Tn timpul ancorarii navelor sau
intre nave, si pentru evitarea efectelor coliziunilor.
Dispozitivul conform inventiei este constituit din mai
multe celule de amortizare, fiecare celula fiind alcatuita
din cate doua segmente decupate din anvelope uzate
sau neuzate, de-a lungul razei diametrului exterior al
anvelopei, segmentele fiind conectate intre ele, pentru
a forma o configuratie convexa spre exterior, conec-
tarea celor doua segmente realizdndu-se prin lipire,
nituire sau cu suruburi, in zona de alipire din exteriorul
celulei se monteaza cate un segment rigid sau nerigid
de distantare, cu rol de crestere a exploatarii zonei de
elasticitate a segmentelor de anvelopa. Procedeul con-
form inventiei consta In decuparea segmentelor de
anvelopa si construirea celulelor de amortizare prin
asamblarea segmentelor doua céte doua, cu partea
convexa spre exterior, prin lipire, nituire sau cu suruburi,

iar la asamblarea a doua celule de amortizare, se mon-
teaza intre acestea cate un segment rigid sau nerigid
de distantare, dispozitivul de amortizare fiind format
dintr-un numar prestabilit de celule, in functie de
necesitati.
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a.) Titlul inventiei:
DISPOZITIVE PENTRU ABSORBTIA SOCURILOR ST A VIBRATIILOR $I
PROCEDEU PENTRU REALIZAREA ACESTORA.

b.) Domeniul tehnic.

Domeniul tehnic se refera la procedee si sisteme pentru absorbtia socurilor si vibratiilor,
cu aplicatii importante la atenuarea socurilor si vibratiilor catargelor cu turbine eoliene,
ancorarea sistemelor cu turbine eoliene, antenelor, precum si la aplicatii in marina, la
amortizarea socurilor pe timpul ancoririi sau intre nave si in multe alte aplicatii. Inventia este
utild, si in evitarea efectelor coliziunilor.

Domeniul se referd de asemenea la reciclarea materialelor si la reutilizarea acestora,
respectiv a anvelopelor auto, sau altor anvelope, uzate sau neuzate, determindnd un impact
ecologic pozitiv.

c.) Stadiul tehnicii.

Problematica amortizarti socurilor si vibratiilor prezintd o deosebitd importantd inclusiv
la ancorarea catargelor cu turbine eoliene, a schelelor, a antenelor, precum si in marinad la
atenuarea socurilor navelor legate la tdrm, intre nave sau in alte situatii.

O situatie importanta este generata si de necesitatea evitarii efectelor coliziunilor.

Urmare a importantei, pe plan mondial, o industrie de absorbanti este, puternic dezvoltatad
si exista un numdr de patente precum US 2889011, US 4039050, US 4261441 si altele.

d.) Problema tehnica pe care o rezolva inventia.

Inventia rezolva cel putin trei aspecte esentiale: crearea unor procedee si a unor sisteme-
dispozitive de absorbtie a socurilor si vibratiilor, ca sisteme scalabile, extensibile si eficiente,
pentru o gama foarte largd de aplicatii, incepand de la cele mai usoare pand la varianta pentru
aplicatii masive, care implicd greutiti sau utilaje mari, in al doilea rand, obtinerea acestor sisteme
la costuri scazute, pe baza unor materiale reciclabile si, in al treilea, rand favorizarea pregnati a
reciclabilitatii unor elemente, care, ne-utilizate, prezintd un impact ecologic negativ.

e.) Expunerea inventiei.

Inventia consta Intr-un sistem scalabil, extensibil, eficient, de amortizare si un procedeu
pentru obtinerea unor astfel de sisteme.

Anvelopele auto sunt de mul{i ani utilizate pentru amortizartea socurilor si a vibratiilor in
domenii non-auto.

Utilizarea anvelopelor auto nu ofera, urmare a rigiditatii coamei anvelopelor, raspunsul
dezirat de multe aplicatii.

Prezenta inventie se bazeazd pe: obtinerea si utilizarea unor sectiuni speciale ale
anvelopelor uzate, si pe asamblarea speciald a acestor sectiuni, in vederea obtinerii de
configuratii de amortizare a socurilor si vibratiilor.

Amortizorii astfel obtinuti, in conformitate cu prezenta inventie, pot fi utilizati de sine
statdtori, sau interconectati, prin lipire, sau cu nituri sau cu suruburi, in vederea obfinerii unor
amortizoare pentru aplicatii de diferite dimensiuni, inclusiv foarte mari.
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f.) Avantajele inventiei in raport cu stadiul tehnic.

Fata de stadiul tehnic inventia oferd urmatoarele avantaje:
permite realizarea de absorbanti de socuri si vibratii scalabili, extensibili, eficienti, la costuri
reduse si din materiale reciclabile, respectiv din anvelope uzate,
permite reciclarea eficientd si utila a anvelopelor auto, prin prelucrarea si transformarea lor in
absorbanti de vibratii si socuri.

g.) Prezentarea figurilor.
Fig. 1 ilusteazi o celuld de amortizare, vedere din sectiune si vedere laterala, realizata conform
prezentei inventii,
Fig. 2 ilustreaza un asamblu de amortizare format din 2 celule de amortizare.
Fig. 3 prezinta un amortizor cu multiple celule.
Fig. 4 ilustreazd modul de realizare a unei celule de amortizare

h.) Prezentare de detaliu a unui mod de realizare a inventiei.

Inventia constd intr-un sistem scalabil, extensibil, eficient, de amortizare si un procedeu
pentru obtinerea unor astfel de sisteme.

Prezenta inventie se bazeazd pe: obtinerea §i utilizarea unor sectiuni speciale ale
anvelopelor uzate, si pe asamblarea speciald a acestor sectiuni, in vederca obtinerii de
configuratii de amortizare a socurilor si vibratiilor.

In fig. 1 este prezentatd o celuld amortizoare realizatd in conformitate cu sistemul de
amortizare si procedeul prezentei inventii.

Celula este alcatuita din 2 sectiuni, decupate din anvelopa auto, pe raze ale acesteia.
Sectiunile sunt imbinate, ca in fig.1, fie prin lipire, fie cu suruburi, fie cu nituri.

In fig. 2 este prezentat un amortizor obtinut din 2 celule de amortizare. Intre prima si cea
de a doua celula se poate amplasa un element de distanfare, de exemplu rigid, care amplifica
elasticitatea deoarece permite deplasarea relativa a zonelor celor mai elastice ale celor 2 parti ale
fiecérei celule de amortizare.

in fig. 3 este ilustrat un ansamblu de amortizare masiv, format din celule de amortizare,
conectate intre ele.

Fig. 4 descrie procedeul de generare, prin prelucrarea anvelopelor uzate, a celulelor de
amortizare. Anvelopa din fig. 4.A, este decupatd, de-a-lungul razei preferabil cu o presa.

Cele 2 parti, ale celulei de amortizare se conecteaza, intre ele, prin lipire, sau cu suruburi
sau cu nituri.

in cazul utilizdrii suruburilor sau niturilor se pot utiliza si elemente rigide, din metal sau
alt material, sub forma de placi, la punctele unde se efectueazé conectarea.

Placuta intermediara, pentru ancorarea suruburilor sau a niturilor poate fi utilizata sau se
poate renunta la ea.

Amortizorii astfel obfinuti, in conformitate cu prezenta inventie, pot fi utilizati de sine
stdtdtor, sau interconectati, prin lipire, sau cu nituri sau cu suruburi, in vederea obfinerii unor
amortizoare pentru aplicatii de diferite dimensiuni, inclusiv foarte mari.

i.) Modul de aplicare industrial.
Sistemul este susceptibil a fi produs industrial, fabricat §i implementat. El este aplicabil
intr-un numér mare de utilizari.
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REVENDICARI.

1. Dispozitiv de amortizare a socurilor si vibratiilor caracterizat prin aceea ci este format din
celule de amortizare, fiecare celuld fiind alcituitid din céte 2 segmente, decupate fiecare din
anvelope auto, sau alte anvelope, uzate sau neuzate, de a lungul razei cercului extern al
anvelopei, segmente conectate intre ele pentru a forma o configurafie convexa spre exterior,
la care conectarea celor 2 segmente se realizeaza prin lipire, sau cu nituri, sau cu suruburi, si
la care, in variantd constructiva, se utilizeazi, in zona de alipire, spre exteriorul celulei de
amortizare, cdte un segment rigid sau nerigid de distantare, cu rol de crestere a exploatarii
zonei de elasticitate a segmentelor de anvelopa.

2. Dispozitiv de amortizare a socurilor si vibratiilor caracterizat prin aceea ci este construit din
mai multe celule de amortizare, conectate intre ele, prin lipire, sau prin utilizarea de nituri
suruburi, si la care, in zona de conectare, dintre celulele de amortizare, in varianti
constructivd, se amplaseazi céte o placi rigida, pe una sau pe ambele fete de contact, placi,
care 1n cazul utilizarii suruburilor sau a niturilor, este traversatd de acestea, in vederea
realizérii legaturii dintre cele doua segmente.

3. Procedeu de construire a dispozitivelor de amortizare a socurilor si vibratiilor, caracterizat
prin aceea ca utilizeaza, drept materie primd, anvelope auto, sau alte anvelope, uzate sau
neuzate, si se bazeazd pe construirea celulelor de amortizare la socuri si vibratii, prin
decuparea, de-a-lungul razei cercului exterior al anvelopei, de segmente de anvelopd si
asamblarea a cdte 2 segmente, cu partea convexa catre exterior, prin lipire, sau cu nituri sau
cu suruburi, precum si prin utilizarea, in variantd constructivé, a unor placute rigide, pe una
sau pe amblele fete ale fiecdrei dintre cele 2 zone de contact, placd ce este traversatd de
respectivele nituri sau guruburi, precum si prin utilizarea in varianta constructivd a cate unui
segment rigid sau nerigid de distanfare, pe fetele externe ale celulei de amortizare, in zona de
imbinare, cu rol de crestere a exploatarii zonei de elasticitate a segmentelor de anvelopa.

4. Procedeu si dispozitiv ca la revendicdrile 1,2,3 caracterizat prin aceea ca este extensibil pe
directiile X, Y, Z prin addugarea de dispozitive sau celule de amortizare, conectate intre ele ,
pe directiile X si Y prin lipire, sau cu nituri sau cu suruburi, iar in versiune i cu péci rigide,
amplasate in zona de conectare, pe una sau pe ambele fete ale fiecéreia dintre cele doua zone
de conectare, iar pe axa Z prin utilizarea de bare sau tevi rigide, la care se conecteaza, in
zona de alipire a celulelor de amortizare, celulele de amortizare.

5. Procedeu si dispozitiv ca la revendicarile 1,2,3 caracterizat prin aceea cd legarea sau
ancorarea dispozitivelor sau a celuleor de amortizare la elemente externe acestora se
realizeazd prin lipire, sau cu nituri sau cu suruburi, care traverseaza zona de imbinare, si in
cazul utilizarii de placute sau distantoare in zona de imbinare, le travereaza si pe acestea, sau
ancorarea dispozitivelor sau a celulelor de amortizare la elemente externe acestora se
realizeaza prin legarea cu cabluri.

6. Procedeu de legare a catargelor turbinelor eoliene, suporturilor turbinelor eoliene, antenelor
si a altor tipuri de catarge, caracterizat prin aceea c&, schelele de sutinere a catargelor si / sau,
suporturile, si / sau catargele sunt legate de alte constructii prin elemente sau dispozitive de
amortizare, realizate conform revendicarilor 1, si / sau 2 , de mai sus, si la care catargul
turbinei, sau / §i soculul acesteia, sau / si schela in care este inclus, sunt amplasate pe
elemente amortizante, care pot fi, inclusiv, anvelope auto, realizindu-se o suspensie elasticd
totald, sau nu sunt amplasate pe elemente amortizante.
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DESENELE INVENTIEI
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