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Inventia se referd la un dispozitiv pentru absorbtia socurilor si a vibratiilor, precum i
la un procedeu pentru realizarea acestuia, cu aplicatii importante la atenuarea socurilor gi
vibratiilor catargelor cu turbine eoliene, ancorarea sistemelor cu turbine eoliene, antenelor,
precum $i la aplicatii in maring, la amortizarea socurilor pe timpul ancorarii sau intre nave
si in multe alte aplicatii.

Este cunoscut un dispozitiv pentru absorbtia socurilor si a vibratiilor, destinat
amortizarii socurilor gi a vibratiilor, prezentat in cererea de brevet NL 7401186, care are niste
ansambluri de amortizoare, de forma rectangulara, formate din niste celule de amortizare,
elastice circulare, unite intre ele si realizate dintr-un material cu modul de elasticitate relativ
ridicat, care sunt agezate la partea inferioard pe o suprafatd de baza si suportd, la partea
superioara o sarcing, ansamblurile de forma rectangulara avand o rigiditate relativ ridicata
pe cele doud axe orizontale si o elasticitate relativ mare pe axa verticala.

Problema tehnicd pe care o rezolvd inventia constd in absorbtia socurilor si a
vibratiilor.

Dispozitivul pentru absorbtia socurilor i a vibratiilor, precum i la un procedeu pentru
realizarea acestuia, conform inventiei, este format din niste ansambluri elastice, care cuprind
niste celule de amortizare unite intre ele, celulele de amortizare fiind prevdzute cu niste
elemente elastice, care sunt asamblate intre ele prin lipire, nituire sau cu ajutorul unor
suruburi, intre celulele de amortizare, fiind prevdzut un element de distantare rigid sau
nerigid, care poate fi realizat din metal sau din alt material sub forma unei placi de rigidizare,
elementele elastice ale celulelor de amortizare, sunt segmente ale unei anvelope auto uzata,
decupata de preferintd de-a-lungul unor raze ale anvelopei auto.

Dispozitivul pentru absorbtia socurilor si a vibratiilor, conform inventiei, prezinta
urmadtoarele avantaje: permite realizarea de absorbtie a socurilor si vibratiilor scalabili,
extensibili, eficienti, la costuri reduse; permite utilizrea de materiale reciclabile, cum ar fi de
exemplu anvelope uzate.

Se da in continuare un exemplu de realizare a inventiei, in legatura si cu fig. 1...6,
care reprezinta:

- fig. 1, sectiune printr-o celuld de amortizare;

- fig. 2, vedere laterald a unei celule de amortizare;

- fig. 3, sectiune printr-un ansamblu de doud celule de amortizare;

- fig. 4, un ansamblu amortizor;

-fig. 5, o anvelopa auto uzata, din care se obtin elementele componentele unei celule
de amortizare;

- fig. 6, 0 anvelopd auto uzatd, avand marcate liniile de sectionare.

Dispozitivul pentru absorbtia socurilor gi a vibratiilor este format din niste ansambluri
A elastice care cuprind nigte celule 1 de amortizare.

Celulele 1 de amortizare sunt prevazute cu un element a elastic superior, respectiv,
un element b elastic inferior, similare, care sunt asamblate intr-un mod Tn sine cunoscut, cum
ar fi, de exemplu, prin lipire, nituire sau cu ajutorul unor suruburi, neredate in desene.

Asamblarea elementului a elastic superior cu elementul b elastic inferior se face
astfel incét sd formeze o configuratie convexa spre exterior.

in cazul utiliz&rii suruburilor sau a niturilor pentru asamblarea elementelor a si b
elastice ale unei celule 1 de amortizare, sunt utilizate si niste elemente rigide, din metal sau
din alt material, sub forma de placi, neredate in desene, la punctele unde se efectueazi
conectarea.
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Doua celule 1 de amortizare aldturate sunt asamblate intre ele prin suprapunerea
flancurilor anvelopei, prin lipire, nituire sau cu ajutorul unor suruburi, cu introducerea intre
celulele 1 de amortizare a unui element 2 rigid, care poate fi realizat din metal sau din alt
material sub forma unei placi de rigidizare.

Elementul a elastic superior, respectiv, elementul b elastic inferior, al celulei 1 de
amortizare, sunt segmente ale unor anvelope 3 pentru vehicule pe roti, noi sau uzate,
decupate, intr-un mod in sine cunoscut, cum ar fi, de exemplu, cu ajutorul unei prese, de-a
lungul unor raze r ale anveloplor 3 pentru vehicule pe roti.

Celulele 1 de amortizare pot fi utilizate independent cate doud sau mai multe, cu
elementul 2 rigid, in functie de sarcina la care este supus ansamblul A elastic.

Procedeul de construire a dispozitivului pentru absorbtia socurilor si a vibratiilor care
utilizeaza, drept materie prima, anvelope pentru vehicule pe roti i se bazeaza pe construirea
celulelor de amortizare, prin decuparea, de-a lungul razei anvelopei a unor segmente de
anvelopa si asamblarea acestora doua cate doud, cu partea convexa catre exterior.

Asamblarea segmentelor de anvelopad se realizeaza prin lipire, cu nituri sau cu
suruburi, precum $i prin utilizarea unor elemente rigide, pe una sau pe amblele fete ale
fiecareia dintre cele doud segmente in zona de contact, elementele rigide fiind traversate de
niturile sau suruburile utilizate la asamblare, precum i prin utilizarea unui element rigid sau
nerigid pe fetele externe ale celulei de amortizare, in zona de imbinare la utilizarea unui
ansamblu de celule de amortizare.
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Revendicari

1. Dispozitiv pentru absorbtia socurilor si a vibratiilor, care este format din niste
ansambiluri elastice care cuprind niste celule de amortizare unite intre ele prin lipire, nituire
sau cu ajutorul unor suruburi, caracterizat prin aceea c# celulele (1) de amortizare ale
ansambilurilor (A) elastice sunt prevazute cu un element (a) elastic superior si un element
(b) elastic inferior, intre celulele (1) de amortizare fiind prevazut un element (2) rigid, care
poate fi realizat din metal sau din alt material sub forma unei placi de rigidizare.

2. Dispozitiv pentru absorbtia socurilor si a vibratiilor, conform revendicarii 1,
caracterizat prin aceea cd asamblarea elementului (a) elastic superior cu elementul (b)
elastic inferior se face astfel incat sa formeze o configuratie convexa spre exterior.

3. Dispozitiv pentru absorbtia socurilor si a vibratiilor, conform revendicarilor 1 si 2,
caracterizat prin aceea c elementul (a) elastic superior, respectiv, elementul (b) elastic
inferior al celulelor (1) de amortizare sunt segmente ale unor anvelope (3) pentru vehicule
pe roti, decupate, de preferintd, de-a lungul unor raze (r) ale anvelopelor (3) pentru vehicule
pe roti.

4. Procedeu de construire a dispozitivului pentru absorbtia socurilor si a vibratiilor,
caracterizat prin aceea c3 utilizeaza, drept materie primd, anvelope pentru vehicule pe rofi
Si se bazeazd pe construirea celulelor de amortizare, prin decuparea, de-a lungul razei
anvelopei a unor segmente de anvelopa si asamblarea acestora doud cate doud, cu partea
convexa catre exterior, prin lipire, cu nituri sau cu suruburi, precum $i prin utilizarea unor
elemente rigide, pe una sau pe ambele fete ale fiecareia dintre cele doud zone de contact,
elementele rigide fiind traversate de nituri sau de suruburi, precum gi prin utilizarea unui
element rigid sau nerigid pe fetele externe ale celulei de amortizare, in zona de imbinare, la
utilizarea unui ansamblu de celule de amortizare.

5. Utilizare a dispozitivului pentru absorbtia socurilor $i a vibratiilor la turbine eoliene
i la antene radio si tv.
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