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Invenţia se referă la o turbină eoliană cu axa de rotaţie verticală, pentru multiple utili-1

zări, destinată conversiei energiei cinetice a vântului în energie convenţională (electrică sau
mecanică), şi pentru afişaj reclame.3

Sunt cunoscute diverse tipuri de turbine eoliene cu ax vertical şi pale rabatabile sau
culisabile, cu unghi de instalare variabil, tip Darrieus, Savonius etc., pe unul sau mai multe5

niveluri, la care palele sau aripile sunt prinse suspendat, prin sisteme de prindere statice sau
dinamice, care permit orientarea acestora prin culisare, rabatare sau rotire pe direcţia7

vântului [1-10], care au dezavantajul utilizării doar în zone cu vânturi puternice, fără fluctuaţii.
De asemenea, se cunosc turbine eoliene simple, cu suport static pentru înălţare [11]9

şi cu două elice cu ax orizontal [12], sau cele cu frecare minimă la aer [13], care au dezavan-
tajul unor echipamente complexe, ce implică procese metalurgice şi mecanice de prelucrare11

a palelor sau elicei, şi reglare neadecvată a unghiului suprafeţei de contact cu vântul fiecărei
elice şi, implicit, în raport una cu alta (dacă una preia energia cinetică a vântului, cealaltă13

frânează parţial mişcarea de rotaţie).
Turbina eoliană cu ax orizontal, care permite conversia energiei cinetice a curenţilor15

de aer (vântul) în energie de rotaţie, folosită fie la generarea de electricitate, fie la acţionarea
unor dispozitive mecanice, conform invenţiei, înlătură dezavantajele de mai sus prin aceea17

că, în vederea realizării unui sistem simplu de turbină cu pale rabatabile, asemănătoare zba-
turilor, care să confere randament mare de conversie şi multiple utilizări, ca, de exemplu,19

suport pentru diverse reclame, are amplasat pe axul central trei sisteme de prindere a palelor
sub unghiuri egale de 120/, ce permit montarea acestora printr-un lagăr cu un ax rotitor de21

care sunt fixate seturi de pale dreptunghiulare mobile, care, cu ajutorul a două pârghii opri-
toare, sub formă de bare de limitare, din care una joacă şi rolul de contragreutate pentru23

menţinerea palei în poziţie orizontală, permite rotirea palei cu un unghi de utilizare de
maximum 88/ şi care, pentru a prelua energia curenţilor de aer, se închide prin bara de limi-25

tare fără contragreutate pe 1/3 dintr-o rotaţie completă a turbinei, iar 2/3 din rotaţie este
deschisă prin contrabalansare cu bara de limitare prevăzută cu contragreutate, pentru a27

elimina frânarea. Barele sau pârghiile de limitare a poziţiei palei sunt fixe faţă de braţul
oscilant al palei, având pe cea cu contragreutate în acelaşi plan şi în opoziţie cu pala, iar pe29

cea fară contragreutate, la un unghi de 87...88/ faţă de planul palei şi, respectiv, faţă de bara
cu contragreutate. Pentru a mări suprafaţa portantă, pe lungimea unui ax se pot monta mai31

multe pale, iar în sistemul de prindere de axul turbinei se pot monta mai multe lagăre cu pale
coplanare paralele.33

Invenţia aduce o serie de avantaje:
- permite, în funcţie de construcţia sistemului de pale şi de suprafaţa lor portantă,35

obţinerea de randamente de conversie superioare altor turbine cu ax vertical;
- dispozitivul este uşor de realizat, având o construcţie simplă;37

- poate fi utilizat atât pentru curenţi aerieni puternici, cât şi pentru cei mai slabi; 
- dispozitivul nu permite modificarea sensului de rotaţie;39

- este comod în exploatare, putând fi utilizat atât la producerea energiei electrice, cât
şi a energiei mecanice; mai mult, palele pot fi folosite pe ambele părţi, pentru etalarea de41

reclame; în cazul turbinelor cu seturi paralele de pale, reclamele dau efecte dinamice.
În continuare se prezintă un exemplu de realizare a invenţiei, în legătură cu fig. 1...4,43

ce reprezintă:
- fig. 1, imagine de ansamblu, văzută de sus, a turbinei eoliene cu cele trei pale în45

poziţie deschisă, montate la 120/, printr-un sistem fix de prindere de axul central, care
conţine un lagăr în care se roteşte braţul oscilant al palei;47

- fig. 2, imagine laterală a sistemului de prindere a palei prin lagăr şi axul rotitor;
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- fig. 3, imagine de ansamblu a palei montată prin platbande de prindere de axul 1

rotitor prins în cele două lagăre fixate de axul turbinei;
- fig. 4, imagine de ansamblu, văzută lateral, a turbinei eoliene cu sisteme de pale 3

multiple, montate coplanar, paralel.

Turbina eoliană este prevăzută cu un ax orizontal 1, pe care sunt fixate trei sisteme 5

de prindere a palelor la 120/ 2, fiecare format dintr-un set de două lagăre 3 în care se roteşte

braţul oscilant al palei 4, de care este montată pala dreptunghiulară 5, cu ajutorul unor 7

platbande de prindere prin şuruburi sau nituri 6; rotaţia braţului oscilant în lagăre este limitat

la 88/ de două pârghii sub formă de bară, una perpendiculară pe planul palei 7, iar cealaltă, 9

prevăzută cu contragreutate 8 sub un unghi de 88/ faţă de prima, fiind situată în planul palei,
în opoziţie cu aceasta, şi având, pentru limitarea rotaţiei, două bare opritoare cu tampon 11

elastic 9, situate sub un unghi de 88/ faţă de braţul oscilant 4.

Pentru mărirea suprafeţei portante a palei, fie pe lungimea unui braţ oscilant 4 al mai 13

multor pale, fie în sistemul de prindere de axul vertical al turbinei 2, se vor monta mai multe

pale coplanare-paralele 10 prin sistemul de cascade de lagăre 3 cu braţe oscilante 4. 15

Pentru a prelua secvenţial energia cinetică a curenţilor de aer, cele trei sisteme de
pale aflate la 120/ se închid pentru o treime dintr-o rotaţie completă a turbinei, şi se deschid 17

două treimi din rotaţia completă la 360/, pentru a elimina frânarea.
Pentru diversificarea aplicaţiilor practice, această turbină permite etalarea de reclame 19

duble, utilizând ca suport întreaga suprafaţă a celor două feţe ale palelor. În cazul turbinei
cu pale coplanare-paralele, se va obţine etalări de reclame cu efecte dinamice. 21
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Revendicare1

Turbină eoliană cu funcţii multiple, constituită dintr-un ax (1) central, pe care sunt3

fixate la 120° trei sisteme (2) de prindere a unor pale (5) dreptunghiulare, fixate prin nişte

braţe (4) oscilante, care se rotesc printr-un sistem de două lagăre (3) paralele, caracterizată5

prin aceea că rotaţia braţului (4) oscilant este limitată de două pârghii dispuse sub un unghi

de 88°, fixate pe braţul (4) oscilant, o pârghie (7) perpendiculară pe planul palei (5), ce ţine7

pala în poziţie închisă pentru 1/3 dintr-o rotaţie completă a turbinei, şi o altă pârghie (8) cu

contragreutate situată în planul palei (5), ce ţine pala deschisă pentru 2/3 dintr-o rotaţie9

completă a turbinei, pentru a elimina frânarea, unghiul de rotaţie a braţului (4) oscilant fiind

limitat la 88° de către cele două pârghii (7, 8), prin nişte bare (9) opritoare cu tampoane11

elastice, montate pe sistemul (2) de prindere a palelor.
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