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(57) Rezumat:

Inventia se referd la o instalatie pentru pomparea apei,
actionatd de energia valurilor, apa pompatd putand fi
acumulatd Tntr-un bazin, din care, prin c8dere liber§,
poate actiona o turbind hidraulica. Instalatia conform
inventiei este formatd dintr-un flotor (1) prins de un
cablu (2) care trece pe sub un scripete (3) fixat pe o
fundatie (4) amplasatd pe fundul marii, cablul (2), la
celdlalt capat, fiind InfAgurat pe o toba (5), in sensul
invers acelor de ceasornic, intr-un compartiment al
tobei (6) cu diametrul mare, in celdlalt compartiment al
tobei (5), cu diametrul cilindrului mai mic, fiind infagurat,
in sensul acelor de ceasornic, un alt cablu (6) care, la
celdlalt capét, are prins un piston (7) al unei pompe (8)
din care apa este pompatd, printr-o conductd (9),
intr-un bazin (10) situat pe mal, la 0 anumitd indltime,
din care apa, prin cAdere liberd, poate actiona o turbind
hidraulicd si alte agregate, poate umple o piscind si
poate forma fantani arteziene, cascade, dusuri etc.
Si alte asemenea, toba (5) sau tobele (5) fiind fixate pe
o constructie (12) cu o Tndltime care poate fi de 2...10
m, amplasatd in apropiere de malul marii, apa intrand
in pompd (8) dintr-un rezervor (15), dupa ce trece
printr-un filtru (16) prevdzut la baza acestui rezervor
(15).

Revendicari: 2
Figuri: 2

Cu incepere de la data publicdrii cererii de brevet, cererea asigurd, in mod provizoriu, solicitantului, protecfia conferitd potrivit dispozifiilor
art.32 din Legea nr.64/1991, cu excepfia cazurilor in care cererea de brevet de invenjie a fost respinsd, retrasd sau consideratd ca fiind retrasd.
Intinderea protecfiei conferite de cererea de brevet de invenjie este determinatd de revendicérile confinute in cererea publicatd in conformitate
cu art.23 alin.(1) - (3).
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INSTALATIE DE POMPAREA APEI DIN MARE LA DIFERITE
INALTIMI

Instalatia pentru pomparea apei din mare la diferite inél{imi conform propunerii de
inventie constd intr-o pompa al c#irui piston este actionat de valuri. Apa pompata intri intr-
un bazin sau lac de acumulare situat la o cotd superioard nivelului marii de unde prin
cidere libera poate actiona agregate hidroelectrice i poate fi utilizata si in alte scopuri.

Sunt cunoscute astfel de instalatii care apreciez cﬁnrer(né?‘fté eforturi de investitii mai
maridecat pentru realizarea prezentei instalafii.

Din stadiul tehnicii cunoscut mentionez ,,Instalatia pentru ridicarea apei din mare
la diferite indltimi folosind dispozitive simple actionate de veluri” brevetatd de OSIM sub
nr. RO119418B1/2004 care se compune dintr-un balansier ¢u un flotor la un capit si o
cupi la celilalt capét balansier ce se sprijind pe o construcfe amplasatid pe fundul marii
sau pe malul marii avand o inil{ime deasupra nivelului miérii de cca 1-2 m. Cupa are la
bazi o supapa (care se deschide cand cupa intrd in ap3) si o conducta care la cellalt capat
este racordati la un bazin unde are §i o supapi. La fiecare val flotorul se ridica si cupa
intrd in apa se deschide supapa §i apa intrd in cupid de unde prin furtun deverseazi in
bazinul de pe mal dupa trecerea valului cand flotorul cade la baza valului datorita greutatii
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proprii moment in care supapa de la cap#tul furtunului recordat la bazin se fxi&lafdte Acest ("f' 0l

ciclu se repeti la fiecare val.

Prezenta propunere de inventie prevede o instalatie pentru pomparea apei din mare
la diferite inil{imi care se compune dintr-un flotor ancorat cu un cablu denumit de
tractiune care trece pe sub un scripete fixat pe o fundatie amplasatd pe fundul mirii
celalalt capat al cablului este infasurat, cu mai mult spire, in sensul invers acelor de
ceasornic pe o tobad care are doud compartimente cu diametrul cilindrului diferit, in al
doilea compartiment se fixeaza capatul unui alt cablu denumit de ridicare care se infigoara
cu mai multe spire in sensul acelor de ceasornic la celalalt capét acest cablu are prins
pistonul unei pompe. La fiecare val flotorul se ridici trage de cablul de tractiune care se
desfasoarid de pe toba invartind-o timp in care celilalt cablu se infasoard pe toba si ridica
pistonul greu al pompei, dupi trecerea valului flotorul cade la baza valului timp in care
pistonul pompei nemaifiind tras de cablu cade §i preseazi apa intratd in pompia §i ca
urmare apa din pomp4 trece printr-o conducti intr-un bazin sau lac de acumulare situat pe

malul marii la o anumit inzltime. in timp ce pistonul pompei cade cablul de ridicare se
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desfisoard de pe tobd iar cablul de tractiune se infigoard pe toba tragand de flotor pana
acesta revine la baza valului. Diametrul cilindrului pe care se infisoar3 cablul de tractiune
se dimensioneazd mai mare decét al cilindrului din compartimentul aliturat al tobei pe
care se infigoard cablul de ridicare situatie in care forta cu care actioneazi flotorul cand
este ridicat de val realizeazd un cuplu care permite prevederea unui piston cu o greutate

mai mare

G=-R_F
r

(unde R este raza cilindrului pe care este infasurat cablul actionat de
flotor iar r este raza cilindrului pe care este infigurat cablul de ridicare mai mici decéit R).

Compartimentul pompei in care gliseazi pistonul pe ldngd o lungime mare are si
diametru mai mare decét al conductei care face legétura intre pompa si bazinul de pe malul
mirii in care deverseazd apa pompatd fapt care permite ca la o cursd relativ scurtd a
pistonului si se refuleze in bazin o cantitate de apa relativ mare. Apa ce intrd in pompa
vine dintr-un rezervor care la bazé are un strat filtrant din nisip §i pietris.

Avantajele acestei instalatii constau in:

- poate functiona si la valuri mici §i la valuri mari;

- prin faptul ca pistonul poate avea o greutate mare §i céd raza corpului de pompa
in care gliseaza poate fi mare la deplasin mici ale pistonului se poate pompa o
cantitate de ap3 relativ mare;

- in cazul in care se impune realizarea bazinului la o indl{fime mare apa poate fi
pompati la aceastd iniltime prin prevederea unei conducte cu diametru mai
mic;

- apapompati este fard impurititi datorit stratului filtrant din nisip si pietris.

Se da in continuare un exemplu de realizare a inventiei in legatura cu figurile 1 si 2

anexate care reprezinta:

- figura 1 o vedere schematicd intr-un plan vertical a instalatiei pentru pomparea
apei din mare la diferite Tnai{imi;

- figura 2 o vedere schematici a acestei instalafii reprezentatd intr-un plan
orizontal.

Instalatia pentru pomparea apei din mare la diferite indl{imi conform inventiei asa

cum rezultd si din figurile 1 si 2 anexate se compune dintr-un flotor 1 cu forma unei cuve
tronconice prins de un cablu denumit de tracfiune 2 care trece pe sub un scripete 3 fixat pe

o fundatie 4 amplasati pe fundul marii celilalt capét al acestui cablu este infagurat cu mai
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multe spire in sensul acelor de ceasornic pe o tob4 5 care are dous compartimente ale ciror
cilindri au diametre diferite cel in care se infisoari cablul de tractiune 2 fiind mai mare, in
celdlalt compartiment al tobei 5 care are diametru mai mic se infdgoard cu mai multe spire
in sensul acelor de ceasornic un alt cablu 6 denumit de ridicare care la celdalt capit are
prins un piston 7 greu ce gliseazi in corpul unei pompe 8 din care pleacid o conducti 9 care
intrd intr-un bazin 10 sau lac de acumulare situat pe malul marii la o anumiti indl{ime la
iesirea din pompa 8 este prevdzuti o supapd de refulare 11 toba 5 este fixatd pe o
constructie 12 amplasatd in apropierea malului marii, pe api sau uscat cu inil{imea de 2
péani la 10 m inaltime care se stabileste functie de inil{imea maxima a valurilor. in pompa
8 apa intrd printr-un orificiu 13 care are o supapd de admisie 14 dintr-un rezervor 15
amplasat sub nivelul marii i sub pompa 8 rezervor care are la bazd un strat filtrant de
nisip si pietrig 16.

La o cotd inferioard bazinului 10 putin mai sus decit nivelul marii se amplaseazi o
turbind hidraulicd 17 si agregate energetice care pot produce curent electric cind sunt
actionate de apa din bazinul 10 prin ciidere liberd. Apa din bazin poate fi folosita si pentru
umplerea unor piscine, pentru realizarea unor baterii de spilare, a unor fantini arteziene,
cascade etc.

Functionarea acestei instalatii are loc astfel:

La fiecare val flotorul 1 avand forma unei cuve tronconice se ridicd datoriti fortei
arhimedice §i se deplaseazi in dirctia de inaintare a valului care datorit3 faptulgi cd are un
obstacol in migcarea lui se sparge la gura cuvei care fiind evazatd concentreazi presiunea
exercitatd de val pe fundul cuvei formind o fortd ce actioneazd simultan cu forta
arhimedica, sub actiunea acestor doui forte flotorul 1 trage de cablul de tractiune 2 care se
desfisoari de pe toba S rotind-o in sensul invers acelor de ceasornic timp in care cablul de
ridicare 6 se infisoard pe toba S si ridica pistonul 7 din pompa 8. Ca urmare apa din
rezervorul 15 dupi ce a trecut prin filtrul 16 intrd in pompa 8 prin orificiul 13 dupa ce se
deschide supapa de admisie 14, dupd trecerea valului pistonul 7 nemaifiind actionat de val
cade sub greutatea proprie trigand de cablul de ridicare 6 in jos §i ca urmare acesta se
desfasoard de pe toba S rotind-o iar cablul de tractiune se infagoard pe tobi trigéand flotorul
1 la baza valului totodatd avand in vedere ci pistonul 7 are o greutate mare preseazi apa
intratd in pompd timp in care se inchide supapa de admisie 14 si se deschide supapa de
refulare 11 apa intrdnd in bazinul 10. La urmitorul val ciclul se repeta.

Avantajele acestei instalaii sunt:
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poate functiona si la valuri mici si la valuri mari;

poate pompa apa la iniltimi mari prin dimensionarea conductei 9 cu un
diametru mai mic;

apa pompatd fiind filtrati nu are impurittj;

costul instalatiei este relativ mic majoritatea pieselor ei se pot fabrica in serie;
prin prevederea unui numir mare de tobe 5 pe o osie numdirul constructiilor 12
poate fi redus §i prin prevederea unui numir mare de astfel de instalatii
cantitatea de api ce se acumuleazd in bazinul sau lacul de pe mal poate creste
foarte mult mai ales in marile in care sunt valuri mari §i pe perioade lungi ale

unui an.
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REVENDICARI

1) Instalatia pentru pomparea apei din mare la diferite indl{imi se compune
dintr-un flotor 1 avind forma unei cuve similard unui trunchi de piramidi cu baza
mare deschisi si cu cea mic3 inchisi flotor ancorat cu un cablu 2 denumit de tractiune
ce trece pe sub un scripete 3 fixat pe o fundatie 4 amplasatd pe fundul mairii avand
celdlalt cap#t infagurat in sensul invers acelor de ceasornic pe o tobd 5 cu doud
compartimente §i se caracterizeazi prin aceea ci cele doud compartimente ale tobei
§ au cilindi pe care se infigoard cele doud cablun cu diametre diferite in
compartimentul cu cilindru avind diametrul mai mare se infigoard cu mai multe spire
in sens invers acelor de ceasornic cablul 2 iar in celilalt compartiment al tobei in care
cilindrul are diametrul mai mic se infisoard un alt cablu 6 cu mai multe spire care are
la celdlalt capit prins pistonul 7 al unei pompe speciale 8 avand corpul in care
gliseaz pistonul 7 vertical si lung de ordinul metrilor care permite pistonului curse
lungi, toba 5 avind cele doud compartimente cu diametre diferite respectiv cu
diametrul compartimentului in care de infisoard cablul de tractiune 2 mai mare
permite prevederea unui piston mai greu

R ¢
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Corpul pompei 8 in care gliseaza pistonul 7 are si el diametru mai mare decét
diametrul conductei de refulare 9 fapt ce permite realizarea unei coloane de apa in

conducti pe o finil{ime mare in comparajie cu o cursi scurti a pistonului

(unde h = finiltimea coloanei de apd in conducti d = diametrul
conductei D = diametrul corpului vertical al pompei si 1 = cursa pistonului) cu
conditia ca greutatea pistonului s3 fie mai mare decét greutatea coloanei de apd din
conducti aspect foarte important pentru ridicarea apei la indl{imi mari in mdrile cu
valuri avand indl{imi mici.

2) Instalatia pentru pomparea apei din mare la diferite inil{imi conform
prezentei inventii se caracterizeazi §i prin aceea cdi apa din mare trece inainte de a
intra in pompa 8 intr-un rezervor 15 care are la bazi un filtru format dintr-un strat de
nisip §i unul de pietri§ §i ca urmare apa intrd in pompi si in bazinul sau lacul de
acumulare de pe malul mérii fird impuritai.
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