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(57) Rezumat:

Inventia se refera la un echipament pentru descompu-
nerea carbunelui prin Tncalzire externa, in vederea pro-
ducerii gazului de huila, a gazelor naturale sau pentru
producerea gazului la temperatura ridicata, medie sau
scazutd. Echipamentul conform inventiei este alcatuit
dintr-un cuptor (1) etans, in care este format un canal
(4) prevazut cu niste orificii (2 si 3) de intrare si, respec-
tiv, de iesire a carbunelui, in dreptul acestuia din urma
fiind dispusa o conducta (14) de colectare a gazului
rezultat din descompunerea carbunelui, canalul (4) fiind
conectat mecanic, la ambele capete, la o instalatie (6)
suport, rotativa, plasata in exteriorul cuptorului (1), intre
canal (4) si un perete al cuptorului (1) fiind formata o
camera (5) de transfer al caldurii, conectata la o insta-
latie de Tncalzire a gazului la o temperatura relativ ridi-
cata, prevazuta cu un orificiu (12) de iesire a gazului
incalzit, instalatia de incalzire avand niste conducte (9
si 10) de alimentare a combustibilului si, respectiv, a
aerului, precum si 0 camera (8) de ardere.
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INCALZIRE PRIN MAI MULTE CONDUCTE
ECHIPAMENT PENTRU DESCOMPUNEREA CARBUNELUI

DOMENIUL INVENTIEI

[0001] Inventia prezintd vasta utilizare a substantei carbunelui in vederea
economisirii energiei si a reducerii emisiilor, referindu-se in special la un
echipament pentru descompunerea carbunelui pentru incélzirea externa prin

mai multe conducte.

STADIUL TEHNICII
[0002] In tehnologia conventionald, carbunele este utilizat pentru a produce
gaz de huild, gaze naturale, sau este utilizat pentru a produce gaz prin prin
preparare la temperaturd ridicatd, la temperaturda medie sau la temperaiura
scazutd. Cu toate acestea, tehnologia mai sus mentionata trebuie sa bloct:eze
carbunele pulverizat sau carbunele bulgari trecuti prin sita, avand ca rezultat
marirea costului materiei prime, sau determinarea producerii de gaz fard o
valoare ridicata a caldurii, o valoare mare suplimentard, si beneficii economice
si sociale semnificative. Metodele de incalzire ale cuptorului pot fi clasificate
ca fiind un stil de incalzire extern, uﬁ stil de incalzire intern si un stit de
incalzire hibrid. Mai precis, mijlocul de incalzire in cadrul cuptorului extern nu
este in contact direct cu materiile prime‘ lar caldura este preluata de la pere‘tele
cuptorului. Mijlocul de incalzire din cuptorul intern de Incalzire intra in con.‘tact

direct cu materiile prime, iar metodele de incalzire sunt clasificate ca avand un
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stil solid purtdtor de caldura si gaz purtdtor de caldurd conform diverselor
mijloace.

[0003] In prezent, existdi doua tipuri de echipamente de descompunere a
carbunelui, unul dintre acestea avand o structurd de cuptor cu flacarad directa.
Structura de cuptor cu flacard directd este utilizatd pentru arderea gazelor de
ardere si a gazelor inflamabile produse de carbune, cu o puritate a gazului
scazutd si o valoare suplimentard scazuta, precum s$i pentru emiterea partiala a
gazului. Acest lucru are ca rezultat irosirea semnificativd a resurselor si
poluarea mediului inconjurdtor. Un alt tip de echipament de descompuneie a
carbunelui are o structurad de cuptor vertical. Sub aceasta structurd, bulgarii de
carbuni sunt plasati pe o sindrila cu gauri, un radiator fiind dispus deasupra
bulgarilor de carbune. Deoarece bulgarii de carbune de pe sindrila sunt aduﬁa’;i
pana la o anumita grosime, nu pot fi incalziti uniform si descompusi, si 2ste
nevoie sa fie incalziti in mod ciclic si descompusi de cétre gazul descoméus.
Mai mult, de vreme ce este asigurat un numar mare de gauri pentru ventilatie si
circulare pe sindrild, carbunele pulverizat se poate scurge prin gauri. Pentru a
evita acest lucru, este necesara procesarea carbunelui puIverizat intr-o bricheta
de carbune atunci cand este introdus in cuptorul vertical. Astfel, va creste coétul
descompunerii cadrbunelui pulverizat, si vor fi reduse beneficiile economice
deoarece carbunele pulverizat nu poate fi utilizat direct in descompunere.
[0004] Existd un echipament conventional de descompunere a carbunelui,

care include un cuptor etans cu o intrare si o iesire. Cuptorul etans are un mi;loc
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de incilzire a gazului de ardere printr-un sistem de conducte. Un canal pentru
punerea in miscare si descompunerea carbunelui se formeaza intre mijlocul de
incalzire a gazului de ardere prin conducte si peretele intern al cuptorului. O
conducta de colectare a gazului rezultat din carbunele descompus este
prevazutd deasupra cuptorului pentru a comunica cu canalul pentru punerea in
miscare si descompunerea cdrbunelui. Desi carbunele poate fi descompﬁs sl
separat pana la o puritate buna, cuptorul rotativ limiteazé beneficiile produsului.
Mai mult, referitor la efectul incalzirii carbunelui in afara canalului prin canalul
de incilzire intern, nu este ideal si nu poate indeplini cerintele productiei

referitor la descompunerea si separarea carbunelui.

PREZENTAREA INVENTIEI

[0005] Pentru a solutiona problemele mentionate mai sus din paragrafele
precedente, obiectul prezentei inventii este acela de a prevedea un echipament
pentru descompunere a carbunelui prin incalzire externa asigurata de mai multe
conducte, care poate poate separa carbunele pulverizat mai rapid imbunatatind
astfel valoarea totald a utilizarii §1 economisirea energiei, mérind astfel
beneficiile economice si sociale.

[0006] Un echipament de descompunere a carbunelui prin incélzirea externa
cu ajutorul unui sistem de conducte, confine un cuptor etans; unde un canal
pentru punerea in miscare si descompunerea carbunelui este alcatuit in cuptor,
care are un orificiu de intrare a carbunelui, un orificiu de iesire a carbunelui si o

conducta de colectare a gazului rezultat din descompunerea carbunelui; canalul

e
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este conectat printr-o instalatie suport rotativa alcatuitd in afara cuptorului; o
camera de transfer a caldurii este alcatuitd intre canal si peretele intern al
cuptorului, este conectat la instalatia de incélzire a gazului la mare temperatura
si contine un orificiu de iesire a caldurii.
[0007] Instalatia de incélzire a gazului la temperatura ridicatd contine o
conducta de alimentare cu carburant, o conductd de alimentare cu aer si o
camera de ardere.
[0008] Instalatia de incalzire a gazului la temperatura ridicata este o instalatie
electrica de incalzire.
[0009] Instalatia de incalzire a gazului la temperatura ridicata este prevéiuté
in afara cuptorului.
[0010] Canalul pentru punerea in miscare si descompunerea carbunelui este
alcatuit din multiple conducte paralele compacte, un capat are o cutie de
alimentare pentru a comunica cu orificiul de intrare a carbunelui, iar celilalt
capat are o cutie cu orificiu de iesire pentru a comunica cu orificiul de iesire a
carbunelui.
[0011] Orificiul de iesire a gazului incalzit preincalzeste materialul prin
conducte.
[0012] In cadrul acestei inventii, canalul pentru pﬁnerea in miscaré si
descompunerea carbunelui este instalat intr-un cuptor cu temperatura ridicata,
astfel o mare cantitate de gaz incélzit la temperaturd ridicatd in cuptor

incadreaza canalul si conductele sale de caldurad si radiazi citre carbunele
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pulverizat din canal. Astfel, carbunele pulverizat poate absorbi in totalitate
cdldura ce va fi folositd pentru descompunerea gazului, a gudronului de carbune
si a carbunelui cu valoare mare a caldurii din canal. Mai mult, cantitateﬁ de
alimentare si rata de emitere a echipamentului de descompunere a carbunelui
din prezenta inventie pot fi imbunatatite deoarece limitele diametrului
cuptorului si dificultatea rotatiei sunt indepartate datoritd cuptorului din
prezenta inventie care nu trebuie sa se roteasca iar carbunele poate fi pus in
miscare in canal prin rotatia canalului la viteza mica. De asemenea, structura
sistemului de incalzire la baza si imprastierea caldurii in partea superioara
realizeaza producerea de caldurd si corespunde mai mult regulii de ardere a
combustibilului, iar efectul de incalzire este mai bun. Gazul de ardere produs
preincalzeste materialul prin orificiul de iesire pentru incilzire si canal,
imbunatiteste rata de utilizare al caldurii si reduce pierderea de caldura.
Echipamentul pentru descompunerea carbunelui prezentat in prezenta inventie
face descompunerea si separarea carbunelui pulverizat mai rapidd si mai
eficienta astfel incat sa pastreze si sa utilizeze complet energia i sd creasca
foarte mult rata de utilizare si nivelul resurselor de carbune, avand ca rezultat

beneficii economice si sociale semnificative pentru intreaga societate.

SCURTA DESCRIERE A SCHITELOR
[0013] Schitele alaturate inlesnesc intelegerea diverselor aplicari ale acestei
inventii. In respectivele schite:

[0014] FIG.1 este o diagrama schematica a echipamentului de descompunere a

2
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carbunelui ce prezinta structura acestuia conform inventiei,

[0015] FIG.2 este o imagine transversala a FIG. 1 facuta de-a lungul liniei A-A.

DESCRIERE DETALIATA A INVENTIEI

[0016] Aplicarea 1

[0017] Referitor la FIG 1 si FIG 2, un echipament de descompuner.'e a
carbunelui prin Incélzirea externa a unui sistem de conducte conform prezentei
inventii confine un cuptor etans 1. Un canal 4 pentru punerea in miscare si
descompunerea carbunelui este format in cuptorul 1. Canalul 4 are un orificiu
de intrare a carbunelui 2, un orificiu de iesire a carbunelui 3 si o conducti de
colectare 14 pentru gazul rezultat din descompunerea carbunelui, care este
conectat printr-o instalatie suport rotativa 6 realizatd inafara cuptorului 1. Un
panou pentru punerea in migcare 7 este prevazut in canalul 4. Instalatia suport
rotativi 6 este conectatd mecanic la ambele capete ale canalului 4
prelungindu-se in afara cuptorului 1. Conectarea mecanica poate fi de tipul unui
mecanism de conectare sau o conectare 1n lant, utilizat pentru rotatia canalului 4.
O camera de transfer a caldurii 5 este alcatuita intre canalul 4 si peretele intern
al cuptorului 1, care este conectat la instalatia de incédlzire a gazului la
temperaturd ridicatd. Un orificiu de iesire a gazului incalzit 12 este previzut
intr-o parte a camerei de transfer a caldurii 5 la distanta de instalatia de incilzire
a gazului la temperaturd ridicata. Instalatia de incalzire a gazului la temperatura

ridicatd este setatd in afara cuptorului 1, care include o conducta de alimentare a
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combustibilului 9, o conducta de alimentare a aerului 10 si o camera de ardere 8.

Canalul 4 este compus din conducte compacte, paralele, multiple, un capat are o
cutie de alimentare 11 pentru a comunica cu orificiul de intrare a carbunelui 2,
celalalt capat are o cutie cu orificiu de iesire 13 pentru a comunica cu orificiul
de iesire a carbunelui 3. Orificiul de iesire a gazului incalzit 12 este utiiizat
pentru a preincilzi materia prin conducte. in timpul procesului, instalatia suport
de rotatie 6 din afara cuptorului | se roteste pentru a actiona canalul 4 pentru a
se roti, iar panoul de punere Tn miscare 7 din canalul 4 actioneaza pentru a
impinge cdrbunele mai departe. Gazul amestecat furnizat de conducts de
alimentare cu carburant 9 si de conducta de alimentare cu aer 10 este ars in
camera de ardere 8 pentru a deveni gaz de ardere la temperatura ridicata. Astfel,
in camera de transfer a caldurii 5, gazul de ardere transfera si radiaza caldurd
catre carbunele din canalul 4 pentru a descompune carbunele pentru ca acesta sa
devina gaz din carbune descompus si carbune de o Inalta calitate. Gazul rezultat
din carbune descompus este transferat in aval pentru procesare prin conducta de
colectare 14, iar carbunele de inalta calitate este colectat de catre oriﬁciui de
iesire a carbunelui 3. In prezenta inventie, un panou de transmitere poafe fi
prevazut in afara canalului 4 pentru imbunétatirea conductivitatii termice. ‘
[0018] Aplicarea 2

[0019] Un echipament de descompunere a carbunelui prin incalzirea externi a
unui sistem de conducte contine conform prezentei inventii un cuptor etaﬁg 1.

Un canal 4 pentru punerea in miscare si descompunerea carbunelui este format

N
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in cuptorul 1. Canalul 4 are un orificiu de intrare a carbunelui 2, un orificiu de
iesire a carbunelui 3 si o conducta de colectare 14 pentru gazul rezultat din
descompunerea carbunelui, care este conectat printr-o instalatie suport rotativa
6 realizata in afara cuptorului 1. Un panou pentru punerea in miscare 7 este
prevazut in canalul 4. Instalatia suport rotativd 6 este conectata mecanic la
ambele capete ale canalului 4 prelungindu-se in afara cuptorului 1. Conectarea
mecanica poate fi de tipul unui mecanism de conectare. O camera de transfer a
caldurii 5 este alcatuita intre canalul 4 si peretele intern al cuptorului 1, care este
conectat la instalatia de incélzire a gazului la temperatura ridicata. Un orificiu
de iesire a gazului incalzit 12 este prevazut intr-o parte a camerei de transfer a
caldurii 5 la distanta de instalatia de incalzire a gazului la temperatura ridicata.
Instalatia de incalzire a gazului la temperaturd ridicatd este setatd in afara
cuptorului 1, care este alcatuita ca o conducta de incalzire electrica a aerului si
comunica cu camera de transfer a caldurii. Canalul 4 este compus din conducte
compacte, paralele, multiple, un capat are o cutie de alimentare 11 pentru a
comunica cu orificiul de intrare a carbunelui 2, celalalt capat are o cutie cu
orificiu de iesire 13 pentru a comunica cu orificiul de iesire a carbunelui 3.
Orificiul de iesire a gazului incalzit 12 este utilizat pentru a preincalzi materia
prin conducte. In timpul procesului, instalatia suport de rotatie 6 din afara
cuptorului 1 se roteste pentru a actiona canalul 4 pentru a se roti, iar panou! de
punere in migcare 7 din canal 4 actioneazad pentru a impinge carbunele mai

departe. Gazul amestecat furnizat de conducta de alimentare cu carburant 9 si

1
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de conducta de alimentare cu aer 10 este ars in camera de ardere § pentru a
deveni gaz de ardere la temperatura ridicatd. Astfel, in camera de transfer a
caldurii 5, gazul de ardere transferd si radiazd caldurd cétre cérbunele din
canalul 4 pentru a descompune carbunele pentru ca acesta sd devina gaz din
carbune descompus si carbune de o inalta calitate. Gazul rezultat din carbune
descompus este transferat in aval pentru procesare prin conducta de colectare

14.



ac2012-00563--
2 3 -1- 2010

Revendicari:

1. Un echipament de descompunere a carbunelui prin incélzirea externa a unui
sistem de conducte confine un cuptor etans; unde un canal pentru punerea in
miscare i descompunerea carbunelui este format in cuptorul care contine un
orificiu de intrare a carbunelui, un orificiu de iesire a carbunelui si o conducta
de colectare pentru gazul rezultat din descompunerea carbunelui; canalul este
conectat printr-o instalatie suport rotativa realizata n afara cuptorului; o camera
de transfer a caldurii este alcatuitd intre canal si peretele intern al cuptorului,
care este conectat la o instalatie de incalzire a gazului la temperatura ridicata si

contine un orificiu incalzit de iesire a gazului.

2. Conform revendicérii 1 echipamentul de descompunere a carbunelui, unde
instalatia de incélzire a gazului la temperatura ridicata contine o conducti de
alimentare a carburantului, o conducta de alimentare a aerului si o camera de

ardere.

3. Conform revendicarii 1 echipamentul de descompunere a carbunelui, unde
instalatia de incalzire a gazului la temperatura ridicata este o instalatie electrica

de incalzire.

4. Conform revendicarii 1, 2 sau 3 echipamentul de descompunere a carbunelui,
unde instalatia de incalzire a gazului la temperatura ridicata este prevazuti in

afara cuptorului.
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5. Conform revendicarii 1, 2 sau 3 echipamentul de descompunere a carbunelui,

unde canalul este compus din conducte compacte, paralele, multiple, un capat

are o cutie de alimentare pentru a comunica cu orificiul de intrare a carbunelui,

celalalt capat are o cutie cu orificiu de iesire pentru a comunica cu orificiul de

iesire a carbunelui.

6. Conform revendicarii 1, 2 sau 3 echipamentul de descompunere a carbunelui,
unde orificiul de iesire a gazului incélzit este utilizat pentru a preincélzi materia

prin conducte.

7. Conform revendicérii 4 echipamentul de descompunere a carbunelui, vunde
orificiul de iesire a gazului incalzit este utilizat pentru a preincalzi materia prin

conducte.
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