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Invenţia se referă la o legătură de susţinere pentru cablu torsadat fără blocare de1

medie tensiune cu fir purtător, cunoscută în terminologia de specialitate ca „legătură de sus-

ţinere în aliniament pentru cablu torsadat fără blocare, cu purtător", destinat să susţină şi să3

deruleze cablul torsadat cu purtător de oţel, în liniile electrice aeriene de medie tensiune.

Se cunoaşte o soluţie de legătură de susţinere care conţine un colier A universal, în5

care se prinde o clemă B de derulare şi susţinere prin intermediul a două elemente C inter-

mediare (fig. 1).7

Dezavantajele acestei soluţii sunt următoarele:

- ansamblul are gabarit mare şi, ca rezultat direct, o greutate mare, lucru nedorit9

pentru un astfel de produs;

- construcţia este foarte complexă, cu multe repere, foarte multe dintre elemente11

nefiind justificate în raport cu destinaţia ansamblului;

- din cauza complexităţii soluţiei, aceasta necesită forţă de muncă având mai multe13

calificări, precum şi timp îndelungat pentru realizare;

- numărul mare de elemente componente determină o prelungire a timpului de15

intervenţie atât în montaj/demontaj, cât şi la reparaţii;

- din cauza complexităţii soluţiei, aceasta necesită materiale diferite, semifabricate17

în mai multe tipodimensiuni, cum ar fi: rotund, tablă, lat, precum şi organe de asamblare etc.;

- numărul mare de elemente componente determină un consum ridicat de energie19

electrică la execuţie;

- din cauza faptului că rola D (fig. 1) este confecţionată din PPE, aceasta poate suferi21

modificări la temperaturi extreme (ansamblul lucrează în aer liber, fiind vorba de linii electrice

aeriene) şi poate deveni casantă, fapt care determină reducerea fiabilităţii ansamblului;23

- numărul mare de elemente componente determină o mare greutate a ansamblului,

lucru total nedorit pentru un astfel de ansamblu. 25

Problema tehnică pe care o rezolvă invenţia constă în îmbunătăţirea legăturii de

susţinere în aliniament pentru un cablu torsadat de medie tensiune, fără blocare, cu purtător.27

Această problemă tehnică se rezolvă printr-o legătură de susţinere pentru cablu

torsadat, fără blocare, compusă dintr-o brăţară A de susţinere şi o clemă B de derulare şi29

susţinere, la care brăţara A de susţinere este alcătuită din două semicoliere, cele două

semicoliere fiind fixate de stâlp cu două seturi de organe de asamblare de tip şurub, şaibă,31

piuliţă, iar clema B de derulare şi susţinere este alcătuită dintr-o rolă D de derulare, montată

într-o furcă, având o ţeavă, o şaibă plată şi un splint, şi, conform invenţiei, rola D de derulare33

este confecţionată din aluminiu turnat, iar în scopul montării facile pe stâlp, clema B de deru-

lare şi susţinere este fixată de semicolier printr-un singur bolţ fără filet, cu o şaibă plată,35

asigurată cu un splint prin intermediul unei urechi ce este sudată de furcă la 90° faţă de axa

rolei D de derulare, furca fiind formată din două elemente.37

Avantajele conform invenţiei sunt următoarele:

- datorită configuraţiei sale simple, se reduce timpul de execuţie, precum şi consumul39

energetic;

- datorită configuraţiei sale simple, din care s-au eliminat multe organe de asamblare,41

ansamblul are un gabarit redus şi, deci, o greutate redusă;

- datorită configuraţiei sale, nu necesită forţă de muncă specializată în mai multe43

operaţii;

- datorită configuraţiei sale, legătura de susţinere este uşor de montat/demontat,45

permiţând intervenţii uşoare şi rapide.
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Se dă, în continuare, un exemplu de realizare a legăturii de susţinere pentru cablu 1

torsadat, fără blocare, conform invenţiei revendicate, în legătură cu fig. 2...4, ce reprezintă:

- fig. 2a, vedere laterală a brăţării A de susţinere; 3

- fig. 2b, vedere de sus a brăţării A de susţinere;

- fig. 3, legătură de susţinere cu vizualizarea şi a clemei B de derulare; 5

- fig. 4a, o vedere a clemei B de derulare şi susţinere;

- fig. 4b, o altă vedere a clemei B de derulare şi susţinere. 7

Legătura de susţinere pentru cablu torsadat, fără blocare, este formată dintr-o brăţară

A de susţinere şi o clemă B de derulare şi susţinere 90/. 9

Brăţara A de susţinere este formată din două semicoliere 1 şi 2 de susţinere, cu sec-

ţiunea specifică fiecărui stâlp utilizat, de semicolierul 1 asamblându-se, cu ajutorul unui bolţ 11

6, al unei şaibe 7 plate, de tip AN 18, şi al unui splint 8 de 3 mm, clema B de derulare şi

susţinere de 90/. Semicolierele 1 şi 2 sunt fixate între ele cu ajutorul a două seturi de organe 13

de asamblare 3, 4 şi 5, de tip şurub, şaibă, piuliţă, în care şuruburile 3 sunt de tip M16x70.

Brăţara A de susţinere este confecţionată din tablă neagră cu grosime de 3 mm, iar 15

bolţul 6 în care se suspendă clema B de derulare este confecţionat din oţel rotund, de
16 mm. 17

Clema B de derulare şi susţinere este formată din furca 9 poziţionată la 90° faţă de

axa rolei D de derulare, ce reprezintă corpul propriu-zis al clemei B, rola D de derulare din 19

aluminiu turnat fiind asamblată cu furca 9 prin intermediul unei ţevi 10 răsfrânte la un capăt,

şi fixată cu o şaibă 11 plată, tip AN16, şi un splint la celălalt capăt. 21

Rola D se obţine prin turnare gravitaţională în cochilă metalică, din aliaj de aluminium
AtSi12. 23

Furca 9 se obţine prin sudarea a două elemente, urechea 13 de agăţare este confec-

ţionată din lat 60x8 şi furca 9 de prindere a rolei D este confecţionată din tablă neagră de 25

3 mm.
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Revendicare1

Legătură de susţinere pentru cablu torsadat, fără blocare, compusă dintr-o brăţară3

(A) de susţinere şi o clemă (B) de derulare şi susţinere, la care brăţara (A) de susţinere este

alcătuită din două semicoliere (1 şi 2), cele două semicoliere fiind fixate de stâlp cu două5

seturi de organe de asamblare de tip şurub (3), şaibă (4), piuliţă (5), iar clema (B) de deru-

lare şi susţinere este alcătuită dintr-o rolă (D) de derulare montată într-o furcă (9), cu o ţeavă7

(10), o şaibă (11) plată şi un splint (12), caracterizată prin aceea că rola (D) de derulare

este confecţionată din aluminiu turnat, iar în scopul montării facile pe stâlp, clema (B) de9

derulare şi susţinere este fixată de semicolier (1) printr-un singur bolţ (6) fără filet, cu o şaibă

(7) plată, asigurată cu un splint (8) prin intermediul unei urechi (13) ce este sudată de o furcă11

(9) la 90° faţă de axa rolei (D) de derulare, furca (9) fiind formată din două elemente.
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