(19) OFICIUL DE STAT
PENTRU INVENTII $1 MARCI
Bucuresti

ROMANIA

T an RO 129427 B1

51) Int.Cl.
AG61F 9/00 %69V
A61M 35/00 0%

(12) BREVET DE INVENTIE

(21)  Nr.cerere: A 2008 00409

(22) Data de depozit: 30/05/2008

(45) Data publicarii mentiunii acordarii brevetului: 30/09/2016 BOPI nr. 9/2016

(41) Data publicarii cererii:
30/05/2014 BOPI nr. 5/2014

(73) Titular:
* UNIVERSITATEA "TRANSILVANIA" DIN
BRASOV, BD.EROILOR NR.29, BRASOV,
BV, RO

(72) Inventatori:
* LIHTETCHI IOAN, BD. GRIVITEI NR.90,
BL.12, SC.A, AP.10, COD 500198, BRASOV,
BV, RO

(56) Documente din stadiul tehnicii:
FR 1025304; US 4543096; US 5267986;
US 4386608; US 5366448

4y INSTILATOR OFTALMIC

Examinator. ing. NITA DIANA

Orice persoand are dreptul sd formuleze in scris si motivat,
la OSIM, o cerere de revocare a brevetului de inventie, in
termen de 6 luni de la publicarea mentiunii hotararii de
acordare a acesteia

RO 129427 B1



11

13

15

17

19

21

23

25

27

29

31

33

35

37

39

41

43

45

47

RO 129427 B1

Inventia se refera la un dispozitiv pentru instilarea personala a picéturilor cu uz oftal-
mic, adaptabil flacoanelor existente.

Se cunoaste faptul c&, pe plan mondial, exista milioane de persoane care prezinta
diverse afectiuni oculare (glaucom, conjunctivite, leziuni mecanice, cataracte etc.), care
necesita aplicarea periodica de picaturi in ochi. Milioane de persoane sufera de glaucom,
afectiune incurabild, care trebuie tratata toata viata prin aplicarea zilnica de picéturi in ochi.

De regula, toate aceste medicamente se comercializeaza sub forma de solutii in
flacoane din material plastic flexibil, avand un cap picurator, eliberarea picaturilor facandu-se
prin strdngerea flaconului. Sunt cunoscute sub diverse denumiri: Apicarpin, Timolol,
Timoptic, Betoptic, Xalatan, Azopt, Cosopt etc.

Aplicarea picaturilor, dupa deschiderea capacului flaconului si apropierea acestuia
de ochi, se face prin presare pe corpul elastic. Pacientul este nevoit fie sa-si aplice singur
aceste picaturi, fie, in majoritatea cazurilor, sa apeleze la o alta persoana. Aplicarea indivi-
duala este foarte dificila si incomoda, intrucat persoana respectiva trebuie sa-si apropie
flaconul foarte aproape de globul ocular, distanta de la care nu mai poate controla pozitia
acestuia pentru a nu atinge globul ocular, pe care il poate leza, ceea ce poate conduce la
infectii. De asemenea, de la aceasta distanta pacientul nu mai poate stopa nici reflexul de
inchidere a ochiului, nu mai poate controla nici cantitatea de medicament de instilat. Chiar
si in varianta in care pacientul priveste in oglinda, pozitionarea corecta a flaconului fata de
ochi este dificila. Cum apelarea la o altéd persoana nu este intotdeauna posibila, pacientul
trebuie sa faca de foarte multe ori acest lucru singur.

in afara de flacoanele din material plastic, la care picaturile se elibereaza prin presare
pe corpul acestuia, se mai cunosc flacoane cu sisteme de pulverizare a medicamentului, dar
care au utilizare in alte afectiuni (nazale, raniri etc.), fiind imposibil de controlat si dozat
medicamentul in cazul multor afectiuni oculare.

Pe plan mondial s-au brevetat si conceput o serie de dispozitive adaptabile flacoa-
nelor existente, care sa ajute pacientul sa-si aplice singur aceste picaturi.

Brevetul US 4834727 se refera la un dispozitiv format din doua inele, unul montat pe
flaconul cu medicament, celdlalt adaptabil formei ochiului, care tine pleoapele deschise.
Distantarea dinte inele se face cu unul sau cu doué brate care asigura in acest fel si distan-
tarea dintre flacon si ochi.

Brevetul US 4085750 se refera la un dispozitiv format dintr-un inel care se monteaza
pe gulerul flaconului, si doua parghii flexibile, cu capete aplatizate, care se sprijina pe
pleoape. Inainte de aplicarea picaturilor, pacientul apropie (strange) parghiile, sprijind cape-
tele pe pleoape si apoi le elibereaza brusc, deschizandu-se astfel pleoapele. Apoi apasa pe
flacon, pentru eliberarea picaturilor. Fatd de brevetul US 4085750, la care deschiderea
pleoapelor se face brusc, cu o pereche de parghii flexibile, cu disconfort pentru pacient, si
cu posibilitatea lezarii ochiului, in cadrul dispozitivului conform inventiei, deschiderea
pleoapelor se face lent, controlat, concomitent cu eliberarea controlata a picaturilor.

Brevetul US 20060157516 se refera la un dispozitiv format dintr-un suport si o
parghie rabatabild, care se sprijina langa ochi, pentru a tine flaconul la distanta.

Brevetul US 377865 se refera la un sistem de forma unui pahar adaptat flaconului pe
care-l tine la distanta necesara fata de ochi.

Brevetul US 6595970 se refera la un sistem de parghii montate transversal pe corpul
flaconului, printr-un inel, care permit strangerea flaconului, pentru eliberarea picaturilor, si
un prelungitor care se sprijind pe nas, pentru a asigura distantarea fata de ochi.

Brevetele US 5007905; US 5366448; US 6090086; US 5221027; US 4685906 sunt
dispozitive cu diverse forme, care permit distantarea flaconului faté de ochi.
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Se mai cunoaste un dispozitiv pentru administrarea controlata de picaturi oftalmice
(FR1025304), compus dintr-un corp inelar, doua parghii, unul dintre capetele fiecarei parghii
fiind rotunijit, prevazut cu cate o pernita cauciuc, care intra in contact cu pleoapele pacientu-
lui, la celalalt capat, liber, al fiecarei parghii fiind prevazuta cate o proeminenta care vine in
contact cu flaconul de medicament prin apasarea capetelor libere de catre pacient, revenirea
la starea de repaus fiind asigurata de un element elastic ce conecteaza cele doua parghii,
fiind amplasat inspre capetele rotunjite ale acestora.

Dezavantajele dispozitivelor pentru instilarea picaturilor oftalmice cunoscute din
stadiul tehnicii constau in aceea ca fie nu permit eliberarea controlatd a picaturilor, fie sunt
dificil de utilizat sau provoaca disconfort la folosire.

Problema pe care o rezolva prezenta inventie este asigurarea unei instilari individuale
precise, prin controlul presiunii asupra flaconului de medicament si al deschiderii pleoapelor,
fara a mai fi nevoie de ajutorul altei persoane, si fara a leza zona oculara.

Instilatorul oftalmic, conform inventiei, ce are in compunere un corp cilindric montat
pe un flacon cu medicament, corp pe care sunt prinse articulat, diametral opus, doua parghii,
fiecare parghie fiind prevazuta la unul dintre capete cu cate o pernita din burete sau cauciuc,
pentru contactul cu pleoapele pacientului, la celalalt capat, liber, al fiecarei parghii fiind pre-
vazut cate un element de contact cu flaconul de medicament, prin apasarea capetelor libere
ale parghiilor de catre pacient, revenirea la starea de repaus fiind asigurata de niste ele-
mente elastice, inlatura dezavantajele mentionate si rezolva problema tehnica propusa prin
aceea ca respectivul corp cilindric, realizat din material plastic, ce este fixat prin infiletare pe
flaconul cu medicament, este solidar cu niste suporturi din acelasi material, pozitionate dia-
metral opus, in care sunt prinse articulat parghiile confectionate tot din material plastic, pre-
vazute la capetele libere cu cate un surub de reglaj, care vin in contact cu flaconul de medi-
cament la actionarea capetelor libere de catre pacient, pentru eliberarea controlata a pica-
turilor, niste arcuri amplasate intre corpul cilindric si parghii permitand revenirea la starea de
repaus a acestora, iar niste stifturi pozitionate in apropierea articulatiilor parghiilor limiteaza
deschiderea exagerata a pleoapelor si eliberarea necontrolata de picaturi.

Inventia prezinta urmatoarele avantaje:

- asigura autoinstilarea picaturilor in ochi in mod comod si eficient;

- degreveaza persoana nevoita sa-si aplice aceste picaturi de ajutorul altei persoane;

- este ugor de fabricat si de adaptat oricarui flacon cu solutie de uz oftalmic;

- este usor de montat pe oricare dintre flacoanele existente;

- este ugor de utilizat si de intretinut de catre pacient;

- se poate utiliza o perioada indelungata de timp;

- asigura controlul deschiderii gradate a pleoapelor;

- se poate corela momentul aplicarii picaturilor cu deschiderea corespunzatoare a
pleoapelor,;

- se poate stopa aplicarea gresita a unui numar mare de picaturi;

- se poate curata si dezinfecta cu usurinta.

in continuare se prezintd un exemplu de realizare a inventiei, in legatura si cu
fig. 1...4, ce reprezinta:

- fig. 1, vedere frontala (jumatate sectiune, jumatate vedere) prin instilatorul oftalmic
conform inventiei, aflat in pozitie initiala, dupa montare pe flacon;

- fig. 2, vedere de sus a instilatorului oftalmic de la fig. 1;

- fig. 3, vedere frontala (jumatate sectiune, jumatate vedere) prin instilatorul oftalmic
de la fig. 1, in pozitia in care parghiile au fost actionate pana la contactul cu flaconul;

- fig. 4, vedere tridimensionala a a instilatorului oftalmic de la fig. 1, montat pe flacon.
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Instilatorul oftalmic, conform inventiei, este format dintr-un corp cilindric sau inel 1,
prevazut cu filet interior 2, facand corp comun cu doua perechi de suporturi 3, superioare si
inferioare, in interiorul carora se monteaza doua parghii identice 4. Parghiile 4 se rotesc in
interiorul suporturilor 3, fiind sustinute de nigte axe 5, nituite la capete, pentru a asigura stabi-
litatea montajului. Atat parghiile 4, cat si corpul cilindric 1 sunt prevazute cu niste locasuri
cilindrice 6 si 7, intre care se monteaza doua arcuri mici de compresiune 8, fabricate din otel
inoxidabil. La capatul parghiilor dinspre iesirea flaconului 9 sunt lipite doua pernite 10, fabri-
cate din burete spongios sau dintr-un cauciuc moale. Parghiile 4 sunt rigidizate printr-o ner-
vurd 5, iar la capetele dinspre corpul flaconului 9, actionate de pacient, sunt prevazute cu
niste gauri filetate, in care se introduc niste suruburi de reglaj 12, infiletate printr-un ajusta;j
mai strans, pentru a nu se desuruba cu usurinta.

Montarea parghiilor 4 in suporturile 3 ale corpului 1 se face prin intermediul axelor
5, care se deformeaza apoi ugor la capete (se nituiesc), pentru a nu iesi din suporturile 3.

Se introduc apoi arcurile 8 in locasurile cilindrice 6 si 7 practicate in corpul parghiilor
4, respectiv, in corpul 1, de unde nu pot iesi decat prin extragere fortata. Arcurile vor mentine
parghiile 4 in pozitia initiala, adica deschise.

Intreg dispozitivul se infileteaza pe flaconul 9, dupa scoaterea capacului de protectie,
filetat al acestuia.

inainte de prima utilizare, suruburile 12 se regleaza astfel incat la deschiderea
aproape completa a pleoapelor, dupa actionarea parghiilor 4, acestea sa intre in contact cu
flaconul 9, pentru a-I presa si pentru a elibera picaturile. Reglajul poate tine cont si de numa-
rul de picaturi necesar de instilat.

Niste stifturi filetate 13, inserate in nigte gauri filetate, practicate pe fetele interioare
ale parghiilor 4, si pozitionate in apropierea articulatiilor acestora, asigura deschiderea limi-
tata a pleoapelor.

Pentru mai multd siguranta, prima reglare a dispozitivului instilator, cu stabilirea
numarului de picaturi necesar a fi eliberat, si limitarea deschiderii pleoapelor, se va face de
medicul oftalmolog curant, pe macheta unui ochi din plastic sau chiar pe pacient, folosind un
lichid inofensiv, de exemplu, ser fiziologic.

Persoana care trebuie s&-si instileze picaturi in ochi se asaza in pat la orizontala, cu
fata in sus sau pe un fotoliu, cu capul aplecat pe spate, cu mana stédnga sustine instilatorul
de partea cilindrica 9, il apropie de ochi 14, perpendicular pe acesta, pana ce pernitele 10
ating cele doua pleoape, cu fanta dintre acestea orientata pe directia deschiderii pleoapelor.
Tinand apasat usor dispozitivul pe cele doua pleoape, pacientul strange incet cu cealaltd
mana parghiile 4 pana ce acestea ating cu capetele suruburilor 12 corpul flaconului 9. Pe
méasura ce se apasa parghiile 4, pernitele 10 desfac pleoapele progresiv. in momentul cand
persoana simte rezistenta opusa de flacon, apasa usor pana ce picaturile cad pe corneea
globului ocular. In functie de reglarea stifturilor filetate 13, parghiile 4 se vor bloca exact la
momentul deschiderii optime a pleoapelor, nepermitand instilarea unor picaturi in plus, chiar
si la o incercare de strangere peste aceasta limita.

Dupa instilare, dispozitivul, impreuna cu flaconul 9, se indeparteaza de ochi, iar
parghiile 4 revin la pozitia initiald datorita detensionarii arcurilor 8.

Se desurubeaza dispozitivul de pe flacon, se depoziteazd intr-un loc curat, se
monteaza capacul pe flacon.

Cu exceptia arcurilor 8, toate componentele se pot executa din material plastic.
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Revendicari

1. Instilator oftalmic ce are in compunere un corp cilindric (1) montat pe un flacon cu
medicament, corp pe care sunt prinse articulat, diametral opus, doua parghii (4), fiecare
parghie (4) fiind prevazuta la unul dintre capete cu cate o pernita (10) din burete sau cauciuc,
pentru contactul cu pleoapele pacientului, la celalalt capat, liber, al fiecarei parghii (4) fiind
prevazut cate un element de contact cu flaconul de medicament, prin apasarea capetelor
libere ale parghiilor de catre pacient, revenirea la starea de repaus fiind asigurata de niste
elemente elastice, caracterizat prin aceea ca respectivul corp cilindric (1), realizat din
material plastic, ce este fixat prin infiletare pe flaconul cu medicament, este solidar cu niste
suporturi (3) din acelasi material, pozitionate diametral opus, in care sunt prinse articulat
parghiile (4) confectionate tot din material plastic, prevazute la capetele libere cu cate un
surub de reglaj (12), care vin in contact cu flaconul de medicament la actionarea capetelor
libere de catre pacient, pentru eliberarea controlata a picaturilor, niste arcuri (8) amplasate
intre corpul cilindric (1) si parghii (4) permitéand revenirea la starea de repaus a acestora, iar
nigte stifturi (13) pozitionate in apropierea articulatiilor parghiilor (4) limiteaza deschiderea
exagerata a pleoapelor si eliberarea necontrolata de picaturi.

2. Instilator oftalmic, conform revendicarii 1, caracterizat prin aceea ca atat parghiile
(4), cat si corpul cilindric (1) sunt prevazute cu niste locasuri cilindrice (6, 7) care permit
fixarea prin presare a arcurilor (8) care asigura tensionarea parghiilor si revenirea lor la
pozitia initiala.

3. Instilator oftalmic, conform revendicarii 1, caracterizat prin aceea ca parghiile (4)
sunt prevazute cu niste gauri filetate, pentru inserarea suruburilor de reglaj (12) ce permit
eliberarea numarului necesar de picaturi.

4. Instilator oftalmic, conform revendicarii 1, caracterizat prin aceea ca stifturile (13)
suntinserate in niste gauri filetate, practicate pe fetele interioare ale parghiilor (4), asigurand
blocarea acestorala actionarea lor completa, prin contactul cu corpul cilindric (1), astfel incat
se impiedica deschiderea exagerata a pleoapelor si eliberarea suplimentara de picaturi.
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