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9 SISTEM DE ACTIONARE SI RECUL

(57) Rezumat:

Inventia se referd la un sistem de actionare si recul j
arme aer comprimat, care trage proiectilele cu ajutorul - 1
aerului comprimat sau al unui alt gaz, ca, de exemplu, [
bioxidul de carbon. Sistemul de actionare, conform

inventiei, se caracterizeazad prin aceea cd propulsia / / ’
unui proiectil (5) printr-o teava (6) se realizeazd prin m
comprimarea aerului dintr-un cilindru (3) de cétre un 5 | N 5: ‘: ‘_\ n\

piston (2) actionat de un motor (14) electriclinear, dato-  [FerrrorToT | '\\\\\\
ritd activarii unui contact (7) situat la capatul cilindrului
(3), iar imitarea reculului se realizeaza prin miscarea
intregului ansamblu al cilindrului (3) de cdtre un motor ’ i g =
(9) electric linear, activat prin contact (8) Th momentul in / / R o \
care pistonul (2) atinge gradul maxim de compresie, { /] , I

prin intermediul unei tije (10), ansamblul cilindru / .
(3)-piston (2) revenind la pozitia initiald prin intermediul 6 57/ [
unui arc (11) recuperator, asigurand reincarcarea unui ‘i'3 |
nou proiectil dintr-un incarcator (13), iar pistonul (2)
revenind Tn pozitia initiald prin intermediul unui arc (12), . i
dupd fintreruperea curentului electric din ambele 4 1
motoare (9, 14) liniare tubulare.
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Sistem de actionare si recul arme aer comprimat

O arma cu aer este o pusca sau pistol care trage proiectile cu ajutorul aerului
comprimat sau a unui alt gaz, ca de exemplu bioxid de carbon. Se cunosc diverse
solutii constructive pentru armele cu aer comprimat, ca de exemplu cele descrise in
brevetele US2012024278, US5924413, US5709199, US5699781, US5596978.
Dezavantajul acestor arme cu aer comprimat este ca sunt silentioase si lipsite de recul.
Problema pe care o rezolva inventia este realizarea unui ansambiu de arma cu aer

comprimat ce imita cat mai precis o arma reala de foc.

Inventia se refera la un sistem de actionare si recul arme aer comprimat de joasa
presiune specifice jocului de tip airsoft si/sau paintball. In prezent, in sistemele de arme
de tip airsoft se folosesc trei tipuri de sisteme ce asigura propulsia proiectilului: cele cu
arc, cele cu gaz sau CO2, si cele cu actionare electrica. Acestea din urma au o
constructie relativ complicata cu un motor electric rotativ, ce prin intermediul unor roti
dintate reductoare asigurd comprimarea unui arc ce ulterior se decomnprima brusc
presand pistonul unui cilindru si asigurand propulsia proiectilelor. Pe de alta parte se
cere ca aceste arme sa fle replici cat mai fidele ale armelor reale care le imita, atat
vizual cat si functional. Asta insemna ca replicile sa aiba acea capabilitate care sa imite

miscarea de recul a armei, a inchizatorului si portinchizatorului.

Problema pe care o rezolva inventia este realizarea unui sistem de actionare si
recul arme de aer comprimat fara roti dintate reductoare, capabil sa imite miscarea de

recul a armei, a inchizatorului si portinchizatorului.

Sistemul de actionare si recul arme de aer inldturd dezavantajele mentionate
anterior prin aceea ca propulsia proiectilului se realizeaza prin comprimarea aerului
dintr-un cilindru de cétre un piston actionat de un motor electric linear iar imitarea
reculului se realizeaza prin miscarea a tot ansamblului cilindrului de catre un motor
electric linear activat in momentul in care pistonul atinge gradul maxim de compresie,
ansamblul cilindru - piston revenind la pozitia initialda prin intermediul unui arc

recuperator.

Prin aplicarea inventiei se obtin urmatoarele avantaje:
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-simplitate constructiva si costul redus al dispozitivului comparativ cu modelele

silimare comercializate In prezent.

-imitarea perfectd a armelor reale ceea ce constituie o caracteristica doritd a
tuturor dispozitivelor de acest tip.

In continuare se da un exemplu de realizare al inveniiei in legatura cu figura 1 ce

reprezinta:

Lansarea proiectilului 5 din teava 6 se realizeaza clasic, prin comprimarea unui
volum de aer dintr-un cilindru 3 deschis la un capat unde prezintd o duza 4 de diametru
corespunzator calibrului tevii 6. Comprimarea aerului este efectuata de catre un piston 2
din interiorul cilindrului 3. Pistonul 2 este actionat de catre un motor electric linear
tubular 14, de curent continuu, cu partea mobila care poate fii magnetul 1 sau bobina
15, care vor fii solidare cu pistonul. Activarea acestui motor se realizeazad prin
actionarea unui contact 7 situat la capatul cilindrului, actionare care se poate efectua
printr-un mecanism de trdgaci-cocos. Acest ansamblu, cilindrul 3 cu pistonul 2 si
motorul linear 1 pot fii executate industrial asfel incat sa se asemene cu portinchizatorul

unei arme reale de foc.

Cand pistonul 2 atinge gradul maxim de distensie actioneaza asupra unui alt
contact 8 dispus la acest nivel, care, activeaza alt motor electric linear tubular 9 de
curent continuu, situat in functie de tipul constructiv al armei de foc reale deasupra sau
dedesuptul tevii 6, imitand tubul recuperator de gaze al armei respective. Pentru
exemplificare am ales varianta constructiva a situarii superior tevii 6 a armei. Acest
motor linear 9 printr-o tija 10 solidara cu ansamblul portinchizator asigura miscarea spre
fnapoi a ansamblului cilindrului de compresie 3, imitdnd miscarea de recul a
portinchizatorului si asigura prin intermediul unui arc recuperator 11 revenire la pozitia
initiala a tot sistemului descris mai sus, precum si reincarcarea armei cu un nou proiectil
din Tncarcatorul 13. De asemenea miscarea spre fnapoi asigura intrerupere curentului in
ambele motoare lineare 1 si 9 . Revenirea pistonului 2 din cilindrul 3 la pozitia initiala
dupa fintreuperea curentului se face de asemenea cu ajutorul un mic arc 12 situat in

cilindru.

/
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Atunci cand este actionat curentul In motorul linear 14, prin intermediul
contactului 7, se produce deplasarea pistonului 2 spre capatul cilindrului 3 comprimand
aerul prin ajutajul 4 ceea ce duce la expulsia proiectilului 5 pe teava 6. in momentul
cand pistonul 2 ajunge la capatul cursei in cilindrul 3, actioneaza un contact 8 care
produce activarea celui de-al doilea motor linear 9. Acesta, prin tija 10 conduce la o
miscare spre fnapoi a tot ansamblului cilindru cu piston comprimand arcul recuperator
11. Aceasta conduce la intreuperea generald a curentului electric Th ambele motoare
liniare. In cilindru, revenirea pistonului la pozitia initial& se face prin intermediul arcului
12 iar ansamblul cilindrului revine la locul initial datorita destinderii arcului recuperator

11. Un alt proiectil este avansat pe teava din incarcatorul 13.
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Revendicare:

1. Sistem de actionare si recul arme de aer comprimat caracterizat prin aceea
ca propulsia proiectilului (5) prin teava (6) se realizeaza prin comprimarea aerului dintr-
un cilindru (3) de catre un piston (2) actionat de un motor electric linear (14) datorita
activarii contactului (7) iar imitarea reculului si se realizeaza prin miscarea a tot
ansamblului cilindrului (3) de catre un motor electric linear (9) activat prin contactul (8)
in momentul Tn care pistonul (2) atinge gradul maxim de compresie prin intermediul unei
tije (10), ansamblul cilindru (3) - piston (2) revenind la pozitia initiald prin intermediul
arcului recuperator (11) asigurand reincarcarea unui nou proiectil din incarcatorul (13),
iar pistonul (2) revine in pozitia initiald prin intermediul arcului (12) dupa intreruperea

curentului electric din ambele motoare electrice liniare tubulare.
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FIG. 1
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