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Invenţia se referă la o cameră de stingere a arcului electric în vid cu contactele1

electrice normal deschise, utilizată în construcţia echipamentelor de comutaţie electrică, în
special a contactoarelor electromagnetice.3

Se cunosc soluţii de cameră de stingere a arcului în vid, principial prezentatat în
fig. 1, având următoarele componente: 1 - cale de curent mobilă, 2 - capac superior, 3 -5

burduf elastic, 4 - ecran I, 5 - contacte electrice, 6 - izolator ceramic, 7 - ecran II, 8 - cale de
curent fixă.7

Această soluţie prezintă următorul dezavantaj:
- datorită presiunii atmosferice ce apasă pe suprafaţa interioară a burdufului elastic9

4, contactele electrice sunt normal închise, ceea ce duce la scăderea siguranţei în
exploatare a camerei de stingere.11

Se mai cunoaşte o soluţie constructivă camera de stingere a arcului electric în vid cu
contactele electrice normal deschise prezentată în fig. 2. Din punct de vedere constructiv,13

aceasta este alcătuită din: 12 - izolator ceramic inelar, 13 - depunere metalică, 14 - element
flexibil circular realizat din Monel, 18 - perimetrul exterior al lui 14, 16 - ondulaţii, 20 -15

perimetrul interior al lui 14, 22 - suport cilindric pentru contact, 24 - contact electric, 26 -
flanşa conectoare, 28 - izolator din răşină siliconică. Contactele electrice sunt menţinute în17

poziţia deschis datorită forţei de respingere dezvoltată de elementul elastic 28 ce acţionează
asupra flanşelor conectoare 26.19

Această soluţie prezintă următoarele dezavantaje:
- uzura sau lipsa elementului elastic 28, conduc în timp la diminuarea distanţei dintre21

contacte, chiar şi la lipirea lor, ceea ce constituie un efect nedorit;
- datorită lipsei ecranului metalic în zona contactelor electrice, vaporii metalici produşi23

de arcul electric în procesul de conectare şi deconectare se depun pe suprafaţa interioară
a izolatorului ceramic 12 şi se creează condiţiile favorabile apariţiei fenomenului de25

conturnare electrică ducând la scăderea siguranţei în exploatare;
- prezenţa a două elemente flexibile 14 precum şi construcţia dificilă a camerei, duc27

la creşterea ratei de apariţie a unui defect în exploatare.
Problema tehnică pe care o rezolvă invenţia se referă la realizarea unei camere de29

stingere in vid cu protecţie împotriva depunerii vaporilor metalici si care este capabila sa
stingă arcul electric prin deplasarea lui, deplasare produsa de forţa electrodinámica rezultată31

din trecerea curentului prin calea de curent a camerei, inscriindu-se intr-un volum compact.
Camera de stingere a arcului electric în vid cu contactele electrice normal deschise,33

conform invenţiei este alcătuită dintr-o incintă vidată compusă dintr-un capac superior şi un
capac inferior între care sunt intercalate prin brazare, cu ajutorul unui aliaj compatibil cu vidul35

supraînalt, un suport fix, un inel intermediar şi un izolator ceramic inelar protejat la interior
contra depunerii de vapori metalici rezultaţi din procesul de comutaţie de un ecran fix brazat37

de suportul fix şi în interiorul căreia se găseşte o pereche de contacte electrice de comutaţie,
unul fix, brazat de un suport fix şi unul mobil, brazat de un alt suport mobil, menţinute în39

poziţia deschis, la distanţa "d" de un inel limitator, datorită precomprimării unui burduf elastic
şi a presiunii atmosferice ce apasă pe suprafaţa interioară a lui, burduf brazat în partea41

inferioară de capacul inferior şi în partea superioară de un ecran mobil şi de suportul mobil
care este ghidat prin centrul contactului fix  de forma toroidală, prin intermediul unei bucşe.43

Conform unui alt aspect al invenţiei, menţionatul capac superior  îndeplineşte rolul
de cale de curent fixă dar şi rolul de ecran de protecţie a zonei contactelor electrice de45

comutaţie.
Conform unui alt aspect al invenţiei, arcul electric este expulzat dintre contactele47

electrice, datorită forţelor electrodinamice de repulsie ce acţionează asupra lui şi care apar
odată cu trecerea liniilor de curent prin calea de curent compusă din capacul superior,49

suportul fix, contactul fix, arcul electric, contactul mobil şi suportul mobil.
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Invenţia prezintă următoarele avantaje: 1

- contactele electrice normal deschise duc la creşterea siguranţei în exploatare a
echipamentului; 3

- lipsa elementului electroizolant în zona de comutaţie electrică duce la evitarea
fenomenului de conturnare la suprafaţa şi la mărirea duratei de viaţă a camerei de stingere; 5

- datorită construcţiei, camera de stingere în vid poate fi utilizată şi în reţelele de
joasă dar şi de medie tensiune. 7

În continuare se dă exemplu de realizare a invenţiei în legătură cu fig. 1...5, care
reprezintă: 9

- fig. 1, schema principială pentru o camera de stingere a arcului electric în vid,
cunoscută din stadiul tehnicii; 11

- fig. 2, soluţie constructivă camera de stingere a arcului electric în vid, cu contactele
electrice normal deschise, cunoscută din stadiul tehnicii; 13

- fig. 3, secţiune longitudinală camera de stingere a arcului electric în vid, conform
invenţiei în poziţia deschis; 15

- fig. 4, secţiune longitudinală camera de stingere a arcului electric în vid, conform
invenţiei în poziţia închis şi distribuţia liniilor de curent ik ce străbat calea de curent a camerei; 17

- fig. 5, secţiune longitudinală camera de stingere a arcului electric în vid, conform
invenţiei în procesul de deconectare şi forţele ce acţionează asupra arcului electric. 19

Conform invenţiei camera de stingere a arcului electric în vid cu contactele electrice
normal deschise, fig. 3, 4 şi 5, este alcătuită dintr-o incintă vidată compusă dintr-un capac 21

superior 1 realizat din Cu OFHC (Oxygen-Free High Conductivity) şi un capac inferior 5 din
aliaj compatibil cu vidul ultraînalt între care sunt intercalate prin brazare, cu ajutorul aliajului 23

16 compatibil cu vidul ultraînalt, suportul fix 14 realizat din Cu OFHC, inelul intermediar 3 din

aliaj compatibil cu vidul ultraînalt şi izolatorul ceramic inelar 4 din alumină protejat la interior 25

contra depunerii de vapori metalici rezultaţi din procesul de comutaţie de ecranul fix 12

realizat din Cu OFHC, brazat de suportul fix 14. În interiorul incintei vidate se găseşte o 27

pereche de contacte electrice de comutaţie, realizate din aliaje compatibile cu vidul ultraînalt,

unul fix 2, brazat de suportul fix 14 din Cu OFHC şi unul mobil 15, brazat de suporul mobil 29

8 din Cu OFHC. Ele sunt menţinunte în poziţia deschis, la distanţa "d" de inelul limitator 7,

datorită precomprimării burdufului elastic 10 realizat din inox şi a presiunii atmosferice ce 31

apasă pe suprafaţa interioară a lui, burduf brazat în partea inferioară de capacul inferior 5

şi în partea superioară de ecranul mobil 13 realizat din Cu OFHC şi de suportul mobil 8, care 33

este ghidat prin centrul contactului fix 2 de formă toroidală, prin intermediul bucşei 9, care

la rândul ei este fixată mecanic de incinta vidată prin intermediul capacului 6. Menţinerea în 35

poziţia închis a camerei de stingere în vid, conform fig.4, se realizează prin aplicarea unei

forţe de tragere Fi asupra suportului mobil 8, forţa care este mai mare şi de sens opus decât 37

forţa rezultantă din compunerea forţei F0, datorată presiunii atmosferice şi forţei FB, datorată

precomprimării burdufului elastic 10. Deschiderea contactelor, conform fig.5, se produce 39

atunci când se anulează forţa Fi moment în care se produce un arc electric care este

expulzat dintre contactele electrice 2, 15 datorită forţelor electrodinamice F1, F2, cu 41

F1 - F2 > 0, de repulsie, ce acţionează asupra lui şi care apar odată cu trecerea liniilor de

curent ik prin calea de curent compusă din capac superior 1, suport fix 14, contact fix 2, arc 43

electric 17, contact mobil 15, suport mobil 8. Gazele reziduale rămase după stingerea arcului

electric, sunt absorbite cu ajutorul getter-ului non-evaporabil 11 plasat la suprafaţa exterioară 45

a ecranului fix 12 pentru a menţine vidul în camera de stingere.
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Revendicări1

1. Cameră de stingere a arcului electric în vid cu contactele electrice normal3

deschise, caracterizată prin aceea că este alcătuită dintr-o incintă vidată compusă dintr-un

capac superior (1) şi un capac inferior (5) între care sunt intercalate prin brazare, cu ajutorul5

unui aliaj (16) compatibil cu vidul supraînalt, un suport fix (14), un inel intermediar (3) şi un

izolator ceramic inelar (4) protejat la interior contra depunerii de vapori metalici rezultaţi din7

procesul de comutaţie de un ecran fix (12) brazat de suportul fix (14) şi în interiorul căreia

se găseşte o pereche de contacte electrice de comutaţie, unul fix (2), brazat de un suport fix9

(14) şi unul mobil (15), brazat de un alt suport mobil (8), menţinute în poziţia deschis, la

distanţa "d" de un inel limitator (7), datorită precomprimării unui burduf elastic (10) şi a11

presiunii atmosferice ce apasă pe suprafaţa interioară a lui, burduf (10) brazat în partea

inferioară de capacul inferior (5) şi în partea superioară de un ecran mobil (13) şi de suportul13

mobil (8), care este ghidat prin centrul contactului fix (2) de forma toroidală, prin intermediul

unei bucşe (9).15

2. Camera de stingere a arcului electric în vid cu contactele electrice normal

deschise, conform revendicării 1, caracterizată prin aceea că, menţionatul capac superior17

(1) îndeplineşte rolul de cale de curent fixă dar şi rolul de ecran de protecţie a zonei
contactelor electrice de comutaţie.19

3. Camera de stingere a arcului electric în vid cu contactele electrice normal

deschise, conform revendicării 1, caracterizată prin aceea că arcul electric este expulzat21

dintre contactele electrice (2), datorită forţelor electrodinamice de repulsie ce acţionează
asupra lui şi care apar odată cu trecerea liniilor de curent prin calea de curent compusă din23

capacul superior (1), suportul fix (14), contactul fix (2), arcul electric (17), contactul mobil (15)

şi suportul mobil (8).25
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