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RO 130261 B1

Inventia se refera la o structura pentru sustinerea unui panou fotovoltaic montat in
legaturad cu un parapet, in dreptul unei ferestre a unui bloc.

Sunt cunoscute elemente constructive ale unor panouri fotovoltaice integrate in
constructii, ca fereastra, alcatuite dintr-o carcasa prevazuta cu niste prinderi de care sunt
fixate niste panouri de celule fotovoltaice, inchisa cu o rama prin care suntintroduse cablurile
electrice.

Dezavantajele acestor elemente constau in aceea ca nu permit, in cazul in care
locuintele sunt constituite din apartamente intr-un bloc, montarea la fiecare fereastra a
locuintei, si nu ofera claritatea geamului.

Este cunoscuta o structura pentru sustinerea unui panou fotovoltaic, din documentul
US 4421943 (WITHJACK), 20.12.1983, structura fiind constituita dintr-o carcasa in interiorul
careia este fixata o glisiera prevazuta cu niste gauri egal departate; pe glisiera este montata
o piesa de ghidare in care este fixata o bagheta ce sustine un panou fotovoltaic, protejat de
o suprafata transparentd, inclinarea carcasei fiind asigurata cu ajutorul baghetei de sprijin,
fixata la partea superioara intr-un ghidaj sustinut de catre carcasa, si care, la partea
inferioard, se sprijina in decupajele glisierei.

Aceasta structura prezintd dezavantajul unei constructii complicate si care nu poate
fi fixata in dreptul unei ferestre.

Se cunoaste, din documentul DE 10015881 A1 (BECKER-ANTRIEBE GmbH),
18.10.2001, o structura pentru sustinerea unui panou fotovoltaic, montata in legatura cu un
parapet, in dreptul unei ferestre a unei locuinte. Structura este constituita dintr-o carcasa cu
sectiunea transversala triunghiulara, in care sunt inglobate dispozitive de stocare a energiei
si cabluri electrice, panoul fotovoltaic fiind sustinut de partea inclinata a carcasei.

Mai este cunoscut, din documentul GB 2480613 A (SIMON), 30.11.2011, un cadru
pentru sustinerea unui panou fotovoltaic montat in legatura cu un parapet, in dreptul unei
ferestre a unei locuinte. Cadrul este format din elemente de sustinere de forma literei L,
fixate sub un anumit unghi de glaful ferestrei. De partea superioard a cadrului este fixat
panoul fotovoltaic.

Dezavantajele acestor tipuri de structuri constau in aceea ca nu este posibila reglarea
unghiului de inclinatie al panoului fotovoltaic.

Problema tehnica pe care o rezolva inventia consta in asigurarea unei structuri de
sustinere pentru un panou fotovoltaic montat pe glaful unei ferestre, cu ajutorul careia sa
poata fi reglat cu usurinta unghiul de inclinatie al panoului fotovoltaic.

Structura pentru sustinerea unui panou fotovoltaic, conform inventiei, inlatura
dezavantajele prezentate anterior prin aceea ca este constituita dintr-o carcasa al carei unghi
deinclinatie este asigurat prin intermediul unor elemente de sustinere glisante, carcasa fiind
prevazuta pe fata sa exterioara, atat la partea superioara, cat si la partea inferioara, cu doua
margini indreptate in sus, in vederea sustinerii panoului fotovoltaic, iar pe fata sa interioarg,
la partea inferioara, este prevazuta cu o margine de protectie, indreptata in jos, de care sunt
fixate, prin intermediul unor cleme, cablurile electrice ale panoului fotovoltaic gi, respectiv,
pe fata interioara, carcasa, mai cuprinde doua piese de ghidare, superioara si inferioara, de
piesa de ghidare superioara fiind fixata o bagheta care, la parteainferioara, se sprijina intr-un
element de sustinere fixat pe glaful ferestrei, prevazut in jumatatea posterioara cu niste
protuberante si niste decupaje, iar de piesa de ghidare inferioara este fixatd o glisiera
montata in jumatatea anterioara a elementului de sustinere, si prevazuta cu un decupaj de
forma literei J, ce permite glisarea carcasei in exteriorul elementului de sustinere.

Intr-o varianta constructiva bagheta de sprijin este constituita dintr-un piston fixat la
partea superioard de carcasa, prin intermediul piesei de ghidare superioar3, iar la partea
inferioard, de marginea unei glisiere.

Structura pentru sustinerea unui panou fotovoltaic, conform inventiei, prezinta
urmatoarele avantaje:

- permite amplasarea cel putin a un panou fotovoltaic in dreptul fiecarui apartament
dintr-un bloc;
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- permite integrarea structurii in ansamblul arhitectural;

- montarea si demontare sunt relativ simple;

- constructia este simpla si usor de intretinut.

Se dau in continuare doua exemple de realizare, privind doua moduri conform
inventiei, in legatura cu fig. 1...5, care reprezinta:

- fig. 1, sectiune transversala printr-o structura de sustinere, conform inventiei;

- fig. 2, sectiune si vedere in perspectiva a unei structuri de sustinere, in legatura cu
care este legat un panou fotovoltaic;

- fig. 3, sectiune transversala printr-o structurd de sustinere, conform inventiei,
realizata intr-o varianta constructiva;

- fig. 4, sectiune si vedere in perspectiva a unei structuri de sustinere, in legatura cu
care este legat un panou fotovoltaic, realizat in varianta constructiva;

- fig. 5, vedere in perspectiva a structurii de sustinere, in legatura cu care este legat
un panou fotovoltaic, amplasata in dreptul unei ferestre.

Structura pentru sustinerea unui panou fotovoltaic pe glaful unei ferestre, conform
inventiei, este alcatuita dintr-o carcasa 3 realizata, de preferinta, dintr-un material plastic,
prevazuta, pe fata sa exterioara, atat la partea superioara, cat si la parteainferioara, cu niste
margini a indreptate in sus, pentru hidroizolare si sustinere a panoului fotovoltaic 8, iar pe
fata sa interioard, la partea inferioara, carcasa 3 este prevazuta cu o margine de protectie
indreptata in jos, de care sunt fixate, prin intermediul unor cleme 4, cablurile electrice ale
panourilor fotovoltaice 8.

Pe fata interioara, carcasa 3 mai cuprinde doua piese de ghidare, o piesa de ghidare
inferioara 2 si o piesa de ghidare superioara 12. De piesa de ghidare superioara 12 este
fixatd o bagheta 11 de sprijin, realizata dintr-un material plastic sau din metal, care, la partea
inferioara, se sprijina intr-un element de sustinere 1. De piesa de ghidare inferioara 2 este
fixata o glisiera b montatd, de asemenea, pe elementul de sustinere 1.

Elementul de sustinere 1 este fixat pe glaful de fereastra si este prevazut in
jumatatea posterioara cu niste protuberante c si niste decupaje, iar in jumatatea anterioara
are montata glisiera b.

Glisiera b este prevazuta cu un decupaj de forma literei J, prin intermediul caruia este
posibila glisarea carcasei 3 in exteriorul elementului de sustinere 1.

Atunci cand carcasa 3 este realizata dintr-un metal, in legatura cu ea este montata
o izolatie 6 electrica, pe care sunt dispuse niste suporturi 7 izolante din punct de vedere
electric, pe care sunt plasate si fixate celulele panoului fotovoltaic 8, conectate la cablurile
5 electrice. Peste celulele panoului fotovoltaic 8 este plasat un geam 9 de proteciie, sustinut
de niste suporturi 10 fixate la exteriorul carcasei 3.

Inclinarea la un unghi optim poate fi facutd de bagheta 11 de sprijin, prin sprijinirea
acesteia in decupajele elementului de sustinere 1.

Carcasa 3 poate fi realizata din mai multe segmente imbinate intre ele cu ajutorul
unor mansgoane si cel al unor suruburi i piulite, pentru a putea fi utilizatd pentru cel putin
doua panouri fotovoltaice 8, situatie neredata in figuri.

Structura pentru sustinerea unui panou fotovoltaic dispune de conexiuni; in cazul
multiplicarii pentru un panou de dimensiune mai mare, daca nu sunt necesare mai multe
structuri, acestea vor fi izolate, situatie neredata in figuri.

Intr-o variant& de realizare bagheta 11 este construitd dintr-un piston 13 care este
fixat la partea superioara de piesa de ghidare superioara 12, iar la partea inferioara - de
marginea unei glisiere 14. Glisiera 14 este fixatd de elementul de sustinere 1 si este
prevazuta cu niste goluri d, pentru o legatura corespunzatoare cu suruburi si piulite a
pistonului 13, realizat dintr-un material metalic. inclinarea la un unghi optim poate fi realizat
prin intermediul pistonului 13.
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Revendicari

1. Structurd pentru sustinerea unui panou fotovoltaic pe glaful unei ferestre,
constituita dintr-o carcasa (3) al carei unghi de inclinatie este asigurat prin intermediul unor
elemente de sustinere glisante, caracterizata prin aceea ca pe fata sa exterioara, atét la
partea superioara, cat si la partea inferioara, carcasa (3) este prevazuta cu doua margini (a)
indreptate in sus, in vederea sustinerii panoului fotovoltaic (8), iar pe fata sa interioara, la
partea inferioara, este prevazuta cu o margine de protectie, indreptata in jos, de care sunt
fixate, prin intermediul unor cleme (4), cablurile electrice (5) ale panoului fotovoltaic, si,
respectiv, pe fata interioara, carcasa (3), mai cuprinde doua piese de ghidare (12, 2),
superioara si inferioara, de piesa de ghidare superioara (12) fiind fixata o bagheta (11) care,
la partea inferioara, se sprijina intr-un element de sustinere (1), fixat pe glaful ferestrei,
prevazut in jumatatea posterioara cu niste protuberante (c¢) si niste decupaje, iar de piesa
de ghidare inferioara (2) este fixatd o glisiera (b) montatd in jumatatea anterioara a
elementului de sustinere (1), si prevazuta cu un decupaj de forma literei J, ce permite
glisarea carcasei (3) in exteriorul elementului de sustinere (1).

2. Structura conform revendicarii 1, caracterizata prin aceea ca respectiva carcasa
(3) este protejata de o izolatie (6) electrica pe care sunt dispuse niste suporturi (7) izolante
din punct de vedere electric, de care sunt fixate celulele panoului fotovoltaic (8).

3. Structura conform revendicarii 1, caracterizata prin aceea ca bagheta (11) este
construita dintr-un piston (13) fixat la partea superioara de carcasa (3) prin piesa de ghidare
superioara (12), iar la partea inferioara, in niste goluri (d) ale unei glisiere (14).



RO 130261 B1

51) Int.Cl.
HO02S 20/22 (2014.01);
HO1L 31/04 200601

\ ”‘:’“’ R - 3

Fig. 2



RO 130261 B1

51) Int.CI.
HO02S 20/22 (2014.01);

HO1L 31/04 (20601
{
12— SR—
N 8
. \\“ N 9
. R\ 7
A 1 14 N .
| N .
| ¥ — \/ —10
— ' L 5
d 2 4
Fig. 3




RO 130261 B1

51) Int.Cl.
HO02S 20/22 (2014.01);
HO1L 31/04 200601

Fig. 5
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