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SET DE CONSOLE

(57) Rezumat:

Inventia se refera la un set de console pentru fixarea pe
pereti a unor etajere, placi sau dulapuri, care asigura
suplimentar si fixarea intre console a unor elemente de
sustinere, cum ar fi barele. Setul de console conform
inventiei este constituit din cel putin doua console, o
consola (1) dreapta si o consola (1") stanga, fiecare
consola (1 si 1") fiind alcatuita din doua talpi (2, 3, 2" si
3") dispuse sub un unghi fix, si are cate un perete
suplimentar (4 si 4") fixat de cele doua talpi (2, 3, 2" si
3"), astfel incat peretele (4 si 4") are o prima muchie
comuna cu prima talpa (2 si 2"), si o a doua muchie,
fnvecinata cu prima muchie, comuna cu a doua talpa (3
si 3"), si un element (5 si 5") suport fixat pe un perete
(4 si 4"), in care consola (1) dreapta este simetrica n
oglinda fata de consola (1") stanga.

Revendicari: 9
Figuri: 13

16— /~11
- :
T
1 12—J 1\2 5~'J 1

Fig. 7

Cu incepere de la data publicarii cererii de brevet, cererea asigura, in mod provizoriu, solicitantului, protectia conferitd potrivit dispozitiilor
art.32 din Legea nr.64/1991, cu exceptia cazurilor in care cererea de brevet de inventie a fost respinsa, retrasa sau considerata ca fiind retrasa.
Intinderea protectiei conferite de cererea de brevet de inventie este determinata de revendicdrile continute in cererea publicaté in conformitate

cu art.23 alin.(1) - (3).

RO 130302 A0



42015 CDO//
SRR 5 b 2!]]5

SET DE CONSOLE PENTRU ETAJERE, PLACI S| DULAPURI
SI SISTEM DE SUSTINERE CUPRINZAND UN ASTFEL DE SET DE CONSOLE

Inventia se refera la un set de console pentru fixarea pe pereti a unor etajere, placi
sau dulapuri, care asigura suplimentar si fixarea intre console a unor elemente de

sustinere cum ar fi bare.

In domeniul fixarii pe perete sunt cunoscute diverse modele de console pentru
fixarea etajerelor. Acestea au doua talpi in unghi in mod esential de nouazeci de
grade si sunt realizate de obicei din metal pentru a fi rezistente iar in unele variante
constructive au un element de ranforsare de dimensiuni/suprafata reduse raportat la

dimensiunile/suprafata talpilor.

Problema pe care o rezolva inventia este realizarea unui set de console care permite
atat fixarea placilor de etajera pe perete céat si fixarea intre console a unor elemente
de sustinere detasabile cum ar fi bare. De asemenea setul de console poate fi
montat sub un dulap fixat pe perete si astfel se pot monta sub dulap, intre console,

una sau mai multe bare usor de detasat sau de atasat.

Setul de console conform inventiei cuprinde cel putin doua console, cele doua
console mentionate fiind o consola dreapta si o consola stanga, fiecare consola fiind
alcatuita din doua talpi dispuse sub un unghi fix, fiecare consola cuprinzand
suplimentar un perete fixat de cele doua talpi astfel incat peretele are o prima
muchie comuna cu prima talpa si o a doua muchie, invecinata cu prima muchie,
comuna cu a doua talpa, un element suport fiind fixat pe perete, iar consola dreapta
este simetrica in oglinda fatd de consola stanga.
Setul de console poate cuprinde suplimentar cel putin o consola de mijloc prevazuta
cu doua talpi si un perete dispuse unele in raport cu celelalte in mod identic ca in
cazul consolelor dreapta sau stanga, pe ambele fete ale peretelui consolei de mijloc
fiind prevazut cate un elelment suport astfel incat ansamblurile formate din fiecare
fata a peretelui impreuna cu elementul suport asociat de pe peretele consolei de
mijloc sunt simetrice in oglinda fata de ansamblul format din peretele consolei
stdnga Impreuna cu elementul sau suport asociat sau fatd de ansamblul format din
1
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peretele unei alte console de mijloc invecinate impreuna cu elementul sau suport
asociat situate in stdnga consolei de mijloc mentionate si respectiv fatd de
ansamblul format din peretele consolei dreapta Tmpreund cu elementul sau suport
asociat sau fatd de ansamblul format din peretele unei alte console de mijloc
invecinate impreuna cu elementul sau suport asociat situate in dreapta consolei de
mijloc mentionate.

Sistemul de sustinere conform inventiei cuprinde un set de console conform celor
descrise in paragrafele anterioare, setul de console fiind fixabile, cu ajutorul unor
mijloace de fixare, pe un perete sau sub un dulap fixat pe perete, sau pe orice alta
suprafata adecvata, si prevazut cu cel putin un element de sustinere dispus intre

console si fixat detasabil la cele doua capete ale sale In elementele suport.

Avantajul inventiei este dat de faptul ca setul de console asigura functii suplimentare
pe langa aceea ca fixeaza o placa de etajera pe perete, de exemplu sustinerea unor
elemete de sustinere intre console cum ar fi una sau mai multe bare usor detasabile.
De asemenea peretii consolelor au o suprafatd mare raportat la suprafata talpilor si
asigura o rezistenta sporitad chiar daca acestea sunt realizate din materiale mai putin
rezistente mecanic cum ar fi materialele plastice.

De asemenea setul de console se poate monta dedesubtul unui dulap fixat pe
perete, si astfel se pot monta sub dulap, intre console, un sir de elemente de

sustinere usor de detasat sau de atasat.

Se dau in continuare exemple de realizare a inventiei Tn legatura si cu desenele din
Fig. 1-13, care reprezinta :

Fig.1 - consola dreapta

Fig.2 - consola stanga

Fig.3 - consola de mijloc

Fig.4 - etajera cu elementul de sustinere atasat pe elementele suport

Fig.5 - etajera cu elementul de sustinere scos de pe elementele suport

Fig.6 - etajera cu trei console, cu elementele de sustinere scoase de pe elementele
suport

Fig.7 - etajera cu trei console, cu elementele de sustinere atasate pe elementele

suport
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Fig.8 - set de trei console dedesubtul unui dulap, cu elementele de sustinere scoase
de pe elementele suport

Fig.9 - set de trei console montate dedesubtul unui dulap, cu elementele de
sustinere atasate pe elementele support

Fig.10 - vedere a consolei din Fig.1 dinspre talpa 3

Fig.11 - vedere a consolei din Fig.1 dinspre talpa 2

Fig.12 - vedere a consolei din Fig.1 dinspre peretele 4

Fig.13 - detaliu al coltului din Fig.11

Setul de console conform inventiei cuprinde cel putin doua console, consola dreapta
1 reprezentata in Fig.1 si consola stanga 1" reprezentata in Fig.2, care au fiecare
doua talpi, talpa 2 si talpa 3, respectiv talpa 2" si talpa 3", dispuse sub un unghi fix,
talpile 2, 3 si 2", 3", fiind fixate de un perete 4 si respectiv 4" astfel incat peretele 4 ;
4" are o prima muchie comuna cu prima talpa 2; 2" si 0 a doua muchie, invecinata cu
prima muchie, comuna cu a doua talpa 3; 3". Pe peretele 4; 4" este fixat un element
suport 5 ;5". Consola dreapta 1 este simetrica in oglinda fata de consola stanga 1"
Elementul support 5 ;5" si talpile 2, 3; 2", 3", pot fi dispuse pe aceeasi fata a
peretelui 4, 4" sau elementul support 5 ;5" poate fi dispus o fata a peretelui 4 ;4" iar
talpile 2, 3 ; 2", 3", dispuse pe fata opusa a peretelui 4, 4".
Practic distanta intre elementul support 5 si talpa 2 este egala cu distanta intre
elementul support 5" si talpa 2". De asemenea distanta intre elementul suport 5 si
talpa 3 este egala cu distanta intre elementul support 5" si talpa 3" .
Consolele 1 si 1", atunci cand sunt montate pe o placa 11, formeaza o etajera 10
care se poate fixa pe perete sau pe orice altd suprafata adecvata, asa cum este
reprezentat in Fig.4. Intre elementele support 5 si 5" se poate fixa un element de
sustinere 12, de exemplu o bard, care se poate atasa si apoi detasa cu usurinta.
Elementele suport 5, 5" pot avea de exemplu, in vedere perpendiculara pe planul
peretelui 4, 4", in mod substantial forma literei U sau o alta forma asemanatoare. De
asemenea elementele suport 5, 5" pot fi sub forma unor decupari sau gauri.
fn figura 5 este reprezentatd etajera 10 Tn care elementul de sustinere 12 este
detasat de elementele suport 5 si 5".
Talpile 2, 3 si 2", 3" pot fi prevazute cu gauri pentru fixare. Fixarea consolei dreapta
1 si a consolei stinga 1" se face pe placa 11 cu suruburi prin gaurile 8, 9 si respectiv
3
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8", 9", fie prin altd metoda de fixare. Etajera 10 astfel formata se poate fixa de un zid
sau pe orice altd suprafatd adecvata fie cu 2 suruburi prin gaurile 7 si 7" ale
consolelor 1 si respectiv 1", fie prin 4 suruburi prin gaurile 6,7 si 6",7", fie prin alta
metoda de fixare. Peretele 4, respectiv 4" asigura rezistenta mecanica de sustinere a
placii etajerei 10 si poate avea diverse forme.

Setul poate include si cel putin o consola de mijloc 15, reprezentata in Fig.3, care
are doua talpi si un perete 4 dispuse unele in raport cu celelalte in mod identic ca in
cazul consolelor dreapta 1 sau stanga 1", iar pe ambele fete ale peretelui 4 consolei
15 este prevazut cate un elelment suport 5 ; 5" astfel incat ansamblurile formate din
fiecare fata a peretelui 4 impreuna cu elementul suport 5 ; 5" asociat de pe peretele
4 consolei de mijloc 15 sunt simetrice Tn oglinda fata de ansamblul format din
peretele consolei stanga 1" impreuna cu elementul sau suport 5" asociat sau fata de
ansamblul format din peretele unei alte console de mijloc Tnvecinate impreuna cu
elementul sau suport 5" asociat situate in stdnga consolei de mijloc mentionate 15 si
respectiv fata de ansamblul format din peretele consolei dreapta 1 impreuna cu
elementul sau suport 5 asociat sau fatd de ansamblul format din peretele unei alte
console de mijloc invecinate impreuna cu elementul sau suport § asociat situate in
dreapta consolei de mijloc mentionate 15.

Astfel se pot monta doua elemente de sustinere 12, unul intre consola dreapta 1 si
consola de mijloc 15, si al doilea intre consola de mijloc 15 si consola stanga 1",
formandu-se astfel o etajera cu trei console, o placa si doua bare, asa cum este
reprezentat in Fig.6 si Fig.7. Setul poate sa contind mai multe console de mijloc 15,
care se pot monta la diverse distante intre ele si astfel se pot monta un sir de
elemente de sustinere intre consola dreapta 1, mai multe console de mijloc 15, si
consola stanga 1".

Setul de console mai are o functie noua inexistentd anterior si anume se pot folosi
montate dedesubtul unui dulap 17, asa cum este reprezentat in Fig.8 si Fig.9 si
astfel asigura sustinerea unui element de sustinere sau a unui sir de elemente de
sustinere usor de montat si de demontat.

Asa cum este reprezentat in Fig.10, Fig. 11, Fig.12 si Fig.13, consolele pot avea
prevazut suplimentar pe talpa 3, 3" pe care se fixeaza placa 11, doua elemente de
reglare unghi 18, dispuse in dreptul gaurilor 8, 9 si respectiv 8", 9", elemente 18

care au rolul de a ajusta unghiul de pozitionare a consolei pe placa 11. In productie,
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Tn cazul realizarii consolelor din material plastic, talpa 3, 3" nu are unghiul 20 dorit
cu peretele 4, 4", unghi care de obicei este dorit a fi de nouazeci de grade. Acest
unghi este mai mic de nouazeci de grade din cauza necesitatii existentei unui unghi
care sa permitd extractia consolei din matritd. Elementele de reglare unghi 18,
datoritd inaltimii lor, adauga tocmai diferenta de unghi 19 pentru pozitionarea
corecta, la nouazeci de grade, a consolelor pe placa 11. Elementele 18 vor fi
pozitionate in dreptul gaurilor 8, 9 si respectiv 8", 9", tocmai pentru a permite
extragerea din matrita a consolelor din plastic. Fiecare element de reglare unghi 18
este realizat prin turnare impreuna cu consola si consta dintr-o proeminenta de

forma aproximativ prismatica.

Index

1 consola dreapta

1" consola stanga

2,3, 2" 3"talpa

4, 4" perete

5, 5" element suport
6,7,8,9, 6" 7" 8", 9" gaura pentru surub
10 etajera

11 placa

12 element de sustinere
15 consola de mijloc

16 etajera

17 dulap

18 element reglaj unghi
19 unghi reglaj

20 unghi talpa-perete
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REVENDICARI

1. Set de console cuprinzdnd cel putin doua console, cele doua console
mentionate fiind o consola dreapta (1) si o consola stdnga (1"), fiecare
consola (1 ; 1™ fiind alcatuita din doua talpi (2, 3 ; 2", 3") dispuse sub un unghi
fix, caracterizat prin aceea ca fiecare consola (1 ;1") cuprinde suplimentar :

- un perete (4 ; 4") fixat de cele doua talpi (2, 3 ; 2", 3") astfel incat peretele
(4 ; 4") are o prima muchie comuna cu prima talpa (2; 2") si o a doua
muchie, invecinata cu prima muchie, comuna cu a doua talpa (3; 3"),

- un element suport (5 ; 5") fixat pe peretele (4 ; 4"),

in care consola dreapta (1) este simetrica in oglinda fata de consola stadnga

(1.

2. Set de console conform revendicarii 1, caracterizat prin accea ca setul de

console cuprinde suplimentar cel putin o consola de mijloc (15),

- prevazuta cu doua talpi si un perete (4) dispuse unele in raport cu celelalte
in mod identic ca in cazul consolelor dreapta (1) sau stanga (1"),

- pe ambele fete ale peretelui (4) consolei (15) fiind prevazut cate un
elelment suport (5 ; 5") astfel incat ansamblurile formate din fiecare fata a
peretelui (4) impreuna cu elementul suport (5 ; 5") asociat de pe peretele
(4) consolei de mijloc (15) sunt simetrice Tn oglinda fatd de ansamblul
format din peretele consolei stanga (1") impreuna cu elementul sau suport
(5") asociat sau fata de ansamblul format din peretele unei alte console de
mijloc invecinate impreuna cu elementul sau suport (5") asociat situate in
stanga consolei de mijloc mentionate (15) si respectiv fata de ansamblul
format din peretele consolei dreapta (1) impreuna cu elementul sau suport
(5) asociat sau fata de ansamblul format din peretele unei alte console de
mijloc Tnvecinate impreuna cu elementul sau suport (5) asociat situate in

dreapta consolei de mijloc mentionate (15).

3. Set de console conform revendicarii 1 sau 2, caracterizat prin accea ca
elementul suport (5 ; 5"), in vedere perpendiculara pe planul peretelui (4, 4"), are in

mod substantial forma literei U.

7
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4. Set de console conform revendicarii 1 sau 2 caracterizat prin accea ca

elementele suport (5 ; 5") sunt sub forma unor decupari sau gauri.

5. Set de console conform revendicarilor 1 - 4 caracterizat prin accea ca talpile (2 ;
3,; 2"; 3") sunt prevazute cu gauri (6, 7;8, 9; 6", 7"; 8", 9") pentru fixare cu

suruburi.

6. Set de console conform revendicarilor 1 - 5, caracterizat prin accea ca consolele
sunt prevazute suplimentar pe talpa (3 ; 3") cu doua elemente de reglare unghi 18,
dispuse in dreptul gaurilor (8, 9; 8", 9") pentru ajustarea la nouazeci de grade a

unghiului de pozitionare a consolei pe placa 11.

7. Set de console conform revendicarilor 1 - 6, caracterizat prin accea ca fiecare
element de reglare unghi 18 consta dintr-o proeminentd de forma aproximativ

prismatica.

8. Sistem de sustinere caracterizat prin aceea ca acesta cuprinde :

- un set de console (1, 1" ;15) conform oricarora dintre revendicarile 1-7, setul de
console fiind fixabile, cu ajutorul unor mijloace de fixare, pe un perete sau sub un
dulap fixat pe perete, sau pe orice alta suprafata adecvata

- cel putin un element de sustinere (12) dispus intre consolele (1, 1";15) si fixat

detasabil la cele doua capete ale sale Tn elementele suport (5 ; 5").

9. Sistem de sustinere conform revendicarii 8, caracterizat prin aceea ca acel cel

putin un element de sustinere (12) este o bara.
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