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Articol de imbriciminte pentru controlul pozitiei corecte a corpului 

Inventia se refera la un articol de imbracaminte, cum ar fi, de 

exemplu, 0 vesta, pentru controlul pozitiei corecte a corpului, pentru un 

utilizator. 

Este cunoscut un articol de imbracaminte, cum ar fi, de exemplu, 0 

vesta, pentru controlul pozitiei corecte a corpului, prezentat in cererea 

de brevet US2014/0257153 A1, care are 0 parte fata ~i 0 parte spate, 

fixarea acesteia pe corpul utilizatorului fiind realizata prjn intermediul 

unor benzi fixate cu un capat pe vesta ~i avand la celalalt capat ni~te 

catarame de fixare, pe vesta putand fi fixate, in locuri corespunzatoare 

zonelor corpului unde trebuie administrat tratamentul, ni~te dispozitive 

de aplicare a unui tratament, alimentate cu ajutorul unui sistem electric 

adecvat. 

Este cunoscut, de asemenea, un articol de imbracaminte, cum ar 

fi, de exemplu, 0 vesta, pentru controlul pozitiei corecte a corpului, , 

prezentat in cererea de brevet W02015/021395 A1, care este prevazuta 

cu ni~te benzi elastice pentru aplicarea de tensiuni ~i de mentinere a 

pozitiei corecte a mu~chilor atunci cand este imbracata de utilizator, 

vesta avand ~i ni~te benzi de fixare care pot fi tensionate selectiv din 

exterior, pentru a exercita tensiuni asupra umerilor ~i ~oldurilor 

IJtilizatorului. 

ArticollJl de imbracaminte pentru controlul pozitiei corecte a 

corpului, conform inventiei, care poate fi 0 vesta terapeutica, este 

prevazut, in dreptul umerilor, CIJ ni~te traductoare de pozitie a umerilor, 

pentru determinarea pozitiei corecte a acestora, iar pe axa centrala a 

spatelui cu un traductor de pozitie a coloanei vertebrale, care sesizeaza 

curbura coloanei vertebra Ie, pe partea din fata a vestei terapeutice fiind 

amplasate ni~te avertizoare vibratoare, precum ~i 0 unitate centrala de 
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control ~i comanda, UCCC, traductoarele de pozitie a umerilor, precum 

~i traductorul de pozitie a coloanei vertebrale, fiind cuplate, prin 

intermediul unor cabluri de alimentare ~i date, la ni~te avertizoare 

vibratoare, iar prin intermediul unor cabluri de alimentare ~i date la 

unitatea centrala de control ~i comanda, UCCC. 

Articolul de imbracaminte pentru controlul pozitiei corecte a 

corpului, conform inventiei, prezinta urmatoarele avantaje: 

- poate fi purtat ~i la interior ~i la exterior; 

- asigura un control dinamic eficient al posturii; 

- accesibilitate datorita costului redus. 

Se da in continuare un exemplu de realizare a inventiei, in legatura 

~i cu fig. 1...3, care reprezinta: 

- fig. 1, vedere din fata a vestei; 

- fig. 2, vedere din spate a vestei conform unei variante de 

realizare a vestei; 

- fig. 3, detaliul A din fig. 2. 

Articolul de imbracaminte pentru controlul pozitiei corecte a 

corpului, conform inventiei, poate fi a vesta 1 terapeutica, care are un 

sistem de inchidere in sine cunoscut, cum ar fi, de exemplu, cu fermoar, 

capse sau nasturi, care nu este redat in desene. 

Pe vesta 1 terapeutica, in dreptul umerilor sunt plasate ni~te 

traductoare 2 ~i 3 de pozitie a umerilor, similare, pentru determinarea 

pozitiei corecte a acestora. 

Pe axa centrala a spatelui vestei 1 terapeutice este, de asemenea, 

plasat un traductor 4 de pozitie a coloanei vertebrale, care sesizeaza 

curbura coloanei vertebrale. 

Traductoarele 2 ~i 3 de pozitie a umerilor, precum ~i traductorul 4 

de pozitie a coloanei vertebrale, sunt cuplate, prin intermediul unor 

cabluri 5 ~i 6 ~i respectiv 7 de alimentare ~i date, la ni~te avertizoare 8 ~i 
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9, respectiv 10 vibratoare, iar prin intermediul unor cabluri 11 ~i 12 de 

alimentare ~i date la 0 unitate 13 centrah:i de control ~i comanda, 

UCCC. 

Atunci cand traductoarele 2 ~i 3 de pozitie a umerilor sesizeaza 

abateri de la pozitia corecta a acestora, transmit semnale la unitatea 

centrala 13 de control ~i comanda, UCCC, care, la randul ei, transmite 

un semnal la avertizoarele 8 ~i 9 vibratoare, care vibreaza, im~tiintand 

astfel utilizatoru\ ca trebuie sa corecteze pozitia umerilor. 

in acela~i fel, atunci cand curbura coloanei depa~e~te valoarea 

stabilita ca fiind normala, traductorul 4 de pozitie a coloanei vertebrale 

transmite un semnal la unitatea 13 centrala de control ~i comanda, 

UCCC, care, la randul ei, transmite un semnal la avertizorul vibrator, 

in~tiintand astfel utilizatorul ca trebuie sa corecteze pozitia coloanei 

vertebrale. 

La restabilirea pozitiei corecte prestabilite, unitatea centrala 13 de 

control ~i comandit UCCC, comanda incetarea actiunii avertizoarelor 8, 

9 ~i 10 vibratoare. 

Vesta 1 terapeutica poate fi dotata, optional, cu benzi elastice 

pentru aplicarea de tensiuni ~i de mentinere a pozitiei corecte a 

mu~chilor atunci cand este imbracata de utilizator, cu ni~te benzi de 

fixare care pot fi tensionate selectiv din exterior, pentru a exercita 

tensiuni asupra corpului utilizatorului. 

Articolul de imbracaminte pentru controlul pozitiei corecte a 

corpului, conform unei variante de realizare a inventiei ~i care poate fi 0 

vesta 14 terapeutica, care este prevazuta cu ni~te fire 15 ~i 16 lateraIe, 

un fir 17 median, flexibile, care sunt fixate la partea superioara a vestei, 

la nivelul umerilor, respectiv la partea superioara a axei mediane a 

spatelui vestei. 
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Capetele inferioare ale firelor 15 §i 16 laterale, respectiv al firului 

17 median sunt fixate la partea superioara a unor cursoare at b §i c de 

ac\ionare ale unor reostate 18 §i 19 laterale, respectiv un reostat 20 

central, liniare, care sunt fixate intr-o cutie 21 de protec\ie. 

La partea inferioara a cursoarelor a, b §i c de ac\ionare sunt fixate 

ni§te capetele superioare ale unor resorturi 22, 23 §i 24 elicoidale, ale 

caror capete inferioare sunt fixate la partea inferioara a cutiei 21 de 

protec\ie. 

Reostatele 18 §i 19 laterale §i reostatul 20 central liniare sunt 

cuplate, prin intermediul unor cabluri electrice, la 0 unitate centrala de 

control §i comanda, UCCC, neredata in desen, care, la rindul ei, 

comanda, prin intermediul unor cabluri, ni§te avertizoare 25 §i 26 

laterale §i un avertizor 27 central, vibratoare. 

Atunci cand se modifica pozi\ia umerilor sau curbura coloanei 

vertebraIe, cursoarele a, b §i c de ac\ionare ale reostatelor 18 §i 19 

laterale §i al reostatului 20 central, sunt ac\ionate de resorturile 22, 23 §i 

24 elicoidale producand 0 varia\ie a curentului transmis catre unitatea 

centrala de control §i comanda, UCCC, care transmite un semnal catre 

avertizorul 25 sau 26 vibrator lateral, corespunzator umarului a carui 

pozitie s-a modificat sau avertizorului 27 centra/' atunci cind se modifica 

curbura coloanei vertebrale. 

Atunci cand sesizeaza vibra\ia unuia dintre avertizoarele 25 §i 26 

laterale sau a avertizorului 27 central, ca urmare a pozi\iei defectuase a 

unuia dintre umeri sau a coloanei vertebrale, utilizatorul vestei va 

ac\iona in sensul corectarii pozi\iei acestora. 

4 




~- 2 0 1 6 - - 0 0 1 6 3  yo8 -03- 2016 

Revendicari 

1. Articol de imbracaminte pentru controlul pozitiei corecte a 

corpului, care poate fi 0 vesta terapeutica, dotata, optional, cu benzi 

elastice pentru aplicarea de tensiuni §i de mentinere a pozitiei corecte a 

mu§chilor atunci cand este imbracata de utilizator, cu ni§te benzi de 

fixare care pot fi tensionate selectiv din exterior, pentru a exercita 

tensiuni asupra corpului utilizatorului, precum §i un sistem de inchidere, 

caracterizat prin aceea ca vesta (1) terapeutica, este prevazuta, in 

dreptul umerilor, cu ni§te traductoare (2 §i 3) de pozitie a umerilor, 

pentru determinarea pozi\iei corecte a acestora, iar pe axa centrala a 

spatelui cu un traductor (4) de pozitie a coloanei vertebrale, care 

sesizeaza curbura coloanei vertebrale, pe partea din fa\a a vestei (1) 

terapeutice fiind amplasate ni§te avertizoare (8 §i 9, respectiv 10) 

vibratoare, precum §i 0 unitate (13) centrala de control §i comanda, 

UCCC. 

2. Articol de imbracaminte pentru controlul pozi\iei corecte a 

corpului, conform revendicarii 1, caracterizat prin aceea ca 
traductoarele (2 §i 3) de pozi\ie a umerilor, precum §i traductorul (4) de 

pozi\ie a coloanei vertebrale, sunt cuplate, prin intermediul unor cabluri 

(5 §i 6, respectiv 7) de alimentare §i date, la ni§te avertizoare (8 §i 9, 

respectiv 10) vibratoare, iar prin intermediul unor cabluri (11 §i 12) de 

alimentare §i date la unitatea (13) centrala de control §i comanda, 

UCCC. 

3. Articol de imbracaminte pentru controlul pozi\iei corecte a 

corpului, care poate fi 0 vesta terapeutica, dotata, optional, cu benzi 

elastice pentru aplicarea de tensiuni §i de mentinere a pozitiei corecte a 

mu§chilor atunci cand este imbracata de utilizator, cu ni§te benzi de 

fixare care pot fi tensionate selectiv din exterior, pentru a exercita 
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tensiuni asupra corpului utilizatorului, precum §i un sistem de inchidere, 

caracterizat prin aceea care este prevazuta cu ni§te fire (15 §i 16) 

laterale §i un fir (17) median, flexibile, care sunt fixate la partea 

superioara a vestei, la nivelul umerilor, respectiv la partea superioara a 

axei mediane a spatelui vestei, ale caror capete inferioare sunt fixate la 

partea superioara a unor cursoare (a, b §i c) de ac\ionare ale unor 

reostate (18 §i 19) laterale, respectiv un reostat (20) central, liniare, care 

sunt fixate intr-o cutie (21) de protec\ie, la partea inferioara a cursoarelor 

(a, b §i c) de ac\ionare sunt fixate ni§te capetele superioare ale unor 

resorturi (22, 23 §i 24) elicoidale, ale caror capete inferioare sunt fixate 

la partea inferioara a cutiei (21) de protectie. 

4. Articol de imbracaminte pentru controlul pozi\iei corecte a 

corpului, conform revendicarii 3, caracterizat prin aceea ca reostatele 

(18, 19) laterale §i reostatul (20) central, liniare, sunt cuplate, prin 

intermediul unor cabluri, la 0 unitate centrala de control §i comanda, 

UCCC, care, la rindul ei, comanda, prin intermediul unor cabluri, ni§te 

avertizoare (25 §i 26) laterale §i un avertizor (27) central, vibratoare. 
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