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Dispozitiv de protectie antifurt 

Inventia se refera la 0 metoda ~i un dispozitiv electro-mecanic de protectie antifurt 
realizat pe baza unui cilindru pneumatic activat de un senzor laser care lucreaza in 
spectrul invizibiL Prin aceasta metoda s-a dorit realizarea cre~terii proteqiei la tentative 
de furt din autovehicule. 
Dispozitivul de protectie antifurt este 0 varianta optionala in dotarea autovehicuIeIor. 
Acest dispozitiv functioneaza cu ajutoruI unor relee electromecanice, a unui cilindru 
electro-pneumatic comandat de 0 schema electrica conditionata de senzorul laser de 
proximitate ~i 0 butelie de dimensiuni mici spre a asigura un grup de aero 

Dispozitive similare: 
Doua carlige sunt reglabile In pozitii de-a lungul unei bare cilindrice pentru 

angajarea elementelor de operare dintr-un vehicul, prevenind astfel funqionarea 
vehiculului. Un carlig este tixat la un capat al barei. Celalalt carlig include un jug cu brat 
pivotant care se termina cu 0 baril. lntre bralele jugului este prins un corp de blocare. Un 
arc pre-tensionat pe bara are un capat conectat la jug ~i celalalt capat ata~at la corpuJ de 
blocare. Pivotarea corpului de blocare in raport cu jugul elibereaza arcul permitand 0 

alunecare a carligului de-a lungul barei. Pe corpul de blocare este montat un sistem de 
blocare pentru a securiza corpul intr-o pozitie In care arcul este tensionat pe bara, 
prevenindu-se mi~carea carligului de-a lungul barei (us 4942746 A). 

Un mecanism anti - furt cu retinere operat manual bazat pe 0 trapa auto 
deta~abila, in care manerul pivoteaza fala de dispozitivul de blocare ~i deschide panoul in 
raport cu plafonul automobilului. Mecanismul anti - furt include un maner fix pozitionat 
in unghi. 0 bara portanta, de preferinta sub forma unghiulara, este realizata cu 0 

deschidere la un capat, care se potrive~te cu deschiderea pe postul fixat, astfel incat bara 
portanta poate fi pozitionata sa fixeze manerul pentru a Impiedica mi~carea pivotanta fata 
de aceasta.Mecanismul de blocare este prevazut cu cuple fixe ~i 0 bara portantii pentru a 
preveni indepartarea barei incuietorii fata de postul fix. Intr- un exemplu de realizare a 
inventiei, mecanismul de blocare include 0 piulila care este cuplata prin infiletare cu 
postul fix ~i bara portanta cu 0 carcasa blocabila care pivoteaza pe postul fix ~i acopera 
piulila astfel ca aceasta nu po ate fi eliminata (us 4302045 A). 

Se identifica trei avantaje majore ale dispozitivului realizat. 
Primul este acela ca este foarte u~or de utilizat. ocupantu I locului din ma~ina 

dezactiveaza mecanismul intrand In ma~ina a~ezandu-se pe scaun. Acesta il dezactiveaza 
cu ajutorul unui buton amplasat in spatarul scaunului din dreptul geamului. Toate acestea 
sunt alimentate de catre sursa de 12 V a m~inii. 

Al doilea avantaj este versatiIitatea dispozitivuluL Acesta combina elementele 
mecanice ~i electrice. Semnalele de la senzori activeaza un switch de tip buton. 
Dispozitivul nu are nevoie de prea multe componente, doar de 0 ordine de fixare. 

Al treilea avantaj este simplitatea. Dispozitivul contine un cilindru pneumatic, un 
distribuitor, 0 sursa de aer, 0 structura de fixare ~i un panou de protectie interior 
retractabil. Se poate fixa u~or pe orice automobil sau vehicuL Exceptie fac automobilele 
tara acoperi~. 

In figura 1 este prezentata 0 imagine a partii mecanice aferente dispozitivului de 
proteclie montat pe 0 u~a laterala a unui automobil. 
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Senzorul (4) activeaza 0 schema electro-pneumatidi cu relee (2), care comanda 
cilindrul electropneumatic (1) din figura, efectul fiind impingerea unui blocaj (3) in locul 
geamului spart al ma~inii. Schema electro-pneumatica cu relee (2) este plasata in partea 
inferioara a u~ii, alimentarea acesteia fiind asigurata de catre sistemul electric al ma~inii. 
Legaturile ditre/dinspre dispozitiv indud alimentarea cu ] 2 V, doua relee normale, doua 
relee de comanda valve solenoid, doua butoane cu revenire ~i unul cu basculare. In 
aceea~i zona in care este plasata schema electro-pneumatica cu relee (2) se pozitioneaza 
~i sursa de aer comprimat impreuna cu distribuitorul electro-pneumatic (5) care comanda 
cilindrul (1). Fixarea ansamblului cilindru (1) ~i blocaj (3) se realizeaza pe 0 structura de 
rezistenta mecanica (6) solidara cu u~a automobilului pe care se face protectia antifurt. 

Comanda cilindrului (1) pe care este fixat blocajul (3) este realizata cu ajutorul 
schemei electro-pneumatice (3) detaliata in figura 2. 

Butonul cu basculare BO este comandat de scaunul alaturat u~ii pe care este 
montat dispozitivul antifurt; daca pe scaun se afla un pasager comutatorul BO este pe 
pozitia 2 (deschis), iar in cazul absentei unei persoane pe acest scaun BO este pe pozitia 4 
(lnchis). In acest fel, fie la parasirea automobilului de catre ocupantul locului, fie daca 
locul respectiv nu este ocupat iar automobilul este in mers, schema electro-pneumatica 
este alimentata, iar u~a respectiva este protejata. 
Daca este spart geamul aferent unui scaun neocupat ~i mana unui intrus se afia in raza de 
actiune a senzorului din fereastra respectiva, se inch ide - pentru scurt timp - butonul cu 
revenire B1, efectul fiind deplasarea pistonului cilindrului (1), respectiv antrenarea 
blocajului (3) care obtureaza fereastra sparta. Forta de apasare a blocajului se alege prin 
fixarea presiunii de lucru a cilindrului, astfel incat sa produca obturarea rapida a ferestrei 
sparte, rara a provoca leziuni la mana intrusului. 

La activarea telecomenzii ma~inii, sau la deschiderea acesteia cu cheia, se inch ide 
- pentru scurt timp - butonul cu revenire B2, care are drept efect retragerea blocajului de 
geam. 

Schema electro-pneumatica (3), detaliata in figura 2, functionarea fiind intocmai 
descrierii de mai sus. 
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Revendidiri 

1. 	 Dispozitiv electro-pneumatic cu senzor laser electronic de prezenta (4), 
caracterizat prin aceea ca acesta contine 0 schema electro-pneumatica 
(2), un distribuitor (5), un cilindru pneumatic (1), un blocaj antifurt (3), 
plasate pe 0 structura de prindere (6). 

2. 	 Metoda de protectie antifurt prin folosirea unei constructii electro­
mecanice realizate cu ajutorul unui ansamblu cilindru pneumatic ~i blocaj 
mecanic, comandat prin intermediul unui distribuitor electro-pneumatic 
de la 0 schema cu relee ~i contacte. 
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FIGURI 

Figura 2. Schema electro-pneumatica de comanda a dispozitivului de protectie antifurt 
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Figura 1. Imaginea 3D a dispozitivului de protectie antifurt 
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