


Structuri de canapea ,I mod de asamblare a structurii 

tnvenlia se refera la 0 structura de canapea • care se poate transforma in pat, 

~i la modul de asamblare a structurii direct la locul de utilizare. 

Sunt cunoscute canapele care se pot transforma in pat. prin extensie, atunci 

cand pozitia de odihna a utilizatorului este para lela cu spatarul. Aceste canapele sunt 

realizate industrializat, din componente care sunt asamblate in timpul procesului de 

productie, %Ii care inglobeaza cadre fixe sustinute sau nu pe picioare de sprijin. cadre 

mobile, mecanisme de rotatie-translatie, cotiere %Ii eJemente de tapiterie tip perne. 

Din Documentul EP 1190649 este cunoscuta 0 canapea ce prezinta 0 

structura fixa, %Ii 0 structure mobile, care prin intermediUI unor sisteme de inchidere

deschidere permit extensia %lezutului §i a spatarului a stfe I incat. acestea aliniate 

definesc suprafata de odihna . 

Conform brevetului RO 79403 este cunoscuta 0 canapea care prezinta un 

suport de sustinere a spetaru[ui format din parghii articulate, un sistem de cadre 

metalice suprapuse, care glisate permit extinderea §i transformarea canapelei Tn pat, 

canapeaua avand ~i un dispozitiv opritor pentru fixarea rigida a sistemuluj de cadre 

cu functia de blocare a extensiei. 

Se mai cunosc canapele -pat formate din rame fixe §i rame mobile prjn 

intermediul unor parghii articulate, care prezinta picioare ce se rabat sub rama 

§ezutului. 

Brevetul RO 97722 prezinta un mobilier demontabil format din elemente care 

sunt imbinate cu un dispozitiv compus dintr-o %lina prevazuta cu 0 roata in care 

culiseaza 0 alta %lina §i 0 alta roata, astfel Tncat culisarea §inelor Tn momentul cup/arii 

subansamblurjlor sa se produce numai prin intermediul rOiilor, iar blocarea 

subansamblurilor se realizeaza cu un §urub cu mAner. 

Este cunoscuta din RO 120311 81 0 canapea modulata, care se poate 

transforma in alte tipuri de mobilier prjn dispunerea §ilsau combinarea 

componentelor, formata din ni%lte suporturi identice, rigidizabile liniar prin ni%lte piese 

de rigidizare, suporturi pe care se a%leaza ni§te saltele identice pentru ~ezut 
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suporturile fUnd compuse din stinghii paralele, a~ezate cap la cap de-a lungul unor 

tije metalice rabatabile. 

Dezavantajele pe care Ie prezinta aceste canapele constau In consumul 

apreciabil de manopera in executie, functionare greoaie , care au 0 greutate sporita 

datorita multitudinii de elemente componente . 

Un alt dezavantaj major al acestor canapele consta in transportul ~i 

manevrarea dificila atunci cand este necesara punerea pe pozi1ie a lor, care datorita 

volumului relativ mare, comparativ cu spatiul de destinatie, necesita de multe ori 

demontarea in componente a piesei de mobilier. 

Aceste tipuri de canapele , in cazul deteriorarii locale a unor componente , in 

special a ansamblului ~ezut-spatar, nu pot fi inlocuite. 

Problema tehnica pe care 0 rezolva prezenta inventie consta in manevrarea §i 

transportul facil al elementelor componente ale structurii de canapea, care se pot 

asambla u§or sau care pot fi inlocuite direct la locul de utilizare. 

Structura de canapea conform inventiei elimina dezavantajele mentionate prin 

aceea ca este formata din subansambluri u~or demontabile ~i deta~abile. 

independent unele de altele, fiind alcatuita dintr-un subansamblu de sus1inere. un 

subansamblu de ~edere ~i sprijin cu mecanism clic-clac ~i doua brate laterale cu rol 

de cotiere, unde subansamblul de sustinere este format din trei lonjeroane in forma 

de U, realizate din metal, dispuse in paralel, identice din punct de vedere 

dimensional, ce au ni~te capetele verticaie prinse prin §uruburi in cele doua bra1e 

laterale, ~i unde, lonjeronul din spate ~i cel de mijloc sunt unite intre ele, la 0 distanta 

determinate prin doua elemente de sprijin care se monteaza prin ~.uruburi. pe 

tonjeronul din fata fiind aplicata 0 place anterioara, iar pe lonjeronul din spate fiind 

apHcata 0 placa posterioara, care impreuna cu 0 placa de fund a~ezata peste cele 

trei lonjeroane, formeaza spatiului de depozitare de la baza, peste elementele de 

sprijin fiind montat subansamblul §ezut-spatar. 

Avantajele pe care Ie prezinta structura de canapea sunt: 


- se reduce spatiul de depozitare §i de transport, atunei ctmd aeeasta este 


demontata; 

- se reduc costurile de fabricatie; 

- are 0 construc1ie simpls §i u§oara; 

- Tn cazul deteriorarii , se poate Tnlocui numai componenta afectata; 

manipularea §i asamblarea componentelor se realizeaza sim 
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- structura de canapea are 0 greutate reduss. 

Tn cele ce urmeaza se prezinta un exemplu de realizare a inventiei in legaturs 

9i cu figurile 1 ..3 care reprezinta: 

Figura 1 - vedere in stare asamblata a structurii de canapea; 

Figura 2 - vedere a componentelor structurii de canapea; 

Figura 3 - vedere a structurii de canapea in stare partial asambJata. 

Structura de canapea conform inventiei, care se poate transforma In pat. este 

constituita dintr-un subansarnblu A de sustinere. realizat din elemente metalice, un 

subansamblu B de gedere 9i sprijin 9; dous brate laterale cu rol de cotiere. 

subansambluri ce sunt deta9abile 9i independente unuJ in raport cu eehllalt. 

Subansamblul de sustinere A este format din trei (onjeroane 1, 2 9i 3 in forma 

de U, realizate din metal, dispuse 1n paralel, identice din punct de vedere 

dimensional. Fiecare din capete!e verticale 4, 5, 6 ale fiecarui Jonjeron 1,2,3 este 

prins prin 9uruburi 7 in cele doua brate 8 latera Ie. 

Lonjeronul din spate 1 9i cel de mijloc 2 sunt unite intre ele, la 0 distanta 

determinate prin doue elemente de sprijin 9 care se monteaze prin 9uruburi . 

Pe lonjeronul 3 din fata este aplicata 0 placa anterioara 10 din PAL, de forma 

rectangulara, iar pe lonjeronul din spate 1 este fixata 0 placa posterioara11 din PAL, 

rectangulara care 0 la\ime mai mica decat plac anterioara de PAL. Placile 1 0 ~i 11 

sunt prinse in proeesul de productie pe respective Ie lonjeroane 1 ~i 3. 

Placile 10,11 impreuna cu 0 placa de fund 12, ce este agezata peste eele trei 

lonjeroane, formeaza spatiului de depozitare de la baza canapelei . 

Peste elementele de sprijin 9 se va monta subansamblulgezut-spatar B , care 

este constituit dintr-o parte gezut 9i 0 parte spatar, care sunt legate intre ele printr-un 

mecanism clic-clac 13, montat in faza de produc\ie . Subansamblul gezut-spatar B 

este furnizat de catre producator deja tapitat 9i are ata9at mecanismul clic-clac 13 

pentru a facilita montarea de catre utilizator la domiciliu. 

Pentru sprijin pe sol, lonjeronul din fata 1 9i lonjeronul din spate 3, prezinta 

picioare de sprijin 14. 

Mi9carea de deschidere a structurii de canapea este data de mecanismul C\ic

clac 13, in sine cunoscut. Aceasta se realizeaza prin tragerea catre in sus a 

componentei gezut din subansamblul gezut-spatar e, moment 1n care spatarul 

coboara in jos 9i ajunge in plan orizontal, dupa care datorita mecanismului clic-clac 

13 se aliniaza in acela9i plan, respectiv orizontal, componenta gezut cu componenta 
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spataro Pentru inchiderea canapelei se ridica components ~ezut in pozipe verticsl~, 

are loc 0 pozitionare in unghi a calor doua componente , dupa care se coboara 

§ezutuJ in plan orizontal, concomitent cu pozitionarea spatarului in plan vertical. 

Modul de asamblare a structurii de canapea, in vederea utilizarii, presupune 

urmatoarele operatii: 

- se imbina prin §uruburi lonjeroanele 1,2,3 cu cele doua brate laterale 8; 

- se prind elementele de sprijin 9 de lonjeroanele 2 ~i 3, prin §uruburi ; 

- se a!1eaZ8 subansamblul §ezut-spatar B, care tot prin ~uruburi este prins de 

cele doua elemente de sprijin 9. 

- se monteaza peste lonjeroanele 1,2,3, placa de fund 12. 

Operatiile de demontare a structurii de canapea, in vederea transportului sau 

depozitarii canapelei, se vor executa in ordine inversa asamblarii. 
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REVENDICARE 

Struetur8 de canapea, eonstituita dintr-un subansamblu (A) de sustinere, un 

subansamblu (B) de ~edere ~i sprijin eu meeanism elie-elae (13) ~i dou8 brate 

laterale (8) cu rol de cotiere, caracterizati prin aceea ci subansamblul de sustinere 

(A) este format din trei !onjeroane (1,2,3) in forma de U, realizate din metal, dispuse 

in paralel, identice din punet de vedere dimensional, ce au ni~te eapetele verticale (4, 

5, 6) prinse prin ~uruburi (7) 1n eele dou8 brate laterale (8), ~i unde, lonjeronul din 

spate (1) ~i eel de mijlae (2) sunt unite intre ele, la a distanta determinata prin daua 

elemente de sprijin (9) care se monteaz8 prin §uruburi, pe lonjeronul (1) din fata fiind 

aplieata 0 placa anterioara (10),iar pe lonjeronul din spate (3) fiind aplicata 0 plaea 

posterioara (11), care impreuna eu 0 place de fund (12) a~ezata peste cele trei 

lonjeroane, formeaza spatiului de depozitare de la baz8, peste elementele de 

(9) fiind montat subansamblul §:e:z::ut:...:-s:.:::p:.:li=ta:.:..r.!:(B::;>:.:,.'__--j~ 
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