


Descrierea inventiei: 

Ham de slgurantl pentru sustinerea bebelu,ilor de peste 6 (,ase) lunl pe 
umerl, 

Unul din avantaje acestui ham consta in faptul ca pozitia bebelu,ului 
(copilului), este una natural~, avAnd 0 vedere mai bun! asupra mediului inconjurmor, 
fat~ de hamurile existente pe pi~, care nu permit 0 asemenea pozitionare. 

Un alt avantaj este acela ~ sustinAtorul i,i peate folosi membrele superioare 
in alte scopuri decAt in acela de a tine in sigurant~ bebelu,ul din spatele duo 

Hamul de siguranti pentru sustinerea bebelu,ilor pe umeri este 0 optiune ,i 
din perspectiva costurilor mici de productie la scar~ industria~ ,i a dimensiunilor 
reduse, pe care acesta Ie are. 

Modul de realizare a hamului con~ in punerea Tmpreuni a tuturor 
elementelor acestuia du~ cum urmeam ,i asa cum reiese din figurlle 1 ,. 2: Pe 
centura (chinga) principal~ (1) se prind cataramele din metal sau plastic rezistent (3), 
bretelele (6) ,i chinga (8) pentru prinderea in partea din f~ a bretelelor (6). Acestea 
se prind astfel incAt chinga (8) d se pozitioneze intre cele dou~ catarame (3), iar 
bretelele (6), opus fatA de acest grup, a~ cum reiese din figure 1. La unul din 
capetele centurii principale (1) se prinde fIX, prin coasere, catarama din plastic (2b), 
care Tmpreuna cu catarama (2a) cu ajutorul careia se poate regia lungimea centurii 
principale (1), prins~ la cel~laH capat al centurii principale (1) formeazi 0 prindere fix2 
a acesteia din urm~. Centurile secundare (4) sunt alc8tuite din material textil cu 
prindere cu arici (sistem Velcro), proportia partilor "negativ" ,I "pozitiv". specifice 
acestui sistem de prindere, in raport cu lurngimea total~ a centurii (4) sa fie de 
aproximativ 50-50%. Centurile secundare (4) se prind de centura principa~ (1) cu 
ajutorul cataramelor (3), • cum reiese din figura 1. Chinga (8), il}i peate modifica 
lungimea cu ajutorul cataramel reglabile (7b). Bretelele (6), carora Ii se poate modiflCS 
lungimea, au la capAt catarama (7a) prinsa fix, prin coasere. Cele doul ansamble din 
care sunt formate bretelele (6) ,i chinga (8) prinzAndu-se fix, cu cele doua catarame 
(7a) ,i (7b), una fiind "negativ" iar cea de-a doua "pozitiv", acesta fiind si specificul 
cataramelor (2a) l}i (2b). 

Bretelele (6), reglabile in lungime, pot fi legate de centura principala, la partea 
din spate, cu 0 chinga suficient de lata pentru a asigura rezistenta prinderii de centura 
principala, reglabilA pe inaltime, sau cu 0 bucata de material textil, avAnd 0 suprafati 
de prindere de centura principalA mai mare si deci 0 stabilitate mai mare pentru 
bebelul} (copil). 
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Revendiciri 

1. 	 Ham de sigurantA pentru suS\inerea bebelulilor (de peste fSse luni) pe umeri (tn 
spinare), alcatuit dintr-o centuri (chingi) principaJi (1), doui eenturi secundare (4), 
bretelele (6) Ii chinga (8), caracterlzat prln aceea ci eentura principali (1) se prinde 
cu ajutorul cataramelor de sigurantll (2&) fi (2b) de la capetele acesteia, de toracele 
suS1initorului. sub brate, iar cu ajutorul eenturilor secundare (4). prinzAndu-se. la 
partea din fats a sUstinitorului, picioarele bebelulului. Pentru eele doua centuri 

secundare (4) se folo~e un sistem de prindere cu arici (Velcro), sau cu capse. 
Bretelefe (6), reglabile tn lungime, care sunt prinse de centura principali (1), opus 
fatA de centuri1e secundare (4). se prind in partea din fatA de chinga (8), cu ajutorul 
cataramelor (7a) Ii (7b). fUnd folosite pentru a preveni c8derea bebelulului pe spate. 
Chinga (8). se poste milca de-a lungul centurii principale (1). iar lungimea ei se poate 
modiflCS cu ajutorul cataramei (7b) 
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Ham de siguranta pentru sustinerea bebelusilor pe umeri 

fig. 1 
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Ham de siguranta pentru sustinerea bebelusilor pe umeri 

fata verso 

cu ariti 
(Velcro)--negativ· 
si ·pozitiv· 
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fig. 2 
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