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Sistem de irigatie ell pompe eleetrochimiee 

Inventia se refedi la 0 solutie pentru irigarea plantelor In conditiile In care elementul 

uman implicat In executia ~i supravegherea instalatiei nu este disponibiL 

In scopul irigarii plantelor ornamentale existente in locuinta este cunoscuta 0 solutie 

(POPA, V.; NIlAN, I.; ROMANIUC, 1.; et al. Pompa electrochimica. Cerere de Brevet de 

Inventie nr. N00661 din 18.09.2012, OSIM Bucure~ti.), consHind in stropirea manuala, 

efectuata periodic, de catre unul din ocupantii locuintei. Solutia de~i, simp la, prezinta 

dezavantajul de a nu fi aplicabila In perioadele de concediu cand, de regula, ocupantii 

parasesc locuinta pentru perioade mai lungi sau mai scurte ~i cand, uneori, plantele sunt 

sacrificate. 

Problema tehnica pe care 0 rezolvll inventia constll in posibilitatea irigarii plantelor 

ornamentale in perioadele in care locuinta este parasita temporar de locatari. 

Sistemul de irigatie conform inventiei inlatura dezavantajele mentionate prin aceea cll 

este constituit, In principal, dintr-un ansamblu de pompe electrochimice cu functionare bazata 

pe reactia de electroliza a apei ~i care sunt conectate la un microacumulator incarcat de la un 

panou de celule fotovoltaice, astfel incat prin presiunea gazelor rezultate din electrolizll apa 

stocatll in recipientele pompelor este dirijata, prin intermediul unor conducte elastice, la 

rlldllcina plantelor irigate. 

Se da In continuare un exemplu de realizare a inventiei in leglltura cu fig,1 care 

reprezinta schema de principiu a instalatiei. 

Sistemul de iriga!ie conform inventiei (fig. 1 ) este constituit, in principal, din ni~te 

pompe electrochimice ,,(A)" ~i ,,(B)" prin care apa stocata intr-un rezervor central "R" este 

distribuita prin ni~te conducte elastice 1 ~i l' catre ni~te implanturi 2 ~i 2'. Fiecare din cele 

doua pompe electrochimice sunt constituite dintr-un electrolizor alclltuit dintr-un ansamblu de 

doi electrozi 3a ~i 3b, plasati la extremitatea inferioara a unui suport electroizolant 3c prevazut 

cu un canal axial, "c" orientat, in directie axial a ~i destinat evacuarii apei catre plantele 

irigate. 

1 



(XlU13-- UU1~4-

o 1 -11- 2013 

Electrolizorul astfel constituit este imersat intr-o cantitate de apa 4, transferata din 

rezervorul R ~i continuta intr-un recipient cilindric 5. Nivelul apei din rezervor este controlat 

prin intermediul unui flotor 6 care aluneca de-a lungul suportului 5 ~i care are inglobat, in 

structura sa, un magnet permanent 7, prin care flotorul actioneaza asupra unor traductoare de 

nivel 8 ~i 9, unul desemnat pentru semnalarea nivelului maxim, iar celalalt pentru semnalarea 

nivelului minim. 

Gazele rezultate din electroliza apei acumulfuldu-se in extremitatea superioara 

ac!ioneaza prin presiunea creata asupra cantitatii de apa stocata in recipient ~i care este 

impinsa prin canalul de evacuare "c" apoi prin conducta elastica, fiind dirijata direct la 

radacina plantei irigate. Cele doua pompe electrochimice sunt montate pe 0 placa suport 11, 

fixata prin intermediul unui picior 12 pe 0 suprafata orizontala de sprijin 13. 

Ansamblul pompelor electrochimice este aliment at printr-un bloc solar constituit dintr

un panou cu celule fotovoltaice 14, un element pentru stocarea energiei solare recuperate ~i 

reprezentat printr-un miniacumulator alcalin 15 la care este asociat ~i un dispozitiv 16 

destinat controlului radiatiei solare afectata de modificarile dezoniere ~i diume. In functie de 

situatia reaM ansamblul pompelor electrochimice poate fi alimentat direct de la panoul cu 

celule fotovoltaice sau prin intermediul acumulatoarelor, dind cerul este acoperit de nori sau 

in timpul noptii. 

Controlul umiditatii este asigurat prin intermediul unor traductoare de umiditate 17, 17' 

implantate in vecinatatea plantelor irigate, iar controlul intensitatii radiatiei solare este 

realizata printr-un traductor adecvat 16. 

Controlul nivelului apei in recipientul pompeI or electrochimice se realizeaza cu ajutorul 

traductoarelor de nivel 8 ~i 9. 

Ansamblul traductoarelor mentionate este conectat la un calculator 18 prin intermediul 

unei interfete 19. Deciziile calculatorului sunt convertite in comenzi transmise instalatiei prin 

intermediul unui bloc pentru elaborarea comenzHor 20. 

Debitul pompelor electrochimice este controlat ca ~i in cazurile precedente, prin 

intermediul calculatorului, actionand asupra valorii curentului absorbit de electrolizor . 

Completarea recipientului cu apa a pompeI or electrochimice, se face prin efect sHfon, 

din rezervorul central "R" comandandu-se 

deschiderea electrovalvelor 21 ~i 21' plasate pe circuitul dintre distribuitorul 22 ~i 

pompele electrochimice. 
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Sistemul de irigare conform inventiei poate fi reprodus eu acelea~i performante ~i 

earaeteristici ori de dite ori este neeesar fapt ce poate eonstitui un argument in favoarea 

eriteriului de aplicabilitate industrialil. 
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Revendicari 

1. 	 Sistem de iriga!ie, caracterizat prin aceea ca este constituit, in principal. din 

ni~te pompe electrochimice (A) ~i (B) avfu1d rolul de a transfera apa stocata pentm 

irigatie, dintr-un rezervor (R), catre niste plante omamentale prin intermediul unor 

conducte elastice (1) ~i (1') terminate cu ni~te implanturi rigide (2) ~i (2') prin 

care apa este adusa la radacina plantei, fiecare pompa electrochimica are in 

componenta un electrolizor (3) constituit dintr-un suport electroizolant (3a) 

prevazut la extremitatea inferioara cu niste electrozi de platina (3b) ~i (3c) 

conectati la 0 sursa de alimentare; electrolizoml este imersat intr-o cantitate de 

apa (4) continuta intr-un recipient cilindric (5) ~i unde nivelul apei este controlat 

printr-un flotor (6) care gliseaza pe suportul (3) ~i care actioneaza asupra unor 

traductoare de nivel (8) ~i (9) prin intermediul unui magnet permanent de forma 

inel (7) incIus in stmctura proprie. 

2. 	 Sistem de irigatie, conform invetiei caracterizat prin aceea ca pompele 

electrochimice sunt alimentate de la un bloc de alimentare in componenla dlmia 

intra un panou de celule fotovoltaice (14), un acumulator alcalin (15) folosit 

pentm stocarea energiei solare, ~i un dispozitiv (16) pentru controlul intensitatii 

radialiei solare ~i controlul alimentarii in functie de fluctuatia diuma. 

3. 	 Sistemul de irigalie conform revendicarilor 1 ~i 2 caracterizat prin aceea ca 

functionarea ~i reglarea este asigurata prin intermediul unor traductoare de 

umiditate (17) ~i (1T) a unor traductoare de nivel (8) ~i (9) ~i a unor traductoare 

pentm supravegherea radiatiei luminoase ~i care traductoare asociate unui 

calculator electronic (18) prin intermediul unei interfete (19) ~i prin intermediul 

unui bloc pentm elaborarea comenzilor (20), intervin in functionarea sistemului. 
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