


PERETE CU STRUCTURA MODULARA PENTRU FATADE DE CONSTRUqll 

Inventia se refera la un perete cu structura modulara pentru fatade de constructii 

civile ~i industria Ie. 

Este cunoscut un perete cu structura modulara pentru fatade de constructii civile ~i 

industrial, prezentata in cererea de brevet ES2370304, care are strat interior format 

dindoua pl.ki de gips carton prevazute cu un strat de izolare intermediar, dispuse vertical ~i 

unite cu un plan~eu al constructiei prin intermediul unor mijloace de fixare, un al doilea strat 

intermediar realizat din ni~te panouri sendvi~, dispuse vertical, prevazute cu cel putin 0 

placa de otel ~i 0 parte central de spuma poliuretanica sau vata mineral, care acopera 

marginea exterioara a plan~eului, fixate prin intermediul unor suporturi, un al treilea strat 

exterior format din ni~te profiluri vertical fixate la plan~eu prin intermediul unor placi 

metalice, care sustin profilurile verticale ~i ni~te panouri verticale prin ni~te mijloace de 

fixare, intre primul strat ~i stratul intermediar fiind prevazuta 0 camera de aero 

Este cunoscut, de asemenea, un perete pentru fatade de constructii civile ~i 

industrial, prezentata In cererea de brevet EP0100431, care este izolat termic ~i fonic, 

constituit din ni~te elemente de protectie, prevazute cu un strat de material izolator ~i fixate 

prin intermediul unor profile suport la 0 structura support, ni~te profile support sunt 

prevazute pe toata lungimea stratului de material izolator pentru a sevri drept suport unor 

alte elemente de protectie, fiecare profil suport fiind prevazut cu ni~te degajari In forma de 

U, degajarea inferioara avand 0 adancime cel putin dubla fata de cea superioara, 

elementele de protectie, prevazute cu un strat de material isolator fiind fixate in degajarile 

in forma de U prin intermediul profilelor support. 

Problema tehnica, pe care 0 rezolva inventia, consta in realizarea unui perete cu 

structura modulara pentru fatade de constructii civile ~i industria Ie. 

Peretele cu structura modulara pentru fatade de constructii civile ~i industriale, conform 

inventiei, este constituit, la interior, dintr-un strat interior, din gips carton cu doua straturi, 

care, pe fata exterioara, este placat cu 0 folie anticondens, ~i 0 termoizolatie interioara, la 

exterior, fiind prevazut cu un strat termoizolant, din polistiren expandat, , care este placat, 

la interior, cu 0 placa rigida, din fibrocement, peste care este prevazuta 0 termoizolatie 

exterioara, intre termoizolatia interioara ~i termoizolatia exterioara este prevazuta 0 

camera de aero 
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Peretele cu structura modulara pentru fatade de constructii civile ~i industrial, 

conform inventiei, prezinta urmatoarele avantaje: 

- structura u~oara, rigid a ~i etan~a; 

- coeficient redus de transfer temic; 

- izolatie fonica buna; 

- timp redus de rea liza re cu cheltuieli minime. 

Se da in continuare un exemplu de realizare a inventiei, in legatura ~i cu fig. 1 ~i 2, 

care reprezinta: 

- fig.l, sectiune cu un plan vertical prin peretele cu structura modulara pentru 

fatade de constructii; 

- fig.2, sectiune cu un plan orizontal prin peretetele cu structura modulara pentru 

fatade de constructii; 

- fig.3, detaliul A din fig.1. 

Peretele cu structura modulara pentru fatade de constructii, conform inventiei, este 

un ansamblu dreptunghiular, constituit, la interior dintr-un strat 1 interior, din gips carton 

cu doua straturi, care pe fata exterioara este placat cu 0 folie 2 anticondens, ~i 0 

termoizolatie 3 interioara, care poate fi realizata din saltele de vata minerala. 

La exterior, peretele cu structura modulara pentru fatade de constructii, conform 

inventiei, este prevazut cu un strat 4 termoizolant, din polistiren expandat, acoperit cu un 

strat de tencuiala decorativa, care este placat, la interior, cu 0 placa 5 rigida, din 

fibrocement, peste care este prevazuta 0 termoizolatie 6 exterioara, care poate fi realizata 

din saltele de vata minerala. 

intre termoizolatia 3 interioara ~i termoizolatia 6 exterioara este prevazuta 0 

camera 7 de aero 

Pentru rigidizarea ~i etan~eizare, peretele cu structura modulara este inchis, de jur 

imprejur, cu un profil 8 exterior, de tip C, care acopera termoizolatia 3 interioara, ~i 

termoizolatia 6 exterioara. 

La partea interioara a profilului 8 exterior, de tip C este prevazut un profil 9 interior 

de tip C, care, impreuna cu un profilul 8 exterior, de tip C, formeaza ni~te canale a ~i b, 

similare, In care sunt introduse termoizolatia 3 interioara ~i termoizolatie 6 exterioara, 

realiznd astfel fixarea acestora ~i 0 latime constanta a camerei 7 de aero 
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Stratul 1 interior, din gips carton cu doua straturi, stratul 4 termoizolant, din 

polistiren expandat ~i placa 5 rigida, din fibrocement se fixeaza pe peretele cu structura 

modulara dupa montarea acestuia pe structura constructieil pentru a nu se distruge in 

timpul transportului. 
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Revendicari 

1. Perete cu structura modulara pentru fatade de constructii civile ~i industriale, este 

un ansamblu dreptunghiular caracterizat prin aceea ca, este constituit, la interior, dintr-un 

strat (1) interior, din gips carton cu doua straturi, care, pe fata exterioara, este placat cu 0 

folie (2) anticondens ~i 0 termoizolatie (3) interioara, la exterior, fHnd prevazut cu un strat 

(4) termoizolant, din polistiren expandat, care este placat, la interior, cu 0 placa (5) rigid a, 

din fibrocement, peste care este prevazuta 0 termoizolatie (6) exterioara, intre 

termoizolatia (3) interioara ~i termoizolatia (6) exterioara este prevazuta 0 camera (7) de 

aero 

2. Perete cu structura modulara pentru fatade de constructii civile ~i industriale, 

conform revendicarii 1, caracterizat prin aceea ca peretele este inch is, de jur imprejur, cu 

un profil (8) exterior, de tip C, care acopera termoizolatia (3) interioara, ~i termoizolatia (6) 

exterioara, la partea interioara a profilului (8) exterior, de tip C fHnd prevazut un profil (9) 

interior, de tip C, care, impreuna cu un profilul (8) exterior, de tip C, formeaza ni~te canale 

(a ~i b), in care sunt introduse termoizolatia (3) interioara ~i termoizolatia (6) exterioara. 

3. Perete cu structura modulara pentru fatade de constructii civile ~i industria Ie, 

conform revendicarilor 1 ~i 2, caracterizat prin aceea di profilul (9) interior, de tip C asigura 

o latime constanta a camerei (7) de aer. 

4. Perete cu structura modulara pentru fatade de constructii civile ~i industriaIe, 

conform revendicarilor de la 11a 3, caracterizat prin aceea ca termoizolatia (3) interioara ~i 

termoizolatia (6) exterioara sunt realizate din saltele de vata minerala. 

5. Perete cu structura modulara pentru fatade de constructii civile ~i industriale, 

conform revendicarilor de la 1 la 3, caracterizat prin aceea ca stratul (4) termoizolant, din 

polistiren expandat, este acoperit cu un strat de tencuiala decorativa. 
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Fig.1 
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Fig.2 
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Fig.3 
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