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Prezenta inven~e se refera la 0 geanta de laptop cu sistem de racire incorporat Mai particular, 

prezenta inven~e se refera la 0 geanta care asigura depozitarea §i transportul in siguranta pentru un 

laptop, concomitent cu asigurarea func~ilor de sus~nere §i racire a laptopului atunci cand acesta este 

pozi~onat pe fata superioara agenfi. 

Cre§terea considerabila a puterii procesoarelor implementate pe calculatoarele portabile 

(denumite in cadrul de fata laptop), imbunat~rea considerabila a puterii bateriilor, precum §i 

disponibilitatea retelelor care asigura accesul la Internet au condus la posibilitatea utilizarii unui laptop 

pe perioade de timp cu mult extinse fa\a de posibilita~le existente in urma cu doar ca~va ani. 

Totu§i, utilizarea intensiva a unui laptop conduce la 0 supraincalzire inevitabila a procesorului, 

rnotiv pentru care au fost dezvoltate mijloace auxiliare de racire, care sa compenseze capacitatea 

relativa redusa de racire aventilatoarelor montate pe un astfel de tip de calculator. 

in acest sens, sunt cunoscute din stadiul tehnicii suporturile pentru laptop prevazute cu 

ventilatoare de racire, cuplabile la reteaua principala de energie sau direct la laptop. 

De§i eficiente in ceea ce prive§te racirea procesorului, aceste suporturi au dezavantajul 

gabaritului relativ mare, motiv pentru care sunt foarte rar folosite intr-o alta loc~e decal in locuinta 

proprietarului de laptop. 

Sunt cunoscute de asemenea, din stadiul tehnicii, gen~le pentru laptop avand incorporate 

ventilatoare de racire, astfel inca! sa asigure pe langa func~a de depozitare §i transport a laptopului, §i 

func~a de racire. 

Solu~i exemplificative sunt prezentate in documentele CN 202112492 U, US 2014029195 A1, 

US 2010270188 A 1 sau CN 202311714 U. 

Dezavantajul principal al acestor solu~i consta in faptul ca laptopul poate fi conectat la sistemul 

de racire al gen~i doar in pozi~a a§ezat in interiorul gen~i, motiv pentru care utilizarea laptopului in 

acest timp devine incomoda, daca nu chiar imposibila, in fun~e de inal~mea pere~lor laterali ai gen~i 

§i/sau materialul din care este confecUonata geanta. 

Mai mull, prin dispunerea laptopului in interiorul gen~i, chiar §i in situa~a in care capacul gen~i 

este deschis, racirea procesorului devine greoaie datorita proastei circulaiji acurenijlor de aer. 

Obiectivul principal al prezentei inven~i consta in asigurarea unei gen~ care sa elimine 

dezavantajele asociate cu stadiul tehnicii citat mai sus. 
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Tn particular, prezenta invenije i§i propune sa asigure 0 geanta pentru depozitarea §i transportul 

unui laptop care, suplimentar, sa asigure funcija de racire eficienta a laptopului atunci cand acesta este 

utilizat sprijinit intr-o pozitie confortabila, pe fata exterioara ageniji. 

Acest obiectiv este atins cu ajutorul unei genij pentru laptop cu sistem de racire incorporat 

cuprinz8nd 0 semi-carcasa superioara §i 0 semi-carcasa inferioara articulate reciproc la partea 

postelioara, iar partea frontala cuprinzand mijloace de inchidere, semi-carcasa superioara fiind 

prevazuta pe fata interioara cu cel puijn un ventilator destinat sa ventileze §i sa raceasca un laptop 

dispus pe fata exterioara a semi-carcasei superioare, caracterizata prin aceea ca semi-carcasa 

inferioara este prevazuta la interior, la partea frontala, cu cel puijn 0 clema de susijnere mobila care 

coopereaza cu semi-carcasa superioara §i care impreuna cu mijloacele de inchidere asigura 0 poziije 

intre-deschisa a semi-carcasei superioare in raport cu semi-carcasa inferioara, poziije in care 

ventilatorul este pornit pentru aspirarea aerului din exteriorul gentii §i livrarea acestuia catre semi­

carcasa superioara. 

Conform soluijei de mai sus, invenija asigura 0 poziije intre-deschisa a geniji, stabila, astfel 

incal sa existe 0 circulaije optima a curentilor de aer pentru racirea eficienta a laptopului, concomitent 

cu asigurarea unui suport incHnat, extrem de confortabil, pentru utilizarea laptopului. 

De preferinta. acea cel PUVn 0 clema de susijnere este fixata pivotabil cu una din extremitatile 

sale de semi-carcasa inferioara, fiind mobila dintr-o prima poziije de repaus, in care geanta este inchisa 

complet, §i 0 poziije de lucru, in care este rabatata vertical §i vine in contact cu 0 grila ce delimiteaza 

ventilatorul de racire, asigurand pozitia intre-deschisa a semi-carcasei superioare in raport cu semi­

carcasa inferioara. 

intr-o varianta preferata de realizare a inventiei, clema de susijnere este tensionata prin 

intermediul unui arc pentru a asigura stabilitatea clemei in pozitia de lucru. Acest lucru asigura 0 

stabilitate suplimentara pentru planul de sustinere a laptopului. 

in mod avantajos, ventilatorul de racire este alimentat de la laptop printr-un port USB amplasat 

la partea frontala ageniji. 

intr-o alta varianta preferata de realizare a invenijei, semi-carcasa superioara cuprinde 0 grila 

interioara ce protejeaza acel cel putin un ventilator, grila interioara menijonata cuprinzand ni§te 

elemente de aerisire. 

De preferinta, elementele de aerisire sunt realizate sub forma unor fante configurate asemenea 

unui "palmier', cu diferite forme §i dimensiuni, fantele fiind mai mari §i alungite pe masura ce se 

departeaza de centrul grilei interioare. 
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intr-o maniera preferata, semi-carcasa superioara cuprinde 0 piesa de susijnere realizata sub 

forma unui cadru prevazut la interior cu niite iine de rigidizare dispuse perpendicular ii delimitand niite 

spaiji in care sunt montate ni§te piese de protecije realizate din piasa subijre de aluminiu sau ote!. 

intr-un alt exemplu avantajos de realizare a geniji conform prezentei inveniji, semi-carcasele 

inferioara ii superioara sunt realizate dintr-un material rigid, de exemplu aluminiu sau ASS, 

Alte obiective, caracteristici preferate ii avantaje ale prezentei inveniji vor deveni mai clare din 

urmatoarea descriere detaliata aunui exemplu preferat de realizare ainvenijei, dat cu titlu ilustrativ ii nu 

limitativ, cu referire la desenele anexate, in care: 

Figura 1este 0 vedere in secijune transversala ilustrand schematic traseul curenijlor de aer 


in poziija intre-deschisa agentii conform prezentei inveniji; 


Figurile 2a §i 2b sunt doua vederi in perspectiva de sus ilustrand geanta conform prezentei 


inveniji in poziija intre-deschisa respectiv inchisa; 


Figurile 3a-c sunt vederi ilustrand mai in detaliu mijloacele de inchidere ale gentii conform 


prezentei inveniji; 


Figura 4este 0 vedere in perspectiva ilustrand geanta conform prezentei inveniji in poziija 


intre-deschisa §i un laptop in uz, poziijonat pe semi-carcasa supelioara agentii; 


Figura 5 este 0 vedere in perspectiva ilustrand geanta conform prezentei inveniji intr-o 


pozitie larg deschisa; 


Figura 6este 0 vedere in perspectiva explodata ageniji conform prezentei inventii. 


Pe parcursul prezentei descrieri ii a revendicarilor anexate, termenul ngeanta" trebuie inteles in 

sensul sau cel mai larg, nelimitandu-se la forma constructiva ilustrata in desene. De asemenea, 

termenul "laptop" este menit sa acopere orice dispozitiv electronic portabil care necesita 0 racire a 

componentelor sale electronice. Nu in ultimul rand, termenului "ventilator" trebuie sa i se acorde cel mai 

larg inteles posibil, acesta fiind un mijloc de racire utilizat in mod cornun in dorneniu\ echiparnentelor 

electronice. 

Cu referire la figurile 1 ~i 6 anexate, geanta conform prezentei inventii, destinata pentru 

depozitarea ii transportul unui laptop, este prevazuta ~i cu un sistern de racire incorporat care sa 

permita utilizarea gentii drept un suport eficient pentru utilizarea laptopului in condiiji optime. Geanta 

cuprinde 0 semi-carcasa superioara 1b ii 0 semi-carcasa inferioara 18 articulate reciproc la partea 

posterioara plin intermediul unor balamale 5, aia cum este obiinuit in domeniu. La partea frontala, 

geanta cuprinde niite rnijloace de inchidere 3 constituite in cadrul de fata dintr-un inel de blocare 3d 

rnontat pe semi-carcasa superioara 1b, care, in pozitia inchisa a geniji, coopereaza cu un opritor 3c 
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fixat pe semi-carcasa inferioara 18, iar in poziija intre-deschisa a genUi, se sprijina pe opritorul 3c 

menijonat pentru a asigura cr~terea stabilitaVi geniji in poziija intre-deschisa. A§a cum poate fi vazut 

mai clar in figurile 3b-3c, mijloacele de inchidere 3 cuprind de asemenea un suport 38 fixat pe semi­

carcasa superioara 1b §i un suport 3b fixat pe semi-carcasa inferioara 18. Securizarea inchiderii este 

asigurata prin intermediul parghiei 3e, intr-o maniera cunoscuta in sine, rnotiv pentru care descrierea 

detaliata aacesteia este omisa 1n cadrul de fata. 

Pentru asigurarea funcVei de racire a laptopului, §i a§a cum rezulta din figurile 1 §i 6, semi­

carcasa superioara 1b este prevazuta pe fata interioara cu cel puijn un ventilator 4destinat sa ventileze 

§i sa raceasca un laptop dispus pe fata exterioara a semi-carcasei superioare 1b. 

1n conformitate cu 0 caracteristica esenijala a prezentei inveniji, semi-carcasa inferioara 18 

este prevazuta la interior, la partea frontala, cu cel puijn 0 clema de susijnere 2 mobila care coopereaza 

cu semi-carcasa superioara 1 §i care impreuna cu mijloacele de inchidere 3 asigura 0 poziije intre­

deschisa a semi-carcasei superioare 1 b in raport cu semi-carcasa inferioara 18. Astfel, racirea 

laptopului este asigurata de actionarea acelui cel puijn un ventilator 4 (dispus in interiorul grilei 6, vezi 

figurile 1 §i 6). Tntr-o maniera preferata, procesul de ventilare are loc numai in poz;va intre-deschisa a 

geniji, astfel incat clJreniji de aer sa poata fi absorbiij din exterior spre interior, pentru a fi directionati cu 

ajutorul ventilatorului 4 catre suprafata de contact dintre laptop !?i geanta. Activarea ventilatorului 4 in 

aceasta poziije intre-deschisa a geniji poate fi asigurata printr-o multitudine de mijloace cunoscute in 

domeniu, exemplu un comutator, un senzor etc. 

A§adar, absorbVa curenijlor de aer se face de catre ventilatorul 4 prin partea intre-deschisa, iar 

evacuarea acestora se face prin partea superioara, care este de fapt suprafata de a§ezare a laptopului 

pe geanta, realizand astfel 0 racire mult mai eficienta a laptopului comparativ cu soluVile cunoscute din 

stadiul tehnicii, concomitent cu 0 poziUe mult mai confortabila pentru utilizatorullaptopului. 

Tot cu referire la figura 1 anexata, se poate observa ca acea cel puijn 0 clema de susijnere 2, 

realizata dintr-un material rigid, de exemplu plastic sau metal, este fixata pivotabil cu una din 

extremitatile sale de semi-carcasa inferioara 18, fiind mobila dintr-o prima poziVe de repaus, Tn care 

geanta este inchisa complet, §i 0 poziije de lucru, in care este rabatata vertical §i vine in contact cu grila 

interioara 6 ce delimiteaza ventilatorul de racire 4 sau direct cu fata interioara a semi-carcasei 

superioare 1b, asigurand poziija intre-deschisa a semi-carcasei superioare 1 b in raport cu semi­

carcasa inferioara 18. Prezenta invenije nu este limitata la variantele de realizare prezentate mai sus in 

legatura cu poziija clemei de susijnere 2. Mai precis, aceasta clema de susijnere 2 poate fi rezemata 

intr-o maniera §i cu ajutorul oricarui element suplimentar astfel incat sa permita 0 poziije deschisa 

stabila a geniji. Ceea ce este esenijal pentru prezenta invenije, este asigurarea unei circulaiji optime a 

curenijlor de aer catre acel cel puijn un ventilator 4, care sa-i permita acestuia sa raceasca eficient 

4 




9 )l. .- 2 0 16 - - 0 0 5 8 3 ­
1 B -08- 2016 

echipamentul electronic dispus pe fata exterioara a semi-carcasei superioare 1 b a genUi conform 

prezentei inven\ii. 

intr-o maniera preferata ~i extrem de simpla, clema de susvnere 2 este tensionata prin 

intermediul unui arc pentru a asigura stabilitatea clemei 2in poziUa de lucru, ~i astfel inclina\ia optima a 

planului de susUnere alaptopului. 

De preferinta, ventilatorul de racire 4este alimentat de la laptop printr-un port USB amplasat la 

partea frontala a gentii. Port-ul USB este amplasat in partea frontala a genUi unde sunt situate 

mijloaeele de inchidere 3 !?i clema de siguranta 2, astfel incat cablul de alimentare al ventilatorului 4 sa 

nu afecteze negativ utilizatorul echipamentului electronic dispus pe geanta conform prezentei invenVi. 

Pentru siguranta transportului ~i susUnerea adecvata a laptopului, semi-carcasele inferioara 1a ~i 

superioara 1 b sunt realizate din ABS sau aluminiu. 

Cu referire la figura 6, se poate observa ca semi-carcasa inferioara 1a cuprinde la interior 0 

masca de protecUe 9 realizata la randul sau din material plastic dur (de exemplu, ABS), cu rol de 

rigidizare agenUi in ansamblul sau, ~i de protecUe a laptopului in timpul transportului. 

Semi-carcasa superioara 1b cuprinde 0 piesa de sustinere 7 realizata sub forma unui cadru 

prevazut la interior cu ni~te ~ine de rigidizare 8 (vezi ~i figurile 2a, 2b).Sinele de rigidizare dispuse de 

preferinta perpendicular, delimiteaza patru spaUi in care sunt montate piesele de protectie 11 realizate 

din piasa subtire de aluminiu sau otel ce asigura protejarea impotriva particulelor. Protejarea impotriva 

particulelor este realizata de ambele parti, alat atunci cand laptopul se afla in func\iune deasupra gentii, 

cat ~i atunci cand aeesta este depozitat in interior, pasiv sau in timpul transportului 

Referitor la grila interioara 6 ce protejeaza acel cel PUVn un ventilator 4, a~a cum rezulta din 

figurile 1 ~i 6, geometria sa permite incorporarea eficienta aventilatorului 4 ~i funcvonarea lui optima la 

rotaVi mari, necesare pentru 0 racire eficienta, oferindu-i astfel §i stabilitate prin lipsa vibratiilor. De 

asemenea, elementele de aerisire 6a (vezi figura 6), prin aerodinamicitatea lor, asigura pe de 0 parte 0 

aerisire propiee §i in acela~i timp, fac parte din structura de rezistenta apartii superioare agenUi. 

A~a cum se poate vedea eel mai bine in figura 6, elementele de aerisire 6a sunt realizate sub 

forma unor fante asemanatoare unui "palmier", cu diferite dimensiuni ~i forme, ~i asigura palelor 

ventilatorului 4 un randament mai bun in capatul acestora (un debit mai bun). Deoareee in varful palelor 

ventilatorului 4 are loc "transportul de aero cu debitul cel mai mare, se poate observa din figura 6 ca 

fantele de aerisire 6a dispuse mai in exterior sunt mai mari ~i alungite pentru ca debitul de aer sa fie mai 

consistent. Forma .tip palmier" aleasa pentru elementele de aerisire 6a confera de asemenea grilei 

interioare 60 rezistenta superioara. 

Pentru transportul mai facil al genUi conform prezentei inventii, aceasta este prevazuta pe 

partile laterale cu agatatoarele 10 destinate sa coopereze cu 0 curea de umsr (nereprezentata . 
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Inven~a astfel conceputa este susceptibila de numeroase modificari §i variante, toate 

incadrandu-se in interiorul scopului conceptului inventiv care 0 caracterizeaza. Mai mult, toate detaliile 

pot fi inlocuite cu unele echivalente tehnic. in practica, toate materialele utilizate, precum §i 

dimensiunile, pot fi unele oarecare conform cerintei. 
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REVENDICARI 


1.Geanta pentru laptop cu sistem de racire incorporat cuprinzand 0 semi-carcasa superioara 

(1b) 9i 0 semi-carcasa inferioara (1a) articulate reciproc la partea posterioara, iar partea frontala 

cuprinzand mijloace de inchidere (3), semi-carcasa superioara (1b) fiind prevazuta pe fata interioara cu 

cel puijn un ventilator (4) destinat sa ventileze 9i sa raceasca un laptop dispus pe fata exterioara a 

semi-carcasei superioare (1b), caracterizata prin aceea ca semi-carcasa inferioara (1a) este 

prevazuta la interior, la partea frontala, cu cel puvn 0 clema de susvnere (2) mobila care coopereaza cu 

semi-carcasa superioara (1) 9i care impreuna cu mijloacele de inchidere (3) asigura 0 poziije intre­

deschisa a semi-carcasei superioare (1b) in raport cu semi-carcasa inferioara (1a), poziije in care 

ventilatorul (4) este pornit pentru aspirarea aerului din exteriorul geniji 9i livrarea acestuia catre semi­

carcasa superioara (1 b). 

2. Geanta conform revendicarii 1, caracterizata prin aceea ca acea cel puijn 0 clema de 

susijnere (2) este fixata pivotabil cu una din extremitaijle sale de semi-carcasa inferioara (1 a), fiind 

mobila dintr-o prima pOziije de repaus, in care geanta este Tnchisa complet, 9i 0 poziije de lucru, in care 

este rabatata vertical9i fata interioara asemi-carcasei superioare (1b), asigurand poziija intre-deschisa 

asemi-carcasei superioare (1 b) in raport cu semi-carcasa inferioara (1 a). 

3. Geanta conform revendicarii 2, caracterizata prin aceea ca clema de susijnere (2) este 

tensionata prin intermediul unui arc pentru aasigura stabilitatea clernei (2) in poziija de lucru. 

4. Geanta conform revendicarii 1, caracterizata prin aceea ca ventilatorul de racire (4) este 

alimentat de la laptop printr-un port USB amplasat la partea frontala ageniji. 

5. Geanta conform revendicarii 1, caracterizata prin aceea ca mijloacele de inchidere (3) 

cuprind un inel de blocare (3d) montat pe semi-carcasa superioara (1b). care, in poziija inchisa a geniji, 

coopereaza cu un opritor (3c) fixat pe semi-carcasa inferioara (1a), iar in poziija intre-deschisa a geniji, 

se sprijina pe opritorul (3c) menijonat pentru a asigura impreuna cu clema de susijnere (2) cre9terea 

stabilitaiji geniji in poziija rnenijonata. 
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6. Geanta conform revendicarii 1, earacterizati prin aeeea ei semi-carcasa superioara (1b) 

cuprinde 0 grila interioara (6) ce protejeaza aceI cel puijn un ventilator (4), grila interioara (6) menvonata 

cuprinzand ni§te elemente de aerisire (6a). 

7. Geanta conform revendicarii 6, earacterizati prin aeeea ea elementele de aerisire (6a) sunt 

realizate sub forma unor fante configurate asemenea unui ·palmier', cu diferite forme §i dimensiuni, 

fantele fiind mai mari §i alungite pe masura ce se departeaza de centrul grilei interioare (6). 

8. Geanta conform uneia dintre revendicarile 1 la 7, caracterizati prin aeeea ea semi-carcasa 

superioara (1b) cuprinde 0 piesa de susijnere (7) realizata sub forma unui cadru prevazut la interior cu 

ni§te §ine de rigidizare (8) dispuse perpendicular §i delimitand ni§te spaiji in care sunt montate ni§te 

piese de protecije (11) realizate din piasa subvre de aluminiu sau ote!. 

9.Geanta conform uneia dintre revendicarile 1 la 8, earacterizata prin aeeea ci semi­

carcasele inferioara (1a) §i superioara (1b) sunt realizate dintr-un material rigid, de exemplu aluminiu 

sau ABS. 
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