ROMAN]A

(19) OFICIUL DE STAT
PENTRU INVENTII $| MARCI
Bucuresti

any RO 132130 B1
(51) Int.Cl.
AO01K 47/00 (200601
AO01K 49/00 (200601

(12) BREVET DE INVENTIE

(21)  Nr.cerere: Q 2016 00146

(22) Data de depozit: 01/03/2016

(45)  Data publicarii mentiunii acordarii brevetului: 30/12/2019 BOPI nr. 12/2019

(41) Data publicarii cererii:
29/09/2017 BOPI nr. 9/2017

(73) Titular:
* MILITARU DRAGOS, STR. PLOPULUI
NR.30, MURIGHIOL, TL, RO

(72) Inventatori:
* MILITARU DRAGOS, STR.PLOPULUI
NR.30, MURIGHIOL, TL, RO

(74) Mandatar:
CABINET INDIVIDUAL DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA VLAD CONSTANTIN,
BD. 1 DECEMBRIE 1918, NR.5, BL.F16,
AP.34, CONSTANTA,
JUDETUL CONSTANTA

(56) Documente din stadiul tehnicii:
CN 204518855 U; CN 201563484 U

4 DISPOZITIV PENTRU INLOCUIREA SAU COMPLETAREA
MATCILOR LIPSA IN FAMILIILE DE ALBINE

Examinator. ing. NICOLAE MARIAN

Orice persoané are dreptul sa formuleze in scris si
motivat, la OSIM, o cerere de revocare a brevetului de
inventie, in termen de 6 luni de la publicarea mentiunii
hotarérii de acordare a acesteia

RO 132130 B1



11

13

15

17

19

21

23

25

27

29

31

33

35

37

39

41

43

45

47

RO 132130 B1

Inventia se refera la un dispozitiv pentru inlocuirea sau completarea matcilor lipsa in
familiile de albine, destinat operatiunilor apicole atunci cand matca a imbatréanit si nu mai
este productiva, aroit cu o parte a familiei de albine, a fost eliminata de o alta matca neimpe-
recheata sau a murit din cauze diverse.

Tn practica apicol& moderna, inlocuirea matcilor necorespunzatoare cu matci impere-
cheate de buna calitate sau a celor care lipsesc este o provocare pentru toti apicultorii, intr-o
stupina trebuind sa fie schimbat anual pana la 50% din efectivul matcilor care nu mai cores-
pund din punct de vedere productiv din cauza varstei. Ei stiu ca, daca introduc o matca noua
in stup, albinele ar ataca-o ca pe orice alt intrus, formand un ghem pe ea si omorand-o. De
aceea, noua matca trebuie protejata pana cand albinele din stup se familiarizeaza cu
feromonii emanati de ea si o accepta.

Sunt cunoscute mai multe colivii sau custi pentru transferul matcilor, cum ar fi cele
de tip Miller, Benthon sau Zander, in care un numar redus de albine insotesc o matca impe-
recheata, aceste colivii avand si un mic compartiment cu provizii. Dezavantajul coliviilor
consta in spatiul redus si nefamiliar in care matca se poate migca, producandu-i un stres
care poate sa-i lungeasca perioada de readaptare si chiar sa-i slabeasca capacitatea de
reproducere in noul stup.

Se cunoaste o structura inchisa, ca o cutie suspendata, in care matca este introdusa
printr-un orificiu si inchisa tnauntru, si care este prevazuta cu o serie de fante de hranire prin
care o parte din albinele din stup vin treptat in contact cu matca, iar dupa ce s-au familiarizat
Cu ea, o si hranesc (brevet EP 1844651 A2). Dezavantajul acestei structuri consta in faptul
ca ocupa destul de mult spatiu in stup, iar camera de primire este destul de larga si nu
elimina complet pericolul atacarii matcii de albinele rezidente.

Se mai cunoaste si o cutie, in care pot incapea pana la 6 rame cu faguri, pentru
inlocuirea matcilor si blocarea pontei, dar si pentru formarea, conservarea si transportul de
micro-nuclee si/sau restrictionarea cresterii puietului, ce poate fi incastrata intr-un stup mai
mare sau intr-un cat superior (brevet FR 2575900 A1). In plus, aceast& cutie poate indeplini
si alte functii conexe, cum ar fi: transferarea unei intregi familii de albine dintr-un stup in altul
si formarea unor nuclee de imperechere. In mod inevitabil, realizarea atator scopuri opera-
tionale complica excesiv cutia si ii maresc dimensiunile, ocupand un spatiu important in stup,
in detrimentul ramelor productive, din care cauza este eficienta numai in stupii mari sau
supraetajati, specifici fermelor apicole intensive. Totodata, datorita gabaritului, cutia poate
sa dezorganizeze familia de albine din stup, atat la introducerea, cat si la scoaterea ei.

Se mai cunoaste o rama de tranzitie pentru adaptarea matcii la albinele lucratoare
din stup, CN 204518855 U. Rama este alcatuita in forma de cusca cu doua compartimente,
are un separator vertical cu canale de trecere care separa custile intr-o zona de hranire si
o zona de retinere, iar in partea de jos, un despartitor orizontal si o gratie utilizata pentru a
blocaiesirea matcii. Gratia se regleaza pentru a inchide, deschide sau controla daca albinele
pot intra in cusca.

Se mai cunoaste o cusca pentru albine cu pereti cu gauri mici si cu canale prin care
peretii se conecteaza prin culisare, prevazuta cu o gaura pentru introducerea matcii si canale
de ventilare, CN 201563484 U.

Problema tehnica pe care o rezolva inventia consta in alcatuirea si dimensionarea
exacta a spatiului de interactiune dintre albine si matca in interiorul unui dispozitiv pentru
inlocuirea sau completarea matcilor, astfel incat sa se micsoreze cat mai mult atat stresul
matcii cauzat de transferul si acomodarea acesteia in noul stup, cat si perioada de acceptare
de catre noua familie de albine.
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Inventia inlatura dezavantajele dispozitivelor mentionate mai sus si rezolva problema
tehnica prin aceea ca, pe o rama standard sunt create doua compartimente, unul superior
si altul inferior, despartite intre ele de o stinghie prevazuta cu mai multe canale prin care
matca si albinele care o insotesc in cele doua compartimente pot trece dintr-unul in altul, si
care sunt marginite in spate printr-un perete fix, din plasa metalica ambutisata cu ochiurile
de circa 3 mm, iar Tn fata, de doi pereti mobili, confectionati din acelasi material, si care pot
glisa lateral in niste caneluri aplicate, respectiv in speteaza superioara, in cea inferioara si
in stinghie, astfel incat intre peretii ficsi si cei mobili s& existe un spatiu de circa 7...8 mm
care sa permita miscarea in voie a albinelor si a matcii din cele doua compartimente, dar
care sa impiedice formarea ghemurilor pe matca, iar imediat sub peretele mobil inferior fiind
amplasata si o gratie Hannemann.

Dispozitivul pentru Tnlocuirea sau completarea matcilor lipsa in familile de albine,
conform inventiei, prezintd urmatoarele avantaje:

- probabilitate sporita de acceptare a noii matci, micsorandu-se astfel pierderile de
material genetic de calitate;

- spatiu marit de socializare, care dezvolta la albine un comportament permisiv gi
tolerant fatd de noua matca, acceptand-o mai repede;

- nu mai este necesara orfanizarea familiei de albine la care se schimba matca si, de
cele mai multe ori, nici scoaterea temporara a puietului necapacit din stup pana la
acceptarea noii matci;

- monitorizare si evaluare facila a etapelor specifice procesului.

Se da, in continuare, un exemplu de realizare a inventiei, in legatura cufig. 1...4, care
reprezinta schematic:

- fig. 1, vedere din fata a dispozitivului;

- fig. 2, vedere din spate a dispozitivului;

- fig. 3, vedere a peretelui mobil inferior;

- fig. 4, vedere a peretelui mobil superior.

Dispozitivul pentru Tnlocuirea sau completarea matcilor lipsa in familiile de albine,
conform inventiei, se compune dintr-o rama 1 de dimensiuni standard, confectionata din
lemn, pe care este dispusa o stinghie 2 orizontala, fixata intre mijloacele celor doua speteze
laterale, iar pe toata suprafata cuprinsa intre spetezele ramei, inclusiv pe stinghia 2, este
amplasat un perete 3 fix, confectionat dintr-o plasa metalica ambutisata cu ochiurile de circa
3 mm, prinsa pe conturul spetezelor gi pe stinghia 2 cu niste gipci 4 subtiri din lemn cu
ajutorul unor capse metalice sau a unor mici suruburi pentru lemn, constituind spatele dispo-
zitivului. Tn fata dispozitivului sunt amplasati doi pereti mobili, un perete 5 mobil inferior si un
perete 6 mobil superior, care gliseaza lateral in niste caneluri practicate n niste sipci 7 ori-
zontale din lemn, prinse de speteaza superioara, de stinghia 2 si de speteaza inferioara tot
cu ajutorul unor capse sau suruburi pentru lemn, ca si sipcile 4 ale peretelui 3 fix, doar ca
sunt ceva mai groase, pentru a permite executarea canelurilor de alunecare. Peretele 5
mobil inferior este constituit doar din plasa metalica ambutisata, fara sipci de rigidizare pe
contur, insa avand o scurta tija 8 orizontala din lemn pentru manevrarea lui manuala. Imediat
sub peretele 5 mobil inferior este introdusa, prin glisare, in aceleasi caneluri ca si acesta, o
gratie 9 Hannemann. Peretele 6 mobil superior este confectionat din aceeasi plasa metalica
ambutisata, dar acesta are prinse pe contur niste sipci 10 din lemn, similare ca grosime
sipcilor 4, precum si o sipca 11 mediana verticala, in scopul rigidizarii intregului perete si
usurarii manevrarii lui manuale. La capatul lateral, sipca 10 are o degajare 12 semirotunda
inclinata, care se regaseste in oglinda si pe speteaza din dreptul ei, pentru facilitarea introdu-
cerii matcii fara a o deteriora.
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Dupa cum se poate constata, dispozitivul prezinta doua compartimente, unul superior
si altul inferior, astfel dimensionate incat distanta dintre peretele 3 fix si cei doi pereti 5 si 6
mobili din plasa metalica ambutisata sa fie de circa 7...8 mm, pentru a permite deplasarea
nestanjenita a matcii si a albinelor din interiorul dispozitivului, dar si pentru a impiedica
formarea eventualelor ghemuri din partea unor albine mai agresive care sa atace matca.
Totodata, atat matca, cét si albinele care o insotesc pot trece dintr-un compartiment in altul,
gratie unor canale verticale de legatura practicate in stinghia 2 si dimensionate corespun-
zator (nefigurate pe desene).

Utilizarea dispozitivului este foarte simpla si se desfasoara cursiv in mai multe faze.
Pentru inceput, daca stupul mai are inca matca, aceasta se indeparteaza din stup si se
omoara sau se pastreaza intr-o colivie. Apoi, se deschide peretele 6 mobil superior si, in
compartimentul superior, suntintroduse albine prin scuturarea uneirame cu puiet in crestere,
dupa care compartimentul superior este inchis. Daca nu se dispune de rame cu puiet in
crestere, se vor pune albine care se gasesc pe o rama oarecare. Apoi, peste tot dispozitivul,
ca si peste ramele cu albine din stup, se pulverizeaza un ceai aromat din plante, neindulcit,
care are rolul de a sterge semnatura chimica lasata de vechea matca, pentru a accelera
acomodarea. Cu multa grija, noua matca se unge cu putina miere si se introduce si ea in
compartimentul superior, intredeschizand peretele 6 mobil superior si eliberand-o ihauntru
prin degajarea 12, dupa care compartimentul superior este inchis la loc. Dispozitivul este
amplasat imediat in stup, in mijlocul cuibului, pe cat posibil intre doua rame cu puiet, iar
vechea matca, cea care a fost schimbata, este asezata moarta pe sau langa dispozitiv,
pentru ca albinele din stup sa constientizeze faptul ca le trebuie alta matca. Stupul este apoi
inchis si aranjat pe pozitia lui in stupina.

in jurul dispozitivului are loc un schimb de informatii si de feromoni intre matca si
albine, spatiul marit de contact atenuand comportamentul agresiv si facilitdnd o socializare
rapida intre albinele din stup cu noua matca si cu albinele care o insotesc, cu atat mai mult
cu cét, in perioada acomodarii, acestea din urma nu au provizii de hrana, hranirea lor fiind
asigurata de catre albinele din afara dispozitivului, prin ochiurile plasei peretilor ficsi si mobili.

Dupa trecerea unui interval de 12...24 h, in functie de evolutia procesului de
acomodare si de acceptare a matcii, peretele 5 mobil inferior este scos, albinele din interiorul
dispozitivului pot iesi in stup, prin gratia 9 Hannemann, iar albinele din stup pot intra in
dispozitiv, venind in contact direct cu matca, care raméane captiva in continuare in dispozitiv.

Dupa alte 12...24 h de la scoaterea peretelui 5 mobil inferior, se scoate si gratia 9
Hannemann, matca putand astfel iesi si ea in stup, integrandu-se in noua familie de albine.

In final, dupa 12...24 h de la scoaterea gratiei 9 Hannemann, se face o verificare
atenta a stupului, pentru prezenta matcii si existenta unei stari de normalitate in familia de
albine. Cu aceasta ocazie, dispozitivul este scos din stup.

In toate fazele, comportamentul albinelor va fi monitorizat indeaproape, duratele
concrete de timp la care se vor intreprinde pasii de mai sus depinzand atat de starea familiei
de albine, cat si de factorii externi.



RO 132130 B1

Revendicari

1. Dispozitiv pentru inlocuirea sau completarea matcilor lipsa in familiile de albine,
alcatuit dintr-o rama standard (1) cu doua compartimente, care au un separator vertical, o
stinghie (2) cu canale de trecere, o gratie Hanneman (9) pentru blocarea iesirii matcii si o
degajare (12) pentru introducerea matcii, caracterizat prin aceea ca rama standard (1) este
marginita in spate printr-un perete fix (3), din plasa metalicd ambutisata cu ochiurile de
3 mm, iar in fatd este marginitd de un perete mobil inferior (5) cu o gratie Hanneman (9)
introdusa prin glisare imediat sub acesta si de un perete mobil superior (6), care are o
degajare (12) la un capat, prin care se introduce matca, care pot glisa lateral in niste caneluri
astfel incat intre peretele fix si cei mobili s existe un spatiu de 7...8 mm, care sa permita
miscarea in voie a matcii si a albinelor intre cele doua compartimente, impiedicand formarea
ghemurilor de albine pe matca.

2. Dispozitiv conform revendicarii 1, caracterizat prin aceea ca rama (1) este ampla-
sata in mijlocul cuibului din stup, de preferinta intre doua rame cu puiet.
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