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(57) Rezumat:

Inventia se refera la un element de sprijinire si la un
procedeu pentru sprijinirea directda a peretilor de
sustinere folosind elementul de sprijinire. Elementul
conform inventiei este alcatuit dintr-un corp (1) alungit
si la cel putin un capét este prevazut cu un prim cap (2)
de cuplare, de preferinta avand o suprafatd (3) de
contact, poate fi prevazut la un capat si cu un mijloc
(16) de cuplare, preferabil o flansa de imbinare, poate
fi prevazut de-a lungul corpului alungit cu cel putin un
mijloc (4) care permite modificarea lungimii si eventual
si a eforturilor in elementul de sprijinire, mai poate fi
prevazut cu un element (5) de reglaj al unghiului alfa pe
care il face fata de capatul (2) de cuplare cu axa
corpului (1) si care poate fi o articulatie (5), mai este
prevazut cu niste mijloace (7) pentru ventilarea fortata
sau naturala a volumului interior al corpului (1) alungit
al elementului de sprijinire, si cu o termoizolatie pe
suprafata exterioara (8). Procedeul conform inventiei,
care utilizeaza elementul de sprijinire, are urmatoarele
etape: se realizeaza niste pereti (9) de sustinere, optio-
nal o grinda (10) de coronament, prin mijloace cunos-
cute, optional se prevede pe peretele de sustinere, pe
grinda (10), pe fundatie sau pe un element structural de
constructie situat in elementul excavatiei, o suprafata
(11) pregatita, profilatd sau neprofilata, in zona in care
se va monta elementul de sprijinire, se monteaza
capatul elementului de sprijinire prevazut cu elementul
de cuplare direct pe peretele de sustinere sau pe grinda
(10), de preferintd pe suprafata pregatita, se asigura

solidarizarea capatului de cuplare al elementului de
sprijinire cu peretele de sustinere sau cu grinda (10), se
asigura cuplarea celuilalt capat al elementului cu un alt
capat al elementului de sprijinire sau se cupleaza direct
cu un alt perete de sustinere, cu o alta latura a grinzii,
cu o fundatie (12) sau cu un alt element de constructie
din interiorul excavatiei (13).
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Element de sprijinire si procedeu pentru sprijinirea directa a peretilor de

sustinere folosind elementul de sprijinire

Prezenta inventie are aplicare in domeniul constructiilor si se refera la un element de
sprijinire directa a unor pereti de sustinere precum si la un procedeu pentru sprijinirea

peretilor de sustinere folosind elementul de sprijinire.

Peretii de sustinere se realizeaza in scopul de a sustine temporar sau definitiv
excavatile adanci. Peretii de sustinere sunt elemente de constructie de rezistenta
situate sub nivelul terenului natural. Acestia au rolul de a prelua toate incarcarile

provenite din impingerea pamantului si a apei subterane.

Peretii de sustinere, in mod uzual, se realizeaza din pereti mulati, piloti forati, malaxare
in situ de adancime a pamantului cu suspensii de ciment, din palplanse sau profile
metalice si lemn. De obicei elementele distincte care alcatuiesc peretii de sustinere
intra Tn contact intre ele si sunt solidarizate la cota superioara printr-o grinda de

coronament din beton armat.

Dupa realizarea peretilor de sustinere si eventual a grinzii de coronament, in functie de
solicitarile asupra terenului sau ale terenului asupra constructiei, peretii de sustinere
pot fi nesprijiniti, numiti si autoportanti sau pot fi sprijiniti cu ancoraje sau cu elemente

de sprijinire numite spraituri.

Spraiturile sunt elemente de sprijinire longitudinale ce se solidarizeaza de obicei cu cel
putin un capat la grinda de coronament sau la grinzi numite filate. Filatele sunt
amplasate la fata dinspre excavatie a peretilor de sustinere, la cote cuprinse intre cea
superioara a peretelui si cea a bazei excavatiei sustinutda de catre pereti. Cel mai
adesea spraiturile sunt realizate din otel dar pot fi realizate si din alte materiale precum
beton armat, beton simplu, lemn, mase plastice sau materiale compozite continand

fibre de sticla sau de carbon.

Rolul spraiturilor este de a sprijini peretii de sustinere prin intermediul grinzii de
coronament sau al filatelor, preluand o parte din impingerea pamantului sau a apei

subterane asupra acestora. Spraifurile pot fi montate orizontal sau pot fi montate

inclinat sau vertical.
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Spraiturile inclinate sprijind de obicei cu un capat peretele de sustinere prin intermediul

grinzii de coronament sau al unei filate iar cu celdlalt reazema pe fundatii.

Spraiturile orizontale sprijind de obicei cu un capat o parte a peretelui de sustinere prin
intermediul grinzii de coronament sau al unei filate iar cu celalalt capat sprijinad o alta
parte a peretelui de sustinere a aceleiasi excavatii, prin intermediul grinzii de
coronament sau al unei filate, de obicei opus fatd de excavatie. Spraiturile sunt de
obicei amplasate astfel incat impingerea pamantului si a apei asupra intregii incinte

excavate sustinutd de peretii de sustinere sa fie echilibrata.

Sprijinirea peretilor de sustinere cu spraituri orizontale se realizeaza prin montarea cel
putin a unui sprait intre cel putin doua segmente ale grinzii de coronament sau ale
filatei sau intre un element de constructie din interiorul excavatiei si un segment al

grinzii de coronament sau al filatei.

Modul uzual de asigurare a sprijinirii peretilor de sustinere, alcatuit din grinda de

coronament sau filata si sprait, prezintd urmatoarele dezavantaje:
1. este necesara realizarea unei grinzi de coronament si/sau a cel putin unei filate.

2. este necesar a fi prevazute elemente speciale de fixare a filatei pe peretele de

sustinere.

3. demontarea si evacuarea filatei implica consum suplimentar de resurse si de

timp.

4. alt dezavantaj de natura tehnicd este acela ca la exploatarea excavatiei,
transmiterea eforturilor de la peretele ingropat la sprait se realizeaza prin elementul
intermediar de transfer — grinda de coronament si/sau filata, astfel incat in filata si in
elementele speciale de prindere ale acesteia pe peretele ingropat apar solicitari
intensePentru a indeparta acest dezavantal este nevoie sa se utilizeze grinzi de
coronament si/sau filate cu elemente speciale de prindere, care implica costuri mari

si 0 durata suplimentara de proiectare, executie, montare si demontare.

Inventia de fatd isi propune sa inlature deficientele stadiului anterior al tehnicii prin
realizarea unui element de sprijinire prevdzut cu o configuratie speciala cat si a unui

procedeu pentru sprijinirea peretilor de sustinere folosind elementul de sprijinire

Tl

prevazut cu configuratie speciala.
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Una din principalele probleme tehnice pe care o rezolva inventia consta in realizarea
unui element ce asigura sprijinirea peretelui de sustinere prin conectarea directd a

acestuia cu spraitul.

Elementul de sprijinire conform inventiei este alcatuit din un corp alungit (1) prevazut la
cel putin un capat cu un element de cuplare (2), de preferintd avand suprafata de
contact (3) profilatd. Elementul de sprijinire poate fi realizat din tronsoane, fiind
prevazut de-a lungul corpului alungit cu elemente de imbinare (16), care asigura

conectarea a cel putin doua tronsoane ale unui element de sprijinire.

Suprafata de contact a elementului de cuplare poate avea cel putin unul dintre
urmatoarele profile:

a. ondulata;

b. sub forma de zig-zag;

c. sub forma ortogonala;

d. sub forma trapezoidala;

e. sub forma de crampoane piramidale;

f. sub forma de crampoane conice

g. sub forma de amprenta;

h. striata;
Elementul de sprijinire poate fi prevazut de-a lungul corpului alungit cu cel putin un
mijloc (4) ce permite modificarea lungimii. Mijlocul (4) ce asigura modificarea lungimii
corpului elementului de sprijinire poate fi dotat cu elemente elastice, telescopice cu

actionare hidraulica, mecanica sau pneumatica.

Elementul de sprijinire poate fi prevazut cu un element de reglaj (5) ce poate fi o
articulatie. Elementul de reglaj poate fi o articulatie avand si un element extensibil in
unghi (17). Acest element (17) poate fi realizat din piesa de capat prevazuta cu gusee
avand una sau mai multe gauri prin care se realizeaza o articulatie cu ajutorul unui bolt
(18), astfel incat sa permitad ca in functie de unghiul dintre axa longitudinala a spraitului
si planul suprafetei de contact al piesei, care se fixeaza pe peretele de sustinere,
grinda, fundatie sau pe un element de constructie din interiorul excavatiei, prin
pozitionarea boltului si conectarea pieselor ce formeaza articulatia in pozitia adecvata,

intersectia dintre axa longitudinald a elementului alungit si planul suprafetei de contact

al piesei sa se afle cat mai aproape de centrul suprafetei de contact. //
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In o varianta de realizare elementul de sprijinire poate fi prevdzut cu o acoperire pe
suprafata exterioara prin vopsire, galvanizare, cromare sau alte acoperiri adecvate
materialului din care este confectionat elementul de sprijinire, care reflectad partial sau
total radiatia solara, in scopul reducerii variatiilor de temperatura si implicit a eforturilor
induse.

Elementul de sprijinire poate fi prevazut cu elemente de protectie la radiatia solara (6),
astfel incat sa se reduca variatia de temperatura si dilatatia/contractia termica si implicit
sa se reduca eforturile induse in elementul de sprijinire .

Sectiunea transversala a elementului de sprijinire poate sa fie profilata, de preferinta
sectiunea este tubulara.

In o alta varianta de realizare elementul de sprijinire este prevazut cu mijloace ce
asigura ventilarea naturala si/sau fortata a volumului interior al corpului alungitgol, in
scopul reducerii variatiilor de temperatura si implicit a eforturilor induse.

In o varianta de realizare elementul de sprijinire poate fi prevazut cu o termoizolatie pe
suprafata exterioara, in scopul reducerii variatiilor de temperatura si implicit a eforturilor
induse.

In o varianta de realizare elementul de sprijinire poate avea o sectiuen transversala
inchisa, de preferinta de forma rectangulara sau tubulara si in volumul interior inchis al
elementului alungit se afla un fluid a carui presiune este controlata si reglata printr-un
sistem astfel incat sa se poata obtine controlul si reglarea eforturilor in element. Un
avantaj al presurizarii controlate a volumului interior al corpului alungit consta in
preluarea partiald sau totala a eforturilor de compresiune din corpul alungit al
elementului de sprijinire de catre fluidul din interior a carui presiune actioneaza si pe
capetele de cuplare ale elementului. Astfel se reduce efectul flambajului asupra
elementului de sprijinire putandu-se reduce in consecintd numarul necesar de reazeme
intermediare si cantitatea de material necesara confectionarii elementului cu efecte
directe asupra economiilior de materiale, transport si timp de realizare, montare si
demontare a elementelor de sprijinire. Alte avantaje ale controlului si reglarii eforturilor
si deformatiilor longitudinale ale elementului prin presurizare constau in o mai mare
sigurantd impotriva cedarii la compresiune a elementului de sprijinire precum si
controlul deformatiilor peretilor de sustinere sprijiniti. Elementul de sprijinire poate fi
astfel si precomprimat prin reglajul presiunii fluidului imediat dupa montare. De
asemenea deformatiile terenului si ale constructiilor existente in vecinatatea peretelui

de sustinere pot fi controlate si reduse prin presurizarea controlata a /elem'e tului de

&

/f
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sprijinire. Acest efect este deosebit de important in cazul constructiilor sensibile la

tasari cum ar fi de exemplu cladirile sau apeductele vechi, monumentele istorice etc.

In o varianta de realizare elementul de sprijinire poate prevazut cu un sistem de control
si reglare a temperaturii corpului alungit astfel incat prin efectul dilatarii si al contractiei
materialului din care este confectionat elementul sa se poata realiza controlul si
reglarea eforturilor in element. Un avantaj al controlului temperaturii corpului alungit
consta in reducerea efortului in element de sprijinire putandu-se reduce in consecinta
numarul necesar de reazeme intermediare si cantitatea de material necesara
confectionarii elementului cu efecte directe asupra economiilior de materiale, transport
si timp de realizare, montare si demontare a elementelor de sprijinire. Alte avantaje ale
controlului si reglarii eforturilor si deformatiilor longitudinale ale elementului prin
controlul si reglarea temperaturii constau in o mai mare siguranta impotriva cedarii la
compresiune a elementului de sprijinire precum si controlul deformatiilor peretilor de
sustinere sprijiniti. Elementul de sprijinire poate fi astfel si precornprimat prin reglajul
temperaturii imediat dupa montare. De asemenea deformatile terenului si ale
constructiilor existente in vecinatatea peretelui de sustinere pot fi controlate si reduse
prin presurizarea controlatd a elementului de sprijinire. Acest efect este deosebit de
important in cazul constructiilor sensibile la tasari cum ar fi de exemplu cladirile sau

apeductele vechi, monumentele istorice etc.

Materialul din care este fabricat elementul de sprijinire poate fi; metal, beton armat,
beton simplu, materiale plastice sau materiale compozite.

Elementul de sprijinire se poate utiliza la sprijinirea peretilor de sustinere.

Procedeul pentru sprijinirea directa a peretilor de sustinere folosind elementul de

sprijinire conform inventiei consta din urmatoarele etape:
o se realizeaza peretii de sustinere, prin mijloace cunoscute;
o optional se realizeaza grinda de coronament, prin mijloace cunoscute;

o optional se prevad peretii de sustinere sau grinda de coronament cu o
suprafata pregatita, profilata sau neprofilatd, in zona in care se va monta
elementul de sprijinire.

o se monteaza capatul elementului de sprijinire prevazut cu elementul de
cuplare direct pe peretele de sustinere sau pe grinda de coronament, de
preferinta pe suprafata pregatita; /

/- i

4
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o se asigura solidarizarea capatului de cuplare al elementului de sprijinire
cu peretele de sustinere sau cu grinda de coronament, de preferinta pe

suprafata pregatitd pe acestea;

o se asigura cuplarea celuilalt capat al elementului de sprijinire cu un alt
element de sprijinire sau se cupleaza direct cu un alt perete de sustinere,
cu o alta latura a grinzii, cu o fundatie sau cu un alt element de

constructie din interiorul excavatiei.

o atunci cand structura, de obicei definitivd, construitd in interiorul
excavatiei poate prelua impingerea pamantului si a apei se demonteaza

elementele de sprijinire.

Suprafata pregatita pe peretele de sustinere, grindad de coronament, fundatie sau de
pe un element de constructie din interiorul excavatiei poate fi o piesa atasatd peretelui
de sustinere, grinzii, fundatiei sau elementului de constructie sau se poate realiza prin
urmarea unei etape suplimentare ce constd in realizarea acesteia, in elementele
enumerate, eventual in acelasi timp cu realizarea acestora. Se poate folosi o forma
pregatita si instalata in interiorul peretelui de sustinere sau in cofrajul grinzii, pe

fundatie sau pe elementul de constructie inainte de realizarea acestora. Suprafata

pregatita poate fi realizatd prin: curatarea peretelui de resturile de pamant, frezare,

taiere, daltuire, buciardare, polizare, sablare, eliberarea unei zone prin orice mijloace

mecanice, termice si chimice.

Suprafata pregatita poate fi prevazuta cu asperitati, protuberante sau alte elemente ce
asigura transmiterea fortelor de compresiune si forfecare de la peretele de sustinere
sau de la grinda la elementul de sprijinire. De asemenea suprafata pregétitéa poate fi
prevazuta pe fundatii si elementele structurale de constructii cu asperitati, protuberante
sau alte elemente ce asigura transmiterea fortelor de compresiune si forfecare de la

elementul de sprijinire la fundatii si/sau elementele structurale de constructii.

In o varianta de realizare suprafata pregatitd de pe peretele de sustinere, grinda de
coronament, fundatie sau de pe un element de constructie din interiorul excavatiei are
profilul negativului profilului suprafetei de contact a capatului de cuplare al elementului
de sprijinire.

In alta varianta de realizare intre suprafata de contact a capatului de cuplare al
elementului de sprijinire si suprafata pregatita de pe peretele de sustinere, grinda de
coronament, fundatie sau de pe un element de constructie din interiorul excavatiei se

prevede un strat tampon ce asigura transmiterea eforturilor de la sx(p/rjata regatjta la

/18
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suprafata de contact a capatului de cuplare. Stratul tampon poate fi beton sau mortar
de poza, cauciuc sau un material polimeric sau compozit adecvat. De asemenea stratul
tampon poate fi alcatuit din elemente metalice de tipul penelor sau al bailagarelor.
Capatul de cuplare al elementului de sprijin, pentru asigurarea unei pozari ferme, poate
fi in mod suplimentar solidarizat cu suprafata de contact de pe peretele de sustinere
sau grinda prin intermediul unor mijloace mecanice (19) adecvate de tipul ancorelor,

diblurilor, suruburilor, praznurilor, consolelor etc.

Sprijinirea peretilor de sustinere sau a grinzii de coronament folosind procedeul
conform inventiei se realizeaza rapid, fara etape costisitoare si cu economie de
materiale si timp (nu se mai realizeaza filate). Astfel se asigura realizarea rapida si
economicd a unei sprijiniri a peretilor de sustinere a excavatiilor cu buna rezistenta la
solicitari statice si dinamice si buna stabilitate pentru orice tip de teren si nivel al apei
subterane.

Elementul de sprijinire poate fi folosit indiferent de tipul de perete de sustinere (pereti
mulati, piloti forati, malaxare in situ de adancime a pamantului cu suspensii de ciment,
din palplanse sau profile metalice si lemn, elemente prefabricate, betonate in situ,
torcretate sau adaugate, sprijinire Berlineza etc.) deoarece atasarea acestuia la
peretele de sustinere se face lesnicios prin intermediul mijloacelor mecarice (ancore,
dibluri, suruburi, praznuri, console etc.) si sau prin prevederea unui strat tampon din
material ce permite transmiterea eforturilor, de exemplu (beton, material compozit,

polimer, cauciuc, pene sau bailagare metalice etc.).

Elementul de sprijinire are o configuratie simpla si sigura si poate fi reutilizat pentru un
numar mare de lucrari diferite.

Elementele de sprijinire pot fi imbinate intre ele prin intermediul unor cuplaje de
exemplu de tip flansa. Elementul poate fi prevazut cu reazeme intermediare pentru
reducerea lungimii de flambaj si/sau pentru preluarea unei parti din greutatea acestuia
si reducerea starii de eforturi din element.

Elementul de sprijinire conform inventiei poate fi folosit pentru sprijinirea peretilor de
sustinere in constructii civile, industriale, agricole, hidrotehnice, subterane, de drumuri,
cdi ferate, poduri, speciale si de orice alt tip.

Dimensiunile, materialele din alcatuire si numarul necesar de elemente de sprijinire

conform inventiei, folosit pentru sprijinirea peretilor de sustinere ?m?xcavat,ii pot fi
/3
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determinate de catre un specialist in domeniu tindnd cont de caracteristicile terenului

de fundare si ale excavatie.

Se dau in continuare exemple de realizare a inventiei in legatura cu figurile 1-10 care

reprezinta:

LISTA FIGURILOR
e FIG.1 - ELEMENT DE SPRIJINIRE DIRECTA (SPRAIT)
e FIG. 2 - ELEMENT DE MODIFICARE LUNGIME SPRAIT
e FIG.3- ELEMENT DE REGLAJ UNGHI
e FIG.4- ELEMENT EXTENSIBIL DE REGLAJ UNGHI

e FIG.5 - SPRAIT CU UN CAP INCLINAT, CAP PERPENDICULAR SI ELEMENT
CE PERMITE MODIFICAREA LUNGIMII SI A EFORTURILOR IN ELEMENT

e FIG.6 - EXEMPLU MIJLOC VENTILARE SPRAIT

e FIG.7 - EXEMPLE SUPRAFETE DE CONTACT S| SUPRAFETE PREGATITE
e FIG.8- MIJLOC PROTECTIE SPRAIT LA RADIATIE SOLARA

o FIG.9- TERMOIZOLATIE SPRAIT

e FIG.10- REPREZENTARE IN PERSPECTIVA O SECTIUNE VERTICALA
PRINTR-O EXCAVATIE CU PERETI DE SUSTINERE VERTICALI SPRIJINITI
DE ELEMENTUL DE SPRIJINIRE DIRECTA CONFORM INVENTIEI, DISPUS
INTRE DOUA LATURI ADIACENTE SAU OPUSE ALE PERETELUI DE
SUSTINERE A EXCAVATIEl, INTRE PERETELE DE SUSTINERE SI
FUNDATIE S| INTRE PERETELE DE SUSTINERE SI STRUCTURA DE
REZISTENTA REALIZATA IN EXCAVATIE PARTIAL

Desi descrierea include doar cate un exemplu de realizare, persoanele de specialitate
in domeriiu, beneficiind de aceasta dezvaluire, vor aprecia ca pot fi concepute si alte
exemple de realizare incluse in sfera de protectie determinata de revendicari a

prezentei dezvaluiri.
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Revendicari:

1. Element de sprijinire alcatuit din un corp alungit (1) si la cel putin un capat este

prevazut cu un prim cap de cuplare (2), de preferinta avand o suprafata de contact (3).

2. Elementul de sprijinire conform revendicarii 1 ce poate fi prevazut la un capat cu un
mijloc de cuplare (16), preferabil o flansa de imbinare.

3. Element conform revendicarii 1 in care suprafata de contact (3) a capului de cuplare
(2) este profilata si poate avea urmatoarele profile:

a. ondulata;

b. sub forma de zig-zag;

c. sub forma ortogonala;

d. sub forma trapezoidala;

e. sub forma de crampoane piramidale;
f. sub forma de crampoane conice

g. sub forma de amprenta;

h. striat3;

4. Elementul de sprijinire conform revendicarii 1 caracterizat prin aceea ca poate fi
prevazut de-a lungul corpului alungit cu cel putin un mijloc (4) ce permite
modificarea lungimii si eventual si a eforturilor in elementul de sprijinire.

5. Elementul de sprijinire conform revendicarii 1 caracterizat prin aceea ca poate fi
prevazut cu un element de reglaj (5) al unghiului alfa pe care il face fata

capatului de cuplare (2) cu axa corpului alungit (1).

6. Element conform revendicarii 5 caracterizat prin aceea ca elementul de reglaj al
unghiului alfa pe care il face fata capatului de cuplare (2) cu axa corpului alungit
(1) poate fi o articulatie (5).

7. Element conform revendicarii 5 caracterizat prin aceea ca elementul de reglaj al
unghiului alfa pe care il face fata capatului de cuplare (2) cu axa corpului alungit

(1) poate fi o articulatie avand si un element extensibil in unghi (17).

8. Element conform revendicarii 4 caracterizat prin aceea ca mijlocul (4) ce asigura

modificarea lungimii corpului elementului de sprijinire poate fi dotat cu elemente

elastice, telescopice, cu actionare mecanica, hidraulica sa?i?atica.

/
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9. Element conform revendicarii 1 caracterizat prin aceea ca poate fi prevazut cu
elemente de protectie la radiatia solara (6).

10.Elementele de sprijinire conform revendicarii 1 prevazut cu cuplaje de exemplu
de tip flansa.

11.Elementele de sprijinire conform revendicarii 1 prevazut cu reazeme

intermediare pe lungime.

12.Element conform revendicarii 1 caracterizat prin aceea ca poate fi prevazut pe
suprafata exterioara cu acoperire prin vopsire, galvanizare, cromare sau alte
acoperiri adecvate materialului din care este confectionat elementul de sprijinire,
care reflecta partial sau total radiatia solara.

13.Element de sprijinire conform revendicarii 1 caracterizat prin aceea ca sectiunea
transversala a corpului (1) al elementului de sprijinire poate sa fie profilata, de
preferinta de forma rectangulara sau tubulara.

14.Element conform revendicarii 11 caracterizat prin aceea ca este prevazut cu
mijloace (7) pentru ventilarea fortata sau naturala a volumului interior al corpului

alungit al elementului de sprijinire .

15.Element conform revendicarii 12 caracterizat prin aceea ca ventilarea fortata se
face fara controlarea temperaturii aerului introdus.

16.Element conform revendicarii 12 caracterizat prin aceea ca ventilarea fortata se
face cu controlarea temperaturii aerului introdus si a efortului din elementul de
sprijinire .

17.Element conform revendicarii 11 caracterizat prin aceea ca in volumul interior

inchis al elementului se afla un fluid a carui presiune este controlata si reglata.

18.Element conform revendicarii 1 caracterizat prin aceea ca este prevazut cu un

sistem de control si reglare a temperaturii elementului.

19. Element conform revendicarii 1 caracterizat prin aceea ca este prevazut cu o

termoizolatie pe suprafata exterioara (8).

20.Element conform revendicarii 1 caracterizat prin aceea ca materialul din care
este fabricat este: metal, beton armat, beton simplu, materiale plastice sau
materiale compozite.

21.Procedeul pentru sprijinirea directa a peretilor de sustinere folosind elementul de

sprijinire conform inventiei consta din urmatoarele etape: / 4

[
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o se realizeaza peretii de sustinere (9), prin mijloace cunoscute;
o optional se realizeaza grinda de coronament (10), prin mijloace cunoscute;

o optional se prevede pe peretele de sustinere, pe grinda de coronament, pe
fundatie sau pe un element structural de constructie situat in elementul
excavatiei o suprafata pregatita (11), profilata sau neprofilata, in zona in care

se va monta elementul de sprijinire.

o se monteaza capatul elementului de sprijinire prevazut cu elementul de
cuplare direct pe peretele de sustinere sau pe grinda de coronament, de
preferinta pe suprafata pregatita;

o se asigura solidarizarea capatului de cuplare al elementului de sprijinire cu
peretele de sustinere sau cu grinda de coronament, de preferinta pe
suprafata pregatita prevazuta pe acestea;

o se asigura cuplarea celuilalt capat al elementului de sprijinire cu un alt
element de sprijinire sau se cupleaza direct cu un alt perete de sustinere, cu
o alta latura a grinzii, cu o fundatie (12) sau cu un alt element de constructie
din interiorul excavatiei (13);

o optional se sustin elementele de sprijinire intre capetele acestora cu alte
elemente de sprijinire (1) sau popi (14), amplasate vertical, orizontal sau
avand orice alta orientare;

o optional se sustin elementele de sprijinire la capetele acestora cu elemente
mecanice (19);

o atunci cand structura, de obicei definitivd, construitd in interiorul excavatiei
poate prelua impingerea pamantului si a apei se demonteaza elementele de
sprijinire.

22.Procedeu conform revendicarii 19 in care suprafata pregatita (11) poate fi o
piesa atasata acestora.

23.Procedeu conform revendicarii 19 in care suprafata pregatita se realizeaza prin
urmarea unei etape suplimentare ce consta in realizarea acesteia, in peretele de
sustinere, in grinda, fundatie sau in interiorul elementului structural de
constructie din interiorul excavatiei, eventual in acelasi timp cu realizarea
acestora. Se poate folosi o forma pregatita si instalata in interiorul peretelui de

iy

sustinere sau in cofrajul grinzii inainte de realizarea acestora.
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24.Procedeu conform revendicarii 19 in care suprafata pregatitd (11) poate fi
realizata prin: curatarea peretelui de resturile de pamant, frezare, taiere, daltuire,
buciardare, polizare, sablare, eliberarea unei zone prin orice mijloace mecanice,

termice si chimice.

25.Procedeu conform revendicarii 19 in care suprafata pregatita poate fi prevazuta
cu asperitati, protuberante sau alte elemente ce asigura transmiterea fortelor de
compresiune, forfecare de la peretele de sustinere sau de la grinda la elementul
de sprijinire.

26.Procedeu conform revendicarii 19 in care suprafata pregatitd are profilul

negativului profilului suprafetei de contact a capatului elementului de sprijinire.

27.Procedeu conform revendicarii 19 in care intre suprafata de contact a capatului
de cuplare al elementului de sprijinire si suprafata pregatita se prevede un strat
tampon (15) ce asigura transmiterea eforturilor de la suprafata pregatita la
suprafata de contact a elementului de sprijinire. Stratul tampon poate fi beton
sau mortar de poza, cauciuc sau un material polimeric sau compozit adecvat. De
asemenea stratul tampon poate fi alcatuit din elemente metalice de tipul penelor
sau al bailagarelor.

28.Procedeu conform revendicarii 19 in care solidarizarea capatului de cuplare al
elementului de sprijin, poate fi facuta prin intermediul unor mijloace mecanice

adecvate, de tipul ancorelor, diblurilor, suruburilor, praznurilor, consolelor etc.

29.Utilizarea elementul de sprijinire conform revendicarii 1 pentru realizarea
sprijinirilor indiferent de tipul de perete de sustinere (pereti mulati, piloti forati,
palplanse metalice, malaxare de pamant, pereti din elemente prefabricate,
betonate in situ, torcretate sau adaugate, sprijinire Berlineza etc.)

744
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