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Descriere

Procedeu de avertizare a conducdtorului auto in cazul
deconectarii sistemuluili de asistentd in ambuteiaje al unui

autovehicul

Inventia se referd la un procedeu de avertizare a conducatorului
auto in situatia in care sistemul de asistentd in ambuteiaje se

deconecteaza.

Nivelul de tehnica

Sistemele de asistentd in ambuteiaje sunt cunoscute de exemplu
din US 2010/324797 Al. Autovehiculul urmdreste in mod automat
autovehiculul care circuld in fatd si pastreazad distanta minima
indicatd. Dacd situatia de ambuteiaj nu mai este prezenta,
conducdtorul auto trebuie s& preia din nou conducerea

autovehiculului.

Obiectivul si solutia

Obiectivul inventiei prezentate este avertizarea efectivd a
conducdtorului auto inainte de deconectarea sistemului de
asistentd in ambuteialje in vederea dirijarii atentiei sale asupra

conducerii autovehiculului.

Obiectivul este rezolvat printr-un procedeu conform solicitdrii
independente si printr-un program de computer conform
solicitdrii aditionale. Alte configuratii avantajoase ale

inventiei fac obiectul unor solicitdri subsidiare.

Procedeul aferent inventiei referitoare la avertizarea
conducdtorului auto inainte de dezactivarea sistemului de

asistentd in ambuteiaje al unui autovehicul cuprinde urmdtoarele
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etape, crearea unei conexiuni cu un dispozitiv mobil al
conducdtorului auto si afisarea pe acesta a unui mesaj de
avertizare atunci cand sistemul de asistentd pentru ambuteiaj

este dezactivat.

Intr-un mod avantajos, sistemul de asistentd in ambuteiaje poate
retine conducdtorul auto, prin afisarea unui mesaj de
avertisment, de la utilizarea in alt scop a dispozitivului mobil
si concentrarea atentieil sale asupra circulatiei. De exemplu, in
acest mod se poate intrerupe un joc video de pe dispozitivul

mobil.

De preferintd, mesajul de avertizare poate include un ecran de

blocare.

Spre avantajul sau, conducdtorul auto nu-si mai poate utiliza
dispozitivul mobil dupd dezactivarea sistemului de asistenta in
ambuteiaje, deocarece mesajul de avertizare blocheaza

dispozitivul mobil pentru alte utilizdri. Conducdtorul auto isi

indreaptd automat atentia asupra circulatiei.

Intr-o altd configuratie, ecranul de blocare poate impiedica

deblocarea aparatului.
In acest fel se poate impiedica chiar si supracomanda mesajului
de avertizare. Astfel dispozitivul mobil este blocat pentru

utilizarea in continuare.

De preferinta, sistemul de asistentd in ambuteiaje se poate

conecta automat la un dispozitiv mobil.

Astfel se asigurd afisarea mesajului de avertizare la fiecare

utilizare a autovehiculului.

Intr-o altd configuratie preferentiali, se poate realiza o

po
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conexiune Bluetooth sau WLAN sau NFC sau chiar prin cablu.

0 astfel de conexiune sigurd se poate realiza in mod avantajos
intre dispozitivul mobil si sistemul de asistentd in ambuteiaje.
Conexiunile enumerate pot fi suportate de majoritatea

dispozitivelor mobile.

Conform inventiei, programul de computer este setat pentru
dispozitivele mobile astfel incat acestea sad se poatd conecta cu
autovehiculele si sd afiseze un mesaj de avertisment in situatia

in care sistemul de asistentd in ambuteiaje este dezactivat.

In mod preferential, programul pentru computer poate impiedica

utilizarea dispozitivului mobil.

Astfel se Impiedicd utilizarea dispozitivului mobil iar atentia

conducdtoruluil auto este dirijatd din nou asupra circulatiei.

Descrierea figurilor

Figura 1 arata modul de comunicare al unui dispozitiv mobil 1 cu
un sistem de asistentd in ambuteiaje 20 intr-un autovehicul.

Amplasarea lentilelor 9 furnizeazad cdtre un video DSP 7 imagini
ale vecinatatii autovehiculului. Aparatul video DSP comunicéd prin
intermediul SPI 13 cu un controler de infrastructurda 5 care 1isi
transmite datele prin intermediul protocolului I2C 11 la cipul 3.
Cu ajutorul cipului 3 se realizeazad o conexiune de comunicare 14
cu dispozitivul mobil 1. Pentru conexiunea de comunicare 14 se pot

folosi la alegere Bluetooth 15, WLAN 17, NFC 19 sau un cablu.

Daca ambuteiajul a fost rezolvat si cdlatoria in continuare este
posibild sau dacad autovehiculul isi continud automat c&l&toria,
atunci sistemul de asistentd in ambuteiaje se dezactiveazi.

Conducdtorul auto trebuie sa preia din nou conducerea
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autovehiculului. In acest caz, prin intermediul conexiunii de
comunicare se transmite un mesaj de avertizare 21 catre

dispozitivul mobil 1 si acesta este afisat pe ecran.

Conducdtorul auto recunoaste astfel c& sistemul de asistentd in
ambuteiaje a fost dezactivat si preia din nou conducerea
autovehiculului. Mesajul de avertizare poate distrage atentia

conducdtorului autoc chiar si de la un joc video.

19
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Revendicdri
1. Procedeu pentru avertizarea unui conducdtor auto inainte

de dezactivarea sistemului de asistentd in ambuteiaje (20)

dintr-un autovehicul cu urmdtoarele etape:

— Crearea unei conexiuni (14) céatre un dispozitiv mobil
(1) al conducatorului auto; si

- afisarea unui mesaj de avertizare (21) pe dispozitiwvul
mobil (1) al conducdtoruluil auto atunci cidnd sistemul

de asistentd (20) pentru ambuteiaje este dezactivat.

2. Procedeul conform cerintei 1, in care mesajul de avertizare

include (21) include si blocarea ecranului.

3. Procedeul conform cerintel 2, prin care blocarea ecranului

impiedica deblocarea dispozitivului mobil (1).

4. Procedeul conform unei dintre cerintele anteriocare, prin
care sistemul de asistentd in ambuteiaje (20) creeaza

automat o conexiune catre dispozitivul mobil (1).

5. Procedeul conform uneia dintre cerintele anteriocare, prin
care conexiunea (14) poate fi prin Bluetooth (15), sau WLAN

(17) sau NFC (19) sau prin cablu.

6. Programul de computer pentru un dispozitiv mobil (1), care
este setat astfel incdt acesta sd se poatad conecta cu un
autovehicul si s& afiseze un mesaj de avertisment (21) in
situatia in care sistemul de asistentd in ambuteiaje (20)

este dezactivat.
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