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(57) Rezumat:

Inventia se refera la un echipament destinat tratarii
semintelor cu plasma rece la presiune atmosferica,
pentru dezinfectia tegumentului, distrugerea dauna-
torilor si stimularea germinatiei. Echipamentul conform
inventiei este constituit dintr-un generator (B) de
plasma, un sistem (C) de mixare si un cadru (A) pe care
este montat generatorul (B) de plasmé&, cu ajutorul unui
suport (1) de baza, si sustinut de un picior (2), gene-
ratorul (B) de plasma fiind conectat la niste perii (4 si 5)
prin intermediul unor cabluri (3) prin care curentul
ajunge la niste colectoare (6) si se continud cu elec-
trodul (8) central, care ajunge in centrul cuvei (17) de
mixare, si la colectorul (7) conectat cu tijele (9) care se
prelungesc in interiorul cuvei (17) de mixare cu barele
(10) de descarcare, distribuite echidistant pe circum-
ferinta cuvei de mixare, iar intreg sistemul (C) de
mixare se sprijind pe un picior (2) al cadrului (A), prin
articulatia (11) care permite ajustarea pozitiei sistemului
(C) fatd de cadru (A) prin suportul (12) pe care este
fixat un lagéar (13) prin care trece axul (14) antrenat prin
intermediul cuplei (15) de un motor (16), iar axul (14) se
continua cu o cuva (17) de mixare.

Revendicari: 1
Figuri: 1
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ECHIPAMENT PENTRU TRATAREA SEMINTELOR CU PLASMA RECE

Inventia se referd la un echipament destinat tratarii semintelor cu plasma rece la presiune
atmosferica.

Tratarea semintelor cu plasma rece la presiune atmosferica este relativ recenta si este
utilizata pentru dezinfectia tegumentului, distrugerea daunatorilor si stimularea germinatiei.

In prezent, pe plan national sau international, exista o diversitate de metodologii in general
nestandard pentru tratarea semintelor cu plasma, iar in mod corepunzator tratamentele se realizeaza
de regula pe echipamente care raspund unor necesitati si conditii locale.

Aceastd abordare prezintd o eficientd redusd, neuniformitatea tratamentului in masa de
seminte, asigurarea unor cantitati mici de seminte tratate.

Este cunoscut de asemenea echipamentul complex pentru tratarea semintelor cu plasma rece
specificat in cererea de Bv US 2015/0237430 A1 publicat la 19.11.2015 si intitulat Dispozitiv de
tratare a semintelor cu plasma rece.

Echipamentul se compune dintr-un generator de vacuum, un bloc de descarcacare electrica si
un bloc de transport, in care atat blocul descarcare electrica cat si blcul de transport fiind
incorporate in blocul de generare vacuum.

Dezavantajul acesti dispozitiv este acela ca desi realizeaza o tratare sub plasma controlata a

semintelor, el nu asigura uniformitatea acestui tratament, tratamentul se realizeaza in vid.
Se conoaste de asemenea si metoda complexa de tratare a semintelor din cererea de brevet

US20150101082A 1Procesarea semintelor prin tratamentul cu plasma rece pentru a reduce
unghiul aparent de contact al semintelor cu suprafata cojii semintei. Metoda are in vedere obtinerea
unei seminte de planta avand o coaja a semintei cu o suprafata exterioara pozitionata la un unghi de
contact natural aparent si implica expunerea plantei la un tratament cu plasma pentru reducerea
substantiala a unghiului de contact aparent de Metoda asigura o corelare stricta a parametrilor de
derulare a tratamentului cu obiectivul tratamentului. Dezavantajul acestei metode consta atat in
complexitatea ei cat si in faptul ca nu se asigura uniformitatea lotului de seminte supus

tatamentului.

Problema tehnicad pe care o rezolva inventia consti in uniformizarea tratamentului semintelor
cu plasma rece la presiune atmosferica prin implementarea sa cu ajutorul un echipament de o

constructie simpla si robusta care permite obtinerea unei uniformitati si eficiente crescute.

~
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Metoda de tratare utilizata in realizarea echipamantului rezolvad problema tehnicd si elimind
dezavantajele mentionate prin aceea ci utilizeazd tehnica descarcarii la presiune atmosferica si
rotirea continua a masei de seminte pentru uniformizarea intregii cantitati de seminte tratate.

Echipamentul pentru tratarea semintelor cu plasma rece, conform inventiei, realizeaza
succesiunea urmdtoarelor operatii:

- incarcarea cuvei cu seminte;

- programarea caracteristicilor de tratare a semintelor (tensiune de descarcare, turatie cuva,
timp de tratare);

- incarcarea cuvei cu seminte

Avantajele acestei metode constau in:

- realizeazarea unui volum mare de seminte tratate;

- realizarea unei tratari uniformae a intregii mase de seminte tratate;

- distrugerea daunatorilor si agentilor patogeni;

- stimularea germinatiei;

- cresterea vigorii plantulelor dupa rasarire, avand ca rezultat culturi rasarite uniform;

- ajustarea parametrilor de functionare in functie de fiecare cerintele fiecarei specii tratate

Echipament pentru tratarea semintelor cu plasma rece, conform inventiei, consti in
succesiunea urmatoarelor operatii:

- incarcarea cuvei cu seminte;

- programarea caracteristicilor de tratare a semintelor (tensiune de descarcare, turatie cuva,
timp de tratare);

- incarcarea cuvei cu seminte

Se da, in continuare, un exemplu de realizare a inventiei in legiturd i cu fig. 1+2 care
reprezinti:

- fig. 1 — vedere laterald a echipamentului pentru tratarea semintelor cu plasma rece;
- fig. 2 — vedere frontala a echipamentului pentru tratarea semintelor cu plasma rece;

Echipamentului pentru tratarea semintelor cu plasma rece, conform inventiei este compus
dintr-un Cadru A, pe care este montat un generator de plasma B si un sistem de mixare C.

Cadrul A este format dintr-un suport de baza 1 pe care este fixat un picior 2 care sustine
sistemul de mixare.

Generatorul de plasma B, este montat pe suport de baza 1 al cadrului, si este conectat prin
doua cabluri 3 la doua perii 4 si 5 prin intermediul carora curentul ajunge la colectorul 6 care se
continua cu un electrod central 8 care ajunge in centrul cuvei de mixare si la colectorul 7 conectat
cu niste tije 9, care se prelungesc in interiorul cuvei de mixare 17 cu niste bare de descarcare 10

distribuite echidistant pe circumferinta cuvei de mixare. Descarcarea se realizeaza intre electrodul
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central 8 si barile de descarcare 10. Generatorul de plasma B este prevazut cu un intrerupator
ON/OF 21, un programator 22 pentru setarea tensiunii de descarcare si un displai 23 pe care se
afiseaza tensiunea de descarcare si timpul pana la finalizarea tratamentului.

Sistemul de mixare C.se sprijina pe piciorul 2, al cadrului A, printr-o articulatie 11, care
permite ajustarea pozitiei sistemului fata de cadru si golirea cuvei de mixare, printr-un suport 12 pe
care este fixat un lagar 13, prin care trece un ax 14 antrenat prin intermediul unei cupleil5 de un
motor 16 prevazut cu un comutator 18, un programator 19 pentru reglarea turatiei a timpului de
rotire a cuvei de mixare si un displai 20 care afiseaza in timp real turatia cuvei de mixare si timpul.

pentru reglarea . Axul 14 se continua cu cuva de mixare 17.
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REVENDICARI

Echipament pentru tratarea semintelor cu plasma rece caracterizat prin aceea ca in scopul
realizarii uniformitatii tratamentului este compus din generatorul de plasma B, sistemul de
mixare C si respectiv cadrul A astfel incat generatorul de plasma este montat pe cadrul A
prin suportul de baza 1 si sustinut de piciorul 2, si este conectat prin cablurile 3 la periile 4 si
S prin intermediul carora curentul ajunge la colectoarele 6 care se continua cu electrodul
central 8 care ajunge in centrul cuvei de mixare si 7 conectat cu tijele 9, care se prelungesc
in interiorul cuvei de mixare 17 cu barele de descarcare 10 distribuiite echidistant pe
circumferinta cuvei de mixare iar intreg sistemul de mixare C se sprijina pe piciorul 2, al cadrului
A, prin articulatia 11, care permite ajustarea pozitiei sistemului fata de cadru, prin suportul 12 pe
care este fixat lagarul 13, prin care trece axul 14 antrenat prin intermediul cuplei 15 de motorul 16

iar axul 14 se continua cu cuva de mixare 17.
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