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4 SISTEM SIMPLIFICAT DE SEMNALIZARE

PENTRU AUTOVEHICULE

(57) Rezumat:

Inventia se refera la un sistem simplificat de semna-
lizare, pentru autovehicule rutiere, in special pentru
remorcitractate de acestea. Sistemul conforminventiei
este constituit dintr-un bloc de comanda ce reprezinta
comutatoarele de la bordul autovehiculului, a caror
stare este codificatéd de un codificator intr-un tren de
unda in care semnalul de impulsuri este codificat si
transmis printr-un fir (F1), prin diferenta de potential fata
de un fir (F3) reprezentadnd polul negativ, un fir (F2)
reprezentand polul pozitiv, de unde se alimenteaza
codificatoarele si decodificatoarele, cu blocurile de
lumini (D1, D2, ..., Dn), suma tuturor semnalelor de
comanda (k1, k2, ..., kn) de la bordul autovehiculului
fiind egala cu numarul comenzilor necesare, si formand
un tren de impulsuri cu semnale cu modulatie Tn durata
a impulsului.
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Sistem Simplificat de Semnalizare pentru Autovehicule

DESCRIEREA INVENTIEI

Inventia se referd la un sistem simplificat de semnalizare a autovehiculelor rutiere
si in special a remorcilor tractate de acestea. El poate comanda si alte componente,
cum sunt stergatorul de parbriz , motorasul de apa pentru parbriz , stergitoarele
pentru parbriz si faruri.,semnalizatorul acustic , elevatoarele pentru ferestrele
laterale , incalzitorul pentru luneta spate etc.. Se poate folosi acesta inventie pentru
a comanda toate utilitatile de la bordul autovehiculelor si remorcilor, practic
nelimitat. Acest lucru este realizat printr-o comanda pe trei fire electrice. Inventia
doreste sa simplifice cablajul electric al autovehiculelor , acesta fiind realizat doar
din doud fire , deoarece al treilea este chiar masa autovehiculului si reduce
semnificativ intensitatea curentului care circuld prin bordul masinii ,eliminind
pericolul de incendiu prin scurt-circuit provocat de firele electrice din bord.
Actualul sistem de semnalizare §i comanda se realizeaza cu folosirea a cel putin un
fir electric pentru fiecare comanda . Acestea pleaca de la comutatoarele aflate la
dispozitia conducidtorului auto rezultdind un manunchi de 25 sau 30 de fire in
functie de necesarul de comenzi si se indreaptd spre consumatorii si blocurile de
lumini . In cazul atasérii unei remorci, la legitura cu aceasta ,se folosesc de reguli
in acest moment sapte fire cu o cupld cu pinii corespunzitori sau mai nou
treisprezece pini. In cazul acestei inventii se reduce doar la trei pini , un pol pozitiv
care va alimenta consumatorii , un pol negativ care este carcasa autovehiculului si
un singur fir electric de comanda prin care circuld un amperaj redus, practic
aproximativ 10 miliamperi . Acest fir pleacad din bordul autovehicului si trece pe la
fiecare consumator comandat in parte . Totodata ,la consumator ajunge si polul
pozitiv . Pentru aceasta simplificare s-a ales o codificare si decodificare seriald a
semnalului. Se putea folosi o codificare, decodificare seriala deja larg utilizata
numitd Inter-Integratetd Circuit , dar sunt necesare patru fire electrice de legatura
si nu simplificd prea mult, fatd de sapte folosite deja pe autovehicule. Ultima

Solutie nu era o simplificare semnificativi. De asemenea se putea folosi o
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codificare logicd ce putea duce la blocaje, rezolvate doar prin resetarea
microprocesorului. A fost dezvoltatd o codificare si decodificare seriala , cu
semnale cu modulatie in duratd a impulsului, numita in practica PWM ,( Pulse
Width Modulation ) , care este o tehnica curentd de a varia in mod controlat
tensiunea datd unui dispozitiv in functie de timp. Pentru fiecare comanda din
bordul autovehiculului se aloca un semnal de o anumita durati, mai lunga sau mai
scurtd in functie de pozititia comutatorului de comanda,inchis sau deschis, chiar
dacad acesta nu este actionat. Suma tuturor semnalelor de comanda din bordul
autovehiculului egal cu numéirul comenzilor necesare ,formeza un tren de
impulsuri cu semnale PWM conform desenului 1. Sistemul de codificare reuneste
si ordoneaza in tren de impusuri comenzile de la k1 la kn si este un program
pentru microcontrolere ce nu face obiectul acestei inventii. Posibilitdtile sunt
nelimitate de codificare , ce este esential in aceastd inventie este doar necesitatea
de pastrare a ordinii acestor semnale la decodare, prin introducerea unui semnal la
momentul coddrii, de duratd mai lungd.sau mai scurta decat celelalte semnale,
pentru a putea fi luat ca reper la de decodificatoare la ordonarea decodificarii.
Pentru a putea pastra ordinea la decodificare, semnalul k1 din figura 1 este mult
mai mare ca duratd decét celelalte semnale din trenul de impulsuri, respectiv k2, ,
k3...kn. Decodificatoarele urmaresc semnalul k1 de la inceputul decodificérii si,
incepand de la acesta, pot pastra ordinea de decodificare fara probleme si aseaza
semnalele in ordinea initialad a codificarii

Avantajele pe care le prezintd inventia constau in:

- simplificarea sistemului de cablaj al autovehiculelor si 0 economie de manopera
la realizarea cablajului auto si la montarea pe vehicul.

- scaderea intensitatii curentilor electrici care circula prin bordul autovechiculului
si reducerea riscului de incendiu.

- simplificarea bordului autovehicului si reducerea manoperei de montaj , in
special de intretinere si depanare.

- reducereea numadrului de fire la legitura cu remorca si o siguranta in functionare.
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-prin utilizarea acestui sistem in ambele sensuri pe aceleasi fire ,adicd de la bord
citre consumatorii comandati si de la consumatori catre bordul autovehiculului se
poate primi informatie despre starea consumatorilor in timp real si afisarea lor in
bord. In cele ce urmeaza se prezinti un exemplu de realizarea inventiei in legatura
si cu figura 1, 2 si 3 care prezinta:

-figura 1-diagrama de compunere a semnalului codificat in functie de timp, trenul
de impulsuri PWM

- figura 2-asezarea schematica a codificatorului si decodificatorului pentru blocul
de lumini simplificat la cateva lampi de semnalizare, dar se pot realiza practic la
nivel de sute de contacte. Blocurile de lumini cu decodificator, D1,D2...Dn
reprezintd blocurile de lumini fata sau spate ale autovehiculelor sau consumatori de
deservire, stergitorii de parbriz , pompe de apd pentru parbriz , motorasele de
actionare ale ferestrelor etc.

- figura3-fotografia unei oscilograme a trenului de impulsuri, intr-o aplicatie
practicd a unui peridoc pentru o ambarcatiune de agrement, in legaturd cu figura
Isi descrierea inventiei.

Sistemul simplificat de semnalizare, conform inventiei ,este constituit dintr-un
bloc de comandd figura2 si acestea sunt: I1,12,I3,I14,I5..In, care reprezintd
comutatoare de la bordul autovehiculelor, a céror stare este codificatd de
codificatorul C1 intr-un tren de undd conform figurii 1si asemanator figurii 3.
Semnalul k1 corespunzitor intrerupatorului I1 deschis respectiv timpul ti
Semnalul k2 corespunzator intrerupatorului 12 inchis respectiv timpul ( t2 + d2 ).
Semnalul k3 corespunzator intrerupatorului I3 inchis respectiv timpul ( t3 + d3 ).
Semnalul k4 corespunzitor intrerupatorului 14 deschis respectiv timpul t4.
Semnalul k5 corespunzétor intrerupatorului IS5 deschis respectiv timpul t5.
Semnalul kn corespunzétor Intrerupatorului In deschis respectiv timpul tn.
Semnalul de impulsuri este codificat si transmis firul F1 prin diferentd de potential
fata de firul F3 care este polul negativ, F2 reprezintd polul pozitiv de unde se
alimenteaza codificatorul si decodificatoarele.cu blocurile de lumini D1, D2..Dn.

Decodificatoarele cu blocurile de lumini D1, D2 ..Dn ,cautd in trenul de undi
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semnalul k1 care este mai mare in acest caz decat k2,k3,k4,k5 kn si comanda
lampa L1, dacd semnalul k1 este compus din ( t1+d1 ) in pozitie aprins si stins
pentru klcompus doar din tl. O datad gasit k1 ; acesta este diferit de celelalte
respectiv mai lung , k2,k3,k4,k5.kn sunt asezate in ordine si aprind lampile
L2,L3,L4,L5, in functie de pozitia intrerupatoarelor ,12,13,14,15...In. Ciclul se
repetd totdeauna prin cautarea lui k1 de decodificatoare si asezarea celorlalte

impulsuri in ordinea lor.
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REVENDICARI

1- La formarea trenului de impulsuri din codificator, unul din semnalele
PWM, oricare si oriunde ar fi asezat in trenul de impulsuri, este diferit
in duratd decat celelalte, fie mai mare sau mai mic si este reper pentru
facilitarea decodificarii . Este elementul cheie al inventiei ,, Sistem

Simplificat de Semnalizare pentru Autovehicule ”
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