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Invenţia se referă la o cărămidă portantă, termoizolantă, care poate fi utilizată la1

construcţii civile, industriale şi agrozootehnice.
Sunt cunoscute cărămizi din argilă, beton celular autoclavizat, blocheţi din beton.3

Dezavantajul acestor cărămizi este că nu pot fi folosite decât pentru închideri de
spaţii prevăzute cu cadre de beton, aceste cărămizi neputând prelua toate sarcinile care5

acţionează într-o construcţie.

Se cunoaşte, din cererea de brevet de invenţie CN 103613404 A, un procedeu de7

obţinere a unor cărămizi din deşeuri vegetale, care cuprinde următoarele etape: ameste-
carea uniformă a materiilor prime formate din argilă, deşeuri de paie zdrobite, deşeuri din9

lemn şi materiale plastice (sub formă de pudră), pentru obţinerea unui material în care făina
din lemn şi materialul plastic reprezintă 1% din masa totală a amestecului, plasarea11

materialului într-un echipament de agitare timp de 3...6 h şi adăugare de 2% apă din masa
totală a amestecului, plasarea acestuia în echipamentul de formare prin extrudare,13

transferarea produsului finit în echipamente frigorifice pentru tratamentul la îngheţ la o
temperatură mai mică de 0/C timp de 2...3 h,  apoi sinterizarea materialului într-un cuptor15

pentru a se obţine cărămida finală. 
Problema tehnică pe care o rezolvă invenţia constă în realizarea unei compoziţii de17

cărămidă prin utilizarea de deşeuri menajere din agregate vegetale, precum şi deşeuri din
materiale plastice care să ofere construcţiei o rezistenţă la compresiune îmbunătăţită.19

Cărămida portantă, conform invenţiei, înlătură dezavantajele arătate mai sus,
deoarece este constituită, în părţi masice, din 28...30% agregate vegetale de tip crengi21

mărunţite de dimensiuni de 13...15 mm, 30...34% rumeguş având dimensiuni de 1...3 mm,
6...8% soluţie de argilă, 30....36% deşeuri de plastic mărunţite, de dimensiuni de 5...9 mm.23

Rezistenţa la compresiune este de 600 daN/cm2.
Cărămida portantă conform invenţiei prezintă următoarele avantaje:25

- asigură rezistenţa necesară construcţiilor civile, industriale şi agrozootehnice;
- este hidrofugă;27

- este termoizolantă;
- are alcătuire simplă;29

- este uşor de întreţinut;
- nu prezintă pericol de accidentare;31

Se prezintă, în continuare, un exemplu de realizare a invenţiei, în legătură cu
fig. 1...3, care reprezintă:33

- fig. 1, vedere de sus a cărămizii conform invenţiei;
- fig. 2, secţiune transversală a cărămizii;35

- fig. 3, detaliu îmbinare cărămizi.

Cărămida portantă, conform invenţiei, are dimensiunile A de preferinţă 375 mm, B37

de preferinţă 300 mm şi C de preferinţă 220 mm, iar volumul cărămizii este alcătuit din:
- 28...30% agregate din crengi tocate având dimensiuni de preferinţă 13...15 mm;39

- 30...34% agregate din rumeguş având dimensiuni de 1...3 mm;
- 6...8% o soluţie de argilă;41

- 36...30% tocatură de plastic având dimensiuni de preferinţă 5...9 mm.

Cărămida portantă se realizează într-un cofraj metalic 2 alcătuit din tablă de 2 mm43

grosime, în care se introduce un cofraj de hârtie 3, lăsându-se o distanţă de preferinţă de

5...7 mm pentru introducerea stratului de nisip a şi b de preferinţă de 5...7 mm, spaţiul45

alcătuit de cofragul 3 fiind umplut cu amestecul D de agregate vegetale, tocătura de plastic
şi soluţia de argilă.47
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Pentru realizarea masei compacte de material arătate mai sus, este suficientă 1

introducerea cărămizii într-un cuptor etuvă, în care se ridică temperatura astfel încât
materialele plastice, împreună cu agregatele vegetale, creează un monolit, şi care, apoi, la 3

scoaterea din cuptor, este stropită cu apă la temperatura mediului ambiant.
Rezultă  un   material   rezistent,   având  rezistenţa   la   compresiune   de 5

600 daN/cm2.
Caracteristicile tehnice ale cărămizii portante, conform invenţiei, sunt: 7

- rezistenţa la compresiune 600 daN/cm2;
- rezistenţa la întindere 980 daN/cm2; 9

- rezistenţa la umiditate 25 ani.
Pentru îmbinarea cărămizilor portante, conform invenţiei, se foloseşte un mortar de 11

ciment-var d.
Finisajul suprafeţelor exterioare şi interioare se realizează cu tencuieli obişnuite. 13

Temperatura la care se realizează monolitul este de 265/C într-un timp de 10 min,
în cofrajul metalic în care se obţine cărămida portantă cu agregate vegetale. 15
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Revendicări1

1. Compoziţie de cărămidă portantă, termoizolantă pe bază de materiale vegetale şi3

materiale plastice, caracterizată prin aceea că are o compoziţie în părţi masice, care constă
din 28...30% agregate vegetale de tip crengi mărunţite, de dimensiuni de 13...15 mm,5

30...34% rumeguş cu dimensiuni de 1...3 mm, 6...8% soluţie de argilă şi 30....36% deşeuri
de plastic mărunţite de dimensiuni de 5...9 mm.7

2. Compoziţie de cărămidă portantă conform cu revendicarea 1, caracterizată prin

aceea că rezistenţa la compresiune este de 600 daN/cm2.9



 RO 132868 B1

Editare şi tehnoredactare computerizată - OSIM
Tipărit la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci
sub comanda nr. 352/2019

5

(51) Int.Cl.                  
C04B 33/04 (2006.01)


	Bibliographic Data / Abstract
	Description
	Claims
	Drawings



