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(57) Rezumat:

Invenţia se referă la un compresor de gaze orizontal, cu
piston cu autoridicare, utilizat în aplicaţii industriale de
comprimare a gazului din rafinărie, petrochimie,
industria chimică, înmagazinare, comprimare, transport
gaz metan sau comprimare aer. Compresorul conform
invenţiei este alcătuit dintr-un carter (29) în care este
montat un arbore (28) cotit, o bielă (27) fixată într-un
cap (26) de cruce printr-un bolţ (25) care antrenează,
prin mişcare alternativă într-un corp (23) cap de cruce,
o tijă (7) piston, în nişte piese (21 şi 22) de distanţă, şi
un corp (8) cilindru care conţine o cămaşă (6) cilindru,
în care se deplasează rectiliniu şi alternativ un piston
(11) îmbunătăţit, prevăzut cu capete drepte şi camere
de comprimare înclinate în nişte zone (m şi k), cu
acelaşi unghi şi în acelaşi plan, cu o zonă (p) de la un
cap (32) de chiulasă şi, respectiv, o zonă (n) de la un
cap (33) de chiulasă, nişte magneţi (30) fixaţi pe un
piston (11), şi nişte magneţi (31) fixaţi într-un cilindru (8)
şi pe exteriorul şi în partea inferioară a unei cămăşi (6),
prin care se realizează autoridicarea şi alunecare cu
frecare redusă a unui piston (11) pe lungimea cursei. 
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