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¢4 MASINA PENTRU REALIZAT BRAZDE DE UDARE
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Inventia se referd la o masina pentru realizarea unor

brazde de udare compartimentate sau continue, Tn (4
plantatii hortiviticole, amplasate pe curba de nivel a
terenurilor in pantd sau pe terenurile denivelate din

zona de ses. Masina conform inventiei este constituita

dintr-un cadru (A) pe care sunt montate niste trupite (B) F
pentru deschis brazde de udare, douaroti (C) de sprijin,

doua cutite (D) sageata de prasit, doud mecanisme (E)

pentru realizat brazde compartimentate si un dispozitiv

(F) de cuplare la un tractor, in trei puncte, mecanismul

(E) pentru realizat brazde compartimentate are in com- c
ponenta un suport (1) rotor, un rotor (2) cu paleti, un
mecanism (3) de apasare pe sol a paletului raclor,

suportul (1) rotor fiind compus dintr-un suport (4) verti-

cal, o furca (5), o bara de sustinere aunui arc (6) care

apasa pe sol rotorul (2) cu paleti, rotorul (2) cu paleti

fiind compus, la randul sau, din patru paleti de forma
pentagonala dispusi pe un ax, unghiul dintre doi paleti

alaturati avand valoarea de 90°, iar arcul (6) de apasare

pe sol a paletului raclor este montat prin intermediul

unei tije din otel intre furca (5) de sustinere a rotorului

(2) si bara prevazuta pe un suport (7) vertical.
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MASINA PENTRU REALIZAT BRAZDE DE UDARE

Inventia se refera la o masina pentru realizat brazde de udare compartimentate sau
continue in plantatii hortiviticole, amplasate pe curba de nivel a terenurilor in panta sau pe
terenurile nenivelate din zona de ses.

Se cunoaste 0 masina pentru deschis brazde intrerupte,alcatuita dintr-un cadru,prevazut
cu o forma de suspendare pe tractor,niste trupite pentru deschiderea brazdelor,niste rotoare cu
paleti, montate pe cadru cu niste brate,o roata cu pinteni,pentru copierea terenului,o transmisie
de actionare,care primeste miscarea prin lant de la roata de copiere mentionata, niste
mecanisme cu came,pentru comanda decuplarii rotorilor cu paleti raclori si un mecanism de
decuplare a acestor rotoare (Brevet Ro. 108.514 B1).

Aceasta masina prezintad dezavantajele c& mecanismul de comanda a decuplarii rotoarelor
cu paleti este o constructie complicata si brazdele realizate erau astupate in timpul efectuarii
unor lucrdri mecanice ulterioare (prasit, discuit).

Problema tehnica,ce trebuie rezolvata prin inventie,consta in realizarea unei masini pentru
deschis brazde de udare,la care mecanismul pentru comanda decuplarii,sa fie conceput astfel ,
incat sa nu necesite blocarea acestuia cu mecanisme complicate , executia brazdelor sa se
efectueze concomitent cu lucrarea mecanica de prasit iar masina sa poata executa atat brazde
compartimentate cat si brazde continue.

Masina pentru realizat brazde de udare, conform inventiei,rezolva aceasta problema
tehnica si inlatura dezavantajele mentionate prin aceea ca, din componenta mecanismului de
comanda a decuplarii paletilor se elimina roata cu pinteni, transmisia cu lant, axul cu came si
mecanismul de decuplare iar blocarea paletilor se va realiza cu forta de apasare a unui arc care
va Tmpiedica rotirea paletilor, iTn componenta masinii se vor introduce si doua cutite de prasit
pentru a efectua o prelucrare totald a zonei dintre randuri iar pentru executia brazdelor continue
se blocheaza rotorul cu paleti.

In continuare,se prezinta un exemplu de realizare a masinii de deschis brazde de
udare,conform inventiei,in legatura cu fig.1 si 2,care reprezinta:

-Fig.1,vedere lateralad a masinii pentru realizat brazde de udare;

-Fig.2,vedere in plan orizontal a masinii pentru realizat brazde de udare;
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-Fig. 3, schema principiu mecanism de realizat brazde compartimentate;

-Fig.4, schema cu profilul brazdelor dupa trupita (Fig.4 a) si dupa mecanismul de
compartimentare (Fig. 4.b).

-Fig.5, vedere laterala rotor cu paleti.

Masina este alcatuita dintr-un cadru A,pe care se monteaza niste trupite B pentru deschis
brazdele de udare, doua roti de sprijin C pentru copierea terenului si reglare adancime de lucru,
doud cutite sdgeata de prasit D, doud mecanisme pentru realizat brazde compartimentate E, si
dispozitivul de cuplare la tractor n trei puncte F .

Cadrul A constituie o rama metalica prevazuta cu dispozitivul de cuplare la tractor si pe care se
monteaza rotile de sprijin si echipamentele de organe active.

Trupitele B cu suport stanga si suport dreapta se vor monta pe cadrul plugului in partile laterale
corespunzatoare aratului la cormand, cu rasturnarea brazdei spre interiorul randului, avand
suportii trupitelor deformati spre exteriorul cadrului. Trupitele executd brazde prin rasturnarea
solului catre interiorul randului, in afara zonei de protectie a randului.

Rotile de sprijin C, montate in partea anterioara a cadrului, in pozitii laterale, au rolul de
limitarea adancimii de lucru si de copiere a terenului in timpul deplasarii masinii.

Cutitele sageatd D, sunt folosite pentru executarea prasitului intre randurile de vie, in zona
centrala.

Mecanismul de realizat brazde compartimentate E va fi format din urmatoarele parti

principale : suport rotor 1, rotorul cu paleti 2 si mecanism de apasare pe sol a paletului raclor 3.

Suportul rotorului 1 se va monta pe bara laterald a cadrului, in spatele trupitei. Suportul la
randu-i se va compune dintr-un suport vertical 4, o furca 5 si o bard de sustinere a arcului 6 ce
apasa pe sol rotorul cu paleti. Furca 5 este articulata la suportul vertical, putand oscila liber in
plan vertical si va sustine rotorul cu paleti, si capatul inferior al arcului de apasare a paletului
raclor in sol.

Rotorul cu paleti 2, este format din 4 paleti de form& pentagonala dispusi pe un ax, unghiul
dintre 2 paleti aliturati avand valoarea 90°. Paletii vor avea latura exterioara vertical3, pozitie ce
faciliteazd apropirea sectiei de lucru de randul de plante fard ca palefi s& deterioreze
plantele.Rotorul cu paleti Fig.5, va avea in capetele paletilor 7 niste profile 8 care pot frana
rotorul in momentul rotirii si pot favoriza formarea dopurilor la distante mai mari.
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Arcul de apasare 6 pe sol a paletului raclor va fi montat prin intermediul unei tije din ofel intre
furca de sustinere a rotorului 5 si bara prevazuta pe suportul vertical 7.

In pozitie de transport ansamblul format din suportul rotorului , rotorul cu paleti si arcul de
apasare pe sol a paletului raclor, montate articulat la suportul raritei, vor fi blocate in momentul
ridicarii utilajului prin impiedicarea rotirii in plan vertical cédtre sol a subansamblului de céatre
bara de sustinere a arcului 6.

Dispozitivul de cuplare la tractor in trei puncte F, se moteaza in partea anterioara a
cadrului si permite cuplarea cu bolturi a tirantului central si a tirantilor laterali existenti in dotarea
tractorului.

In procesul de lucru,in momentul in care organele active (trupite, cutite sageata si paleti)
sunt lasate pe sol, se realizeaza concomitent brazde compartimentate in partile laterale ale
maginii si prasitul plantelor in zona centrala. Rotirea paletilor, Fig.3 este impiedicata de forta
elastica din arc si se va realiza Th momentul in care momentul rezistent creat de solul colectat
de palet si forta de frecare dintre palet si sol va fi mai mare decat momentul creat de forta din
arc fata de centrul instantaneu de rotatie care este in centrul rotorului cu paleti. Atunci cand se
doreste rotirea paletilor la un interval de timp mai mare se mareste forta din arc prin tensionarea
acestuia si se va obtine astfel o distantd mai mare intre dopuri. Sectiunea brazdei in profil
transversal dupa trupita este triunghiulara (fig. 4.a) si trapezoidala dupa rotorul cu paleti (Fig.
4.b). Pentru ca intervalul dintre dou& randuri de plante trebuie prelucrat mecanic pentru
combaterea buruienilor, masina este echipata cu doua cutite de prasit pentru prelucrarea zonei
centrale a intervalului, realizdndu-se concomitent si lucrarea de prasit fira a afecta brazdele
compartimentate realizate in partile laterale ale masinii.

Atunci cand se doreste realizarea de brazde continue fara dopuri se comprima arcul pana
este impiedicata rotirea paletilor iar realizarea dopurilor de sol Tn acest caz nu mai este posibila
din cauza ca momentul creat de forta din arc fat& de centrul rotorului cu paleti este mai mare
decat momentul rezistent creat de solul colectat de palet si forta de frecare dintre palet si sol.

Masina pentru realizat brazde de udare,conform inventiei, prezinta avantajele ca simplifica
constructiv mecanismul de comanda a rotoarelor cu paleti, hu necesita cheltuieli suplimentare
pentru realizarea brazdei pentru ca lucrarea se efectueazé concomitent cu lucrarea de préasit, se
mareste fiabilitatea masinii si se reduce pretul de cost al masinii.
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Revendicari

1.Masina pentru realizat brazde de udare, alcatuita dintr-un cadru A,pe care se monteaza niste
trupite B pentru deschis brazdele de udare, doua roti de sprijin C pentru copierea terenului,
doua cutite sageata de prasit D, doud mecanisme pentru realizat brazde compartimentate E si
dispozitivul de cuplare la tractor in trei puncte F, caracterizata prin aceea ca mecanismul de
realizat brazde compartimentate E are in component& un suport rotor 1, un rotor cu paleti 2 , un
mecanism de apasare pe sol a paletului raclor 3, suportul rotor 1 la randu-i se compune dintr-un
suport vertical 4, o furca 5, o bara de sustinere a arcului 6 ce apasa pe sol rotorul cu paleti iar
rotorul cu paleti 2 la randu-i este format din 4 paleti de forma pentagonald dispusi pe un ax,
unghiul dintre 2 paleti alaturati avand valoarea 90° iar arcul de apasare 6 pe sol a paletului
raclor va fi montat prin intemediul unei tije din otel intre furca de sustinere a rotorului 5 si bara
prevazutd pe suportul vertical 7.

2. Masina pentru realizat brazde de udare, conform revendicarii nr. 1 , caracterizata prin aceea
ca, mecanismul de realizat brazde compartimentate E are in capetele paletilor 7 niste profile 8

ce pot frana rotirea rotorul si pot favoriza realizarea dopurilor la distante mai mari.

3. Masina pentru realizat brazde de udare, conform revendicarii nr. 1 , caracterizata prin aceea
cd, mecanismul de realizat brazde compartimentate E poate executa si brazde continue fara
dopuri, prin comprimarea arcului 6 astfel incat rotorul cu paleti s& nu se roteasca iar paletul activ
va finisa si profila brazda de udare, realizand o brazda cu sectiune marita si cu rugozitate mica,
permitand marirea debitului pe brazda si a vitezei de deplasare a apei.

4. Masina pentru realizat brazde de udare, conform revendicarii nr. 1 , caracterizata prin aceea
ca, cele doud cutite sageata de prasit D sunt folosite pentru executarea prasitului intre randurile
de vie, in zona centrald, lucrare care se executd concomitent cu lucrarea de executat brazde
compartimentate si se va repeta ori de cate ori va fi necesar pentru refacerea brazdelor si
executarea prasitului.
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